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Вспомогательный 
жиклер 
засорен.

Лист проверки карбюратора GCV520/530 - GXV520/530

• Скорость холостого хода нестабильна 
• Слабая производительность при низкой скорости

Воздуховод 

1

2

Удалите посторонние 
материалы/грязь. 

Удалите посторонние 
материалы/грязь.

Главный жиклер 

засорен.

• Двигатель не запускается 
• Трудный запуск 
• Двигатель запускается, но быстро останавливается 

Главное сопло 

засорено.

3

4

Удалите посторонние 
материалы/грязь.

Удалите посторонние 
материалы/грязь.

• Переполнение 
• Подтеки топлива

Вспомогательный 
жиклер 
засорен.

Удалите посторонние 
материалы/грязь.

Поток 
воздуха

Поток 
топлива Смесь

Клапан поплавка 
изношен 

или покрыт 
посторонними 

материалами/грязью.

Удалите посторонние 
материалы/грязь.

Седло клапана 
изношено

или покрыто 
посторонними 

материалами/грязью.

Удалите посторонние 
материалы/грязь.

• Скорость двигателя не увеличивается
• Слабая производительность при высокой скорости 
• Скорость двигателя нестабильна

1

8

Воздуховод 
Удалите посторонние 
материалы/грязь.2

Главный жиклер 
засорен.

Удалите посторонние 
материалы/грязь.3

Главное сопло 
засорено.

Удалите посторонние 
материалы/грязь.4

Воздуховод 
главного 

сопла засорен.

Удалите посторонние 
материалы/грязь.8

Для более 
длительного 

хранения 
 двигателя

(больше 3 месяцев).

Слейте бензин из камеры 
поплавка, включив двигатель 
и оставив включенным 
до останова, или ослабив 
сливной винт, когда двигатель 
остановлен.

10

Электромагнитный клапан прерывания подачи топлива

Подсоедините 12В аккумулятор к разъему 
электромагнитного клапана прерывания подачи 
топлива, как показано на рисунке.
Проверьте, чтобы иголка клапана 
складывалась вовнутрь.

Применение набора для чистки карбюратора (набор № 07JPZ-0010000)
Набор для чистки карбюратора от посторонних материалов/грязи.

Игла A (∅ 0,5) 
(Главный жиклер)

Игла В (∅ 0,3) 
(Вспомогательный 

жиклер)

Сопло насоса
(Воздуходув для жиклеров и 

воздуховодов)

Отвертка
(Главный жиклер - сборка

/разборка)

ТОПЛИВО

КОМПРЕССИЯ ЗАЖИГАНИЕ

ТРИ 
ЭЛЕМЕНТА 
ДВИГАТЕЛЯ

Перед проверкой топливной системы выполните 
минимум проверок для компрессии и системы 
зажигания.

1 3 4 8 9
Приоритетные 
пункты осмотра:

Используйте иглу B (∅ 0,3), чтобы почистить

Используйте иглу А (∅ 0,5), чтобы почистить

6

9

8

4

3

Проверка камеры 
поплавка

Вода внутри камеры 
поплавка. Снимите камеру 
поплавка и почистите.

11

10

1

7

12

11

5

2

Используйте иглу B (∅ 0,3), чтобы почистить

Воздуховод главного 
сопла 

засорен.
5

6 

Удалите посторонние 
материалы/грязь.

Установите правильный 
холостой ход.

Неправильное 
положение 

стопорного винта 
дросселя.

7
Удалите посторонние 
материалы вокруг штифта 
поплавка.

Поплавок двигается
некорректно.

OFF ON

Используйте иглу А (∅ 0,5), чтобы почистить

www.honda-engines-eu.com www.honda-engines-eu.com
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