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Styrstråle
igensatt.

Förgasarkontrollsschema GCV520/530 - GXV520/530

• Instabil tomgång 
• Dåliga prestanda vid låga varvtal

Styrluftstrålens 
bana igensatt.

1

2

Ta bort främmande material/
smuts. 

Ta bort främmande material/
smuts.

Huvudmunstycke 
igensatt.

• Motorn startar inte 
• Svårstartad 
• Motorn startar men stannar omedelbart

Huvudmunstycke 
igensatt.

3

4

Ta bort främmande material/
smuts.

Ta bort främmande material/
smuts.

• Överflöde 
• Bensinen läcker

Styrstråle 
igensatt.

Ta bort främmande material/
smuts.

Luftflöde Bränsleflöde Blandning

Flottörventilen utsliten 
eller täckt med 

främmande 

material/smuts.

Ta bort främmande material/
smuts.

Ventilsätet utslitet 
eller täckt med 

främmande material/

smuts.

Ta bort främmande material/
smuts.

• Motorns hastighet ökar inte
• Dålig prestanda vid hög hastighet 
• Instabil motorhastighet

1

8

Styrluftstrålens 
bana igensatt.

Ta bort främmande material/
smuts.2

Huvudmunstycke 
igensatt.

Ta bort främmande material/
smuts.3

Huvudmunstycke 
igensatt.

Ta bort främmande material/
smuts.4

Huvudluftmunstyckets
bana igensatt.

Ta bort främmande material/
smuts.8

För längre tids 
förvaring av

 motorn
(Längre än 3 månader).

Töm flottörhuset på bensin 
genom att köra motorn tills den 
stannar, eller genom att lossa på 
dräneringsskruven när motorn står 
stilla.

10

Magnetventil för bränsletillförseln

Anslut 12V-batteriet till kontakten på 
magnetventilen för bränsletillförsel, så som visas.
Kontrollera att ventilnålen dras in.

Att använda förgasarrengörings-kit (Kit No.07JPZ-0010000)
Förgasarrengörings-kit för borttagning av främmande material/smuts.

Nål A (∅ 0,5) 
(Huvudstråle)

Nål B (∅ 0,3) 
(Styrstråle)

Pumpmunstycke
(Luftspolare för strålar och 

luftbanor)

Skruvmejsel
(Demontering och

montering av 
huvudmunstycke)

BRÄNSLE

KOMPRESSION TÄNDNING

MOTORNS 
TRE 

HuVuDELEMENT

Innan man undersöker bränslesystemet, ska man 
genomföra en minimi-inspektion av kompressions- och 
tändningssystemet.

1 3 4 8 9
Viktiga 
kontrollpunkter:

Använd nål B (∅ 0,3) för att göra rent

Använd nål A (∅ 0,5) för att göra rent

6

9

8

4

3

Kontroll av 
flottörhus.

Vatten i flottörhuset. Ta av 
flottörhuset och gör rent.11

10

1

7

12

11

5

2

Använd nål B (∅ 0,3) för att göra rent

Huvudluftmunstyckets
bana igensatt.5

6 

Ta bort främmande material/
smuts.

Ställ in korrekt tomgång.Positionen för 
gasspjällets 

stoppskruv är fel.

7
Ta bort främmande material 
runt flottörstiftet.Flottören rör

sig inte korrekt.

AV PÅ

Använd nål A (∅ 0,5) för att göra rent

www.honda-engines-eu.com

GCV520/530 - GXV520/530Förgasarkontroll

www.honda-engines-eu.com
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