
BRANDSTOF

COMPRESSIE ONTSTEKING

ESSENTIËLE
PUNTEN

Voer een minimale controle uit van het compressie- en 
ontstekingssysteem vooraleer het brandstofsysteem te 
controleren.
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Brandstoffi lter

Reinigingsmiddel

Controleer 
op scheuren

Controleer 
op scheuren

Verwijder vuil

Controleer metering hendel en veer

Metering hendel Pomp behuizing
0.3 mm.

1.18-1.50 mm.

Controleer slijtage 
van afsluitnaald 

en klepzitting

Naald

Klepzitting

Reinig of vervang Controleer 
op beschadiging

Controleer 
op beschadiging

Stel stationair 
toerental correct af

3,100 ± 200 rpm.

Smoorklep 
aanslagschroef

Controleer 
op scheuren

Vervang OK

Aandachtspunten

• Benzinetraject

5 8 9Belangrijkste inspectiepunten :

1

Fusee

Vrije slag 0.5-2.5 mm.

Eindstuk gaskabel

Retour

LUCHT

In

10

7

4

8

6

5

9

3

2

1 2 5
Brandstoffi lter

Primer 
pomp

Metering hendel

Bedien primer

Motor draait

Controleer pomp diafragma en metering 
diafragma en vervang indien nodig.

Gebruik geen perslucht 
op kunststof en rubberen onderdelen

Het pomp diafragma en metering diafragma 
zijn van rubber gemaakt en de prestaties 
verminderen na lang gebruik. Reinig met zachte borstel

Adviseer de klant om de brandstof te verwijderen bij het stockeren van de 
motor (voor langere periodes dan 1 maand) om moeilijk starten te vermijden

1. Ledig 
de benzinetank

2. Druk meermaals 
op de primer

3. Ledig opnieuw 
de bezinetank

4. Stockeer de motor 
in een koele en goed 
geventileerde ruimte

Gebruik geen oude benzine, de kwaliteit vermindert snel 
en veroorzaakt slecht starten.
Gebruik verse brandstof.

Controle-
punten

Primer moeilijk 
te bedienen

Motor start niet

Stationair toerental 
onstabiel

Toerental onstabiel

Het toerental 
stijgt niet

Benzine loopt over

LUCHT LUCHT

Combinatie 
klep

Hoofd-
sproeier

Afsluitnaald
Brandstof-

fi lter
Pomp 

diafragma
Smoorklep 

aanslagschroef
Hitteschild

Metering 
diafragma

Controle van de carburateur GX25 - GX35 - GX50

www.honda-engines-eu.com

P
rin

te
d 

In
 B

el
gi

um
 -

 P
ub

lis
he

d 
by

: H
o

n
d

a 
M

o
to

r 
E

u
ro

p
e 

L
o

g
is

ti
cs

 N
V

 -
 S

pe
ci

fic
at

io
ns

 c
an

 b
e 

ch
an

ge
d 

w
ith

ou
t 

no
tic

e 
- 

E
di

tio
n:

 N
L 

85
11

 A
ug

. 2
01

8


