
Gör en enkel kontroll av kompression och tändsystem 
innan felsökning i bränslesystem påbörjas.

BRÄNSLE

KOMPRESSION GNISTA

TRE 
GRUNDFÖRUT–

SÄTTNINGAR 
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Flottörnål

7
Inre 

bränslefi lter

8
Pump-

membran

10
Gasspjällets 
stoppskruv

11
Värmeskydd

9
Flottör-

membran

Bränslefi lter

Lösningsmedel

Kontrollera ev. 
sprickbildning

Kontrollera ev. 
sprickbildning

Rengör 
huvudmunstycket Kontrollera fl ottörarm och fjäder

Flottör Pumphus
0.3 mm.

1.18-1.50 mm.

Kontrollera nål 
och nålsäte

Flottörnål

Flöttörnålssäte

Rengör eller byt ut Kontrollera ev. 
sprickor

Kontrollera ev. 
sprickor

Justera 
tomgångsvarvtal
3,100 ± 200 rpm.

Gasspjällets 
stoppskruv

Kontrollera ev. 
sprickbildning

Byt ut OK

Försiktighet

• Bränslefl öde

5 8 9Kontrollpunkt :

1

Svivel

Spel 0.5-2.5 mm.

Wireände

Retur

AIR
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1 2 5
Bränslefi lter Flödespump Flottör

Att använda fl ödarpumpen

Motorn igång

Justera inte blandskruven när 
förgasaren är demonterad.

Kontrollera pump- och 
� ottörmembran, ersätt om 
nödvändigt.

Använd inte tryckluft på gum-
mi- och plastdelar.

Pump- och � ottörmembranen 
är tillverkade av gummi och 
har en begränsad livslängd. Rengör med en mjuk borste.

Rekomendera användaren att dränera bränslet vid längre förvaring 
(längre än en månad) för att förhindra att motorn blir svårstartad.

1. Dränera 
bränsletanken

2. Dränera 
förgasaren

3. Dränera återigen 
bränsletanken

4. Förvara motorn 
svalt och mörkt

Använd inte gammalt bränsle, bensin föråldras och får sämre egenskaper.

Kontroll-
punkt

Svår att fl öda med  
fl ödespumpen

Motorn startar inte

Ojämnt 
tomgångsvarvtal

Ojämn motorgång

Motorvarvtalet 
ökar inte

Flödar över

AIR AIR

Backventil
Huvudmun-

stycke

Förgasarkontroll GX25 - GX35 - GX50

www.honda-engines-eu.com
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