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GİRİŞ
Bir Honda Pil Şarj Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kılavuz ürünün kullanımına dair bilgiler içermektedir; lütfen 
Pil Şarj Cihazını kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.

Bir sorun çıkarsa veya ürününüz hakkında herhangi bir 
sorunuz varsa, yetkili servisinize başvurun.

Bu kullanım kılavuzunda resmi bulunan ürün, gerçek ürününüz 
ile aynı olmayabilir.

Bu kılavuz Pil Şarj Cihazının kalıcı bir parçası olarak dikkate 
alınmalı ve yeniden satılması durumunda Pil Şarj Cihazı ile 
birlikte verilmelidir.

Kapsamını ve sahibi olarak sorumluluklarınızı tam olarak anlamak 
için garanti poliçesini okumanızı öneririz. Garanti politikası, Honda 
DC Güç Ünitesi’nin kullanım kılavuzunda yazılıdır.

GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği son derece 
önemlidir. Bu kılavuz içerisinde önemli güvenlik mesajları 
sunduk. Lütfen bu mesajları dikkatlice okuyun.
Güvenlik mesajı sizi ve başkalarını yaralayabilecek muhtemel 
tehlikeler konusunda sizi uyarır. Her bir uyarı mesajı bir 
güvenlik uyarı sembolü  ve TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT 
şeklindeki üç sinyal kelimesinden biri ile belirtilir.
Bu uyarı kelimelerinin anlamı:

TEHLİKE
Eğer talimatlara uymazsanız 
kesinlikle ÖLÜMLER veya CİDDİ 
YARALANMALAR meydana 
gelebilir.

CAUTIONUYARI
Eğer talimatlara uymazsanız 
ÖLÜMLER veya CİDDİ 
YARALANMALAR meydana 
gelebilir.

DİKKAT Eğer talimatlara uymazsanız 
YARALANABİLİRSİNİZ.

Siz ayrıca İKAZ kelimesi ile belirtilen diğer önemli mesajları 
da görebilirsiniz.
Bu kelimenin anlamı:

BİLDİRİM Pil şarj cihazınıza, diğer mülklerinize veya çevreye 
zarar vermekten kaçınmanıza yardımcı olacak 
bilgiler.

PİL ŞARJ CİHAZI GÜVENLİĞİ
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. BU TALİMATLARI SAKLAYIN
– Bu kılavuz, CV7285Z Pil Şarj Cihazı Modelleri için önemli 
güvenlik ve çalıştırma talimatları içermektedir.

2. Pil Şarj Cihazını kullanmadan önce, Pil Şarj Cihazı, Pil Takımı 
ve Pil Takımını kullanan ürün üzerindeki tüm talimatları ve 
uyarı işaretlerini okuyun.

3. DİKKAT – Yaralanma riskini azaltmak için sadece DP72104Z 
tipi şarj edilebilir pilleri şarj edin. Diğer pil tipleri patlayarak 
kişisel yaralanmaya ve hasara neden olabilir.

4. Bu Pil Şarj Cihazı, çocuklar ya da fiziksel, duyusal veya 
zihinsel engellilik durumu olan ya da deneyim veya 
bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır. Çocukların bu Pil Şarj Cihazı ile 
oynamasına izin vermeyin.

5. Sadece 80 pil hücreli 10 Ah kapasiteli lityum-iyon Honda Pil 
Takımlarını şarj edin. Pil voltajı, Pil Şarj Cihazının pil şarj etme 
voltajıyla aynı olmalıdır. Şarj edilemeyen Pil Takımlarını şarj 
etmeyin. Aksi takdirde yangın ve patlama tehlikesi vardır.

6. Pil Şarj Cihazının alışılmadık koşullar altında kullanılmaya 
devam edilmesi, sizi öldürebilecek veya ciddi şekilde 
yaralayabilecek yangına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir.
– Duman, tuhaf kokular veya aşırı sıcaklık
– Pil Şarj Cihazına su veya metal nesne girmiş
Böyle bir anormallik fark ederseniz, AC fişi çekin. Ardından 
servis bayinizle iletişime geçin.
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7. Pil Şarj Cihazını değiştirmek, parçalarına ayırmak veya 
onarmak, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek 
yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pil Şarj Cihazını tadil etmeyin. Ayrıca kendi başınıza 
sökmeyin veya onarmayın.
Sökme ve onarımlar özel bilgi gerektirmektedir, servis 
bayinizle iletişime geçin.

8. Pil Şarj Cihazını kullanmadan önce, elektronik tıbbi cihaz 
kullanan kişilerin cihazlarının nasıl etkilenebileceğini 
doğrulaması gerekmektedir. Şarj işlemi sırasında üretilen 
elektromanyetik radyasyon elektronik tıbbi cihazların 
çalışmasını etkileyebilir ve bu da sizi öldürebilir veya ciddi 
şekilde yaralayabilir. Pil Takımını şarj etmeden önce, implant 
kalp pilleri veya implant kardiyoverter defibrilatörler gibi 
elektronik tıbbi cihazları kullanan kişiler, şarj işleminin 
etkilerini hekimlerine veya elektronik tıbbi cihazın 
üreticisine danışmalıdır.

9. Pil Takımı sıvı sızdırıyorsa veya tuhaf kokuyorsa, kullanmayı 
bırakın ve yetkili satıcınızla görüşün.
Pil Takımı, elektrolit çözeltisi olarak yanıcı organik çözücüler 
içermektedir. Bunların yanlış kullanımı yanıklara veya ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.
Pil Takımının nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler için Pil 
Takımı kılavuzuna bakın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
Pil Şarj Cihazının Kullanımına Dair Yasaklar
Pil Şarj Cihazını aşağıdaki durumlarda kullanmayın.
• Pil Şarj Cihazının sabit duramadığı yerler
• Yanıcı gaz veya yanıcı maddelerin bulunduğu yerler
• Doğrudan güneş ışığı veya bir ısıtıcının yakını gibi çok soğuk 

veya çok sıcak yerler
• Suya veya aşırı neme maruz kalan yerler
• Çocukların veya evcil hayvanların cihazla oynayabileceği yerler

Aşağıdaki kurallara uyun.
• Gök gürültülü fırtına riski varsa Pil Takımlarını şarj etmeyin.
• Elektrik prizi gevşekse şarj etmeyin.
• Pil Şarj Cihazı, AC kablo veya elektrik prizi hasar görmüş 

veya deforme olmuşsa şarj etmeyin.
AC kablo hasar görmüşse, değişim için yetkili servisinize 
başvurun.

• Pil Şarj Cihazı, AC kablo veya elektrik prizi tozlu, kirli veya 
paslıyken şarj etmeyin.

• Bir elektrik prizine çok fazla güç kablosu takmayın.

• AC kablo sarılıyken şarj etmeyin.
• Pil Şarj Cihazı veya AC kablonun üzerinde ayakta durmayın 

veya üzerine ağır nesneler koymayın.
• AC kabloyu veya şarj kablosunu aşırı kuvvetli şekilde 

çekmeyin veya ardı ardına bükmeyin.
• Elleriniz ıslaksa Pil Şarj Cihazına veya AC kabloya dokunmayın.
• Pil Şarj Cihazına veya AC kabloya su sıçratmayın veya suya 

batırmayın.
– Şarj işlemi sırasında Pil Şarj Cihazı veya AC kablo suya 

batırılırsa, Pil Şarj Cihazına veya AC kabloya dokunmayın. 
Servis bayinizle iletişime geçin.

• Şarj işlemi bittikten sonra AC fişi elektrik prizine takılı 
bırakmayın.

• AC fişi çekerken kablosundan çekmeyin.
• Pil Şarj Cihazını düşürme veya çarpma gibi aşırı fiziksel 

darbelere maruz bırakmayın.
• Pil Şarj Cihazını Honda Pil Takımları dışında herhangi bir 

ürünü şarj etmek için kullanmayın.
Sadece orijinal Pil Takımlarını kullanın. 
Orijinal olmayan bir Pil Takımını şarj etmek, zayıf koruma 
işlevleri vb. nedeniyle ürüne ve şarj cihazına zarar verebilir.

• Pil Takımının terminallerine metal nesnelerle dokunmayın.
Bunların yanlış kullanılması sizi öldürebilecek veya ciddi 
şekilde yaralayabilecek elektrik çarpmasına veya yangına 
neden olabilir.
Bu kılavuzda sunulan prosedürleri ve talimatları izleyin.

GÜVENLİK ETİKETLERİNİN YERİ
Sayfa II üzerindeki şekil 1’e bakın.
Pil Şarj Cihazının güvenli bir şekilde kullanılmasına dair 
talimatlar için ürüne güvenlik etiketleri yapıştırılmıştır. Bu 
güvenlik etiketlerini ve bu kılavuzdaki güvenlik önlemlerini 
dikkatlice okuyun.

PARÇA VE KUMANDA YERLERİ
Sayfa II üzerindeki şekil 2’e bakın.

BAŞLAMADAN ÖNCE
ŞARJ İŞLEMİ NEREDE YAPILIR
• Pil Şarj Cihazının sabit durduğu kapalı mekanlardaki düz 

yerlerde
• Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde
• Şarj işlemi için oda sıcaklığı en uygunudur. Şarj sıcaklığı 

aralığı için "TEKNİK ÖZELLİKLER" bölümüne bakın.
– Pil Takımları 5 °C (41 °F) veya daha düşük sıcaklıklarda şarj 

edilemez.
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GÜÇ KAYNAĞI HAKKINDA
Model Güç Kaynağı

Kuzey Amerika için AC 120 V
Avrupa ve İsviçre için AC 230 V
Birleşik Krallık için AC 240 V
Japonya için AC 100 V
Avustralya için AC 240 V

ŞARJ SÜRESİ
Sıfırdan tam şarj dolumuna kadar şarj süresi: yaklaşık 1,5 saat
• Pil Takımı belirli bir cihazda kullanıldıktan hemen sonra şarj 

edilirse şarj işlemi daha uzun sürebilir. Bunun nedeni, Pil 
Takımının şarj olabilmesi için soğutulması gerekliliğidir.

• Düşük sıcaklıktaki bir Pil Takımının şarj olma süresi daha 
kısadır, çünkü şarj etme kapasitesi daha küçüktür. Bu 
durumda, Pil Takımının kullanılabileceği süre de kısalır.

ŞARJ İŞLEMİNE DAİR ÖNLEMLER
• Şarj işlemi sırasında Pil Şarj Cihazını duvardan en az 50 mm 

mesafede tutun.
• AC fişi elektrik prizine taktığınız zaman, prize tam olarak 

oturduğundan emin olun.
• Şarj işlemi sırasında Pil Şarj Cihazı ve AC kablo ısınır, ancak 

bu anormal değildir.
• Elektrik kesintisi sırasında şarj işlemi duracaktır.

ŞARJ İŞLEMİ PROSEDÜRÜ
Şarj İşleminden Önce Kontrol Edilecekler
• Pil Şarj Cihazının ve Pil Takımının giriş/çıkış yuvasında 

yabancı madde bulunmamalıdır.
• Şarj kablosu, AC kablo ve şarj edilecek Pil Takımı hasar 

görmemiş olmalıdır.
• Şarj konektöründe veya pil konektöründe kir veya yabancı 

madde bulunmamalıdır.

Şarjı İşlemini Başlatma Prosedürü
Sayfa III üzerindeki şekil 3’e bakın.
1. Pil Şarj Cihazını düz ve sabit bir yere yerleştirin.
2. AC fişi bir elektrik prizine takın.

Pil Şarj Cihazının GÜÇ göstergesi yanar.
3. Pil Takımını, Pil Şarj Cihazının ortasındaki girintiye yerleştirin.

Pil Takımı doğru yerleştirilmemişse şarj işlemi sıırasında 
soğutulamaz, dolayısıyla şarj işlemi, yüksek sıcaklıktan 
koruma işlevi aracılığıyla durdurulabilir.

4. Şarj konektörünü pil konektörüne bağlayın.
Pil Şarj Cihazı ve Pil Takımı üzerindeki tüm göstergeler 
yaklaşık bir saniye boyunca yanar.
Bunu takiben sadece Pil Şarj Cihazının GÜÇ göstergesi yanar 
ve şarj işlemi otomatik olarak başlar.
Pil Takımındaki şarj seviyesi göstergesi, şarj durumuna göre 
yanar veya yanıp söner.

Gösterge Ekranı Şarj Seviyesi
Tam şarj edilmiş.

Yüksek

Düşük

Şarj ediliyor.

Şarj işlemi durdurulur.

: Yanıyor, : Yanıp sönüyor, : Yanmıyor

Şarj İşleminden Sonra Prosedür
Pil Takımı tamamen şarj olduğu zaman, şarj işlemi otomatik olarak 
durur ve Pil Takımı üzerindeki şarj seviyesi göstergesi söner.
1. Şarj konektörünü pil konektöründen çıkarın.

Şarj konektörünü çıkarırken, şarj konektörünü kavrayın ve 
dışarı doğru çekin. Şarj kablosundan çekmeyin.

2. AC fişi elektrik prizinden çekin.
3. Şarj konektörünü ve AC fişi yuvalarına geri koyun.

Şarj İşlemini Durdurma Prosedürü
Ayrıca şarj işlemini durdurabilir ve Pil Takımını tamamen şarj 
olmadan çıkarabilirsiniz.
1. Şarj konektörünü pil konektöründen çıkarın.

Şarj konektörünü çıkarırken, şarj konektörünü kavrayın ve 
dışarı doğru çekin. Şarj kablosundan çekmeyin.

2. AC fişi elektrik prizinden çekin.
3. Şarj konektörünü ve AC fişi yuvalarına geri koyun.

NAKLİYE
Pil Şarj Cihazını taşımadan önce, Pil Takımını Pil Şarj 
Cihazından çıkarın.

TEMİZLEME
• Temizlemeden önce daima AC fişi elektrik prizinden çekin.
• Yumuşak, kuru bir bez kullanın.

SAKLAMA
Pil Şarj Cihazını saklamadan önce, Pil Takımını Pil Şarj 
Cihazından çıkarın ve AC fişi elektrik prizinden çekin.
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ARIZA GİDERME
Bir arıza durumunda aşağıdaki noktaları kontrol edin.
Sorun çözülmezse veya belirtiler düzelmezse, yetkili bir Honda 
servis bayisine danışın.

Şarj işlemi başlamıyor

Nedeni Çözüm
AC fiş bir elektrik prizine takılı 
değildir.

AC fişi bir elektrik prizine 
doğru şekilde takın.

Şarj konektörü, pil 
konektörüne takılı değildir.

Şarj konektörünü pil 
konektörüne doğru 
şekilde takın.

Şarj işlemi yarıda duruyor

Nedeni Çözüm
Pil Takımı doğru şekilde 
soğutulmamakta, dolayısıyla 
şarj işlemi, yüksek sıcaklıktan 
koruma işlevi aracılığıyla 
durdurulmaktadır.

Pil Takımını, Pil Şarj Cihazının 
giriş yuvası ile Pil Takımının 
çıkış yuvası arasında 
boşluk kalmayacak şekilde 
konumlandırın.

HATA göstergesi yanıyor

Nedeni Çözüm
Koruma işlevi devrededir. Yetkili bir Honda bayisine 

danışın.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Model CV7285Z
Tip AM EM SWM BM JM UM
Açıklama kodu UAAC
Uzunluk 272 mm (10,7 inç)
Genişlik 352 mm (13,9 inç)
Yükseklik 270 mm (10,6 inç)
Kütle 11,2 kg (24,7 lb)
Giriş voltajı AC 100 V - 240 V
Giriş frekansı 50/60 Hz
Çıkış voltajı DC 82,8 V
Çıkış akımı 8,5 A
Şarj edilebilen piller DP72104Z
Şarj sıcaklığı aralığı 5 ila 30 °C (41 ila 86 °F)

ELDEN ÇIKARMA
Çevreyi korumak için bu ürünü standart atık toplama 
yöntemiyle atmayın. Yerel yasalara ve düzenlemelere uyun 
veya elden çıkarmak için yetkili Honda bayinize danışın.

Elektrikli ekipmanı evsel atık malzemeleriyle 
birlikte atmayın. Elektrikli cihazlar katı atık 
sahalarına veya çöplüklere atılırsa, içlerindeki 
maddeler sızabilir ve besin zincirine girerek 
sağlığınıza ve refahınıza zarar verebilir. Bu 
ürünün atılmasına dair daha fazla bilgi için, 
lütfen bayinize veya en yakın evsel atık toplama 
merkezinize danışın.

REFERANS BİLGİLER

ABD için:
FCC Uygunluk Bildirimi
Bu cihaz FCC Kuralları’nın 15. bölümüne uygundur. 
Çalıştırılması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı 
girişime neden olmamalıdır ve (2) Bu cihaz, istenmeyen 
çalışma durumuna neden olabilecek girişimler de dahil 
olmak üzere, alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.

FCC UYARISI
Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı 
değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı 
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

American Honda Motor Co., Inc.
Güç Donanımı Birimi
Müşteri İlişkileri
4900 Marconi Dr.
Alpharetta, GA 30005-8847
(770) 497-6400

Not:  Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları’nın 15. 
bölümüne göre B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, konut alanında bulunan bir 
tesiste zararlı girişime karşı makul düzeyde koruma sağlamak 
için tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, 
kullanır ve yayabilir. Cihaz, talimatlara uygun olmayan bir 
şekilde kurulduğunda ve kullanıldığında radyo iletişimlerinde 
zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir tesiste mutlaka 
girişim olması beklenmez. Bu ekipmanın radyo veya televizyon 
sinyali alımı esnasında zararlı girişimlere neden olması 
durumunda (bu, ekipman açılıp kapatılarak belirlenebilir), 
kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla 
girişimi düzeltmesi teşvik edilir:
-- Alıcı anteni yeniden hizalayın veya yerini değiştirin.
--  Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
--  Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize takın.
--  Yardım için bayi veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeniyle 

iletişime geçin.




