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[4] Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
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SISSEJUHATUS

Taname, et olete ostnud Honda akupaki.
See juhend sisaldab selle kasutamise kohast teavet. Lugege seda enne akupaki kasutamist
hoolikalt.

Probleemide vdi kiisimuste tekkimisel seoses teie tootega votke Gihendust edasimiilijaga.

Kaesolevas kasutusjuhendis kujutatud toode ei pruugi vastata teie tegelikule tootele.

Kaesolevat juhendit tuleb pidada akupakiga kaasaskdivaks osaks ja see peab edasimiiimisel
jaama akupakiga.

Soovitame teil lugeda garantiikirja selle kehtivusulatuse ja teie omandivastutuste taielikuks
moistmiseks. Garantiikiri on toodud Honda alalisvoolutoiteseadme kasutusjuhendil.
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OHUTUSTEATED

Teie ja teiste ohutus on vaga oluline. Juhendis on toodud olulised ohutusteated. Lugege neid
teateid hoolikalt.

Ohutusteade teavitab teid voimalikest ohtudest, mis vdivad teid voi teisi vigastada. Iga
ohutusteate ees on toodud ohutuse hoiatussiimbol Aja Uks kolmest marksonast, OHT,
HOIATUS vo6i ETTEVAATUST.

Need marksénad tdhendavad jargmist.

A OHT Juhiste mittejargimisel SAATE SURMA v&i TOSISELT VIGASTADA.

Juhiste mittejargimisel VOITE saada SURMA v6i TOSISELT
A HOIATUS vt

FIN=RIAY/ VYV  Juhiste mittejargimisel VOITE saada VIGASTADA.

Naiete ka muid olulisi teateid, mis jargnevad sénale MARKUS.
See sdna tahendab jargmist.

TEATIS Teave, mis aitab teil valtida oma akupaki, muu omandi voi keskkonna
kahjustamist.

AKUPAKI OHUTUS

OLULINE OHUTUSTEAVE

Lugege kdesolev juhend enne selle toote kasutamist hoolikalt labi. Enne selle toote kasutamist
peate modistma, kuidas seda toodet digesti kasitseda.

Alltoodud juhiste eiramine vdib pohjustada liigse kuumuse, tulekahju ja/voi I6hkemise
(plahvatamise) jne.
Arge kuumutage ega asetage tulle. Arge kasutage, laadige ega jitke seda kuuma kohta.

Alltoodud juhiste eiramine vdib péhjustada akupaki liigse kuumuse, tulekahju voi elektril6dgi jne.
— Arge laske akupakil maha kukkuda ega l66ge seda.

- Kasutage laadimisel ainult maaratud laadijat.

- Arge demonteerige, muutke ega remontige akupakki.

- Arge véimaldage veel puutuda kokku aku klemmidega ega sattuda akupaki sisemusse.




« Kasutage laadimisel ainult ehtsat Honda akulaadijat (CV7285Z2).

- Arge puudutage akupaki klemme metallesemetega ega viige metallesemeid ldbi avade
akupakki.

« Kui akupakist lekib vedelikku véi see 16hnab imelikult, ligutage see kohe eemale kdigist
soojusallikatest voi leekidest. Lekkinud vedeliku v6i gaasi siittimisel esineb tulekahju voi
I6hkemise oht. Samuti loputage vedeliku silmadesse sattumise korral neid rohke veega.
Seejarel pdodrduge kohe arsti poole.

Akupakk sisaldab tuleohtlikke orgaanilisi lahusteid elektrolutidi lahusena.

« Arge lubage lastel akupakki kasutada. Sailitage akupakki valjaspool laste kieulatust.

« Arge siilitage akupakki niiskes asukohas. See véib péhjustada rikke.

« Kui akupakki ei kasutata, hoidke see eemal teistest metallesemetest, nagu kirjaklambrid,
miindid, vétmed, naelad, kruvid v6i muud vaikesed metallesemed, mis véivad luua
Uhenduse UGhelt klemmilt teisele. Akuklemmide kokku liihistamine vdib pdhjustada
poletusi voi tulekahju.

« Tulekahju korral peatage kohe masina kasutamine ja kustutage see kuivkemikaalide, liivase
pinnase, stsinikdioksiidi voi sobiva vahuga.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES.

OHUTUSSILDI ASUKOHT

Vt joonis 1 lehekdljel I1.
Ohutussildid on kinnitatud akupakile teie juhendamiseks, et tagada selle ohutu kasutamine.
Lugege neid ohutussilte ja kdesolevas juhendis toodud ettevaatusabinéusid hoolikalt.

OSADE & JUHTELEMENTIDE ASUKOHAD
Vt joonis 2 lehekdiljel Il.



KASUTAMINE
ETTEVAATUSABINOUD OHUTUKS KASUTAMISEKS

Enne akupaki kasutamist kasutage selle laadimist ehtsat Honda akulaadijat.

Kui akupakk on pragunenud véi kahjustatud, drge seda kasutage.

Veenduge, et aku klemmil ei oleks tolmu ega mustust. Selle maardununa kasutamine

voib pbéhjustada rikke.

Akupaki joudlus halveneb selle korduval laadimisel ja tiihjenemisel ning samuti selle
sdilitamisel ja mitte kasutamisel.

Akupaki joudluse halvenemisel vaheneb selle tdieliku laadimise mahutavus ja selle kasutusaeg
IGiheneb. Kui taieliku laadimise mahutavus on joudluse halvenemise tottu vahenenud, ei saa
seda taastada ja see ei suuda saavutada uue akupaki laadimise mahutavust.

LAETUSTASEME KONTROLLIMINE

Vt joonis 2 lehekdiljel II.

Laetustaseme kontrollimise nupu vajutamisel sittib voi vilgub laetustaseme indikaatortuli,
et saaksite veenduda akupaki laetustasemes.

Indikaatori nait Laetustase

Taielikult laetud.

Piisavalt laetud.

i

Jarelejaanud akutoide on madal.
. . D D Laadige akupakk.
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AKUPAKI LAADIMINE
Akupaki laadimise kohta vaadake akulaadija kasutusjuhendit.

AKUPAKI UHENDAMINE
Akupaki ihendamise kohta vaadake vastava seadme kasutusjuhendit.



TRANSPORTIMINE

AKUPAKI KANDMINE

Pidage akupaki kandmisel silmas jargmisi ettevaatusabindusid.

» Akupaki kandmiseks eemaldage see vastavalt seadmelt v6i akulaadijast.

« Hoidke akupaki kdepidemest ja haarake sellest tugevalt, et teie sdrmed ei libiseks kdepidemelt.
. Arge viibutage akupakiga ega visake seda.

SOIDUKISSE LAADIMINE

Akupaki sdidukisse laadimisel asetage see tasasesse asukohta sdidukis voi koormaalusel ning
kinnitage see nii, et see ei liiguks. Kui kehtivad transpordimeetodeid méaratlevad maarused,
nagu nditeks ndue sdilitada seda spetsiaalses sailituskastis, jargige neid méaarusi.
Samuti pidage akupaki sdidukisse laadimisel silmas jargmisi ettevaatusabindusid.
« Eemaldage akupakk vastavalt seadmelt voi akulaadijast ja kaitske seda polstermaterjaliga.
+ Suunake sisse-véljalaske port akupaki laadimisel ja kinnitamisel allapoole, et takistada
vihmavee sellesse sattumist.
- Arge visake akupakki sdiduki laadimisalusele ega sellelt maha.
« Viltige otsest paikesevalgust ja drge laadige ega kinnitage akupakki asukohta, kus see
voib muutuda vdaga kuumaks, nagu néiteks kinnisesse séidukisse.
« Arge laadimisel akupakke virnastage.
- Arge asetage akupaki peale pagasit. Samuti olge ettevaatlik, et muu pagas ei libiseks
ega porkaks vastu akupakki.

LAEVA VOI LENNUKIGA TRANSPORTIMISEL

Transpordil kolmandate isikute poolt (nt 6hutranspordi voi ekspediitorfirma kaudu) tuleb jargida
erindudeid pakendile ja méargistamisele. Transporditava eseme ettevalmistamiseks tuleb pidada

ndéu ohtlike materjalide eksperdiga.

Transportige akupakke ainult juhul, kui need on kahjustamata. Samuti pidage silmas voimalikke

Uksikasjalikumaid riiklikke maarusi.



PUHASTAMINE

« Enne akupaki puhastamist eemaldage see vastavalt seadmelt vai akulaadijast.
+ Kui akupakk ja klemm on mustad, piihkige need puhta kuiva lapiga puhtaks.

HOIUSTAMINE
Ebadige pikaajaline hoiustamine vdib pohjustada akupaki jéudluse kiiret halvenemist. Ja see
vOib muutuda kasutuskoélbmatuks.
« Enne akupaki hoiustamist eemaldage see soovimatu kasutamise valtimiseks vastavalt
seadmelt voi akulaadijast.
+ Akupaki vdga soojas asukohas hoiustamine vdib péhjustada akupaki jéudluse kiiret
halvenemist.
- Optimaalne hoiustamine toimub toetemperatuuril. Hoiustamise temperatuurivahemikku
vaadake I6igust ,TEHNILISED ANDMED".
« Enne aku pikaajalist hoiustamist vaadake jargmist tabelit, et kontrollida, kas akupaki laetustase
on pikaajaliseks hoiustamiseks sobiv. Samuti kontrollige selle hoiustamise ajal kord aastas
akupaki laetustaset.

Indikaatori ndit Laetustase
Pikaajaline hoiustamine pole véimalik. Sellisel kujul hoiustamisel
. . . . halveneb akupaki joudlus. Kasutage akupakki, et tiihjendada see

pikaajaliseks hoiustamiseks sobivale laetustasemele.

Pikaajaline hoiustamine on véimalik.

Kontrollige kord aastas laetustaset.
Kui ainult 1 laetustaseme indikaator vilgub, laadige kuni pélevad
1 kuni 3 indikaatorit.
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<= Pikaajaline hoiustamine pole véimalik. Sellisel kujul hoiustamisel
*\—:] |:| |:| ' akupakk uletiihjeneb ja see voib muutuda kasutuskolbmatuks.

Laadige akupakki kuni pdlevad 1 kuni 3 indikaatorit.
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TORKEOTSING

Rikke korral kontrollige indikaatoreid ja jargige alltoodud juhiseid.
Kui probleemi ei lahendata véi simptomid ei parane, votke Gihendust Honda volitatud

edasimiiljaga.

HAIRE indikaator
/

VEA indikaator

y
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ALERT ERROR
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Laetustaseme
kontrollimise nupp

Laetustaseme
indikaator

Indikaator
VIGA

= Véimalik pohjus
HAIRE Laetustase

Lahendus

— Tuvastati probleem.

Eemaldage kdik akupakiga Gihendatud
seadmed, oodake umbes 5 minutit ja
vajutage laetustaseme kontrollimise nuppu.
« Kui HAIRE indikaator ei vilgu, saab
akupakki tavaparaselt kasutada.

4 indikaatorit

Vilksatus — )
vilguvad

(Ulepingekaitse)

Tuvastati probleem.

Parast akupaki probleemi juhiste jargimist

Uhendage vastav seade ja kontrollige, kas

see tootab korralikult.

+ Kui seade to6tab, saab akupakki
tavaparaselt kasutada.

1 indikaator

vilgub (Alapingekaitse)

Tuvastati probleem.

Parast akupaki probleemi juhiste jargimist

Uihendage akulaadija ja kontrollige, kas

laadimine algab korralikult.

+ Kui laadimine algab, saab akupakki
tavaparaselt kasutada.

Tuvastati probleem
vastava seadme
voi akulaadijaga
voi akupaki rike.

Poleb

Eemaldage kdik akupakiga Gihendatud
seadmed, oodake kuni kéik indikaatorid
kustuvad ja vajutage laetustaseme
kontrollimise nuppu.
+ Kui VEA indikaator ei pdle, saab akupakki
tavaparaselt kasutada.
Kontrollige, et akupaki tmber poleks voorkehi.
Uhendage vastav seade véi akulaadija.
« KuiVEA indikaator péleb, esineb
probleem vastava seadme voi
akulaadijaga.

Vilksatus Tuvastati rike.

Akupakk on surnud.




TEHNILISED ANDMED

Mudel DP72104Z

Kirjelduskood UABC

Pikkus 233 mm (9,2 in)

Laius 268 mm (10,6 in)

Koérgus 150 mm (5,9 in)

Kaal 6,4 kg (14,1 inglise naela)

Taup Laetav liitiumioonaku

Pinge Alalisvool 72V

Voimsusmahutavus 720 Wh

Nimimahutavus 10,0 Ah

Laadimise temperatuurivahemik 5 kuni 30 °C (41 kuni 86 °F)
Akupakke ei saa laadida temperatuuridel 5 °C
(41 °F) voi alla selle

To6temperatuuride vahemik -15 kuni 40 °C (5 kuni 104 °F)

Optimaalne hoiustamise temperatuurivahemik | -5 kuni 30 °C (23 kuni 86 °F)

KAITLEMINE
Keskkonna kaitsmiseks arge kdidelge seda toodet standardsete jaatmetena. Jargige kohalikke
seadusi ja maarusi voi pidage kaitlemiseks néu kohaliku Honda volitatud edasimiijaga.

Arge kiidelge elektriseadmeid koos olmejaatmetega. Elektriseadmete

E prigiméagedel kaitlemisel voivad ained lekkida ja reageerida ning sattuda
toiduahelasse, kahjustades teie tervist ja heaolu. Lisateabe saamiseks selle
toote kditlemise kohta vétke palun Gihendust kohaliku volitatud edasimiiijaga
voi ldhima olmejddtmete kogumisteenusega.
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