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JOHDANTO
Kiitämme Hondan akkuyksikön ostamisesta. 
Tämä käyttöopas sisältää tietoa laitteen käytöstä. Lue käyttöopas huolellisesti ennen akkuyksikön 
käyttöä.

Jos ongelmia ilmenee tai jos sinulla on jotain kysyttävää tuotteesta, kysy neuvoa huoltoliikkeestä.

Käyttöoppaassa kuvattu tuote ei ehkä ole samanlainen kuin oma tuotteesi.

Tätä käyttöopasta on säilytettävä akkuyksikön kanssa, ja se on toimitettava akkuyksikön mukana, 
jos laite myydään edelleen. 

Suosittelemme, että luet takuuehdot, jotta ymmärrät täysin sen kattavuuden ja omistajan 
velvollisuutesi. Takuuehdot on kirjoitettu Hondan DC-virtalähteen käyttöoppaaseen.
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TURVALLISUUSILMOITUKSET
Oma turvallisuutesi ja muiden turvallisuus ovat hyvin tärkeitä. Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä 
turvallisuusilmoituksia. Lue ne huolellisesti.
Turvallisuusilmoitukset auttavat kiinnittämään huomiota itseäsi ja muita uhkaaviin mahdollisiin 
vaaroihin. Kunkin turvallisuusviestin edessä on varoitussymboli  ja jokin sanoista 
HENGENVAARA, VAARA tai VAROITUS.
Nämä sanat merkitsevät seuraavaa:

VAARA Ohjeiden laiminlyönnistä ON seurauksena KUOLEMA tai VAKAVA 
LOUKKAANTUMINEN.

VAROITUS Ohjeiden laiminlyönnistä VOI olla seurauksena KUOLEMA tai 
VAKAVA LOUKKAANTUMINEN.

HUOMIO Ohjeiden laiminlyönnistä VOI olla seurauksena 
LOUKKAANTUMINEN.

Oppaassa on myös muita tärkeitä ilmoituksia, joiden edellä on teksti HUOMAUTUS.
Tämän sanan merkitys on:

HUOMAUTUS Tiedot, jotka auttavat estämään akkuyksikön, muun omaisuuden tai ympäristön 
vahingoittumisen.

AKKUYKSIKÖN TURVALLISUUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Ennen tuotteen käyttöä sinun tulee 
ymmärtää, miten tuotetta käsitellään oikein.

VAARA
Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa liiallisen lämpenemisen, 
tulipalon ja/tai pirstoutumisen (räjähdys) jne. 
Älä lämmitä tai laita tuleen. Älä käytä, lataa tai jätä kuumaan paikkaan.

VAROITUS
Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi akkuyksikön aiheuttaa liiallisen 
lämpenemisen, tulipalon tai sähköiskun jne.
–	 Älä pudota tai iske akkuyksikköä.
–	 Käytä ladattaessa vain määritettyä laturia.
–	 Älä pura, muokkaa tai korjaa akkuyksikköä.
–	 Älä anna veden päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa tai päästä akkuyksikön sisään.
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•	 Käytä ladattaessa vain aitoa Hondan akkulaturia (CV7285Z).
•	 Älä kosketa akkuyksikön liittimiä metalliesineillä tai laita metalliesineitä akkuyksikön 

aukkoihin.
•	 Jos akkuyksikkö vuotaa nestettä tai haisee oudolta, siirrä se välittömästi pois lämmönlähteistä 

tai liekeistä. On olemassa tulipalon riski tai repeäminen, jos vuotava neste tai kaasu syttyy. 
Jos nestettä joutuu silmiisi, huuhtele ne runsaalla vedellä. Mene sen jälkeen lääkärin hoitoon.
Akkuyksikkö sisältää helposti syttyviä orgaanisia liuottimia, kuten elektrolyyttiliuos.

•	 Älä anna lasten käyttää akkuyksikköä. Säilytä akkuyksikkö poissa lasten ulottuvilta.
•	 Älä säilytä akkuyksikköä kosteassa paikassa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
•	 Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, 

kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat 
muodosta liitännän yhdestä akkunavasta toiseen. Oikosulku akkunapojen välillä voi aiheuttaa 
palovammoja tai tulipalon.

•	 Jos tulipalo syttyy, lopeta koneen käyttäminen välittömästi ja sammuta tuli kuivalla 
kemikaalilla, hiekkamaalla, hiilidioksidilla tai sopivalla vaahdolla.

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEET.
TURVATARROJEN SIJAINTI
Katso kuva 1 sivulla II.
Turvatarrat on kiinnitetty akkuyksikköön ohjeeksi laitteen turvallista käyttöä varten. 
Lue turvatarrat ja käyttöoppaan turvavaroitukset huolellisesti.

OSIEN JA HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI
Katso kuva 2 sivulla II.
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KÄYTTÖ

KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAROTOIMENPITEITÄ
•	 Ennen akkuyksikön käyttöä käytä aitoa Hondan akkulaturia akkuyksikön lataamiseen.
•	 Jos akkuyksikkö on haljennut tai vahingoittunut, älä käytä sitä.
•	 Varmista, että akkuliittimissä ei ole pölyä tai likaa. Laitteen käyttö likaisena voi aiheuttaa 

toimintahäiriön.
•	 Akkuyksikkö heikkenee, jos sitä toistuvasti ladataan ja lataus puretaan. Samoin käy, jos laite 

varastoidaan, eikä sitä käytetä. 
•	 Kun akkuyksikkö heikkenee, sen täyden latauksen kapasiteetti vähenee ja käyttöajan pituus 

lyhenee. Kun täyden latauksen kapasiteetti laskee heikkenemisen takia, sitä ei voi palauttaa 
eikä laturi voi saavuttaa uuden akkuyksikön latauskapasiteettia.

LATAUSTASON TARKISTUS
Katso kuva 2 sivulla II.
Kun lataustason tarkistuspainiketta painetaan, lataustason merkkivalo syttyy tai vilkkuu. Näin voit 
varmistaa akkuyksikön lataustason.

Merkkivalonäyttö Lataustaso
Latautunut täyteen.

Latautunut riittävästi.

Jäljellä oleva lataus on alhainen.
Lataa akkuyksikkö.

: Päällä, : Vilkkuu, : Pois päältä

AKKUYKSIKÖN LATAAMINEN
Katso ohjeet akkuyksikön lataamisesta akkuyksikön käyttöoppaasta.

AKKUYKSIKÖN LIITTÄMINEN
Katso ohjeet akkuyksikön liittämisestä siihen liitettävän laitteen käyttöoppaasta.
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KULJETTAMINEN

AKKUYKSIKÖN KANTAMINEN
Huomioi seuraavat varotoimet, kun kannat akkuyksikköä.
•	 Kun haluat kantaa akkuyksikköä, irrota se siihen liitetystä laitteesta tai akkulaturista.
•	 Pidä kiinni akkuyksikön kahvasta ja tartu siihen napakasti, jotta sormesi eivät liu’u.
•	 Älä heiluta akkuyksikköä tai heitä sitä.

LASTAAMINEN AJONEUVOON
Kun akkuyksikkö lastataan ajoneuvoon, aseta se tasaiseen paikkaan ajoneuvon sisäpuolelle 
tai lavatasolle. Kiinnitä se niin, että se ei liiku. Jos maassasi on kuljetusmenetelmiä koskevia 
säädöksiä, kuten varastointivaatimukset määrätyssä varastolaatikossa, noudata silloin näitä 
määräyksiä.
Huomioi myös seuraavat varotoimet, kun lastaat akkuyksikköä ajoneuvoon.
•	 Poista akkuyksikkö laitteesta tai akkulaturista ja suojaa se pehmustusmateriaalilla.
•	 Suuntaa ilman sisääntulo-/poistoportti alaspäin lastattaessa ja kiinnitä akkuyksikkö, 

jotta sadevettä ei pääse sisään.
•	 Älä heitä akkuyksikköä ajoneuvon lavatasolle tai lavatasolta pois.
•	 Vältä suoraa auringonvaloa. Älä lastaa tai kiinnitä akkuyksikköä paikkaan, jossa voi tulla hyvin 

kuuma, kuten suljettuun ajoneuvoon.
•	 Älä pinoa akkuyksiköitä päällekkäin lastattaessa.
•	 Älä sijoita matkatavaroita akkuyksikön päälle. Ole myös huolellinen, jotta muut matkatavarat 

eivät liu’u akkuyksikön päälle tai törmää siihen.

KULJETUS LAIVASSA TAI LENTOKONEESSA
Kun laite annetaan kolmansien osapuolien kuljetettavaksi (esim.: lentokuljetus tai huolitsija), 
erityisiä pakkaus- ja merkintävaatimuksia täytyy noudattaa. Kysy neuvoa vaarallisten 
materiaalien kuljetuksen ammattilaiselta laitteen valmistelusta kuljetusta varten.
Lähetä akkuyksiköt kuljetettavaksi vain silloin, kun ne ovat vahingoittumattomia. Huomioi 
yksityiskohtaisempien maakohtaisten säädösten mahdollisuus.
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PUHDISTUS
•	 Irrota akkuyksikkö siihen liitetystä laitteesta tai akkulaturista ennen puhdistusta.
•	 Jos akkuyksikkö ja liitin ovat likaiset, pyyhi ne puhtaalla kuivalla liinalla.

VARASTOINTI
Epäasianmukainen pitkäaikainen varastointi voi aiheuttaa akkuyksikön nopean heikkenemisen. 
Siitä voi myös tulla käyttökelvoton.
•	 Irrota akkuyksikkö siihen liitetystä laitteesta tai akkulaturista ennen varastointia tahattoman 

toiminnan estämiseksi.
•	 Akkuyksikön varastointi erittäin lämpimässä paikassa voi aiheuttaa akkuyksikön nopean 

heikkenemisen.
–	 Optimaalinen varastointi huonelämpötilassa. Katso varastoinnin lämpötila-alue kohdasta 

"TEKNISET TIEDOT".
•	 Ennen kuin akku laitetaan pitkäaikaiseen varastointiin, katso seuraavasta taulukosta, onko 

akkuyksikön lataustaso sopiva pitkäaikaiseen varastointiin. Tarkista myös akkuyksikön 
lataustaso kerran vuodessa, kun se on varastossa.

Merkkivalonäyttö Lataustaso
Pitkäaikainen varastointi ei ole mahdollinen. Akkuyksikön kunto 
huononee, jos se varastoidaan tällaisena. Käytä akkuyksikköä sen 
lataustason purkamiseksi sopivalle tasolle pitkäaikaista varastointia 
varten.
Pitkäaikainen varastointi on mahdollinen. 

Tarkista lataustaso kerran vuodessa. 
Jos vain 1 lataustason merkkivalo vilkkuu, lataa laitetta niin, 
että 1–3 merkkivaloa palaa.

Pitkäaikainen varastointi ei ole mahdollinen. Akkuyksikön lataus 
purkautuu, jos se laitetaan varastoon tässä tilassa. Siitä voi myös 
tulla käyttökelvoton. Lataa akkuyksikköä niin, että 1–3 merkkivaloa 
palaa.

: Päällä, : Vilkkuu, : Pois päältä
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VIANETSINTÄ
Tarkista merkkivalot ja noudata alla olevia ohjeita, kun laitteessa on toimintahäiriö.
Jos ongelma ei ratkea tai oireet eivät poistu, ota yhteyttä valtuutettuun Honda-huoltoliikkeeseen.

ALERT ERROR

Charge Level Check  
(Lataustason tarkistus) -painike

Lataustason merkkivalo

ERROR (Virhe) 
-merkkivalo

ALERT (Hälytys) 
-merkkivalo

Merkkivalo
Mahdollinen syy Ratkaisu

HÄLYTYS VIRHE Lataustaso

Vilkkuu —

— Ongelma havaittu.

Irrota kaikki akkuyksikköön liitetyt laitteistot. 
Odota noin 5 minuuttia ja paina Charge Level 
Check (Lataustason tarkistus) -painiketta.
•	 Kun ALERT (Hälytys) -merkkivalo ei vilku, 

akkuyksikköä voi käyttää normaalisti.

4 
merkkivaloa 

vilkkuu

Ongelma havaittu.
(Ylijännitesuojaus)

Kun olet noudattanut ohjeita akkuyksikön 
ongelman korjaamiseksi, liitä siihen laite 
ja tarkista, toimiiko se oikein.
•	 Jos laite toimii, akkuyksikköä voi käyttää 

normaalisti.

1 
merkkivalo 

vilkkuu

Ongelma havaittu.
(Alijännitesuojaus)

Kun olet noudattanut ohjeita akkuyksikön 
ongelman korjaamiseksi, liitä akkulaturi 
ja tarkista, käynnistyykö lataus oikein.
•	 Jos lataus käynnistyy, akkuyksikköä 

voi käyttää normaalisti.

—
Syttynyt

—

Ongelma liitetyn 
laitteen tai 
akkulaturin kanssa 
tai toimintahäiriö 
akkuyksikössä 
havaittu.

Irrota kaikki akkuyksikköön liitetyt laitteistot. 
Odota, kunnes kaikki merkkivalot sammuvat 
ja paina Charge Level Check (Lataustason 
tarkistus) -painiketta.
•	 Kun ERROR (Hälytys) -merkkivalo ei syty, 

akkuyksikköä voi käyttää normaalisti.
Tarkista, että akkuyksikön ympärillä ei ole 
mitään vieraita esineitä. Liitä laite tai akkulaturi.
•	 Kun ERROR (Virhe) -merkkivalo syttyy, 

liitetyssä laitteessa tai akkulaturissa on 
ongelma.

Vilkkuu
Toimintahäiriö 
havaittu.

Akkuyksikkö on jännitteetön.
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TEKNISET TIEDOT
Malli DP72104Z
Kuvauskoodi UABC
Pituus 233 mm (9,2 tuumaa)
Leveys 268 mm (10,6 tuumaa)
Korkeus 150 mm (5,9 tuumaa)
Massa 6,4 kg
Tyyppi Ladattava litiumioniakku
Jännite DC 72 V
Kapasiteetti 720 Wh
Nimelliskapasiteetti 10,0 Ah
Latauslämpötila-alue 5 - 30 °C (41–86 °F)

Akkuyksiköitä ei voi ladata alle 5 °C:een (41 °F) 
lämpötiloissa

Käyttölämpötila-alue -15 - 40 °C (5–104 °F)
Optimaalinen varastoinnin lämpötila-alue -5 - 30 °C (23–86 °F)

HÄVITTÄMINEN
Suojele ympäristöä äläkä hävitä tätä tuotetta tavallisen jätteen joukossa. Huomioi paikalliset 
lait ja säädökset tai kysy neuvoa hävittämisestä valtuutetulta Honda-jälleenmyyjältä.

Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen joukossa. Jos sähkölaitteet viedään 
kaatopaikoille, niistä voi vuotaa aineita, jotka saattavat päätyä ravintoketjuun. 
Tämä voi vahingoittaa terveyttäsi ja hyvinvointiasi. Kysy lisätietoja tuotteen 
hävittämisestä ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai paikalliseen jätteiden 
keräyspisteeseen.




