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BIZTONSAGI FELIRATOK ELHELYEZKEDESE
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[11 AzEgyesiilt Allamok és Ausztralia esetében

[2] Japan esetében

[3] Eurdpa és mas orszagok esetében

[4] Hasznalat el6tt olvassa el a hasznalati Gtmutatot.

[5] Tartsa tavol a langokat és a szikrakat az akkumulatoregységtol.

Ragassza fel a megfelel cimkét a termék felhasznaélasi helyének megfelelGen.

RESZEGYSEGEK ES KEZELOELEMEK ELHELYEZESE
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ALERT ERROR

Markolat

Szivonyilas (mindkét oldalon)
Kipufogonyilas (alul)
Akkumulator csatlakozé
Toltési szint ellen6rzé gomb
Toltési szint jelzd

ALERT Indicator

ERROR Indicator
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AZ AKKUMULATOR AZONOSITASA

3. Abra
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A gyart6 neve és cime.

(1]

[2] Modell - tipus

[3] Sorozatszam

[4] Azimportér neve és cime az EU-ban.

[5] AzEgyesiilt Kirdlysagbeli importér neve és cime.
[6] CE-jelolés (az EU-orszagok esetében)

[71 UKCA-jel6lés (az Egyesiilt Kirdlysag esetében)







BEVEZETES

Koszonjlk, hogy Honda akkumulatort vasarolt.

Ez a kézikonyv a hasznalatdra vonatkozé informacidkat tartalmazza; kérjiik, hogy az akkumuldtor
hasznaélata el6tt figyelmesen olvassa el a kézikonyvet.
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Ha a termékkel kapcsolatos problémdja, vagy barmilyen kérdése adodna, forduljon a hivatalos
markaszervizhez.

El6fordulhat, hogy a jelen kézikdnyvben lathaté termék nem egyezik meg a tényleges termékkel.

Ezt a kézikonyvet az akkumulétor allando részének kell tekinteni, eladaskor az akkumulatorral
egyltt at kell adni.

Kérjuk, hogy olvassa el a garancialevelet, hogy tisztdban legyen annak érvényességi kdrével és a
birtoklassal kapcsolatos felelésségeivel. A garancidlis feltételek a Honda egyenaramu tapegység
hasznalati Utmutatéjaban vannak leirva.
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BIZTONSAGGAL KAPCSOLATOS UZENETEK

Az On és masok biztonsaga nagyon fontos. Ebben a kézikényvben fontos biztonsagi
figyelmeztetéseket tesziink kozzé. Gondosan olvassa el ezeket a biztonsagi utasitasokat!

A biztonsagi tizenetek felhivjak a figyelmét a lehetséges veszélyekre, melyek On vagy masok
sérilését okozhatjak. Minden biztonsagi lizenetet megeléz egy biztonsagi figyelmeztetd jel
és a VESZELY, FIGYELMEZTETES vagy VIGYAZAT szavak.

A kiemelt szavak jelentése:

A VESZELY giouzts;it.ésok be nem tartésa SULYOS vagy HALALOS BALESETET
A FIGYELEM giouzts;it'ésok be nem tartésa SULYOS vagy HALALOS BALESETET
YN VAN 7 vtositasok be nem tartésa SERULESHEZ VEZETHET.

Més fontos lizenetek el6tt a MEGJEGYZES szdval fog majd talalkozni.
A szavak jelentése:

Figyelmeztetések, amelyek segitenek elkeriilni az akkumulator, egyéb eszkdzok
és a kornyezet karosoddsat.

AZ AKKUMULATOR BIZTONSAGOS HASZNALATA

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK

A termék haszndlata el6tt figyelmesen olvassa el ezt a kézikdnyvet. A termék hasznalata el6tt
ismerje meg a termék hasznalatanak helyes médjat.

Az aldbbi utasitdsok be nem tartasa tulzott héhatast, tiizet és/vagy a termék felrobbanésat
stb. okozhatja.
Ne melegitse, és ne tegye tlizbe. Ne hasznalja, ne toltse, és ne tarolja forrd helyen.

A FIGYELEM

Az alabbi utasitasok be nem tartasa az akkumulator tulzott felmelegedését, tiizet vagy
dramuitést stb. okozhat.

- Ne ejtse le és ne litdgesse az akkumulatort.

— Toltéskor kizarolag az el8irt toltét haszndlja.

- Ne szerelje szét, ne médositsa és ne probalja meg javitani az akkumulatort.

- Ne engedje, hogy az akkumulator érintkez6i vagy annak belseje folyadékkal érintkezzen.




« Atoltéshez kizardlag az eredeti Honda (CV7285Z) akkumulatortoltét hasznalja.

- Ne érintse meg az akkumulator csatlakozéit fémtarggyal, és ne dugjon be fémtargyat az
akkumulator nyilasain keresztil.

+ Ha az akkumulatorbdl folyadék szivérog vagy furcsa szaga van, azonnal ellenérizze,
hogy nincs-e héforras vagy nyilt lang a kdzelében és tavolitsa el az akkumulatort onnan.
A kiszivargé folyadék vagy gaz tlizveszélyes és az akkumulator elrepedését is okozhatja,
mivel meggyulladhat. Ha a az akkumulatorbdl szivargé folyadék a szemébe kertil, dblitse
ki béséges vizzel. Ezutan haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Az akkumulator elektrolitoldata gyulékony, szerves olddszereket tartalmaz.

- Ne engedje, hogy gyermekek hasznaljak az akkumulatort. Az akkumulatort gyermekek elél
elzérva tarolja.

+ Ne tarolja az akkumulatort nedves helyen. Ez lizemzavart okozhat.

- Ha az akkumulatort nem hasznalja, ne tartsa fémtargyak - példaul gémkapcsok, érmék,
kulcsok, szogek, csavarok és mas apro fémtargyak - kozelében, mivel azok elektromos
kapcsolatot hozhatnak Iétre az akkumulator ellentétes pdlusai kdzott. Az akkumulator
polusainak révidre zarasa égési sériilést vagy tlizet okozhat.

« Tlz esetén azonnal hagyja abba a gép hasznalatat, és oltsa el a tlizet szaraz vegyszerrel,
homokos folddel, szén-dioxiddal vagy megfelelé habbal.

ORIZZE MEG EZT AZ UTMUTATOT.

BIZTONSAGI FELIRATOK ELHELYEZKEDESE

Tekintse meg az dbrat az Il oldalon.

Az akkumulatorra a biztonsagos hasznalatra vonatkozé tajékoztatd cimkék vannak felragasztva.
Figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsagi cimkéket, tovabba az ebben a kézikdnyvben leirt
biztonsagi dvintézkedéseket.

RESZEGYSEGEK ES KEZELOELEMEK ELHELYEZESE

Tekintse meg a 2-as dbrat az Il oldalon.



MUKODTETES
OVINTEZKEDESEK A BIZTONSAGOS HASZNALATHOZ

Haszndlat el6tt toltse fel az akkumulatort az eredeti Honda akkumulatortoltével.

Ha az akkumulator megrepedt vagy sériilt, ne hasznalja.

Gy6z6djon meg rdla, hogy az akkumulator csatlakozdja nem poros vagy szennyezett.

A szennyezett csatlakozo6 hasznélat kozben meghibasodast okozhat.

A tobbszor feltdltott és lemeritett illetve a hosszu ideig nem hasznalt akkumulator allapota
romlik.

Az akkumulator allapotanak romlasaval csékken annak teljes toltési kapacitasa illetve rovidil
a hasznalati idé. A teljes feltoltottségi kapacitas a romlas miatt cskken, és az nem allithatd
helyre, tehdt érheté el Gjra az Uj akkumulatorra jellemz6 toltési kapacités.

TOLTOTTSEGI SZINT ELLENORZESE

Tekintse meg a 2-as dbrat az Il oldalon.
A toltottségi szint ellen6rz6 gomb benyomasakor a toltottségi szintjelzd vilagit vagy villog, igy
ellenérizheti az akkumulator toltottségi szintje.

Visszajelz6 kijelzése Toltottségi szint

Teljesen feltoltve.

Elegendéen feltoltve.
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Az akkumuldtor toltottségi szintje alacsony.
. . D D Toltse fel az akkumulatort.
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AZ AKKUMULATOR FELTOLTESE
Az akkumulator toltésének modjat lasd az akkumulatortoltd kézikdnyvében.

AZ AKKUMULATOR CSATLAKOZTATASA
Az akkumuldtor csatlakoztatasdnak modjat az adott berendezés kézikdnyvében olvashatja el.




SZALLITAS
AZ AKKUMULATOR SZALLITASA

Az akkumulator szallitdsdhoz tartsa be a kdvetkezd dvintézkedéseket.
» Az akkumulator szallitdsdhoz tavolitsa el azt a berendezésbdl vagy akkumulatortoltébal.
- Tartsa szorosan az akkumuldtor markolatat ugy, hogy ujjai ne csusszanak ki a markolatbol.
+ Ne lobdlja és ne dobdlja az akkumulatort.

RAKODAS JARMUBE

Az akkumulatort vizszintes pozicidban helyezze el a jarm{ utasterében vagy rakodéterében, és
rogzitse ugy, hogy ne mozduljon el. Ha a szallitasi médot helyi eléirasok szabalyozzak, példaul az
akkumulator csak meghatarozott taroléedényben tarolhaté vagy széllithatd, kovesse ezeket az
el6irdsokat.
Vegye figyelembe az aldbbi évintézkedéseket is, amikor az akkumulatort a jarmuben elhelyezi.
«+ Tavolitsa el az akkumulatort a berendezésbdl vagy az akkumulatortoltébdl, és védje az
Utédésektdl parndzott anyaggal.
« Az akkumulator rakodasakor és rogzitésekor forditsa lefelé a ki-/bemendnyilast, hogy eséviz
ne keriilhessen az akkumulatorba.
+ Ne dobja az akkumulatort a jarm rakterébe vagy ki a jarm( rakterébdl.
+ Ne tegye ki az akkumulatort kozvetlen napfénynek, és ne tegye olyan helyre, ahol nagyon
felforrésodhat, példaul zart jarmube.
+ Ne rakjon egymasra tdbb akkumulatort.
« Ne helyezzen semmilyen targyat vagy poggyaszt az akkumulator tetejére. Arra is Gigyeljen,
hogy a poggyasz ne csusszon el és ne (itkdzzon az akkumulatornak.

HAJON VAGY REPULOGEPEN TORTENO SZALLITAS ESETEN

Harmadik fél altali szallitas esetén (pl.: [égi szallitas vagy széllitmanyozd céqg) tartsa be

a csomagoldsra és cimkézésre vonatkozo specidlis kovetelményeket. A szallitandé tétel
elékészitéséhez konzultaljon veszélyes anyagokkal foglalkozé szakemberrel.

Az akkumuldtort kizardlag sériilésmentes allapotban széllitsa. Kérjlik, vegye figyelembe a
vonatkozé helyi torvényes elSirdsokat.




TISZTITAS

« Tisztitdshoz az akkumulatort tavolitsa el a berendezésbdl vagy akkumulatortoltébél.
« Ha az akkumulator vagy a csatlakozé szennyezett, tordlje le tiszta, szaraz ruhaval.

TAROLAS

Ha a hosszu idejl tarolasra nem szakszerten késziti el6 az akkumulatort, az gyors allapotromlast

okozhat. S6t, az akkumulator hasznalhatatlannd is vélhat.

+ Atdrolas céljabdl valo elhelyezés el6tt, tavolitsa el az akkumulatort a berendezésbdl vagy
akkumulatortoltébél, hogy megakadalyozza a nem szandékos miikodtetést.

+ Ha az akkumulator olyan helyen tarolja, ahol a kérnyezé hémérséklet dltaldban magas, az
akkumulator gyorsan tonkremehet.
— Az optimalis tarolds szobahémérsékleten torténik. A tarolasi hémérséklet-tartomanyt lasd a

LJELLEMZOK” cim(i fejezetben.

« Miel6tt az akkumulétort hosszu tavu tarolasra elhelyezné, ellenérizze a kdvetkezd tablazat
alapjan, hogy annak téltéttségi szintje alkalmas-e a hosszu tavu tarolasra. Evente egyszer
ellenérizze az eltérolt akkumuldtor toltottségi szintjét is.

Visszajelz6 kijelzése

Toltottségi szint

Hosszu tavu tarolas nem lehetséges. Az akkumulator tonkremegy,
ha igy taroljak. Haszndlja az akkumulatort, hogy lemerdljon a
hosszu taroldsra alkalmas toltottségi szintre.
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Hosszu tavu térolds lehetséges

Evente egyszer ellenérizze a toltottségi szintet.
Ha csak 1 toltottségi szintjelzd villog, toltse tovabb, amig az 1-3
szintjelz6 nem vilagit.

WOOO)

Hosszu tavu tarolas nem lehetséges. Az akkumuldtor tulsdgosan
lemerdl, ha ilyen allapotban térolja, és hasznalhatatlanna vélhat.
Toltse az akkumulatort, amig 1-3 toltottségi szintjelzé nem vilagit.
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HIBAKERESES

Ellendrizze a hibajelz6ket és kovesse az aldbbi utasitasokat, ha meghibasodas 1ép fel.

Ha a probléma nem oldédik meg, vagy a tiinetek nem javulnak, forduljon a hivatalos Honda
markakereskedéhoz.

ALERT (Riasztds) visszajelz6  ERROR (Hiba) visszajelzé

/
- ]
Toltottségi szint ellenérzé gomb Toltottségi szint visszajelzd
Hibajelz6
< Toltottségi | Lehetséges ok Megoldas
RIASZTAS |  HIBA wsegt g 9
szint
Tévolitson el minden, az akkumulatorhoz
csatlakoztatott berendezést, varjon
korilbelil 5 percet, majd nyomja meg a
— Hiba lépett fel. toltottségi szint ellenérz6 gombot.

« Amikor az ALERT (Riasztds) visszajelz6
villogdsa megszinik, az akkumulator Ujra
hasznalhato.

Kovesse a hibaelharitas l1épéseit, majd
. . 4 Hiba lépett fel. csatlakoztassa a berendezést és ellendrizze,
Villogés — . s . e . < P
visszajelzé | (Tulfesziltség elleni | hogy megfeleléen mikodik-e.
villogds | védelem) - Ha a berendezés mikodik, az
akkumulator tovabb hasznélhato.
Kovesse a hibaelharitas l1épéseit, majd
1 Hiba lépett fel. csatlakoztassa az akkumulatortoltét
..., |(Alacsony és ellendrizze, hogy a toltés rendben
visszajelzd e . P~
villogds fesziiltség elleni elkezdédik-e
védelem) - Ha az akkumulator rendben toltédik,
hasznélhato allapotban van.
Tavolitson el minden, az akkumulatorhoz
csatlakoztatott berendezést, varjon, amig az
osszes kijelzé kialszik, majd nyomja meg a
Probléma a toltottségi szint ellenérzé gombot.
« Amikor az ERROR (Hiba) visszajelz6
csatlakoztatott . S PR
) mar nem vildgit, az akkumulator Gjra
Folya- berendezéssel vagy . .
. hasznélhato.
matosan az akkumulator- . .
— e — e x Ellenérizze az akkumulatort, hogy nem
vilagit toltével, vagy . . ;
o kerlilt-e szennyezés vagy idegen anyag
hibas mlkodés az .
. arra. Csatlakoztassa a berendezést vagy az
akkumulatorban. e
akkumuldtortoltét.

« Ha az ERROR (Hiba) visszajelz6
vildgit, hibas a berendezés vagy az
akkumulatortolté.

Villogas Hiba észlelve. Az akkumulator lemerdilt.




MUSZAKI JELLEMZOK

Modell DP72104Z

Leirokod UABC

Hosszusag 233 mm (9,2in)

Szélesség 268 mm (10,6 in)

Magassag 150 mm (5,9 in)

Tomeg 6,4 kg (14,1 Ibs)

Tipus Ujratélthetd litium-ionos akkumulator
Fesziltség DC72V

Teljesitmény 720 Wh

Névleges teljesitmény 10,0 Ah

Toltési hémérséklet tartomany

5-30°C (41-86 °F)
Az akkumuldtor 5 °C (41 °F) vagy alacsonyabb
hémérsékleten nem tolthetd

Mukodési hémérséklet tartomany

-15-40 °C (5-104 °F)

Optimadlis tarolasi hémérséklet tartomény

-5-30°C(23-86 °F)

ARTALMATLANITAS

A kdrnyezet védelme érdekében ne dobja ki ezt a terméket az altaldnos hulladékkal. Tartsa be
a helyi torvényeket és elbirdsokat, vagy forduljon a Honda hivatalos mérkakereskedéjéhez az

artalmatlanitassal kapcsolatos teendékért.

A hulladéklerakékban vagy szeméttelepeken elhelyezett elektromos

E Ne dobja ki az elektromos berendezést a haztartasi hulladékkal egyiitt.

készllékekbdl olyan anyagok szivaroghatnak ki, amelyek reakcioba Iépve

akar az az élelmiszerldncba is bekeriilhetnek, egészségkarosodast okozva.
A termék artalmatlanitasaval kapcsolatos tovabbi informacidkért forduljon
a markakeresked6hoz vagy a legkdzelebbi hulladékgydijté szolgaltatéhoz.
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