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DROSIBAS MARKEJUMU ATRASANAS VIETA
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[3] Eiropai un citam valstim

[4] Pirms lietosanas izlasiet lietotaja rokasgramatu.

[5] Sargajiet liesmas un dzirksteles no akumulatora.
Piestipriniet atbilsto3o etiketi atbilstosi produkta lietoanas vietai.

KOMPONENTU UN VADIBAS ATRASANAS VIETAS
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Akumulatora savienotajs
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AKUMULATORA PAKALTA IDENTIFIKACIJA
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[2] Modelis - tips

[3] Sérijas numurs

[4] Importétaja nosaukums un adrese ES.

[5] Apvienotas Karalistes importétaja nosaukums un adrese.
[6] CE markéjums (ES valstim)

[71 UKCA markéjums (Apvienotajai Karalistei)







IEVADS

Paldies, ka iegadajaties Honda Akumulatora paku.
Saja rokasgramata ir sniegta informacija par tas lietoanu; ladzu, uzmanigi izlasiet rokasgramatu
pirms barosanas bloka lietosanas.

Ja rodas problémas vai jautajumi par preci, sazinieties ar pilnvaroto servisa parstavi.

Saja ipadnieka rokasgramata attélotais produkts var neatbilst jisu faktiskajai precei.

Sirokasgramata ir uzskatama par dzinéja komplektacijas neatnemamu dalu un tai jabat kopa
ar dzinéju, ja dzingjs tiek pardots talak.

lesakam izlasit garantijas noteikumus, lai pilniba izprastu to segumu un savus ipasnieka pienakumus.
Garantijas noteikumi ir noraditi Honda lidzstravas barosanas bloka ipasnieka rokasgramata.
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DROSIBAS PAZINOJUMI

Jasu un citu cilvéku drogiba ir |oti svariga. Saja rokasgramata esam ieklavusi svarigus drosibas
noradijumus. Ladzu, rapigi izlasiet $os pazinojumus.

Drosibas pazinojums jis bridina par iespéjamam briesmam, kas var kaitét jums vai citiem. Pirms
katra drosibas pazinojuma ir drosibas bridinajuma simbols & un viens no trim signalvardiem -
BRIESMAS, BRIDINAJUMS vai UZMANIBU.

Sie signalvardi nozimé, ka:

T Instrukciju neievéro$anas gadijuma jas NOGALINAS vai BISTAMI
A BISTAMI SAVAINOS.
3 T = Instrukciju neievero$anas gadijuma jas VAR NOGALINAT vai
A BRIDINAJUMS BISTAMI SAVAINOT.
VIO VA" T\ U|=10  instrukciju neievéroganas gadijuma jiis VAR SAVAINOT.

Jas ieraudzisiet ari citu svarigu informaciju, kuru ievadis vards PIEZIME.
Sis vards nozimé, ka:

Informacija, kas palidzés izvairities no barosanas bloka, cita ipasuma vai vides
bojajumiem.

BATERIJU BLOKA DROSIBA

SVARIGA DROSIBAS INFORMACIJA

Pirms 3is preces lietosanas uzmanigi izlasiet So rokasgramatu. Pirms $is preces lietosanas izprotiet,
ka pareizi rikoties ar So preci.

Turpmak sniegto noradijumu neievérosana var izraisit parmeérigu karstumu, ugunsgréku un/
vai eksploziju (spradzienu) utt.
Nekarséjiet un neielieciet uguni. Neizmantojiet, neuzladgjiet un neatstajiet karsta vieta.

A BRIDINAJUMS

Turpmak sniegto noradijumu neievérosana var izraisit akumulatora parkarsanu, ugunsgréku
vai eksploziju, utt.

- Nenometiet akumulatora bloku un netrieciet to.

- Uzladésanai izmantojiet tikai noradito ladétaju.

- Nedemontéjiet, nemodificéjiet un neremontéjiet akumulatora bloku.

- Nepielaujiet, ka Gdens saskaras ar akumulatora spailém vai ieklast akumulatora iekSpusé.




« Uzladéjot akumulatoru, izmantojiet tikai originalo Honda akumulatora ladétaju (CV72852).

» Nepieskarieties akumulatora bloka savienotajiem ar metala priekSmetiem un neievietojiet
metala priekSmetus caur atverém akumulatora.

+ Jano akumulatora noplist skidrums vai rodas divaina smaka, nekavéjoties parvietojiet to
prom no jebkadiem karstuma avotiem vai liesmas. Ja nopladusais skidrums vai gaze aizdegas,
pastav ugunsgréka vai plisanas risks. Ja skidrums noklust acis, izskalojiet tas ar lielu Gdens
daudzumu. Péc tam nekavéjoties mekléjiet medicinisko palidzibu.

Akumulators satur elektrolita Skidumus, kas ir viegli uzliesmojosi organiskie skidinataji.

+ Nelaujiet bérniem lietot akumulatoru. Uzglabajiet akumulatoru bérniem nepieejama vieta.

« Neglabajiet akumulatoru mitra vieta. Sada riciba var izraistt darbibas traucéjumus.

- Kad akumulators netiek lietots, turiet to talak no citiem metala priekSmetiem, pieméram,
papira saspraudém, monétam, atslégam, naglam, skrdvém vai citiem maziem metala
priek$metiem, kas var izveidot savienojumu no viena terminala uz otru. Akumulatora
spailu savienosana kopa var izraisit apdegumus vai ugunsgréku.

« Ugunsgréka gadijuma nekavéjoties partrauciet masinas lietosanu un nodzésiet to ar sausam
kimiskam vielam, smilts augsni, oglekla dioksidu vai piemérotam putam.

SAGLABAJIET SIS INSTRUKCIJAS.

DROSIBAS ETIKESU IZVIETOJUMS

Skatit 1. attélu Il lappusé.
Akumulatora komplektam ir piestiprinatas drosibas etiketes, lai nodrosinatu ta drosu lietosanu.
Uzmanigi izlasiet $is drosibas etiketes un Saja rokasgramata sniegtos drosibas noradijumus.

KOMPONENTU UN VADIBAS IERICU ATRASANAS VIETAS
Skatit 2. attélu Il lappusé.



EKSPLUATACIJA

DROSAS EKSPLUATACIJAS PROFILAKSE

« Pirms akumulatora lieto3anas uzladéjiet akumulatoru ar originalu Honda akumulatora ladétaju.

- Ja akumulators ir saplaisajis vai bojats, nelietojiet to.

- Parliecinieties, ka uz akumulatora savienotaja nav puteklu vai netirumu. Lietojot to netiru, var
rasties darbibas traucéjumi.

« Akumulatora kvalitate pasliktinas, ja to atkartoti uzladé un izladé, ka arf ja tas tiek uzglabats
un netiek lietots.

» Akumulatoram nolietojoties, samazinas ta pilnas uzlades jauda un saisinas ta lietosanas
ilgums. Tiklidz pilnigas uzlades jauda ir samazinajusies, ta nevar tikt atjaunota un nevar
sasniegt jauna akumulatora uzlades jaudu.

UZLADES LIMENA PARBAUDE

Skatit 2. attélu Il lappusé.
Nospiezot uzlades limena parbaudes pogu, iedegas vai mirgo uzlades limena indikators, lai jus
varétu parliecinaties par akumulatora uzlades limeni.

Indikatora displejs Uzlades limenis

Pilniba uzladets.

Pietiekami uzladéts.

i

Atliku3ais akumulatora energijas daudzums ir zems.
Uzladéjiet akumulatora paku.
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AKUMULATORA UZLADE
Lai uzzinatu, ka uzladét akumulatoru, skatiet akumulatora ladétaja lietosanas pamacibu.

AKUMULATORA UZSTADISANA
Lai uzzinatu, ka uzstadit akumulatoru, skatiet konkrétas ierices lietosanas pamacibu.



TRANSPORTESANA

AKUMULATORA PARNESASANA

Parnésajot akumulatoru, ievérojiet $adus piesardzibas pasakumus.

+ Lai parnésatu akumulatoru, iznemiet to no noraditas ierices vai akumulatora ladétaja.

« Turiet akumulatora komplekta rokturi un satveriet to stingri, lai pirksti neslidétu no roktura.
+ Nesupojiet akumulatoru un nemetiet to.

IEVIETOSANA TRANSPORTLIDZEKLI

levietojot akumulatora transportlidzekli, novietojiet to lidzena vieta transportlidzekli vai kravas

nodalijuma un nostipriniet t4, lai tas nekustétos. Ja ir noteikumi, kas nosaka transportésanas

metodes, pieméram, prasibas par uzglabasanu noteikta glabasanas kasté, tad ievérojiet Sos

noteikumus.

levérojiet ari $adus piesardzibas pasakumus, ievietojot akumulatoru transportlidzekli.

+ Iznemiet akumulatoru no noraditas ierices vai akumulatora ladétaja un pasargajiet to
ar amortizéjosu materialu.

- levietojot un nostiprinot akumulatoru, vérsiet ieplades/izplades atveri uz leju, lai ieksa
nenok|atu lietus Gdens.

+ Neiemetiet akumulatoru transportlidzekla kravas nodalijuma vai ara no ta.

« lzvairieties no tieSiem saules stariem un neievietojiet vai nenostipriniet akumulatoru vieta,
kur tas var loti sakarst, pieméram, slégta transportlidzekli.

« levietojot akumulatorus, nesakraujiet tos vienu uz otra.

« Nenovietojiet bagazu uz akumulatora. Uzmanieties ar, lai cita bagaza neslidétu un
nesaskartos ar akumulatoru.

TRANSPORTEJOT AR KUGI VAI GAISA KUGI

Nosutot ar treSo pusu starpniecibu (pieméram, izmantojot gaisa transportu vai ekspedicijas
agentaru), jaievéro Tpasas iepakosanas un markésanas prasibas. Lai sagatavotu sitamo
priekSmetu, ir nepiecieSsams konsultéties ar bistamo materialu ekspertu.

Nosutiet akumulatorus tikai tad, ja tie nav bojati. Ladzu, nemiet véra ari detalizétaku valsts
noteikumu iespé&jamibu.



TIRISANA

« Pirms tirat akumulatoru, iznemiet to no noraditas ierices vai akumulatora ladétaja.
« Jaakumulators un savienotajs ir netiri, noslaukiet tos ar tiru, sausu dranu.

UZGLABASANA

Neatbilsto3a ilgsto3a uzglabasana var izraisit akumulatora atru bojasanos. Tas var klat

nelietojams.

«+ Pirms akumulatora uzglabasanas nonemiet to no noraditas ierices vai akumulatora ladétaja,
lai novérstu neparedzétu darbibu.
« Uzglabajot akumulatoru |oti silta vieta, akumulators var atri sabojaties.
- Optimala uzglabasana istabas temperatira. Uzglabasanas temperatiras diapazonu skatit
sadala "SPECIFIKACIJAS".
« Pirms akumulatora nodosanas ilgstosai glabasanai, skatiet $adu tabulu, lai parliecinatos,
vai akumulatora uzlades limenis ir piemérots ilgstosai glabasanai. Reizi gada parbaudiet
arl akumulatora uzlades limeni, kamér tas atrodas glabasana.

Indikatora displejs

Uzlades limenis

llgtermina uzglabasana nav iesp&jama. Akumulatora kvalitate
pasliktinasies, ja tas tiks uzglabats $ada veida. lzmantojiet
akumulatoru, lai to izladétu lidz uzlades limenim, kas
piemérots ilgstosai glabasanai.

J0E &

llgtermina uzglabasana ir iespéjama.

Reizi gada parbaudiet uzlades limeni.
Ja mirgo tikai 1 uzlades limena indikators, papildiniet uzladi,
lidz iedegas no 1 lidz 3 indikatoriem.

%000

llgtermina uzglabasana nav iespé&jama. Ja akumulatora bloks tiks
novietots glabasanai sada stavokli, tas parmérigi izladésies, un tas
var klat nederigs lietosanai. Uzladéjiet akumulatoru, lidz iedegas
no 1 lidz 3 uzlades limena indikatori.
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TRAUCEJUMU NOVERSANA
Parbaudiet indikatorus un rikojieties saskana ar turpmak sniegtajiem noradijumiem,
ja ir darbibas traucéjumi.
Ja probléma netiek atrisinata vai simptomi neuzlabojas, sazinieties ar pilnvaroto Honda
servisa parstavi.

TRAUKSMES indikators

/

KLUDU indikators
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ALERT ERROR
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Uzlades limena parbaudes poga

Uzlades limena indikators

Indikators lespai .
- espé&jamais s s
- Uzlades . Risinajums
TRAUKSME | KLUDA ~ N célonis )
limenis
Atvienojiet visu akumulatoram pievienoto
aprikojumu, pagaidiet aptuveni 5 minttes un
— Probléma atrasta. nospiediet uzlades limena parbaudes pogu.
» JaTRAUKSMES indikators nemirgo,
akumulatoru var izmantot ka parasti.
Péc tam, kad esat izpildijusi ar akumulatora
_ oblému saistitos noradij s,
. Probléma atrasta. p.r 5 u SAISHITOs o.r _u.umu - .
Mirgo 4 . - pievienojiet noradito ierici un parbaudiet,
. - .| (Aizsardziba pret o . L
Mirgo — indikatori arspriequmu) vai ta darbojas pareizi.
parsprieg . Jaierice strada, akumulatoru var
izmantot ka parasti.
Péc tam, kad esat izpildijusi ar akumulatora
_ roblému saistitos noradijumus,
. Probléma atrasta. p. ) u o U4 ,u_.
Mirgo 1 . _ pievienojiet akumulatora ladétaju un
- .| (Aizardziba pret - . L - .
indikatori zemu spriequmu) parbaudiet, vai uzlade sakas pareizi.
prieg . Kad sakas uzlade, akumulatoru var
izmntot ka parasti.
Atvienojiet visu akumulatoram pievienoto
aprikojumu, pagaidiet lidz izslédzas visi
Tika konstatéta indikatori un nospiediet uzlades limena
probléma ar parbaudes pogu.
noradito ierici - JaKLUDAS indikators neiedegas,
. vai akumulatora akumulatoru var izmantot ka parasti.
Izgaismots = ymps . - . .
ladétaju, vai Parbaudiet, vai ap akumulatoru nav
- - akumulatora sveskermenu. Pievienojiet noradito ierici
darbibas vai akumulatora ladétaju.
traucéjumi. + JaKLUDAS indikators ir izgaismots,
probléma ir ar noradito ierici vai
akumulatora ladétaju.
K . .
Mirgo onst_a.tets darbibas Akumulators ir nederigs.
traucéjums.




SPECIFIKAIJAS

Modelis DP72104Z

Apraksta kods UABC

Garums 233 mm (9,2 collas)

Platums 268 mm (10,6 collas)

Augstums 150 mm (5,9 collas)

Masa 6,4 kg (14,1 marcinas)

Tips Uzladéjams litija jonu akumulators

Spriegums Lidzstrava 72V

Jaudas kapacitate 720 Wh

Nominala jauda 10,0 Ah

Uzlades temperatiras diapazons 5 lidz 30 °C (41 lidz 86 °F)
Akumulatorus nevar uzladét 5 °C (41 °F) vai
zemaka temperatara

Darba temperatiras diapazons -15 lidz 40 °C (5 lidz 104 °F)

Optimalais uzglabasanas temperaturas -5Iidz 30 °C (23 Iidz 86 °F)

diapazons

UTILIZACIJA

Lai aizsargatu vidi, neizmetiet So produktu, izmantojot standarta atkritumu savaksanas iekartas.
levérojiet vietéjos likumus un noteikumus vai konsultéjieties ar pilnvaroto Honda parstavi par
utilizaciju.
Neizmetiet elektroiekartas kopa ar sadzives atkritumiem. Ja elektroierices tiek
K izmestas pildizgaztuvés vai izgaztuves, vielas var noplist, reagét un nonakt
partikas kédé, kaitéjot jasu veselibai un labsajatai. Lai iegatu sikaku informaciju
par s izstradajuma utilizaciju, sazinieties ar savu parstavi vai tuvako sadzives
atkritumu savaksanas dienestu.
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