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LOKALIZACJA ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA

Rysunek 1

[1] [2] [3]

[4] [5]

[1]	 Dla USA i Australii
[2]	 Dla Japonii
[3]	 Dla Europy i innych krajów
[4]	 Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem.
[5]	 Nie zbliżaj ognia i iskier do akumulatora.
Umieścić odpowiednią etykietę zgodnie z obszarem stosowania produktu.

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW I PRZYRZĄDÓW STEROWANIA

Rysunek 2

[1]

[3]
[4]

ALERT ERROR

[5] [6] [7] [8]

[2]

[1]	 Chwyt
[2]	 Port wlotowy (obie strony)
[3]	 Otwór wydechowy (dolny)
[4]	 Złącze akumulatora
[5]	 Przycisk sprawdzania poziomu naładowania
[6]	 Wskaźnik poziomu naładowania
[7]	 ALERT Indicator
[8]	 ERROR Indicator
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IDENTYFIKACJA AKUMULATORA

Rysunek 3

[1]

[2]
[6]

[3]

[4]

[7]

[5]

[1]	 Nazwa i adres producenta.
[2]	 Model - typ
[3]	 Numer seryjny
[4]	 Nazwa i adres importera w UE.
[5]	 Nazwa i adres importera w Wielkiej Brytanii.
[6]	 Oznakowanie CE (dla krajów UE)
[7]	 Oznaczenie UKCA (dla Wielkiej Brytanii)
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WPROWADZENIE
Dziękujemy za zakup zestawu baterii Honda. 
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące korzystania z urządzenia — przed 
rozpoczęciem korzystania z zestawu baterii prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

W przypadku wystąpienia problemu lub w razie pytań na temat produktu, prosimy o kontakt 
z autoryzowanym przedstawicielem serwisu.

Produkt pokazany w instrukcji obsługi może różnić się od produktu rzeczywistego.

Podręcznik należy traktować jako integralną część zestawu baterii i należy dołączyć go do 
zestawu baterii w razie jego sprzedaży. 

Zalecamy przeczytanie zasad gwarancji w celu pełnego zrozumienia zakresu gwarancji 
oraz zakresu obowiązków właściciela. Polityka gwarancyjna opisana została w podręczniku 
użytkownika agregatu prądu stałego Honda.
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KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo użytkownika i bezpieczeństwo innych osób jest bardzo ważne. W tym 
podręczniku zamieszczone zostały ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. Należy bardzo 
uważnie zapoznać się z tymi informacjami.
Komunikaty bezpieczeństwa ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach wobec użytkownika lub 
innych osób. Każdy komunikat bezpieczeństwa jest poprzedzony symbolem ostrzegawczym  
i jednym z trzech wyrażeń zwracających uwagę: ZAGROŻENIE, OSTRZEŻENIE lub PRZESTROGA.
Informacje te oznaczają, że:

ZAGROŻENIE
Użytkownik nieprzestrzegający instrukcji ULEGNIE 
ŚMIERTELNEMU WYPADKOWI lub odniesie POWAŻNE 
OBRAŻENIA CIAŁA.

OSTRZEŻENIE
Użytkownik nieprzestrzegający instrukcji MOŻE ulec 
ŚMIERTELNEMU WYPADKOWI lub odnieść POWAŻNE 
OBRAŻENIA CIAŁA.

PRZESTROGA Użytkownik nieprzestrzegający instrukcji MOŻE odnieść 
OBRAŻENIA CIAŁA.

Inne ważne komunikaty są poprzedzone wyrażeniem UWAGA.
Znaczenie tego komunikatu:

UWAGA Informacje służące pomocą w unikaniu zagrożenia dla zestawu baterii, innego 
mienia lub środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO ZESTAWU BATERII

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik. 
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zrozumieć, jak prawidłowo obsługiwać produkt.

ZAGROŻENIE
Nieprzestrzeganie zawartych poniżej instrukcji może spowodować nadmierne nagrzewanie, 
pożar i/lub rozerwanie (wybuch), itp. 
Nie podgrzewać ani nie wrzucać do ognia. Nie użytkować, nie ładować ani nie pozostawiać 
w gorącym miejscu.

OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie zawartych poniżej instrukcji może spowodować nadmierne nagrzewanie, 
pożar zestawu baterii lub porażenie prądem elektrycznym, itp.
–	 Nie wolno zrzucać zestawu baterii ani w niego uderzać.
–	 Podczas ładowania należy korzystać tylko z dedykowanej ładowarki.
–	 Nie wolno rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać zestawu baterii.
–	 Nie dopuścić do kontaktu wody z biegunami baterii lub jej przedostania się do wnętrza 

zestawu baterii.
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•	 Podczas ładowania należy korzystać tylko z oryginalnej ładowarki Honda (CV7285Z).
•	 Nie wolno dotykać złączy zestawu baterii metalowymi przedmiotami lub wkładać 

metalowych przedmiotów przez otwory w zestawie baterii.
•	 Jeśli z zestawu baterii wycieka płyn lub wydobywa się dziwny zapach, należy natychmiast 

odsunąć go od wszelkich źródeł ciepła lub płomieni. W przypadku zapłonu płynu lub gazu 
występuje ryzyko pożaru lub rozerwania. Także, jeśli dojdzie do kontaktu płynu z oczami, 
należy je przepłukać duża ilością wody. Następnie należy natychmiast uzyskać pomoc 
medyczną.
Zestaw baterii zawiera palne rozpuszczalniki organiczne wchodzące w skład roztworu elektrolitu.

•	 Nie wolno pozwalać dzieciom na używanie zestawu baterii. Zestaw baterii przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

•	 Nie wolno przechowywać zestawu baterii w wilgotnym miejscu. Może to spowodować usterkę.
•	 Kiedy zestaw baterii nie jest używany należy go trzymać z dala od innych przedmiotów 

metalowych takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, szpilki, wkręty oraz inne małe 
przedmioty metalowe, które mogą spowodować wytworzenie styku między biegunami 
baterii. Zwarcie biegunów baterii może spowodować oparzenia lub pożar.

•	 W przypadku pożaru należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i gasić je za pomocą 
suchych środków chemicznych, piasku, tlenku węgla lub odpowiedniej piany.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
LOKALIZACJA ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA
Patrz rysunek 1 na stronie II.
Etykiety bezpieczeństwa są przymocowane do zestawu baterii w celu przekazania informacji 
zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Należy dokładnie zapoznać się z tymi etykietami 
oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW i PRZYRZĄDÓW STEROWANIA
Patrz rysunek 2 na stronie II.
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OBSŁUGA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI
•	 Przed użyciem zestawu baterii skorzystać z oryginalnej ładowarki Honda do jego naładowania.
•	 Jeśli zestaw baterii jest popękany lub uszkodzony nie wolno go używać.
•	 Upewnić się, że nie ma szczątków lub brudu na złączu baterii. Korzystanie z zabrudzonego 

złącza może spowodować usterkę.
•	 Wraz z kolejnymi ładowniami i rozładowaniami, a także podczas jego składowania bez 

użytkowania, następuje degradacja zestawu baterii 
•	 Ponieważ zestaw baterii ulega degradacji, jego pełna pojemność ulega zmniejszeniu, a czas 

jego przydatności do ulega skróceniu. Kiedy pojemność całkowita ulegnie pomniejszeniu w 
wyniku degradacji, nie można jej przywrócić i uzyskać pojemności nowego zestawu baterii.

SPRAWDZENIE POZIOMU NAŁADOWANIA
Patrz rysunek 2 na stronie II.
Kiedy zostanie naciśnięty przycisk sprawdzenia poziomu naładowania, kontrolka poziomu 
naładowania świeci się lub miga tak, że można sprawdzić poziom naładowania zestawu baterii.

Wskaźnik naładowania Poziom naładowania
Całkowicie naładowany.

Wystarczająco naładowany.

Niski poziom naładowania baterii.
Naładować zestaw baterii.

: Włączony, : Miga, : Wyłączony

ŁADOWANIE ZESTAWU BATERII
Sposób ładowania zestawu baterii patrz podręcznik zestawu baterii.

MOCOWANIE ZESTAWU BATERII
Sposób mocowania zestawu baterii patrz podręcznik odpowiedniego urządzenia.
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TRANSPORT

PRZENOSZENIE ZESTAWU BATERII
Podczas przenoszenia zestawu baterii zwrócić uwagę na następujące zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa.
•	 W celu przeniesienia zestawu baterii wymontować go z danego urządzenia lub ładowarki.
•	 Chwycić uchwyt zestawu baterii i przytrzymać go mocno tak, aby palce nie ślizgały się po 

uchwycie.
•	 Nie wolno obracać zestawem baterii ani nim rzucać.

ŁADOWANIE DO POJAZDU
W przypadku ładowania zestawu baterii do pojazdu należy umieścić go na płaskim miejscu 
wewnątrz pojazdu lub skrzyni ładunkowej i zabezpieczyć tak, aby nie mógł się przemieszczać. 
Jeśli są przepisy wymuszające sposób transportowania, takie jak wymagania dotyczące 
przechowywania w określonych pojemnikach magazynowych, wówczas należy postępować 
zgodnie z tymi przepisami.
Podczas załadunku zestawu baterii do pojazdu należy zwrócić uwagę również na następujące 
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
•	 Wymontować zestaw baterii z danego urządzenia lub ładowarki i zabezpieczyć materiałem 

amortyzującym.
•	 W przypadku załadunku i zabezpieczania zestawu baterii umieścić króciec wlotowy/wyloty 

skierowany w dół tak, aby do środka nie mogła dostać się woda deszczowa.
•	 Nie rzucać zestawu baterii na lub nie wyrzucać go ze skrzyni ładunkowej pojazdu.
•	 Unikać bezpośredniego światła słonecznego, nie ładować ani nie mocować zestawu baterii 

w miejscu, które może się silnie nagrzać, takim jak wnętrze pojazdu.
•	 Nie wolno ustawiać zestawów baterii w stos podczas załadunku.
•	 Nie ustawiać bagażu na górze zestawu baterii. Uważać również, aby pozostały bagaż nie 

powodował przesuwania lub nie uderzał w zestaw baterii.

W PRZYPADKU TRANSPORTU MORSKIEGO LUB LOTNICZEGO
W przypadku transportowania przez strony trzecie (np. transportem lotniczym lub przez agencję 
spedycyjną), należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących opakowania i oznaczania. 
W zakresie przygotowania produktu do transportu morskiego skonsultować się ze specjalistą 
od materiałów niebezpiecznych.
Przesyłać zestawy baterii tylko w stanie nieuszkodzonym. Należy również przestrzegać bardziej 
szczegółowych przepisów krajowych.
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CZYSZCZENIE
•	 Przed czyszczeniem zestawu baterii wymontować go z danego urządzenia lub ładowarki.
•	 Jeśli zestaw baterii i złącze są zabrudzone, wytrzeć je za pomocą czystej suchej ściereczki.

PRZECHOWYWANIE
Nieodpowiednie długotrwałe przechowywanie może spowodować szybką degradację zestawu 
baterii. I może stać się on nieużyteczny.
•	 Przed przechowywaniem zestawu baterii wymontować go z danego urządzenia lub 

ładowarki, celem zapobieżenia niezamierzonemu uruchomieniu.
•	 Przechowywanie zestawu baterii w bardzo gorącej lokalizacji może spowodować szybką 

degradację zestawu baterii.
–	 Optymalne jest przechowywanie w temperaturze pokojowej. Zakres temperatur 

przechowywania, patrz „DANE TECHNICZNE”.
•	 Przed odstawieniem baterii do długotrwałego przechowywania, zapoznać się z poniższą 

tabelą w celu potwierdzenia, czy poziom naładowania zastawu baterii jest odpowiedni do 
długotrwałego przechowywania. W przypadku przechowywania należy również raz do roku 
sprawdzać poziom naładowania zestawu baterii.

Wskaźnik naładowania Poziom naładowania
Długotrwałe przechowywanie nie jest możliwe. W przypadku 
przechowywania w takim stanie, zestaw baterii ulegnie degradacji. 
Skorzystać z zestawu baterii w celu jego rozładowania do poziomu 
odpowiedniego dla długotrwałego przechowywania.
Długotrwałe przechowywanie jest możliwe. 

Raz do roku sprawdzać poziom naładowania zestawu baterii. 
Tylko, jeśli miga 1 wskaźnik poziomu naładowania podładować 
baterię, aż zaczną świecić 2 lub trzy wskaźniki poziomu 
naładowania.

Długotrwałe przechowywanie nie jest możliwe. W przypadku 
przechowywania zestawu baterii w takim stanie, zestaw baterii 
ulegnie przeładowaniu i może stać się bezużyteczny. Ładować 
zestaw baterii dopóki od 1 do 3 wskaźników poziomu naładowania 
nie będą świecić.

: Włączony, : Miga, : Wyłączony
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku wystąpienia usterki należy sprawdzić kontrolki i postępować zgodnie z instrukcjami 
poniżej.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany lub nie ustąpią objawy, prosimy o kontakt z autoryzowanym 
przedstawicielem serwisu Honda.

ALERT ERROR

Przycisk sprawdzenia poziomu naładowania Wskaźnik poziomu naładowania

Kontrolka ERROR (Błąd)Kontrolka ALERT

Kontrolka
Możliwa 

przyczyna
Rozwiązanie

ALERT
ERROR 
(Błąd)

Poziom 
naładowania

Miga —

— Wykryto problem.

Odłączyć całe wyposażenie podłączone do 
zestawu baterii, odczekać około 5 minut 
i nacisnąć przycisk sprawdzenia poziomu 
naładowania.
•	 Kiedy kontrolka ALERTnie miga, zestaw 

baterii można użytkować normlanie.

Migają 4 
wskaźniki

Wykryto problem.
(Zabezpieczenie 
przed przepięciem)

Po wykonaniu instrukcji dotyczących 
problemu z zestawem baterii podłączyć 
określone urządzenie i sprawdzić, czy działa 
poprawnie.
•	 Kiedy urządzenie pracuje, zestaw baterii 

można użytkować normlanie.

Miga 1 
wskaźnik

Wykryto problem.
(Zabezpieczenie 
przed niskim 
napięciem)

Po wykonaniu instrukcji dotyczących 
problemu z zestawem baterii podłączyć 
ładowarkę i sprawdzić, czy ładowanie 
rozpoczyna się prawidłowo.
•	 Kiedy ładowanie rozpoczyna się, zestaw 

baterii można użytkować normlanie.

—
Świeci

—

Wykryto problem 
z określonym 
urządzeniem lub 
ładowarką albo 
usterkę w zestawie 
baterii.

Odłączyć całe wyposażenie podłączone 
do zestawu baterii, odczekać aż zgasną 
wszystkie kontrolki i nacisnąć przycisk 
sprawdzenia poziomu naładowania.
•	 Kiedy kontrolka ERROR (Błąd) nie jest 

podświetlona, zestaw baterii można 
użytkować normlanie.

Upewnić się, że nie ma ciał obcych wokół 
zestawu baterii. Podłączyć określone 
urządzenie lub ładowarkę.
•	 Jeśli świeci się kontrolka ERROR (Błąd) 

wówczas występuje problem z określonym 
urządzeniem lub ładowarką.

Miga Wykryto usterkę. Zestaw baterii jest trwale uszkodzony.
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DANE TECHNICZNE
Model DP72104Z
Kod opisu UABC
Długość 233 mm
Szerokość 268 mm
Wysokość 150 mm
Masa 6,4 kg
Typ Nadająca się do ładowania bateria litowo-

jonowa
Napięcie 72 V prądu stałego
Pojemność 720 Wh
Pojemność znamionowa 10,0 Ah
Zakres temperatur ładowania 5 do 30°C

Zestawu baterii nie można ładować w 
temperaturze 5°C lub niższej

Zakres temperatur pracy -15 do 40°C
Zakres optymalnych temperatur 
przechowywania

-5 do 30°C

UTYLIZACJA
W celu ochrony środowiska nie należy wyrzucać produktu do zwykłych odpadów komunalnych. 
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji lub skonsultować się z dealerem Honda 
w sprawie utylizacji.

Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do dopadków domowych. W przypadku 
utylizacji urządzeń elektrycznych na składowiskach może dojść do wycieku 
i reakcji substancji oraz ich przenikania do łańcucha pokarmowego, co spowoduje 
pogorszenie zdrowia i dobrostanu. W celu uzyskania dodatkowych informacji 
dotyczących utylizacji produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub 
najbliższym punktem zbiórki odpadów.




