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UMIESTNENIE BEZPECNOSTNYCH STITKOV
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[1] Pre USA a Australiu

[2] Pre Japonsko

[3] Pre Eurdpu a ostatné krajiny

[4] Pred pouzitim si precitajte pouzivatelsku prirucku.
[5] Udrzujte plamene a iskry mimo dosahu batérie.

Nalepte prislusny stitok podla oblasti, kde produkt pouzivate.

UMIESTNENIE KOMPONENTOV A OVLADACICH PRVKOV
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ALERT ERROR
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[2] Nasavaci port (obe strany)

[3] Vyfukovy port (dole)

[4] Konektor batérie

[5]1 Tlac¢idlo na kontrolu Urovne nabitia
[6] Indikator Urovne nabitia

[71 ALERT Indicator

[8] ERROR Indicator




IDENTIFIKACIA BATERIE
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Meno a adresa vyrobcu.

(1]

[2] Model -typ

[3] Sériové cislo

[4] Meno a adresa dovozcu v EU.

[5] Meno a adresa dovozcu v Spojenom kralovstve.
[6] Oznacenie CE (pre krajiny EU)

[71 Oznacenie UKCA (pre Spojené kralovstvo)
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Dakujeme, Ze ste si zakupili sadu batérii od spolo¢nosti Honda.

Tato prirucka obsahuje informacie o sposobe jej pouzivania; pred pouzitim sady batérii

si pozorne precitajte prirucku.

V pripade, Ze sa vyskytne nejaky problém alebo mate otazky v suvislosti s vyrobkom, obrétte
sa na svojho poskytovatela servisu.

Viyrobok, ktory je vyobrazeny v tejto prirucke pre vlastnika zariadenia, sa nemusi zhodovat
s vasim skuto¢nym vyrobkom.

Tato prirucka by sa mala povazovat za stabilnu sucast sady batérii a v pripade nasledného
predaja sady batérii by mala byt sucastou balenia.

Odportcame, aby ste si precitali zaru¢né podmienky. Je v nich uvedeny rozsah zaruky

a povinnosti vyplyvajuce z vlastnictva. Zaru¢né podmienky su uvedené v prirucke
pre vlastnika pohonnej jednotky s jednosmernym priddom od spolo¢nosti Honda.
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BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Vasa bezpecnost a bezpecnost ostatnych su velmi dolezité. V tejto prirucke uvadzame doélezité
bezpecnostné upozornenia. Pozorne si ich precitajte.

Bezpecnostné upozornenie vas upozornuje na potencidlne nebezpecenstvo, pri ktorom by
ste sa mohli zranit vy alebo iné osoby. Kazdé z nich je oznacené vystraznym bezpecnostnym
symbolom Aa jednym z troch signalnych slov, NEBEZPECENSTVO, VAROVANIE alebo POZOR.
Tieto slova maju nasledujuci vyznam:

V pripade nedodrzania pokynov DOJDE k va$mu USMRTENIU
tdtaiabadldell  2/ebo VAZNEMU ZRANENIU.
N V pripade nedodrzania pokynov MOZE déjst k vaimu
A VAROVANIE USMRTENIU alebo VAZNEMU ZRANENIU.

A POZO R V pripade nedodrzania pokynov MOZE déjst k vasmu ZRANENIU.

V priru¢ke sd uvedené aj dalsie délezité upozornenia, ktoré st oznacené slovom OZNAMENIE.
Znamenaju:

w Informacie, ktoré vam maju pomaéct zabranit vzniku poskodenia sady batérii,
iného majetku alebo Zivotného prostredia.

BEZPECNOST SADY BATERIi

DOLEZITE BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred pouzitim tohto vyrobku si pozorne precitajte tuto prirucku. Pred pouzitim tohto vyrobku
sa uistite, Ze rozumiete, ako s nim spravne zaobchadzat.

A\ NEBEZPEGENSTVO

Nedodrzanie nizsie uvedenych pokynov méze mat za nasledok nadmerné prehriatie, poziar
a alebo prasknutie (vybuch) atd.

Nezahrievajte ani neumiestriujte do ohna. Nepouzivajte, nenabijajte ani nenechdvajte na
hordcom mieste.

A VAROVANIE

Nedodrzanie nizsie uvedenych pokynov moze mat za nasledok nadmerné prehriatie sady

batérii, poziar alebo Uraz elektrickym prddom atd.

- NehadZte sadu batérii ani do nej neudierajte.

- Pri nabijani pouzivajte iba uvedenu nabijacku.

- Nerozoberajte, nemente ani neopravujte sadu batérii.

- Zabrante tomu, aby sa terminaly batérie dostali do styku s vodou alebo aby sa voda
dostala dovnutra sady batérii.




- Pri nabijani pouzivajte iba originalnu nabijacku batérii od spolo¢nosti Honda (CV72852).

» Nedotykajte sa konektorov sady batérii kovovymi predmetmi ani nevkladajte kovové
predmety do sady batérii cez otvory.

« V pripade, ze zo sady batérii unika tekutina alebo zvlastny zadpach, okamzite ju dajte prec
z blizkosti akychkolvek zdrojov tepla alebo ohna. V pripade vznietenia uniknutej tekutiny
alebo plynu existuje riziko poziaru alebo prasknutia. Okrem toho, ak sa vdm tekutina dostane
do o¢i, vyplachnite si ich velkym mnozstvom vody. Ihned potom vyhladajte lekarsku pomoc.
Sada batérii obsahuje horlavé organické rozpustadla ako elektrolyticky roztok.

+ Nedovolte detom pouzivat sadu batérii. Skladujte sadu batérii mimo dosahu deti.

« Neskladujte sadu batérii na vihkom mieste. Ak tak spravite, méze sa vyskytnut porucha.

« Ked'sa sada batérii nepouziva, uchovavajte ju mimo dosahu inych kovovych predmetov
ako su sponky na papier, kluce, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré
mébzu sposobit vzajomné prepojenie terminélov. Vzajomné prepojenie terminalov batérii
méze spOsobit popaleniny alebo poziar.

« V pripade poziaru okamzite prestarite pouzivat stroj a uhaste ho suchou chemickou
latkou, piescitou péddou, oxidom uhli¢itym alebo prislusnou penou.

TIETO POKYNY SI ODLOZTE.

UMIESTNENIE BEZPECNOSTNYCH STITKOV

Pozri obrazok 1 na strane Il.
Bezpecnostné stitky su na Ucely poskytovania pokynov umiestnené na sade batérii. Pozorne
si precitajte tieto bezpecnostné stitky a bezpecnostné opatrenia v tejto prirucke.

UMIESTNENIE SUCASTi A OVLADACICH PRVKOV

Pozri obrazok 2 na strane Il



PREVADZKA
POKYNY NA BEZPECNE POUZIVANIE

« Pred pouzitim sady batérii pouzite origindlnu nabijacku batérii od spolo¢nosti Honda na jej nabitie.
« Ak je sada batérii prasknuta alebo poskodend, nepouzivajte ju.
- Uistite sa, Ze na konektore batérii sa nenachadza prach ani necistoty. Pouzivanie Spinavého
vyrobku moze sposobit poruchu.
« V pripade, Ze sa sada batérii opakovane nabija a vybija, ako aj v pripade, Ze sa skladuje
a nepouziva, sa znehodnocuje.
+ Pocas znehodnocovania sady batérii sa zniZuje jej kapacita pIného nabitia a skracuje sa
aj doba pouzitelnosti. Ked'sa kapacita pIného nabitia zniZi jej znehodnotenim, nebude
mozné ju obnovit a nedosiahne kapacitu nabitia novej sady batérii.

KONTROLA UROVNE NABITIA

Pozri obrazok 2 na strane II.
Ked je stlacené tlacidlo kontroly Urovne nabitia, kontrolka Urovne nabitia svieti alebo blika,
vdaka comu zistite, akd je Uroven nabitia sady batérii.

Displej s kontrolkami Urovei nabitia
Plne nabita.

Dostatocne nabita.

i

Zostévajuca energia batérii je nizka.
Nabite sadu batérii.
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NABIJANIE SADY BATERIi

Pokyny na nabijanie sady batérii njdete v prirucke k nabijacke batérii.
PRIPAJANIE SADY BATERIi

Pokyny na pripdjanie sady batérii ndjdete v prirucke k uvedenému zariadeniu.



PREVOZ

PREPRAVA SADY BATERIi
Pri preprave sady batérii vezmite do Uvahy nasledujtce opatrenia.

Ak chcete prepravit sadu batérii, vyberte ju z uvedeného zariadenia alebo nabijacky batérii.
Podrzte svorku sady batérii a pevne ju uchopte tak, aby sa vam svorka nevysmykla z prstov.
Neohdnajte sa sadou batérii ani ju nehadzte.

NAKLADANIE DO VOZIDLA

Pri nakladani sady batérii do vozidla ju umiestnite do vodorovnej polohy do vnutra vozidla
alebo nakladacej korby a upevnite ju tak, aby sa nehybala. Ak existuju nariadenia, ktoré
stanovuju spdsoby prepravy, ako su poziadavky na skladovanie v osobitnom skladovacom
puzdre, dodrziavajte ich.

Okrem toho, pri nakladani sady batérii do vozidla vezmite do Uvahy nasledujice opatrenia.

Vyberte sadu batérii z uvedeného zariadenia alebo nabijacky batérii a ochrante ju timiacim
materidlom.

Pri nakladani a zabezpecovani sady batérii otocte vstupny/vystupny port smerom dolu,
vdaka ¢omu sa dazdové voda nedostane dovnutra.

Nehadzte sadu batérii na alebo z nakladacej korby vozidla.

Zabrante dosahu priameho sIne¢ného Ziarenia a nenakladajte ani nezabezpecujte sadu
batérii na mieste, ktoré sa moze velmi zahriat, ako je zatvorené vozidlo.

Pri nakladani neskladajte sady batérii na seba.

Na sadu batérii neumiestfiujte batozinu. Okrem toho, dévajte pozor, aby in& batoZina neskizla
ani nenarazila do sady batérii.

PRI PREPRAVE LODOU ALEBO LIETADLOM

Pri preprave tretimi stranami (leteckou dopravou alebo dorucovatelskou agenturou)

je potrebné dodrziavat Specialne poziadavky na balenie a oznacovanie. Pri priprave
prepravy polozky je potrebné obratit sa na odbornika v oblasti nebezpecnych materialov.
Prepravujte sadu batérii iba ak nie je poskodend. DodrZiavajte aj mozné podrobnejsie
vnutrostatne nariadenia.



CISTENIE

+ Pred ¢istenim sady batérii ju vyberte z uvedeného zariadenia alebo nabijacky batérii.
« Ak st sada batérii a konektor Spinavé, utrite ich cistou suchou handric¢kou.

SKLADOVANIE

Nespravne dlhodobé skladovanie moze sposobit, Zze sada batérii sa rychlo znehodnoti. A méze

byt nepouzitelna.

« Pred uskladnenim sady batérii ju vyberte z uvedeného zariadenia alebo nabijacky batérii,
aby sa zabranilo nezamyslanej prevadzke.

«+ Skladovanie sady batérii na velmi teplom mieste méze spdsobit rychle znehodnotenie sady
batérii.
- Optimalne skladovanie pri izbovej teplote. Ak potrebujete zistit rozsah skladovacich teplét,

pozrite si ¢ast, TECHNICKE UDAJE”,

+ Pred dlhodobym ulozenim batérie si pozrite nasledujucu tabulku a uistite sa, ¢i je Urover
nabitia sady batérii vhodna na dlhodobé skladovanie. Okrem toho, pocas obdobia
skladovania skontrolujte raz ro¢ne Uroven nabitia sady batérii.

Displej s kontrolkami Uroven nabitia
Dlhodobé skladovanie nie je mozné. Sada batérii sa v tom pripade
. . . . znehodnoti. Na vybitie na Groven, ktora je vhodna na dlhodobé

skladovanie, pouzite sadu batérii.

Dlhodobé skladovanie je mozné.

Raz roc¢ne skontrolujte Uroven nabitia.
Ak blika iba 1 kontrolka Urovne nabitia, nabite batériu tak,
aby svietili 1 az 3 kontrolky.

J08E

Dlhodobé skladovanie nie je mozné. Ak sa sada batérii uskladni
—*/_El D D v tomto stave, privelmi sa vybije a mdze byt nepouzitelna.

(i Nabijajte sadu batérii, kym nezasvietia 1 az 3 kontrolky

urovne nabitia.
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RIESENIE PROBLEMOV

V pripade poruchy skontrolujte kontrolky a dodrziavajte nizsie uvedené pokyny.

Ak sa problém nepodarilo vyriesit alebo sa symptémy nezlepsuju, obratte sa na autorizovaného
servisného predajcu spolo¢nosti Honda.

Kontrolka ALERT Kontrolka ERROR
/ ,

—
‘W )L 44

Tlacidlo kontroly Urovne nabitia ~ Kontrolka urovne nabitia

Kontrolka

Urovenh Mozna pri¢ina Riesenie

ALERT ERROR .
nabitia

Vyberte vsetky zariadenia pripojené k sade
Bol rozpoznany batérii, pockajte priblizne 5 minut a stlacte
— P y tlacidlo kontroly Urovne nabitia.

problém. - Ak kontrolka ALERT (ALERT) neblika,
sadu batérii je mozné pouzivat normalne.
Potom, ako vykondte postup podla pokynov
Bol rozpoznany na rie$enie problémov so sadou batérii,
4 blikajuce | problém. pripojte uvedené zariadenie a skontrolujte,
Blika — kontrolky | (Ochrana proti ¢i funguje spravne.
prepatiu) Ak zariadenie funguje, sadu batérii
je mozné pouzivat normalne.
Potom, ako vykondte postup podla pokynov
Bol rozpoznany na rie$enie problémov so sadou batérii,
1 blikajuca | problém. pripojte nabijacku batérii a skontrolujte,
kontrolka | (Ochrana pred ¢i funguje spravne.
nizkym napatim) - Ked'sa za¢ne nabijanie, sadu batérii

je mozné pouzivat normalne.
Vyberte vietky zariadenia pripojené k sade
batérii, pockajte, kym sa nevypnu vietky
kontrolky a stlacte tlacidlo kontroly Grovne
nabitia.

Bol rozpoznany

roblém ) .
P , « Ked'sa nerozsvieti kontrolka ERROR, sadu
s uvedenym s . v .
. . ; batérii je mozné pouzivat normalne.
Osvetlenie zariadenim alebo

Skontrolujte, ¢i sa v okoli sady batérie
nenachadza cudzi material. Pripojte uvedené
zariadenie alebo nabijacku batérii.
« Ked'sa rozsvieti kontrolka ERROR, znamena
to, Ze existuje problém s uvedenym
zariadenim alebo nabijackou batérii.

— — nabijackou batérii
alebo porucha
v sade batérii.

Bola rozpoznana

Blikd porucha.

Sada batérii je prazdna.




TECHNICKE UDAJE

Model DP72104Z
Kéd popisu UABC
Dizka 233 mm (9,2 in)
Sirka 268 mm (10,6 in)
Vyska 150 mm (5,9 in)
Hmotnost 6,4 kg (14,1 Ibs)
Typ Nabijatelnd litiovo-ionova batéria
Napatie DC72V
Elektrickd kapacita 720 Wh
Menovita kapacita 10,0 Ah
Rozsah teplot pri nabijani 5az30°C (41 az 86 °F)
Sadu batérii nie je mozné nabijat pri
teplotach 5 °C (41 °F) alebo nizsich
Rozsah prevadzkovych teplot -15az40°C (5 az 104 °F)
Rozsah optimalnych skladovacich teplot -5az30°C (23 az 86 °F)
LIKVIDACIA

Aby ste ochranili Zivotné prostredie, nelikvidujte tento vyrobok pomocou standardného zberu
odpadu. Postupujte podla miestnych pravnych predpisov a nariadeni alebo sa v stvislosti
s likvidaciou obratte na svojho predajcu spolo¢nosti Honda.

Nelikvidujte elektrické zariadenia spolu s odpadovym materidlom z domacnosti.
E V pripade likvidacie elektrickych pristrojov na skladkach alebo haldach méze dojst

k tniku latok a ich reakcii a vniknutiu do potravinového retazca a poskodeniu vasho

zdravia a pohody. Ak potrebujete viac informdcii o likvidcii tohto vyrobku, obratte sa
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