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GiRiS

Bir Honda Pil Takimi satin aldiginiz igin tesekkdir ederiz.

Bu kilavuz Giriintin kullanimina dair bilgiler icermektedir; liitfen Pil Takimini kullanmadan 6nce
kilavuzu dikkatlice okuyun.

Bir sorun ¢ikarsa veya Urtinliniiz hakkinda herhangi bir sorunuz varsa, yetkili servisinize bagvurun.

Bu kullanim kilavuzunda resmi bulunan triin, gercek triintiniiz ile ayni olmayabilir.

Bu kilavuz pil takiminin kalici bir parcasi olarak dikkate alinmali ve yeniden satilmasi durumunda
pil takimiyla birlikte verilmelidir.

Kapsamini ve sahibi olarak sorumluluklarinizi tam olarak anlamak icin garanti policesini
okumanizi éneririz. Garanti politikasi, Honda DC Gii¢ Unitesi'nin kullanim kilavuzunda yazilidir.
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GUVENLIK MESAJLARI

Sizin guivenliginiz ve baskalarinin giivenligi son derece 6nemlidir. Bu kilavuz icerisinde énemli
glivenlik mesajlari sunduk. Litfen bu mesajlari dikkatlice okuyun.

Guvenlik mesaji sizi ve baskalarini yaralayabilecek muhtemel tehlikeler konusunda sizi uyarir. Her
bir uyari mesaji bir givenlik uyari sembolii A e TEHLIKE, UYARI veya DIKKAT seklindeki ti¢ sinyal
kelimesinden biri ile belirtilir.

Bu uyari kelimelerinin anlami:

i Eger talimatlara uymazsaniz kesinlikle OLUMLER veya CiDDi
A TEHLIKE YARALANMALAR meydana gelebilir.
N Eger talimatlara uymazsaniz OLUMLER veya CiDDi
A UYARI YARALANMALAR meydana gelebilir.
A DIKKAT Eger talimatlara uymazsaniz YARALANABILIRSINIZ.

Siz ayrica IKAZ kelimesi ile belirtilen diger nemli mesajlari da gérebilirsiniz.
Bu kelimenin anlam:

YW1 Pil Takiminiza, diger milklerinize veya cevreye zarar vermekten kaginmaniza
yardimci olacak bilgiler.

PiL TAKIMI GUVENLIGI

ONEMLI GUVENLIK BILGILERI

Bu Urlinli kullanmadan 6nce bu kilavuzu dikkatle okuyun. Bu triint kullanmadan 6nce, Griini
dogru bir sekilde nasil kullanacaginizi anlayin.

Asagidaki talimatlara uyulmamasi asiri Isinma, yangin ve/veya acilma (patlama) vb. ile
sonuglanabilir.

Urlinii 1sitmayin veya atese atmayin. Sicak bir yerde kullanmayin, sarj etmeyin veya
birakmayin.

A UYARI

Asagidaki talimatlara uyulmamasi, Pil Takiminin asiri 1Isinmasina, yangina, elektrik carpmasina
vb. neden olabilir.

— Pil Takimini diistirmeyin veya carpmayin.

- Sarj ederken sadece belirtilen sarj cihazini kullanin.

- Pil Takimini s6ékmeyin, tadil etmeyin veya onarmayin.

— Suyun pil terminallerine temas etmesine veya Pil Takiminin icine girmesine izin vermeyin.




- Sarj ederken sadece orijinal Honda Pil Sarj Cihazi'n1 (CV7285Z) kullanin.

« Pil Takiminin konektorlerine metal nesnelerle dokunmayin veya Pil Takimindaki deliklere metal
nesneler sokmayin.

« Pil Takimi sivi sizdiriyorsa veya tuhaf bir koku saliyorsa, derhal her tiirll 1si kaynagindan veya
alevden uzaklastirin. Sizan sivi veya gaz tutusursa yangin veya delinme riski vardir. Ayrica,
sivi goziinlize kacarsa bol su ile yikayin. Bunu takiben derhal tibbi yardima basvurun.

Pil Takimi, elektrolit ¢ozeltisi olarak yanici organik ¢oziicller icermektedir.

« Pil Takimini cocuklarin kullanmasina izin vermeyin. Pil Takimini cocuklarin erisemeyecegi bir
yerde saklayin.

« Pil Takimini nemli bir yerde saklamayin. Bunu yapmak arizalanmaya neden olabilir.

« Pil Takiminin kullanilmadigi zamanlarda, Girtin{ bir terminalden digerine baglanti yapabilecek
atag, madeni para, anahtar, civi, vida veya diger kiiclik metal nesnelerden uzak tutun. Pil
terminallerini birlestirip kisa devre yapmak yaniklara veya yangina neden olabilir.

+ Yangin ¢cikmasi durumunda derhal makineyi kullanmayi birakin ve kuru kimyasal, kumlu
toprak, karbondioksit veya uygun koptk araciligiyla yangini séndiriin.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

GUVENLIK ETIKETLERININ YERI

Sayfa Il izerindeki sekil 1'e bakin.
Pil Takiminin glvenli bir sekilde kullaniimasina dair talimatlar icin Grline giivenlik etiketleri
yapistiriimistir. Bu glivenlik etiketlerini ve bu kilavuzdaki glivenlik dnlemlerini dikkatlice okuyun.

PARCA VE KUMANDA YERLERI
Sayfa Il Uzerindeki sekil 2'e bakin.



CALISTIRMA
EMNIYETLI CALISTIRMA TEDBIRLERI

Pil Takimini kullanmadan 6nce, sarj etmek icin orijinal bir Honda Pil Sarj Cihazi kullanin.

Pil Takimi catlamig veya hasar gérmiuisse kullanmayin.

Pil konektoriinde toz veya kir bulunmadigindan emin olun. Kirliyken kullaniimasi arizalanmaya
neden olabilir.

Pil Takimi art arda sarj edilip bosaldiginda ve ayrica saklanip kullaniimadiginda bozulur.

Pil Takimi bozuldukga tam sarj kapasitesi azalir ve kullanim siiresi kisalir. Tam sarj kapasitesi
bozulma nedeniyle azaldigi zaman geri kazanilamaz ve yeni bir Pil Takiminin sarj kapasitesine
ulasamaz.

SARJ SEVIYESINi KONTROL ETME

Sayfa Il Uzerindeki sekil 2'e bakin.
Sarj seviyesi kontrol diigmesine basildigi zaman, Pil Takiminin sarj seviyesini onaylayabilmeniz
icin sarj seviyesi gostergesi yanar veya yanip soner.

Gosterge Ekrani Sarj Seviyesi

Tam sarj edilmis.

Yeterli seviyede sarj edilmis.

Kalan pil glict duistik.
Pil Takimini sarj edin.
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PiL TAKIMINI SARJ ETME
Pil Takiminin nasil sarj edilecegini 6grenmek icin Pil Sarj Cihazinin kilavuzuna bakin.

PiL TAKIMINI TAKMA
Pil Takiminin nasil takilacagi konusunda belirtilen cihazin kilavuzuna bakin.



NAKLIYE

PiL TAKIMINI TASIMA

Pil Takimini tasirken asagidaki énlemlere dikkat edin.

« Pil Takimini tasimak icin belirtilen cihazdan veya Pil Sarj Cihazindan ¢ikarin.

« Pil Takimini tutma yerinden tutun ve parmaklarinizin tutma yerinden kaymamasi icin sikica
kavrayin.

« Pil Takimini sallamayin veya firlatmayin.

ARACA YUKLEME

Pil Takimini bir araca yliklerken, aracin veya yikleme yataginin icine diiz bir sekilde yerlestirin ve

hareket etmeyecek sekilde sabitleyin. Belirli bir saklama kasasinda saklama gereksinimleri gibi

nakliye yontemlerini sart kosan diizenlemeler mevcutsa, bu diizenlemelere uyun.

Ayrica, Pil Takimini bir araca ylklerken asagidaki dnlemlere dikkat edin.

« Pil Takimini belirtilen cihazdan veya Pil Sarj Cihazindan ¢ikarin ve yastiklama malzemesiyle
korumaya alin.

« Pil Takimini yiklerken ve sabitlerken yagmur suyunun icine girmemesi icin giris/cikis yuvasini
asagi dogru cevirin.

« Pil Takimini bir aracin ylkleme yataginin icine veya buradan disariya firlatmayin.

+ Dogrudan giines 1sigindan kacinin ve Pil Takimini kapali bir ara¢ gibi cok isinabilecek bir yere
yiklemeyin veya sabitlemeyin.

- Pil Takimlarini yiiklerken istiflemeyin.

+ Pil Takiminin Gizerine bagaj koymayin. Ayrica diger bagajlarin kayip Pil Takimi ile carpismamasina
dikkat edin.

GEMIi VEYA UCAK iLE TASIMA SIRASINDA

Uclincii taraflarca nakliye yapilirken (6rnegin: hava tasimaciligi veya nakliye acentesi araciligiyla),
ambalaj ve etiketleme ile ilgili 6zel gereksinimlere uyulmasi gerekmektedir. Sevk edilecek Griinin
hazirlanmasi icin tehlikeli maddeler konusunda bir uzmana danisilmasi gerekmektedir.

Pil Takimlarini sadece hasarsizken nakledin. Ayrica, daha ayrintili ulusal diizenlemelerin
mevcudiyet olasiligini da litfen g6z 6niinde bulundurun.




TEMIZLEME

« Pil Takimini temizlemeden 6nce, belirtilen cihazdan veya Pil Sarj Cihazindan cikarin.
« Pil Takimi ve konektor kirliyse, temiz ve kuru bir bezle silin.

SAKLAMA

Uygunsuz sekilde uzun sireli saklama, Pil Takiminin hizla bozulmasina neden olabilir. Sonug
olarak Uriin kullanilamaz hale gelebilir.
« Pil Takimini saklamadan 6nce, istenmeyen sekilde calismasini dnlemek icin belirtilen cihazdan
veya Pil Sarj Cihazindan ¢ikarin.
« Pil Takimini cok sicak bir yerde saklamak, Pil Takiminin hizla bozulmasina neden olabilir.
- En uygun saklama kosulu oda sicakh@idir. Saklama sicakligi arahigr icin "TEKNIK OZELLIKLER"

bolimiine bakin.

« Pili uzun sireli sekilde saklamaya koymadan 6nce, Pil Takiminin sarj seviyesinin uzun sureli
saklamaya uygun olup olmadigini dogrulamak icin asagidaki tabloya bakin. Ayrica, saklamaya
konulan Pil Takiminin sarj seviyesini yilda bir kez kontrol edin.

Gosterge Ekrani

Sarj Seviyesi

Uzun streli saklama mimkin degildir. Pil Takimi bu sekilde saklanirsa
bozulacaktir. Uzun siireli saklama icin Pil Takimini uygun bir sarj
seviyesine inene kadar kullanin.
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Uzun sureli saklama mimkindir.

Sarj seviyesini yilda bir kez kontrol edin.
Sadece 1 sarj seviyesi gostergesi yanip sonlyorsa, 1 ila 3 gosterge
yanana kadar Urlind sarj edin.

T apn)

Uzun sireli saklama mimkiin degildir. Pil Takimi bu durumda
saklanirsa asir bosalacaktir ve kullanilamaz hale gelebilir. Pil
Takimini 1 ila 3 sarj seviyesi gostergesi yanana kadar sarj edin.
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ARIZA GIDERME

Bir ariza durumunda gostergeleri kontrol edin ve asagidaki talimatlari izleyin.
Sorun ¢oziilmezse veya belirtiler diizelmezse, yetkili bir Honda servis bayisi ile iletisime gecin.

UYARI gostergesi HATA Gostergesi

/
Sarj Seviyesi Kontrol Digmesi Sarj Seviyesi Gostergesi
Gosterge
UYARI HATA Si.lrj . Muhtemel Sebep Goziim
Seviyesi

Pil Takimina bagh tiim ekipmanlari ¢ikarin,
yaklasik 5 dakika bekleyin ve Sarj Seviyesi

— Sorun tespit edildi. | Kontrol Digmesine basin.

« UYARIg0stergesi yanip sonmedigi zaman

Pil Takimi normal sekilde kullanilabilir.
Pil Takimi sorununa dair talimatlari
4 goOsterge | Sorun tespit edildi. | izledikten sonra, belirtilen cihazi baglayin
Yanip yanip (Asin voltaj ve diizglin ¢alisip calismadigini kontrol edin.
Sonlyor - sonuyor | korumasi) « Cihaz cahisirken, Pil Takimi normal sekilde
kullanilabilir.
Pil Takimi sorununa dair talimatlari
1 gosterge | Sorun tespit edildi. izledilft.en 5°.”fa' Pll $a4|.'j Cihazini baglayin
- . ve sarj isleminin diizgln bagslayip
yanip (Dustk voltaj y -
sonuyor | korumasi) ba§lan'?z?d|g|n.| kontro[edm. .

- Sarjislemi basladigi zaman Pil Takimi

normal sekilde kullanilabilir.
Pil Takimina bagli tim ekipmanlari ¢ikarin,
tlm gostergeler sonene kadar bekleyin
ve Sarj Seviyesi Kontrol Diigmesine basin.
Belirtilen cihaz veya | » HATA gostergesi yanmiyorsa, Pil Takimi
Pil Sarj Cihaziile normal sekilde kullanilabilir.
Aydinlat ilgili sorun var ya da | Pil Takiminin gevresinde yabanci madde
— — Pil Takiminda ariza | bulunmadigindan emin olun. Belirtilen
tespit edildi. cihazi veya Pil Sarj Cihazini baglayin.

« HATA go6stergesi yaniyorsa, belirtilen
cihazda veya Pil Sarj Cihazinda bir
sorun vardir.

Yaljlp Ariza tespit edildi. | Pil Takimi bitmis.
Soénuyor




TEKNiK OZELLIKLER

Model DP72104Z
Aciklama kodu UABC
Uzunluk 233 mm (9,2 ing)
Genislik 268 mm (10,6 in¢)
Yikseklik 150 mm (5,9 ing)
Kiitle 6,4 kg (14,1 Ib)
Tip Sarj edilebilir lityum iyon pil
Voltaj DC72V
Gl¢ kapasitesi 720 W/saat
Nominal kapasite 10,0 Ah
Sarj sicakhgi arahg 5ila30°C (41 ila 86 °F)
Pil Takimlari 5 °C (41 °F) veya daha disiik
sicakliklarda sarj edilemez
Cahstirma sicakhgi arahg -15ila40°C(5ila 104 °F)
En uygun saklama sicakligi araligi -5ila30°C(23ila 86 °F)
ELDEN CIKARMA

Cevreyi korumak icin bu rtinl standart atik toplama yontemiyle atmayin. Yerel yasalara
ve diizenlemelere uyun veya elden ¢ikarmak icin yetkili Honda bayinize danigin.

Elektrikli ekipmani evsel atik malzemeleriyle birlikte atmayin. Elektrikli cihazlar kati

E atik sahalarina veya c¢opliiklere atilirsa, iclerindeki maddeler sizabilir ve besin zincirine
girerek saghidiniza ve refahiniza zarar verebilir. Bu Girlintin atilmasina dair daha fazla
bilgi icin, lutfen bayinize veya en yakin evsel atik toplama merkezinize danisin.
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