INSTRUKCJA OBStUGI
GCV145 . GCV170 - GCV200

A OSTRZEZENIE

Spaliny wytwarzane przez ten silnik zawieraja substancje
chemiczne, ktére wg wiadz stanu Kalifornia powoduja choroby
nowotworowe, wady u noworodkéw lub inne choroby zwigzane
Z Cigza i funkcjami rozrodczymi.

« llustracje moga sie réznic zaleznie od typu silnika.

ROZMIESZCZENIE ETYKIET BEZPIECZENSTWA/ELEMENTOW | PRZYRZADOW STEROWANIA

ANOATAT 2

Przed rozpoczeciem obstugi nalezy przeczytac¢
podrecznik uzytkownika.

LI

LI,

Silnik emituje toksyczny trujacy gaz — tlenek wegla.
Nie uruchamia¢ w zamknietym pomieszczeniu.

Benzyna jest bardzo tatwopalna i wybuchowa.
Przed uzupetnianiem paliwa nalezy wytaczy¢ silnik
i poczekac az ostygnie.

Typ z recznym ssaniem
(typ bez DZWIGNI SSANIA)
(wybrane typy)

[l [2]

(4]

[111]

Typ z automatycznym ssaniem
(typ ze STALA PRZEPUSTNICA)
(wybrane typy)

Automatyczny typ ssania
(typ z RECZNA PRZEPUSTNICA)
(wybrane typy)

DZWIGNIA STEROWANIA (wybrane

typy)
[2] DZWIGNIA HAMULCA KOtA
ZAMACHOWEGO
(wybrane typy)
[3] KOREKWLEWU PALIWA
[4] FILTR POWIETRZA
[5] DZWIGNIA ZAWORU PALIWA
[6] NUMER SERYJNY I TYP SILNIKA
[71 ZBIORNIK PALIWA
[8] GORNA POKRYWA
[9] KOREKWLEWU OLEJU
[10] GNIAZDO ZASILANIA USB
[11] TEUMIK
[

12] SWIECA ZAPLONOWA

3MZ9C800
00X3M-Z9C-8002

POLSKI

© 2019 Honda Motor Co., Ltd. — Wszelkie prawa zastrzezone



Rys. 1 Rys. 2

[11 TRYB PRZECHOWYWANIA
[2] TRYB GOTOWOSCI
[31 TRYBPRACY

[11 DZWIGNIA ZAWORU PALIWA

Rys. 3 Rys. 4
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ZWOLNIONE

[11 DZWIGNIA STEROWANIA (wybrane typy) [11 DZWIGNIA HAMULCA KOtA ZAMACHOWEGO (wybrane typy)

Rys. 5 Rys. 6
ZATRZYMANIE \4g

[11 DZWIGNIA STEROWANIA (wybrane typy) [11 DZWIGNIA STEROWANIA (wybrane typy)
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(1
(2]
(3]

KOREK WLEWU PALIWA
WLOT WLEWU PALIWA
GORNY POZIOM

R [11 KOREK WLEWU OLEJU/WSKAZNIK BAGNETOWY
ys. 8
[21 GORNY LIMIT

[3] DOLNY LIMIT

[4] WLOT WLEWU OLEJU
Rys. 10 Rys. 12

2 mm lub wigcej
[5W=30-10w=30

20 10 O 10 20 30 40°C

[1]

[11 TEMPERATURA OTOCZENIA

[11 WLOT WLEWU OLEJU

[11 DZWIGNIA HAMULCA KOtA ZAMACHOWEGO
(wybrane typy)
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POKRYWA FILTRA POWIETRZA

Rys. 13 ] )
[2] GORNE ZACZEPY
(3] DOLNE ZACZEPY
(6] [4] WKEAD
(5] OBUDOWA FILTRA POWIETRZA
(6] PRZEWOD POWIETRZA
[5]
Rys. 14 (11 KLUCZ DO SWIECY ZAPEONOWE)
' [2] ELEKTRODA BOCZNA
21 (3] S$WIECA ZAPLONOWA
0,7-0,8 mm
Rys. 15 Rys. 16 [11 KOREK WLEWU PALIWA

[2]

[11 SRUBA
[21 NAKRETKA SPREZYNOWA

[l

|

~
N

]

[21 GORNA POKRYWA
[31 ZACZEPY
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SRUBA 6 mm (3)

1
[2] OStONA TEUMIKA
[3] CHWYTACZ ISKIER
[4] SRUBA
[5] TEUMIK
[6] SIATKA

Rys. 18

(1
(2]
(3]

DZWIGNIA ZAWORU PALIWA
KOMORA PtYWAKOWA
SRUBA SPUSTOWA

Rys. 19

[2]

Wtyczka typu C Wtyczka typu BF

[11 WSKAZNIK AKUMULATORA

[2] GNIAZDO ZASILANIA USB

[31 GUMOWY KOREK

[4] ZtACZE DO tADOWANIA AKUMULATORA
[5] WTYCZKA ZEWNETRZNEJ t ADOWARKI USB
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WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup silnika Honda. Chcemy, aby nowy wtasciciel

cieszyt sie najwyzszym poziomem wydajnosci, efektywnosci oraz
bezpieczenstwa pracy. Niniejsza instrukcja zawiera informacje w jaki
sposob to osiggna¢ — przed rozpoczeciem korzystania z silnika prosimy
dokfadnie przeczytac¢ te dokumentacje. W przypadku wystapienia
problemu lub w razie pytan na temat silnika prosimy o kontakt ze swoim
autoryzowanym dealerem.

Wszystkie informacje zawarte w tym podreczniku sg oparte na
najnowszych informacjach na temat produktu, dostepnych w chwili
oddania do druku. Firma Honda Motor Co., Ltd. zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian w dowolnym czasie bez powiadomienia i bez
zadnych zobowigzan. Zadna cze$¢ tej publikacji nie moze by¢ powielana
bez pisemnej zgody.

Podrecznik nalezy traktowac jako integralna czes¢ silnika i nalezy
dofaczy¢ go do silnika w razie jego sprzedazy.

Zalecamy przeczytanie zasad gwarancji w celu petnego zrozumienia
zakresu gwarancji oraz zakresu obowigzkéw wiasciciela.

Dodatkowe informacje na temat uruchamiania, wylgczania, obstugi,
regulacji silnika oraz specjalne instrukcje dotyczace konserwacji mozna
znalez¢ w dokumentacji sprzetu napedzanego tym silnikiem.

SPIS TRESCI
KOMUNIKATY BEZPIECZENSTWA......... 1 PRZYDATNE PORADY i SUGESTIE......... 7
INFORMACJE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIE SILNIKA............ 7
BEZPIECZENSTWA ..covvvvreneerrnrsessssssssnnes 1 TRANSPORT 8
CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED POSTEPOWANIE W RAZIE
URUCHOMIENIEM .....ooorrrrrrernreseenrenesanens 2 NIEOCZEKIWANYCH PROBLEMOW......8
OBSLUGA 2 INFORMACJE TECHNICZNE......ccosmmerreeens 8

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE  INFORMACJE

BEZPIECZNEJ OBSLUGIL.....cvvveerune 2 DLA KONSUMENTOW ......oovrmrsrrrrrrresss 1

URUCHAMIANIE SILNIKA ......covevrernee 2 Informacje o gwarancji oraz lista

WYLACZANIE SILNIKA....... .3 dystrybutoréw/dealeréw............... 1
SERWISOWANIE SILNIKA.. 4 Informacje o obstudze klienta.......11

ZNACZENIE KONSERWACII.......ccn. 4

BEZPIECZENSTWO ZWIAZANE

Z KONSERWACIA. ...oovrrmeeeeeermmmnssesseens 4

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE

BEZPIECZENSTWAL.......ooevevvvccrrrrrennns 4

HARMONOGRAM KONSERWACII...4

UZUPEELNIANIE PALIWA............. b

OLEJ SILNIKOWY........ .5

FILTR POWIETRZA ...coovvurmreveeerrmmnsnenes 5

SWIECA ZAPLONOWA .ccvvvrvrrerrnns 6

CHWYTACZ ISKIER......coseeeeervrvimmrrcceenns 6

tADOWANIE AKUMULATORA.......... 6

KOMUNIKATY BEZPIECZENSTWA

Bezpieczenstwo uzytkownika i bezpieczenstwo innych oséb jest bardzo
wazne. W tym podreczniku oraz na silniku zamiescilismy wazne
komunikaty dotyczace bezpieczenstwa. Nalezy bardzo uwaznie
zapoznac sie z tymi informacjami.

Komunikaty bezpieczenstwa ostrzegaja o potencjalnych zagrozeniach
wobec uzytkownika lub innych oséb. Kazdy komunikat bezpieczenstwa

jest poprzedzony symbolem ostrzegawczym £ i jednym z trzech
wyrazen: ZAGROZENIE, OSTRZEZENIE lub PRZESTROGA.

Informacje te oznaczajg, ze:

: Uzytkownik nieprzestrzegajacy
A NIEBEZPIECZENSTWO instrukcji ULEGNIE SMIERTELNEMU
WYPADKOWI lub odniesie POWAZNE
OBRAZENIA.

: Uzytkownik nieprzestrzegajacy
4 OSTRZEZENIE instrukcji MOZE ulec SMIERTELNEMU
WYPADKOWI lub odnies¢ POWAZNE
OBRAZENIA.

Uzytkownik nieprzestrzegajacy
A PRZESTROGA instrukcji MOZE odnie$¢ OBRAZENIA.

Kazdy komunikat informuje o okreslonym zagrozeniu, o mozliwych
skutkach oraz o sposobach unikniecia lub ograniczenia
prawdopodobienstwa wypadku.

KOMUNIKATY OSTRZEGAJACE PRZED USZKODZENIEM
Inne wazne komunikaty sa poprzedzone wyrazeniem UWAGA.

Znaczenie tego komunikatu:

T Il Niezastosowanie sie do instrukcji moze spowodowac
uszkodzenie silnika lub innych elementéw.

Celem tych komunikatéw jest pomoc w zapobieganiu uszkodzenia
silnika, innych obiektéw lub zanieczyszczenia srodowiska.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

+ Uzytkownik musi zrozumie¢ dziatanie wszystkich elementéw
sterujgcych i poznac sposéb szybkiego zatrzymania silnika w razie
wystapienia niebezpieczenstwa. Nalezy upewnic sig, ze operator przed
rozpoczeciem obstugi urzadzenia uzyskat odpowiednie instrukgcje.

Nie wolno pozwala¢ dzieciom obstugiwa¢ tego urzadzenia. Dzieci i
zwierzeta muszg znajdowac sie z dala od miejsca obstugi urzadzenia.
Spaliny wytwarzane przez silnik zawieraja trujacy tlenek wegla.

Nie wolno uruchamia¢ silnika bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji

i nigdy nie wolno uruchamiac silnika wewnatrz pomieszczen.

Silnik i spaliny podczas pracy sg bardzo gorace.

Silnik podczas pracy musi znajdowac sie przynajmniej 1 metr od
budynkoéw oraz innych obiektéw. Palne materiaty musza znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci i nie wolno umieszczac na pracujacym silniku
zadnych przedmiotéw.

Utylizacja
Aby chroni¢ srodowisko naturalne, nie nalezy wyrzucac tego
produktu, akumulatora itp. razem z odpadami domowymi.
Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw i regulacji prawnych
lub skonsultowac sie z autoryzowanym sprzedawca sprzetu
(np. kosiarki) w celu przeprowadzenia utylizacji.

LOKALIZACJA ETYKIETY BEZPIECZENSTWA

Patrz str. A-1.

Ta etykieta ostrzega uzytkownika o potencjalnych zagrozeniach, ktére
mogga spowodowac powazne urazy ciata. Nalezy doktadnie zapoznawac¢
sie z tymi informacjami.

Jesli etykieta odpadnie lub stanie sie nieczytelna, nalezy skontaktowac
sie z dealerem serwisu Honda w celu zaméwienia nowej etykiety.

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW | PRZYRZADOW
STEROWANIA

Patrz str. A-1.

POLSKI



CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED URUCHOMIENIEM

CZY SILNIK JEST GOTOWY DO PRACY?

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa, w celu zapewnienia zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi ochrony srodowiska oraz w celu zapewnienia
maksymalnej zywotnosci sprzetu, bardzo wazne jest poswiecenie kilku
chwil na czynnosci kontrolne stanu silnika przed jego uruchomieniem.
Przed uruchomieniem silnika nalezy koniecznie wyeliminowa¢ wszelkie
stwierdzone problemy lub skontaktowac sie z punktem serwisowym w
celu ustalenia szczeg6téw naprawy.

A OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe serwisowanie tego silnika lub
nieusuniecie problemu przed uruchomieniem moga
spowodowac powazng awarie.

Niektére usterki moga spowodowaé powazne obrazenia
lub $mier¢.

Przed kazdym uruchomieniem nalezy przeprowadzic¢
wstepne czynnosci kontrolne i wyeliminowac wszelkie
mozliwe problemy.

Przed rozpoczeciem wstepnych czynnosci kontrolnych nalezy sprawdzi¢,
czy silnik stoi prosto i jest zatrzymany.

Przed uruchomieniem silnika zawsze nalezy sprawdzi¢ nastepujace
pozycje:

Sprawdzenie ogdlnego stanu silnika

1.

Sprawdzi¢ wokét silnika oraz pod silnikiem, czy nie ma sladéw
wycieku oleju lub benzyny.

Usung¢ nadmiar brudu lub zanieczyszczen, szczegélnie w poblizu
tlumika i goérnej pokrywy.
Sprawdzi¢, czy nie ma oznak uszkodzenia.

Sprawdzi¢, czy wszystkie ostony i pokrywy sg na swoim miejscu oraz
czy wszystkie nakretki, Sruby i wkrety s dokrecone.

Sprawdzenie silnika

1.

Sprawdzi¢ poziom paliwa (patrz str. 4). Uruchomienie silnika z
petnym zbiornikiem paliwa pomoze wyeliminowa¢ lub ograniczy¢
przerwy w pracy w celu uzupetniania paliwa.

Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego (patrz str. 5). Praca silnika przy
niskim poziomie oleju moze doprowadzi¢ do uszkodzenia silnika.

Sprawdzi¢ wkiad filtra powietrza (patrz str. 5). Brudny wktad filtra
powietrza ograniczy doptyw powietrza do gaznika, obnizajac w ten
sposéb sprawnosc silnika.

Sprawdzi¢ poziom natadowania akumulatora (patrz str. 6).
Sprawdzi¢ urzadzenie napedzane tym silnikiem.

Nalezy zapoznac sie z instrukcjami dostarczonymi z urzagdzeniem
napedzanym tym silnikiem, zwracajac szczeg6lng uwage na srodki
ostroznosci i procedury, ktére nalezy wykonac przed uruchomieniem
silnika.

OBSLUGA

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEJ OBSLUGI

Przed pierwszym uruchomieniem silnika nalezy zapoznac sie z
rozdziatami INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA na str. 1 oraz
CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED URUCHOMIENIEM na str. 2.

Zagrozenia zwigzane z tlenkiem wegla

Ze wzgleddéw bezpieczeristwa nie wolno uruchamiac silnika w
zamknietych pomieszczeniach, np. w garazu. Spaliny wytwarzane przez
silnik zawieraja trujacy tlenek wegla, ktéry szybko gromadzi sie w
zamknietych przestrzeniach i moze spowodowac¢ problemy zdrowotne
lub $mier¢.

POLSKI

A OSTRZEZENIE

Spaliny zawieraja trujacy gaz (tlenek wegla), ktéry moze
gromadzic¢ sie w zamknietych pomieszczeniach,
stwarzajac zagrozenie dla zycia.

Wdychanie tlenku wegla moze spowodowac utrate
przytomnosci lub Smier¢.

Nie wolno uruchamiac silnika w zamknietych lub nawet
czes$ciowo otwartych pomieszczeniach.

Nalezy zapoznac sie z instrukcjami dostarczonymi z urzadzeniem
napedzanym tym silnikiem, zwracajac szczeg6lng uwage na srodki
ostroznosci dotyczace bezpieczenistwa, ktére trzeba stosowac podczas
uruchamiania, wyfaczania i pracy silnika.

Silnik nie moze pracowac na wzniesieniach o nachyleniu powyzej 15° (26%).

Obchodzenie sie zakumulatorem

INFORMACJA

Nieprzestrzeganie ponizszych instrukcji moze spowodowac zwarcie,
wytwarzanie ciepta, zapton, wydostawanie sie gazu i wyciek cieczy.

Nie nalezy demontowac ani modyfikowac akumulatora.

Nie naraza¢ na silne uderzenia, np. na skutek upuszczania ani nie
umieszczac ciezkich przedmiotdw.

Jesli akumulator wpadnie do wody, nie wolno kontynuowac uzytkowania
tego akumulatora.

Nie usuwac etykiety przymocowanej do gornej czesci akumulatora.

A PRZESTROGA

Jesli podczas uzytkowania, przechowywania, tadowania
akumulatora wystapia problemy, takie jak nieprzyjemny
zapach, wytwarzanie ciepfa, deformacja i odbarwienie,
nalezy natychmiast przerwac uzytkowanie akumulatora.
W przypadku wycieku zawartosci akumulatora na skére
lub ubranie nalezy sptuka¢ powierzchnie czysta woda.
Jedli ciecz z akumulatora dostanie sie do oczu, doktadnie
przeptukad je czysta woda i natychmiast skontaktowac sie
z lekarzem, nie pocierajgc oczu.

Niezastosowanie sie do tego wymogu moze spowodowac
uszkodzenie wzroku.

URUCHAMIANIE SILNIKA

Nie uzywac ssania, jesli silnik jest ciepty lub temperatura powietrza jest
wysoka.

INFORMACJA

Nie uruchamiac silnika, gdy urzqdzenie napedzane tym silnikiem ma
ograniczonq funkcjonalnos¢ (np. gdy ostrze kosiarki jest zablokowane).
Préba wykonania procedury uruchamiania silnika w tym stanie
spowoduje automatyczne zatrzymanie rozrusznika. Silnik nie moze
zostac uruchomiony, jesli rozrusznik nie obraca sie.

1 jesli procedura uruchamiania silnika bedzie przeprowadzana kilka razy,
wskaznik akumulatora nie bedzie sie Swiecit i silnik nie uruchomi sie z
powodu zabezpieczenia akumulatora. Nalezy poczekac chwile i
sprébowac ponownie uruchomic silnik.

Po przechowywaniu przez jeden miesiqc akumulator przechodzi do
TRYBU PRZECHOWYWANIA.

Aby wyjs¢ z TRYBU PRZECHOWYWANIA, nalezy nacisnq¢ przycisk
uruchamiania silnika urzqdzenia napedzanego tym silnikiem.
Akumulator przejdzie do TRYBU GOTOWOSCI .

Patrzrys. 1, str. A-2.

Aby wigczy¢ silnik, nalezy uruchomic silnik w TRYBIE GOTOWOSCI.

Jesli wskaznik natadowania akumulatora bfyska, oznacza to, ze
akumulator jest roztadowany. Zaleca sie dtuzszy czas pracy, aby
wystarczajgco natadowa¢ akumulator poprzez samoczynne tadowanie
(patrz str. 6).



1.

Typ z recznym ssaniem (wybrane typy)

Ustawi¢ dzwignie zaworu paliwa w potozeniu Wk.
Patrz rys. 2, str. A-2.

[Typ bez DZWIGNI SSANIA] (wybrane typy)

Ustawi¢ dzwignie sterowania w potozeniu ZAMKNIETYM (SSANIE).
Patrz rys. 3, str. A-2.

Typ z DZWIGNIA HAMULCA KOtA ZAMACHOWEGO (wybrane typy):

Przestawic¢ dZwignie hamulca kofa zamachowego do potozenia
ZWOLNIENIA. Przetacznik silnika, ktéry jest potaczony z dzwignia
hamulca kota zamachowego, wiacza sie, gdy dzwignia hamulca kofa
zamachowego zostaje przesunieta do potozenia ZWOLNIENIA.

Patrz rys. 4, str. A-2.

Nacisna¢ dzwignie hamulca urzadzenia napedzanego tym silnikiem.
Wskaznik natadowania akumulatora $wieci sie lub btyska przez 5
sekund, sygnalizujac stan natadowania akumulatora (patrz str. 6), gdy
dzwignia hamulca urzadzenia napedzanego tym silnikiem jest
nacisnieta.

Przytrzymujac dzwignie hamulca, nalezy nacisna¢ przycisk
uruchamiania silnika urzadzenia napedzanego tym silnikiem.
Nastepnie zgasnie wskaznik akumulatora i silnik uruchomi sie.
Patrzrys. 1, str. A-2.

Jesli silnik nie uruchomi sie w ciagu 3 sekund, wskaznik akumulatora
zaswieci sie lub bedzie blyskat przez 5 sekund, aby wskazac stan
natadowania akumulatora (patrz str. 6).

Po wskazaniu stanu natadowania akumulatora nalezy ponownie
nacisna¢ przycisk uruchamiania silnika.

Jesli wskaznik akumulatora nie $wieci sie podczas procedury
rozruchu, nalezy natadowac akumulator za pomoca zewnetrznej
tadowarki USB (patrz str. 6).

(Typ bez DZWIGNI SSANIA)

(wybrane typy)

Gdy silnik sie nagrzeje, przestawi¢ dZzwignie sterowania w potozenie
SZYBKIE lub WOLNE.

Patrz rys. 5, str. A-2.

Typ z automatycznym ssaniem (wybrane typy)

Ustawic¢ dZwignie zaworu paliwa w potozeniu Wk.

Patrz rys. 2, str. A-2.

Typ z DZWIGNIA HAMULCA KOtA ZAMACHOWEGO (wybrane typy):
Przestawi¢ dzwignie hamulca kota zamachowego do potozenia
ZWOLNIENIA.

Patrz rys. 4, str. A-2.

[Typ z RECZNYM SSANIEM] (wybrane typy)

Ustawic¢ dZwignie sterowania w potozeniu SZYBKIM.

Patrz rys. 5, str. A-2.

Nacisna¢ dzwignie hamulca urzadzenia napedzanego tym silnikiem.
Wskaznik natadowania akumulatora $wieci sie lub btyska przez 5
sekund, sygnalizujac stan natadowania akumulatora (patrz str. 6), gdy
dzwignia hamulca urzadzenia napedzanego tym silnikiem jest
nacisnieta.

Przytrzymujac dzwignie hamulca, nalezy nacisna¢ przycisk
uruchamiania silnika urzadzenia napedzanego tym silnikiem.
Nastepnie zgasnie wskaznik akumulatora i silnik uruchomi sie.
Patrzrys. 1, str. A-2.

Jesli silnik nie uruchomi sie w ciagu 3 sekund, wskaznik akumulatora
zaswieci sie lub bedzie blyskat przez 5 sekund, aby wskazac stan
natadowania akumulatora (patrz str. 6).

Po wskazaniu stanu natadowania akumulatora nalezy ponownie
nacisnac przycisk uruchamiania silnika.

Jesli wskaznik akumulatora nie swieci sie podczas procedury
rozruchu, nalezy natadowac akumulator za pomoca zewnetrznej
tadowarki USB (patrz str. 6).

[Typ z RECZNYM SSANIEM] (wybrane typy)

Ustawi¢ dZzwignie sterowania w potozeniu zapewniajagcym
wymagang predkos¢ silnika.

POLSKI

WYLACZANIE SILNIKA

1.

[Typ z RECZNYM SSANIEM] (wybrane typy)

Ustawi¢ dZwignie sterowania w potozeniu WOLNYM.
Patrzrys. 5, str. A-2.

Typ z DZWIGNIA HAMULCA KOLA ZAMACHOWEGO (wybrane typy):

Przestawi¢ dzwignie hamulca kota zamachowego do potozenia
ZAEACZENIA. Przetacznik silnika, ktory jest potaczony z dzwignia
hamulca kota zamachowego, wytacza sie, gdy dzwignia hamulca kota
zamachowego zostaje przesunieta do potozenia ZALACZENIA.
Patrzrys. 4, str. A-2.

Typ bez DZWIGNI HAMULCA KOtA ZAMACHOWEGO (wybrane typy):

Ustawic¢ dZzwignie sterowania w potozeniu ZATRZYMANIA.
Przetacznik silnika, ktéry jest potaczony z dZzwignia sterowania,
wylacza sie, gdy dZzwignia sterowania zostaje przesunieta do
potozenia ZATRZYMANIA.

Patrzrys. 6, str. A-2.

Ustawi¢ dzwignie zaworu paliwa w potozeniu WYL.
Patrz rys. 2, str. A-2.



SERWISOWANIE SILNIKA

ZNACZENIE KONSERWACIJI
Prawidfowa konserwacja zapewnia bezpieczng, ekonomiczng i niezawodna
prace silnika. Ogranicza ona réwniez zanieczyszczenie srodowiska.

A OSTRZEZENIE

Nieprawidiowe serwisowanie tego silnika lub nieusuniecie
problemu przed uruchomieniem moga spowodowac
powazng awarie.

Niektére usterki moga spowodowac powazne obrazenia lub
Smier¢.

Zawsze nalezy przestrzegac zalecen i harmonograméw
czynnosci kontrolnych i serwisowych, ktére zostaty
przedstawione w tym podreczniku uzytkownika.

Na kolejnych stronach zostat przedstawiony harmonogram czynnosci
serwisowych, procedury przegladéw okresowych oraz proste procedury
konserwacyjne przy uzyciu podstawowych narzedzi recznych, ktére
pomoga zapewnic¢ prawidtowa konserwacje silnika. Inne trudniejsze
czynnosci serwisowe lub czynnos$ci wymagajace uzycia specjalnych
narzedzi najlepiej powierzy¢ specjalistom — technikom firmy Honda lub
innym wykwalifikowanym mechanikom.

Harmonogram konserwacji dotyczy normalnych warunkéw obstugi.

W przypadku eksploatacji silnika w ciezkich warunkach, np. przy
dtugotrwatym wysokim obcigzeniu lub w wysokich temperaturach albo
w bardzo mokrym lub zapylonym srodowisku, nalezy skonsultowac sie

z dealerem Honda w celu uzyskania zalecen dotyczacych konkretnego
zastosowania.

Nalezy stosowac¢ wytacznie oryginalne cze¢sci Honda lub ich
odpowiedniki. Stosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia silnika.

Konserwacja, wymiana lub naprawa modutéw i uktadéw kontroli
emisji spalin moze by¢ przeprowadzana przez firme lub osobe
stosujaca czesci posiadajace certyfikat zgodnosci EPA.

BEZPIECZENSTWO ZWIAZANE Z KONSERWACJA

Ponizej zostaty przedstawione niektdre najwazniejsze srodki ostroznosci
dotyczace bezpieczenstwa. Nie mozemy jednak zamiesci¢ tutaj wszystkich
mozliwych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas konserwacji. Decyzja o
wykonaniu danego zadania nalezy wyfacznie do uzytkownika.

A OSTRZEZENIE

Niewtasciwa konserwacja moze spowodowac niebezpieczne
warunki.

Niezastosowanie sie do instrukgji i Srodkéw ostroznosci
dotyczacych konserwacji i serwisowania moze spowodowac
powazne obrazenia ciata lub $mierc.

Zawsze nalezy przestrzegac procedur i Srodkéw ostroznosci
przedstawionych w tym podreczniku uzytkownika.

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
+ Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych lub
naprawczych nalezy upewnic sie, ze silnik jest wytaczony. Aby uniknag¢
przypadkowego rozruchu, nalezy zdja¢ kapturek swiecy zaptonowej.
Dzieki temu wyeliminowanych zostanie kilka potencjalnych zagrozen:
- Zatrucie tlenkiem wegla z uktadu wydechowego silnika.
Wszelkie czynnosci nalezy przeprowadza¢ na zewnatrz, z dala od
otwartych okien lub drzwi.

- Poparzenia spowodowane goracymi czesciami.
Przed dotknieciem silnika i uktadu wydechowego nalezy poczekag,
az elementy ostygna.

- Obrazenia spowodowane przez ruchome czesci.
Nie nalezy uruchamiac silnika bez wyraznej instrukcji.

+ Przed rozpoczeciem czynnosci nalezy przeczytac instrukcje i upewnic
sie, ze przygotowane sg odpowiednie narzedzia oraz wszystkie
procedury sg zrozumiate.

+ Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru lub wybuchu, nalezy zachowac
szczeg6lng ostroznos¢ podczas czynnosci zwigzanych z benzyna.

Do czyszczenia czesci nalezy uzywac wyfgcznie niepalnych
rozpuszczalnikéw, a nie benzyny. Nie wolno zbliza¢ sie z papierosami,
iskrami lub ptomieniem do czesci zwigzanych z paliwem.

Autoryzowana stacja serwisowa Honda zna ten silnik najlepiej i posiada

wszelkie niezbedne wyposazenie umozliwiajace przeprowadzenie jego

konserwacji i naprawy.

Aby zagwarantowac najwyzszg jakosc¢ i niezawodnos¢, do naprawy lub

wymiany nalezy stosowac wyfgcznie nowe oryginalne czesci Honda lub

ich odpowiedniki.

HARMONOGRAM KONSERWACJI

REGULARNY PRZEGLAD OKRESOWY (1) | Przy [Pierw-| Co | Co |Coroku| 150 | Co | Patrz
POZYCJA kaz- | szy |3mie- | 6mie- | lub | godz. | 2lata | str.
Przeprowadzi¢ przy kazdej podanej dym | mie- | siace | siecy | 100 lub
czynnosci serwisowej, na podstawie uzyciu | siac | lub lub | godz. 250
liczby miesiecy lub godzin pracy, w lub 25 50 godz.
zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej. 5godz.| godz. | godz
Olej silnikowy Sprawdzenie o 5
poziomu
Wymiana o 0(2) 5
Filtr powietrza Sprawdzanie o 5
Czyszczenie o(3) 5
Wymiana o 5
Klocek hamulca kota Sprawdzanie o 6
zamachowego
(wybrane typy)
Swieca zaptonowa  Czyszczenie/ o 6
regulacja
Wymiana o 6
Chwytacz iskier Czyszczenie o(5) Instruk-
(wybrane typy) Gjaser-
wisowa
Predkos¢ biegu Sprawdzanie o(4) Instruk-
jatowego Gjaser-
wisowa
Zbiornik i filtr paliwa Czyszczenie o(4) Instruk-
Cjaser-
wisowa
Luz zaworowy Czyszczenie/ o(4) Instruk-
regulacja Gjaser-
wisowa
Komora spalania Czyszczenie Co 250 godz. (4) Instruk-
Cjaser-
wisowa
Przewdd paliwa Sprawdzanie Co 2 lata (w razie potrzeby wymienic) (4)  |Instruk-
Cjaser-
wisowa

W przypadku zastosowan komercyjnych nalezy rejestrowac liczbe

godzin pracy w celu zachowania wiasciwych terminéw przegladéw

i konserwacji.

2) Wymieniac olej silnikowy co 25 godzin przy duzym obcigzeniu lub
w wysokiej temperaturze otoczenia.

(3) Czestsze serwisowanie w przypadku eksploatacji w zapylonym

miejscu.

Te pozycje powinny by¢ serwisowane przez jednostke serwisowa,

chyba Ze uzytkownik posiada odpowiednie narzedzia i

umiejetnosci. Informacje na temat procedury serwisowej mozna

znalez¢ w ksigzce serwisowej Honda.

W Europie i innych krajach, w ktérych obowiagzuje dyrektywa

maszynowa 2006/42/EC, czyszczenie powinno by¢ przeprowadzane

przez jednostke serwisowa.

Aby przeprowadzi¢ konserwacje dolnej czesci silnika (maszyny), nalezy
obroci¢ go 0 90° i potozy¢ tak, aby gaznik/filtr powietrza zawsze
znajdowat sie u gory.

Patrz rys. 8, str. A-3.

UZUPELNIANIE PALIWA
Patrzrys. 7, str. A-3.

(5)

Zalecane paliwo

Benzyna bezotowiowa
Stany Zjednoczone | Handlowa liczba oktanowa 86 lub wyzsza
Poza Stanami Badawcza liczba oktanowa 91 lub wyzsza
Zjednoczonymi Handlowa liczba oktanowa 86 lub wyzsza

Specyfikacja paliwa niezbedna do utrzymania dziatania uktadu kontroli
emisji spalin: Paliwo E10 wymienione w przepisach UE.

Ten silnik jest certyfikowany do pracy z uzyciem benzyny
bezotowiowej z wartoscig oktanowg RON 91 lub wyzszg (wartos¢
oktanowa PON 86 lub wyzsza).

Paliwo nalezy uzupetnia¢ w dobrze wentylowanych miejscach i przy
zatrzymanym silniku. Jesli silnik wcze$niej pracowat, nalezy
odczekag, aby ostygnat. Nie wolno uzupetnia¢ paliwa w silniku
wewnatrz budynku, w ktérym opary benzyny moga miec¢ kontakt z
ptomieniami lub iskrami.

Mozna stosowac benzyne bezotowiowa o zawartosci objetosciowej
etanolu (E10) nie wiecej niz 10% lub metanolu 5%. Oproécz tego
metanol musi zawiera¢ wspoétrozpuszczalniki i inhibitory korozji.
Stosowanie paliwa o wiekszej zawartosci etanolu lub metanolu

POLSKI



moze spowodowac problemy z rozruchem lub praca silnika. Takie
paliwo moze réwniez uszkodzi¢ metalowe, gumowe i wykonane z
tworzywa czesci uktadu paliwowego. Uszkodzenia silnika oraz
problemy w dziataniu spowodowane uzyciem paliwa o zawartosci
etanolu lub metanolu wiekszej niz wskazana w instrukcji nie sg
objete gwarancja.

A OSTRZEZENIE

Benzyna jest bardzo tatwopalna i wybuchowa.

Podczas pracy z paliwem moze dojs¢ do oparzenia lub

powaznych urazéw ciafa.

+ Przed uzupetnianiem paliwa nalezy wytaczy¢ silnik
i poczeka¢, az ostygnie.

« Trzymac z dala od Zrédet ciepfa, iskier i ptomieni.

+ Wszelkie czynnosci zwigzane z paliwem nalezy
wykonywac wytgcznie na zewnatrz pomieszczen.

+ Trzymac z dala od pojazdu.

+ Rozlane paliwo nalezy natychmiast usunac.

INFORMACJA

Paliwo moze zniszczy¢ lakier lub niektdre czesci wykonane z tworzyw
sztucznych. Podczas uzupetniania paliwa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
rozla¢ paliwa. Uszkodzenia spowodowane rozlanym paliwem nie sq objete
gwarancjq.

Nigdy nie uzywac benzyny, ktéra jest nieSwieza, zanieczyszczona lub

zmieszana z olejem. Nie dopusci¢ do przedostania sie zabrudzen lub

wody do zbiornika paliwa.

Zalecenia dotyczace uzupetniania paliwa mozna znalez¢ w dokumentacji

dostarczone z urzagdzeniem napedzanym tym silnikiem.

1. Umiesci¢ wylaczony silnik na réwnej powierzchni, odkreci¢ korek
zbiornika paliwa i sprawdzi¢ poziom paliwa. Uzupetni¢ paliwo, jesli
poziom paliwa w zbiorniku jest niski.

2. Dola¢ paliwa do gérnego poziomu zbiornika paliwa. Przed
uruchomieniem silnika wytrze¢ rozlane paliwo.

3. Podczas uzupetniania paliwa nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie
rozla¢ benzyny. Nie przepetnia¢ zbiornika paliwa (nie powinno by¢
paliwa w rurce wlewu paliwa). W zaleznosci od warunkéw pracy
moze by¢ konieczne obnizenie poziomu paliwa. Po uzupetieniu
paliwa nalezy dobrze dokreci¢ korek zbiornika paliwa.

Benzyna nie powinna znajdowac sie w poblizu oswietlenia, grilla,

urzadzen elektrycznych, narzedzi elektrycznych itp.

Rozlane paliwo nie stanowi jedynie zagrozenia pozarowego — jest to

rowniez skazenie Srodowiska. Rozlane paliwo nalezy natychmiast usunac.

OLEJ SILNIKOWY

Olej jest gtéwnym elementem wptywajacym na prace i zywotnos¢ silnika.
Nalezy stosowac olej do 4-suwowych silnikéw samochodowych.

Zalecany olej
Patrz rys. 10, str. A-3.

Nalezy stosowac olej do silnikdw 4-suwowych, ktéry spetnia lub

przewyzsza wymagania wg kategorii AP, SE lub nowsze (albo

odpowiedniki). Zawsze nalezy sprawdza¢, czy na etykiecie APl na

pojemniku z olejem znajduje sie oznaczenie SE lub nowsze (albo

odpowiednik).

Specyfikacje oleju smarnego niezbedne do utrzymania dziatania uktadu

kontroli emisji spalin: Oryginalny olej Honda.

Do ogdlnego uzytku zalecany jest olej SAE 10W-30. Olej o innej lepkosci

nalezy stosowac¢, gdy temperatura w danym rejonie miesci sie w

okreslonej grupie aplikacji.

Sprawdzanie poziomu oleju

Patrz rys. 9, str. A-3.

1. Odkreci¢ korek wlewu oleju/wskaznik pretowy i wytrze¢ go do czysta.

2. Nalezy wtozy¢ wskaznik pretowy do rurki wlewu oleju, ale nie nalezy
go wkrecac.

3. Jesli poziom jest niski, dodac zalecanego oleju, tak aby poziom wzrést
do oznaczenia gérnego poziomu na wskazniku pretowym.

4. Dokreci¢ korek wlewu oleju/wskaznik pretowy.

INFORMACJA

Praca silnika przy niskim poziomie oleju moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
silnika. Ten rodzaj uszkodzenia nie jest objety gwarancjq.

Wymiana oleju
Patrzrys. 9, str. A-3irys. 11, str. A-3.

Spusci¢ zuzyty olej, gdy silnik jest ciepty. Ciepty olej wyptywa szybciej
i nie pozostaje w uktadzie.

1. Ustawi¢ dzwignie zaworu paliwa w potozeniu WYL.
Patrz rys. 2, str. A-2.

2. Odkreci¢ korek wlewu oleju i spuscic¢ olej do pojemnika przez
przechylenie silnika w strone rurki wlewu oleju.

3. WIac zalecany olej i sprawdzi¢ poziom oleju.

INFORMACJA

Pracassilnika przy niskim poziomie oleju moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
silnika.
Ten rodzaj uszkodzenia nie jest objety gwarancjq.

Pojemnos¢ oleju silnikowego: 0,40 |
4. Natozy¢ i dobrze dokreci¢ korek wlewu oleju/wskaznik pretowy.

Po zakoriczeniu czynnosci zwigzanych ze zuzytym olejem nalezy umy¢
rece wodg i mydtem.

INFORMACJA

Zuzyty olej silnikowy nalezy zutylizowac zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami ochrony srodowiska. Zalecamy przekazanie go w szczelnie
zamknietym pojemniku do lokalnej stacji serwisowej celem utylizacji. Nie
wolno wyrzucac oleju razem z innymi odpadami do smietnika, wylewac go
na ziemie lub do kanalizacji.

FILTR POWIETRZA

Brudny filtr powietrza ograniczy doptyw powietrza do gaznika, obnizajac
w ten sposob sprawnosc silnika. W przypadku eksploatowania silnika w
bardzo zapylonym $rodowisku nalezy czysci¢ filtr czedciej niz zostato to
okreslone w HARMONOGRAMIE KONSERWACJI (patrz str. 4).

INFORMACJA

Uruchomienie silnika bez filtra powietrza lub z uszkodzonym filtrem powietrza
spowoduje przedostawanie sie zanieczyszczen do silnika i znacznie przyspieszy
jego zuzycie. Ten rodzaj uszkodzenia nie jest objety gwarancjq.

Sprawdzanie

Zdja¢ pokrywe filtra powietrza i sprawdzi¢ wkiad filtra. Wyczysci¢ lub
wymieni¢ brudny wkiad filtra. Zniszczony wkitad filtra nalezy
bezwzglednie wymienic.

Czyszczenie

Patrz rys. 13, str. A-4.

1. Zdjac pokrywe filtra powietrza, odczepiajac dwa gérne wypusty u
gory pokrywy filtra powietrza i dwa dolne wypusty.

2. Wyjac¢ wkitad (A). Ostroznie sprawdzi¢ wktad pod wzgledem otworéw
lub przedarc¢ i wymienic, jesli jest uszkodzony.

3. Lekko kilkakrotnie postuka¢ wktadem na twardej powierzchni, aby
usuna¢ nadmiar zabrudzen lub przedmucha¢ sprezonym
powietrzem 29 psi przez filtr od srodka na zewnatrz. Nie wolno
usuwac zabrudzen za pomocg szczotki — szczotkowanie spowoduje
osadzenie brudu we widknach filtra. Wymienic filtr, jesli jest bardzo
zabrudzony.

4. Wytrzec¢ zabrudzenia z wewnetrznej strony obudowy filtra powietrza
za pomocg wilgotnej szmatki. Nalezy zachowac ostroznos¢, aby
zanieczyszczenia nie dostaty sie do kanatu powietrznego
prowadzacego do gaznika.

5. Zatozy¢ wkiad i pokrywe filtra powietrza.

POLSKI



Sprawdzanie HAMULCA KOtA ZAMACHOWEGO (wybrane typy)

Sprawdzi¢ luz dZzwigni hamulca kota zamachowego. Jesli wynosi mniej
niz 2 mm, zawiez¢ silnik do autoryzowanej stacji serwisowej Honda.
Patrz rys. 12, str. A-3.

SWIECA ZAPLONOWA
Patrz rys. 14, str. A-4.

Zalecana $wieca zaptonowa: BPR5ES (NGK)

Zalecana $wieca zaptonowa posiada prawidtowy zakres cieplny w
przypadku normalnych temperatury roboczych silnika.

INFORMACJA

Nieprawidtowa swieca zaptonowa moze spowodowa¢ uszkodzenie silnika.
Jesli przed serwisowaniem Swiecy zaptonowe;j silnik pracowat, nalezy
odczeka¢, az wystygnie.

Aby zapewni¢ prawidtowe parametry pracy silnika, pomiedzy

elektrodami swiecy powinna by¢ odpowiednia szczelina, i $wieca musi

by¢ pozbawiona osadu.

1. Zdjac kapturek swiecy zaptonowej i usunag¢ zabrudzenia w poblizy
Swiecy zaptonowej.

2. Wykreci¢ $wiece zaptonowa kluczem do $wiec zaptonowych.

3. Sprawdzi¢ wzrokowo $wiece zaptonowa. Wyrzucié swiece
zaptonowy, jesli widoczne jest zuzycie, lub jedli izolator jest pekniety
lub pokruszony.

Wyczysci¢ swiece zaptonowg szczotka druciang, jesli ma by¢
ponownie uzyta.

4. Zmierzyc szczeline miedzy elektrodami za pomoca szczelinomierza.
W razie potrzeby skorygowac wielkos¢ szczeliny — w tym celu nalezy
delikatnie dogig¢/odgia¢ elektrode boczna.

Szczelina powinno wynosi¢:
0,7-0,8 mm

5. Sprawdzi¢, czy podktadka swiecy zaptonowej jest w dobrym stanie
i wkreci¢ Swiece zaptonowa recznie, aby zapobiec przekoszeniu
gwintu.

6. Gdy swieca jest dobrze wkrecona, dokrecic jg kluczem do $wiec, tak
aby podkfadka przylegata rownomiernie.
W przypadku montazu nowej swiecy zaptonowej nalezy dokreci¢
o 1/2 obrotu po zablokowaniu $wiecy, aby réwnomiernie docisna¢
podktadke.
W przypadku ponownego montazu wykreconej Swiecy zaptonowej
nalezy dokrecic¢ ja o 1/8-1/4 obrotu po zablokowaniu swiecy, aby
réwnomiernie docisng¢ podkiadke.

MOMENT DOKRECENIA: 20 N-m (2,0 kgf-m)

INFORMACJA

Poluzowana swieca zaptonowa moze spowodowac przegrzanie
i uszkodzenie silnika.

Zbyt mocne dokrecenie Swiecy zaptonowej moze spowodowac
uszkodzenie gwintu w gfowicy cylindra.

7. Zatozy¢ kapturek na swiece zaptonowa.

CHWYTACZ ISKIER (dotyczy wybranych modeli)

W niektdrych regionach uzywanie silnika bez chwytacza iskier jest
niezgodne z prawem. Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw. Chwytacz
iskier mozna zakupi¢ w autoryzowanym punkcie serwisowym Honda.

Aby zapewni¢ prawidtowe parametry pracy, chwytacz iskier nalezy
serwisowac co 100 godzin pracy.

Ttumik podczas pracy silnika jest goracy. Przed serwisowaniem
chwytacza iskier nalezy odczeka¢, az ttumik ostygnie.

Wymontowanie chwytacza iskier

Patrzrys. 15, str. A-4, rys. 16, str. A-4 i rys. 17, str. A-5.
1. Wykreci¢ srube i nakretke sprezynowa.

2. Odkreci¢ korek w zbiorniku paliwa.

Zdjac¢ gbrna pokrywe, odczepiajac cztery wypusty gornej pokrywy.
4. Zdjac ostone ttumika, wykrecajac trzy sSruby 6 mm.

5. Wymontowa¢ chwytacz iskier z ttumika, wykrecajac srube. (Nalezy
uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ drucianej siatki).

Czyszczenie i kontrola chwytacza iskier
Patrz rys. 15, str. A-4, rys. 16, str. A-4 i rys. 17, str. A-5.

Nalezy sprawdzi¢, czy wokot otworu wydechowego oraz chwytacza iskier
wystepuje nagar i wyczys$¢ w razie potrzeby.

1. Do usuwania osadu weglowego z membrany chwytacza iskier nalezy
uzy¢ szczotki. Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ membrany.
Wymieni¢ chwytacz iskier, jesli jest popekany lub dziurawy.

2. Zamontowac chwytacziskier, ttumik, gérna pokrywe i korek zbiornika
paliwa w kolejnosci odwrotnej do demontazu.

A PRZESTROGA

Nie uruchamiac silnika po zdjeciu gérnej pokrywy.

Moze to spowodowac obrazenia ciata na skutek kontaktu
z obracajacymi sie cze$ciami lub gorgcym ttumikiem.

LADOWANIE AKUMULATORA

Sprawdzic stan natadowania akumulatora

Wskaznik natadowania akumulatora wskazuje stan natadowania
akumulatora. Nacisna¢ dZzwignie hamulca urzadzenia napedzanego tym
silnikiem, aby sprawdzi¢ stopien natadowania.
- O (Wiaczony): Akumulator jest naladowany w wystarczajacym
stopniu.

- .- (Blyska): Niski stan akumulatora.
- @ (Wylaczony): Akumulator jest prawie wyczerpany.
Patrzrys. 19, str. A-5.

tadowanie

Zaleznie od specyfikacji silnika, do zestawu bedzie dotagczona zewnetrzna
fadowarka USB do awaryjnego tadowania. tadowanie jest mozliwe po
podtaczeniu zewnetrznej tadowarki USB do gniazda tadowania USB.
Wtyczka zewnetrznejfadowarki USB moze by¢ uzyta do tadowania typu C
lub BF poprzez wymiane wtyczek.

Patrzrys. 19, str. A-5.

INFORMACJA

W przypadku tadowania nalezy zwréci¢ uwage na nastepujqce punkty.

«+ Unikac stosowania w miejscu, w ktérym pyt moze tatwo przedostac sie do
wnetrza gniazda fadowania.

« Przed podtqczeniem zewnetrznej tadowarki USB do gniazda tadowania
USB nalezy wytqczy¢ silnik.

« Nie nalezy dopusci¢, aby gniazdo tadowania USB i zewnetrzna tadowarka
USB zostaty zamoczone cieczq.

1. Nalezy zdja¢ gumowy korek z gniazda fadowania USB i podtaczy¢
zewnetrzng tadowarke USB do gniazda sieciowego.
Gniazdo sieciowe 100-240 V AC: Typ C lub BF

2. Podfaczy¢ ztacze USB zewnetrznej tadowarki USB do gniazda
fadowania USB.

3. Wskaznik akumulatora zacznie btyska¢, a nastepnie rozpocznie sie
fadowanie.
Gdy wskaznik akumulatora wiaczy sie, oznacza to, ze akumulator jest
w petni natadowany.

4. Po natadowaniu nalezy odtaczy¢ zewnetrzna fadowarke USB od
silnika i gniazda sieciowego.
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5. Zatozy¢ gumowy korek na gniazdo fadowania USB.

INFORMACJA

+ Po tadowaniu nalezy dobrze zatozy¢ gumowy korek na gniazdo
tadowania USB. Jesli gumowy korek pozostanie zdjety, gniazdo
tadowania USB moze ulec korozji, co uniemozliwi tadowanie.

+ Podczas uruchamiania silnika nalezy pamietac, aby przed
uruchomieniem odtqczy¢ zewnetrznq tadowarke USB od silnika.
Mozliwe jest zastosowanie komercyjnie dostepnej tadowarki (np.
przenosnego akumulatora do tadowania smartfonu) innej niz
zewnetrzna tadowarka USB dotfqczona do zestawu. Zakres gwarancji:

- Typ: USB micro B
- Standard: USBBC1.2
- Produkt z certyfikatem CE

PRZYDATNE PORADY i SUGESTIE

PRZECHOWYWANIE SILNIKA

Przygotowanie do przechowywania

Prawidtowe przygotowanie silnika do przechowywania ma zasadniczy
wplyw na niezawodnos¢, stan i wyglad silnika. Ponizsze czynnosci
pomoga zabezpieczy¢ silnik przed rdzg i korozjg i utatwia rozruch silnika
po okresie przechowywania.

Czyszczenie

Jesli silnik pracowat, przed czyszczeniem nalezy odczekac przynajmniej
pot godziny. Wyczyscic¢ wszystkie zewnetrzne powierzchnie,
zabezpieczy¢ zaprawka do lakieru wszystkie uszkodzone miejsca lakieru i
pokry¢ pozostate powierzchnie podatne na korozje cienka warstwa oleju.

INFORMACJA

Czyszczenie urzqdzenia za pomocq weza ogrodowego lub myjki
cisnieniowej moze spowodowac przedostanie sie wody do filtra powietrza
lub otworu ttumika. Woda w filtrze powietrza moze przesigkngc przez filtr.
Woda przedostajqc sie przez filtr powietrza lub ttumik moze dostac sie do
cylindra, powodujqc jego uszkodzenie.

Paliwo

INFORMACJA

W zaleznosci od regionu, w ktérym uzywany jest sprzet, paliwo moze w
stosunkowo szybkim czasie ulec utlenieniu. Pogorszenie jakosci paliwa i
utlenienie moze nastgpic juz po 30 dniach i moze spowodowac uszkodzenie
gaznika oraz/lub uktadu paliwowego. Informacje na temat zaleceri
przechowywania mozna uzyskac u lokalnego przedstawiciela serwisu.

Przechowywana benzyna ulega utlenieniu i starzeniu. Przeterminowana
benzyna bedzie powodem probleméw z rozruchem i spowoduje
wytracenie sie warstwy, ktéra zablokuje uktad paliwowy. Jesli benzyna w
silniku podczas przechowywania ulegnie procesom starzenia, moze by¢
konieczne przeprowadzenie wymiany lub serwisowania uktadu
paliwowego.

Czas przechowywana benzyny w zbiorniku paliwa i gazniku bez
powodowania probleméw moze by¢ rézny i jest uzalezniony od
czynnikow takich jak: sktad mieszanki paliwowej, temperatura
przechowywania oraz od tego, czy zbiornik paliwa jest petny, czy
czesciowo oprézniony. Powietrze znajdujace sie w czesciowo
opréznionym zbiorniku paliwa sprzyja procesom starzenia paliwa.
Wysoka temperatura przechowywania przyspiesza proces starzenia
paliwa. W przypadku pozostawienia paliwa w zbiorniku jako$¢ paliwa
moze sie pogorszy¢ w ciggu 30 dni lub nawet szybciej, jesli benzyna w
chwili tankowania nie byta swieza.

Uszkodzenie ukfadu paliwowego lub problemy z praca silnika
spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen dotyczacych
przechowywania nie s objete gwarancja.

Oprodznianie zbiornika paliwa i gaznika
Patrz rys. 18, str. A-5.

A OSTRZEZENIE

Benzyna jest bardzo tatwopalna i wybuchowa.

Podczas pracy z paliwem moze dojs¢ do oparzenia lub
powaznych urazéw ciafa.

+ Przed uzupetnianiem paliwa nalezy wytaczy¢ silnik
i poczekad, az ostygnie.

+ Trzymac z dala od zZrodet ciepta, iskier i ptomieni.

+ Wszelkie czynnosci zwigzane z paliwem nalezy
wykonywac wytacznie na zewnatrz pomieszczen.

+ Trzymac z dala od pojazdu.

+ Rozlane paliwo nalezy natychmiast usunac.

1. Opréznic¢ zbiornik paliwa i gaznik, uzywajac w tym celu
odpowiedniego pojemnika na benzyne.

2. Obrdci¢ dzwignie zaworu paliwa do pozycji Wk. i poluzowac srube
spustowg gaznika, obracajac jg o 1 do 2 obrotéw w lewo.

3. Po spuszczeniu catego paliwa dokreci¢ mocno srube spustowa
gaznika i ustawi¢ dzwignie zaworu paliwa w pozycji WYL.

4. Jesli nie mozna spusci¢ paliwa z gaznika, nalezy opréznic zbiornik
paliwa, uzywajac odpowiedniego pojemnika na benzyne za pomoca
dostepnej w handlu pompy recznej. Nie uzywac pompy elektrycznej.
Uruchomi¢ silnik, az zatrzyma sie na skutek braku paliwa.

Olej silnikowy

1. Wymieni¢ olej silnikowy (patrz str. 5).

2. Wykreci¢ $wiece zaptonowa (patrz str. 6).

3. Wlactyzeczke 5-10 cm3 czystego oleju silnikowego do cylindra.
4. Uruchomic rozrusznik kilka razy.

5. Wkreci¢ $wiece zaptonowa.

6. Pokry¢ obszary, ktére moga ulegac korozji cienka warstwa oleju.

Zakry¢ silnik, aby zabezpieczy¢ go przed kurzem.

Srodki ostroznosci dotyczace przechowywania

Jesli silnik bedzie przechowywany z benzyng w zbiorniku paliwa i
gazniku, wtedy istotne jest, aby ograniczy¢ ryzyko zaptonu oparéw
benzyny. Nalezy wybra¢ dobrze wentylowane miejsce przechowywania,
z dala od wszelkich urzadzen, ktére wytwarzajg iskry, np. piecéw, kottéw,
podgrzewaczy wody lub suszarek do odziezy. Nalezy réwniez unika¢
miejsc, w ktérych znajduja sie silniki elektryczne wytwarzajace iskry lub
gdzie uzywane sa narzedzia elektryczne.

Nieprawidtowe obchodzenie sie z akumulatorem podczas
przechowywania silnika moze spowodowac pogorszenie jego
wydajnosci i okresu eksploatacji.

Zalecamy przechowywanie silnika w temperaturze od 5 do 40°C.

Nalezy unika¢ przechowywania w miejscach o wysokiej temperaturze
powyzej 40°C i wysokiej wilgotnosci oraz przechowywania w srodowisku
o duzych zmianach temperatury. Trzymac¢ z dala od bezposredniego
Swiatta stonecznego, deszczu lub rosy.

Miejsca przechowywania o wysokiej wilgotnosci moga sprzyjac
rdzewieniu i korozji silnika. Ponadto przechowywanie w wysokich
temperaturach moze skréci¢ okres eksploatacji akumulatora.

Silnik podczas przechowywania powinien by¢ umieszczony na réwnej
powierzchni. Przechylenie silnika moze spowodowa¢ wyciek paliwa lub
oleju.

Gdy silnik i uktad wydechowy jest zimny, nalezy zakry¢ silnik, aby
zabezpieczy¢ go przed zakurzeniem i zabrudzeniem. Goracy silnik i uktad
wydechowy moga spowodowac zapton lub stopienie materiatu. Nie
uzywac folii do okrywania silnika.

Nieprzepuszczalny materiat spowoduje uwiezienie wilgoci wokoét silnika,
sprzyjajac rdzewieniu i korozji.

Silnik nalezy przechowywac ze zwolniong dZzwignig hamulca urzadzenia
napedzanego tym silnikiem.

Jesli silnik bedzie przechowywany dtuzej niz 1 miesiac, zaleca sie
przechowywanie go po petnym natadowaniu akumulatora (gdy wskaznik
jest wtaczony).
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Przywrodcenie do eksploatacji

Sprawdzi¢ silnik zgodnie z opisem w rozdziale CZYNNOSCI KONTROLNE
PRZED URUCHOMIENIEM w niniejszej instrukgji (patrz str. 2).

Jesli na czas przechowywania paliwo zostato spuszczone, nalezy napetni¢
zbiornik paliwa $wieza benzyna. Nalezy upewni¢ sig, ze zbiornik do
uzupetniania paliwa zawiera wyfacznie $wiezg benzyne. Benzyna po
pewnym czasie ulega utlenieniu i procesom starzenia, co powoduje

problemy z rozruchem.

Jesli cylinder na czas przechowywania byt zabezpieczony olejem, po
uruchomieniu silnik przez krétki czas bedzie dymic. Jest to oznaka

prawidtowego dziatania.

Po okresie przechowywania dtuzszym niz 1 miesigc akumulator
przechodzi do TRYBU PRZECHOWYWANIA (patrz str. 2).

TRANSPORT

Jesli silnik pracowat, nalezy odczekac przynajmniej 15 minut, aby ostygt.
Nastepnie nalezy zatadowac sprzet napedzany silnikiem na samochéd
transportowy. Goracy silnik i uktad wydechowy moga spowodowac¢
oparzenia lub zapton niektérych materiatow.

Podczas transportu silnik powinien znajdowac sie na rownym podtozu,
aby nie doszto do wycieku paliwa. Ustawi¢ dZzwignie zaworu paliwa w

potozeniu WYL.
Patrz rys. 2, str. A-2.

POSTEPOWANIE W RAZIE NIEOCZEKIWANYCH

PROBLEMOW

SILNIK NIE CHCE SIE URUCHOMIC

Mozliwa przyczyna

Dziatanie zaradcze

Zawor paliwa w potozeniu OFF (wyt).

Ustawic¢ dZzwignie w potozeniu Wk.

Ssanie otwarte (wybrane typy).

Ustawi¢ dZzwignie w potozeniu
CLOSED (zamknietym), chyba ze
silnik jest ciepty.

DZwignia sterowania nie jest w
prawidtowym potozeniu (wybrane

typy).

Ustawi¢ dZzwignie w prawidtowym
potozeniu.

Dzwignia hamulca kota
zamachowego w potozeniu
ZALACZONYM (wybrane typy).

Ustawi¢ dzwignie w potozeniu
ZWOLNIENIA.

Brak paliwa.

Uzupetnic paliwo (str. 4)

Zte paliwo, silnik przechowywany
bez dodatkéw stabilizujacych lub
nie spuszczono paliwa,
zatankowanie ztej benzyny.

Oproéznic zbiornik paliwa i gaznik
(str. 7).

Zatankowac $wieza benzyne

(str. 4).

Uszkodzona, zniszczona $wieca
zaptonowa lub nieprawidtowa
szczelina miedzy elektrodami Swiecy.

Wyregulowac szczeling miedzy
elektrodami lub wymienic¢ swiece
(str. 6).

Swieca zaptonowa zamoczona
paliwem (zalany silnik).

Wysuszy¢ i wkreci¢ swiece.

Zapchany filtr paliwa, usterka
gaznika, nieprawidtowy zapton,
zablokowanie zaworéw itp.

Przekazac silnik swojemu
autoryzowanemu dealerowi lub
przeprowadzi¢ czynnosci serwisowe
zgodnie z instrukgcjg serwisowa.

BRAK MOCY SILNIKA

Mozliwa przyczyna

Dziatanie zaradcze

Niedrozny wkiad filtra.

Wyczysci¢ lub wymieni¢ wktad
filtra (str.5).

Zte paliwo, silnik przechowywany
bez dodatkéw stabilizujgcych lub
nie spuszczono paliwa,
zatankowanie ztej benzyny.

Oproéznic zbiornik paliwa i gaznik
(str. 7).

Zatankowac $wieza benzyne

(str. 4).

Zapchany filtr paliwa, usterka
gaznika, nieprawidtowy zapton,
zablokowanie zaworéw itp.

Przekazac silnik swojemu
autoryzowanemu dealerowi lub
przeprowadzi¢ czynnosci serwisowe
zgodnie z instrukgcja serwisowa.

ROZRUSZNIK NIE OBRACA SIE

Mozliwa przyczyna Dzialanie zaradcze

Zbyt niskie napiecie w
akumulatorze.

Nalezy natadowac¢ akumulator,
jesli wskaznik akumulatora nie
$wieci sie lub nie btyska, nawet
gdy dzwignia hamulca urzadzenia
napedzanego tym silnikiem jest
nacisnieta. (str.2).

Uszkodzona wiagzka przewodoéw,
rozrusznik, akumulator.

Przekazac silnik swojemu
autoryzowanemu dealerowi lub
przeprowadzi¢ czynnosci serwisowe
zgodnie z instrukcja serwisowa.

NIE MOZNA NALADOWAC AKUMULATORA NA ZEWNATRZ

Mozliwa przyczyna Dzialanie zaradcze

Nieprawidtowe podiaczenie. Sprawdzi¢, czy podtaczenie jest

prawidtowe.

Uszkodzona zewnetrzna
tadowarka.

Nalezy przekazac zewnetrzng
tadowarke do punktu
serwisowego lub zapoznac sie z
instrukcja serwisowa.

Uszkodzona wigzka przewodoéw,
akumulator, wskaznik
akumulatora.

Przekazac silnik swojemu
autoryzowanemu dealerowi lub
przeprowadzi¢ czynnosci serwisowe
zgodnie z instrukcja serwisowa.

INFORMACJE TECHNICZNE

Lokalizacja numeru seryjnego

Patrz str. A-1.

Zapisa¢ numer seryjny silnika w ponizszym miejscu. Te informacje beda
potrzebne w przypadku zamawiania czesci lub przesytania zapytan
technicznych lub gwarancyjnych.

Numer seryjny silnika:

Typsilnika: ___

Data zakupu: / /

Modyfikacje gaznika w przypadku eksploatacji
wysokosciach

na duzych

Na duzych wysokosciach standardowa mieszanka paliwowo-powietrzna
w gazniku bedzie zbyt bogata. Spowoduje to obnizenie parametréw
pracy oraz zwiekszenie zuzycia paliwa. Bardzo bogata mieszanka
spowoduje réwniez zabrudzenie $wiecy zaptonowej oraz problemy z
rozruchem. Dtugotrwata eksploatacja na wysokosciach innych niz
standardowo zamierzone dla pracy silnika moze spowodowa¢
podwyzszony poziom emisji spalin.

Parametry pracy silnika na duzych wysokosciach mozna poprawic,
stosujac odpowiednie modyfikacje gaznika. Jesli silnik pracuje zawsze na
wysokosciach powyzej 610 metréw, nalezy zleci¢ serwisantowi
wykonanie tej modyfikacji gaznika. Ten silnik uzywany na duzych
wysokosciach, po przeprowadzeniu modyfikacji gaznika do zastosowan
na duzych wysokosciach, bedzie spetnia¢ wszystkie normy emisji spalin
w catym okresie eksploatacji.

Nawet po przeprowadzeniu modyfikacji gaznika moc silnika spada o
okoto 3,5% na kazde 300 metréw wysokosci. Wptyw wysokosci na moc
bedzie wiekszy, jesli modyfikacje gaznika nie zostang przeprowadzone.

INFORMACJA

Po przeprowadzeniu modyfikacji gaznika do eksploatacji na duzych
wysokosciach, mieszanka paliwowo-powietrzna bedzie zbyt uboga do
stosowania urzqdzenia na mniejszych wysokosciach. Praca na
wysokosciach ponizej 610 metréw ze zmodyfikowanym gaZnikiem moze
spowodowac przegrzanie silnika i jego powazne uszkodzenie. W przypadku
eksploatacji urzqdzenia na matych wysokosciach nalezy skontaktowac sie w
przedstawicielem serwisu w celu przeprowadzenia modyfikacji gaznika i
przywrécenia ustawieri fabrycznych.
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Informacje o systemie kontroli emisji spalin

Gwarancja dotyczaca systemu kontroli emisji spalin

Nowy silnik Honda jest zgodny z przepisami amerykanskiej agencji EPA i
stanu Kalifornia w zakresie emisji spalin. Sp6tka American Honda udziela
takiej samej gwarancji emisji dla silnikéw Honda Power Equipment
sprzedawanych we wszystkich 50 stanach USA. We wszystkich regionach
Stanow Zjednoczonych silnik Honda Power Equipment jest
zaprojektowany, zbudowany i wyposazony w sposéb spetniajacy
wymagania amerykanskiej agencji EPA i komisji California Air Resources
Board w zakresie emisji spalin dla silnikéw z zaptonem iskrowym.

Zakres gwarancji

Silniki Honda Power Equipment posiadajace certyfikaty CARB i EPA sg
objete niniejsza gwarancja i s3 wolne od wad materiatowych i
produkcyjnych, ktére moga uniemozliwi¢ spetnienie odpowiednich
wymagan emisji EPA i CARB przez minimum 2 lata lub okres
obowigzywania ograniczonej gwarancji dystrybutora sprzetu Honda Power,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy, od pierwotnej daty
dostawy do nabywcy detalicznego. Niniejsza gwarancja jest przenoszona
na kazdego kolejnego nabywece na czas trwania gwarancji. Naprawy
gwarancyjne beda dokonywane bez optat za diagnostyke, czesci i
robocizne. Informacje o sposobie zgtaszania reklamacji, jak rowniez opis
sposobu zgtaszania reklamacji i/lub sposobu swiadczenia ustug mozna
uzyskac, kontaktujac sie z autoryzowanym dealerem Honda Power
Equipment lub American Honda pod ponizszym adresem:

E-mail: powerequipmentemissions@ahm.honda.com

Telefon: (888) 888-3139

Elementy obejmuja wszystkie czesci sktadowe, ktérych awaria
zwiegkszytaby emisje zanieczyszczen lub emisji par w silniku. Liste
konkretnych elementéw mozna znalez¢ w osobnym oswiadczeniu
dotyczacym gwarancji emis;ji.

Okreslone warunki gwarancji, zakres, ograniczenia i sposéb uzyskania
obstugi gwarancyjnej sa réwniez okreslone w osobno doftagczonym
o$wiadczeniu dotyczacym gwarancji emisji. Ponadto oswiadczenie o
gwarancji emisji mozna réwniez znalez¢ w witrynie internetowej Honda
Power Equipment lub pod nastepujacym taczem:
http://powerequipment.honda.com/support/warranty

Zrédto emisji

W wyniku procesu spalania powstaje tlenek wegla, tlenki azotu i
weglowodory. Kontrolowanie poziomu weglowodoréw i tlenkéw azotu
jest bardzo istotne, poniewaz w okreslonych warunkach wchodza one w
reakcje pod wptywem swiatfa stonecznego, tworzac smog
fotochemiczny. Tlenek wegla nie wchodzi w reakcje w taki sposéb, ale
jest toksyczny.

Honda stosuje odpowiednie proporcje mieszanki paliwowo-powietrznej
oraz inne systemy kontroli emisji spalin w celu obnizenia poziomu emisji
tlenku wegla i weglowodoréw.

Oprécz tego w ukiadach paliwowych Honda zastosowano komponenty
i technologie kontroli w celu ograniczenia emisji par.

Kalifornijska (Stany Zjednoczone) ustawa o czystym powietrzu

i kanadyjska ustawa o ochronie srodowiska

Przepisy kalifornijskie i kanadyjskie EPA wymagaja od wszystkich
producentéw dostarczenia pisemnych instrukcji opisujacych obstuge
i konserwacje systeméw kontroli emisji spalin.

Nalezy przestrzegac ponizszych instrukgji i procedur, aby zapewni¢
utrzymanie poziomu emisji spalin silnika Honda w odpowiednim zakresie
normy.

Manipulacje i modyfikacje
INFORMACJA
Manipulowanie stanowi naruszenie prawa federalnego i kalifornijskiego.

Manipulacje i modyfikacje systemu kontroli emisji spalin moga
spowodowac wzrost poziomu emisji i przekroczenie legalnych limitéw.
Oto przyktadowe czynnosci, ktére sa traktowane jako manipulacje:

« Demontaz lub modyfikacja dowolnej czesci uktadu dolotowego,
paliwowego lub wydechowego.

- Modyfikacja lub eliminacja podtaczenia regulatora lub mechanizmu
regulacji obrotéw, na skutek ktérej parametry pracy silnika wykraczaja
poza zakres dozwolonych wartosci.

Problemy, ktére moga mie¢ wplyw na emisje spalin
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek z ponizszych objawéw, nalezy
zleci¢ przedstawicielowi serwisu przeglad i naprawe silnika.

+ Problemy z rozruchem lub gasniecie silnika po rozruchu.

« Nieréwne obroty na biegu jatowym.

+ Nieprawidtowosci zaptonu podczas pracy przy obcigzeniu.
Dopalanie (sp6zniony zapton).

« Czarny dym z rury wydechowej lub wysokie zuzycie paliwa.

Czesci zamienne

Systemy kontroli emisji spalin w silniku Honda zostaty zaprojektowane,
zbudowane i certyfikowane tak, aby zagwarantowac zgodno$¢ z
przepisami dotyczacymi emisji spalin agencji EPA, Kalifornii oraz Kanady.
W przypadku kazdych czynnosci konserwacyjnych lub naprawczych
zalecamy uzywanie oryginalnych czesci Honda. Oryginalne czesci
zamienne sa produkowane z zachowaniem tych samych standardéw co
czesci oryginalne, dzieki czemu zapewniajg sprawdzong niezawodnos¢.
Firma Honda nie moze odméwi¢ ochrony w ramach gwarancji emisji
wytacznie w przypadku czesci zamiennych innych niz firmy Honda lub
ustug wykonywanych w miejscu innym niz autoryzowany przedstawiciel
firmy Honda. Uzytkownik moze korzystac z poréwnywalnych czesci z
certyfikatem EPA i moze przeprowadzac czynnosci serwisowe w
placéwkach innych niz Honda. Jednak stosowanie nieoryginalnych czesci
zamiennych moze pogorszy¢ dziatanie uktadu kontroli emisji spalin.

Producent czesci posprzedaznych musi zagwarantowac, ze dana cze$¢
nie wplynie negatywnie na parametry emisji spalin. Producent lub firma
zajmujaca sie modyfikacja czesci musi zaswiadczy¢, ze zastosowanie
danej czesci nie spowoduje, utraty przez silnik zgodnosci z przepisami
dotyczacymi emisji spalin.

Przeglad

Jako wiasciciel silnika wyposazenia elektrycznego uzytkownik jest
odpowiedzialny za wykonanie wszystkich wymaganych czynnosci
konserwacyjnych wymienionych w instrukcji obstugi. Firma Honda
zaleca, aby zachowac¢ wszystkie rachunki zwigzane z kosztami
konserwacji silnika, jednak nie moze odméwi¢ gwarancji wytacznie
z powodu braku rachunkéw lub braku dowoddw, ze wszystkie
zaplanowane czynnosci konserwacyjne zostaty przeprowadzone.
Nalezy postepowac zgodnie z harmonogramem przegladéw
przedstawionym na str. 4.

Nalezy pamieta¢, ze ten harmonogram zaktada uzytkowanie silnika
zgodnie z jego przeznaczeniem. Dtugotrwate duze obcigzenie, praca
w wysokiej temperaturze lub eksploatacja w zapylonych warunkach
wymagaja czestszych przegladéw serwisowych.

Indeks powietrza
(modele przeznaczone do sprzedazy w Kalifornii)

Etykieta informacyjna z indeksem powietrza ma zastosowanie w
przypadku silnikéw certyfikowanych pod katem parametréow emisji
zgodnie z wymaganiami Kalifornijskiej rady ds. zasobow powietrza.

Celem wykresu stupkowego jest zaprezentowanie klientowi parametréw
emisji spalin dostepnych silnikdw. Nizsza wartos¢ indeksu powietrza
oOznacza mniejsze zanieczyszczenie.

Opis trwatosci przedstawia informacje zwigzane z okresem trwatosci
emisji spalin silnika.

Opis przedstawia uzytkowy okres eksploatacji systemu kontroli emisji
spalin silnika. Dodatkowe informacje mozna znalezé w gwarandji systemu
kontroli emisji spalin.
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Opis

Dotyczy okresu trwatosci emisji spalin

Umiarkowane

50 godz.
125 godz.

0-80 cm3, wiacznie)
powyzej 80 cmd)

—

Srednie

125 godz.
250 godz.

0-80 cm3, wiacznie)
powyzej 80 cmd)

Rozszerzone

300 godz.
500 godz.
1000 godz. (225 cm? i wiecej)

0-80 cm3, wiacznie)
powyzej 80 cmd)

—_ |~ |~

Zawieszka/etykieta indeksu powietrza musi pozosta¢ w silniku, dopoki
silnik nie zostanie sprzedany. Zawieszke nalezy usuna¢ przed

uruchomieniem silnika.

Dane techniczne

GCV145

Model GCV145H

Kod opisowy GJAMH

dt. x szer. x wys. 415 % 362 x 360,5 mm

Masa netto (ciezar) 11,8 kg

Typ silnika 4-suwowy, rozrzad gorny, jeden cylinder
Pojemnos¢ skokowa 145 cm?

Srednica cylindra x skok 56,0 x 59,0 mm

ttoka

Moc na watku
(zgodnie z norma SAE J1349%)

3,1 kW przy 3600 obr/min

Maks. moment obrotowy
(zgodnie z norma SAE J1349%)

9,1 N-m (0,93 kgf-m) przy 2500 obr/min

Pojemnos¢ oleju

GCV200

ttoka

Model GCV200H

Kod opisowy GJAPH

dt. x szer. x wys. 415 x 362 x 360,5 mm

Masa netto (ciezar) 11,8 kg

Typ silnika 4-suwowy, rozrzad gorny, jeden cylinder
Pojemnos¢ skokowa 201 cm?3

Srednica cylindra x skok 66,0 x 59,0 mm

Moc na watku
(zgodnie z norma SAE J1349*%)

4,2 KW przy 3600 obr/min

Maks. moment obrotowy
(zgodnie z norma SAE J1349%)

12,7 N-m (1,30 kgf-m) przy 2500 obr/min

Pojemnos¢ oleju

S 0401
silnikowego
POermnosc zbiornika 0,911
paliwa
Uktad chtodzenia Wymuszony powietrzny
Ukfad zaptonowy Zapton iskrowy typu tranzystorowego
Obroty watka odbioru W lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu
mocy wskazéwek zegara)

*Moc znamionowa silnika podana w tym dokumencie to uzyteczna moc
wyjéciowa zmierzona dla modelu na linii produkcyjnej zgodnie znorma
SAE J1349 przy 3600 obr./min (moc uzyteczna) oraz 2500 obr./min

(maksymalny uzyteczny moment obrotowy). Wartosci silnikéw w ramach

produkcji masowej moga sie réznic.
Rzeczywista moc wyjsciowa silnika zamontowanego w urzadzeniu
finalnym bedzie uzalezniona od wielu czynnikéw, w tym od predkosci

040 pracy silnika, warunkéw otoczenia, konserwacji oraz innych zmiennych.
silnikowego '
Pojemnosc¢ zbiornika 0911 Dane techniczne dotyczace optymalizacji pracy GCV145/170/200
paliwa . S POZYCJA DANE TECHNICZNE PRZEGLAD
Ukdad chiodzenia Wymuszony powietrzny Szczelina miedzy 0,7-0,8 mm Patrz str. 6
Uktad zaptonowy Zapton iskrowy typu tranzystorowego elektrodami
Obroty watka odbioru W lewo (w kierunklu przeciwnym do ruchu swiecy
mocy wskazéwek zegara) zaptonowej
GCV170 predkos¢ biegu 1700+150 obr/min -
Model GCV170H jatowego
Kod opisowy GJANH Luz zaworowy WEWN.: 0,10+/-0,02 mm Skontaktowac sie z
dt. x szer. x wys. 415 % 362 x 360,5 mm (na zimno) ZEWN.: 0,10+/-0,02 mm autoryzowanym
Masa netto (ciezar) 11,8 kg dealerem Honda
Typ silnika 4-suwowy, rozrzad gorny, jeden cylinder |||Inne dane Inne czynnosci regulacyjne nie s3 wymagane.
Pojemnos¢ skokowa 166 cm3 techniczne
Srednica cylindra x skok 60,0 X 59,0 mm Skrécone informacje referencyjne

ttoka

Moc na watku
(zgodnie z norma SAE J1349%)

3,6 kW przy 3600 obr/min

Maks. moment obrotowy
(zgodnie z norma SAE J1349%)

11,1 N-m (1,13 kgf-m) przy 2500 obr/min

Pojemnos¢ oleju

e 0,401
silnikowego
POermnosc zbiornika 0,911
paliwa
Uktad chtodzenia Wymuszony powietrzny
Uktad zaptonowy Zapton iskrowy typu tranzystorowego
Obroty watka odbioru W lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu
mocy wskazéwek zegara)

Paliwo

Benzyna bezotowiowa (patrz str. 4).

Stany

Zjednoczone

Handlowa liczba oktanowa 86 lub
wyzsza

Stany

Z wyjatkiem

Zjednoczone

Badawcza liczba oktanowa 91 lub
wyzsza
Handlowa liczba oktanowa 86 lub
wyzsza

Olej silnikowy

SAE 10W-30, API SE lub nowszy, do uzytku ogdlnego.
Patrz str. 5.

Swieca
zaptonowa

BPRS5ES (NGK)

Przeglad

Przed kazdym uzyciem:
« Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego. Patrz str. 5.
« Sprawdzic filtr powietrza. Patrz str. 5.

Po pierwszych 5 godz.:
Wymienic olej silnikowy. Patrz str. 5.

Nastepnie:
Nalezy postepowac zgodnie z harmonogramem
konserwacji przedstawionym na str. 4.

UWAGA:

Dane techniczne moga sie rézni¢ w zaleznosci od typu i moga ulec

zmianie bez powiadomienia.

POLSKI

10



INFORMACJE DLA KONSUMENTOW

Informacje o gwarancji oraz lista dystrybutoréow/dealeréw

Stany Zjednoczone, Puerto Rico i Wyspy Dziewicze U.S.:
Zapraszamy na nhasza witryne internetowa: www.honda-engines.com

Kanada:
Tel.: (888) 9HONDA9
lub zapraszamy na nasza witryne internetowa: www.honda.ca

Europa:
Zapraszamy na naszg witryne internetowa:
http://www.honda-engines-eu.com

Informacje o obstudze klienta

Personel serwisowy dealera sktada sie z wyszkolonych specjalistow.
Specjalisci ci sa w stanie odpowiedzie¢ praktycznie na wszystkie pytania
klienta. Jesli dealer nie jest w stanie udzieli¢ satysfakcjonujacej
odpowiedzi, prosimy o kontakt z kierownictwem stacji serwisowej.
Menedzer dziatu serwisu, dyrektor generalny lub wtasciciel beda w stanie
pomaéc w rozwigzaniu problemu.

Dzieki temu mozliwe jest rozwigzanie praktycznie prawie wszystkich
problemoéw.

Stany Zjednoczone, Puerto Rico i Wyspy Dziewicze U.S.:

W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetych przez kierownictwo
dealera, nalezy skontaktowac sie z regionalnym dystrybutorem silnikéw
Honda.

Jesdli klient nadal jest niezadowolony po konsultacji z regionalnym
dystrybutorem silnikéw, mozna skontaktowac sie z oddziatem firmy
Honda — dane kontaktowe zostaty zamieszczone ponizej.

Pozostate regiony:

W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetych przez kierownictwo
dealera, nalezy skontaktowac sie z oddziatem firmy Honda — dane
kontaktowe zostaly zamieszczone ponizej.

{Oddziat Honda)
W przypadku kontaktu telefonicznego lub listownego prosimy o podanie
nastepujacych informacji:

« Nazwa producenta sprzetu i numer modeli, do ktérego zamontowany
jest silnik

+ Model, numer seryjny i typ silnika (patrz str. 8)

« Nazwa dealera, u ktérego silnik zostat zakupiony

+ Nazwa, adres i osoba kontaktowa u dealera serwisujacego silnik

- Data zakupu

« Imie i nazwisko, adres i numer telefonu klienta

+ Szczegobtowy opis problemu

Stany Zjednoczone, Puerto Rico i Wyspy Dziewicze U.S.:
American Honda Motor Co., Inc.
Power Equipment Division
Customer Relations Office
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847

Tel.: (770) 497-6400, od 8:30 do 19:00 ET

Kanada:
Honda Canada, Inc.
Zapraszamy na witryne www.honda.ca
po dane adresowe

Telefon: (888) 9HONDA9 Bezptatny
(888) 946-6329
Faks.: (877) 939-0909 Numer bezptatny
Europa:

Honda Motor Europe Logistics NV.
European Engine Center

http://www.honda-engines-eu.com
Pozostate regiony:

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z regionalnym
dystrybutorem firmy Honda.

Aby uzyskac obstuge gwarancyjna:

- Gwarancja nie obowiazuje w krajach, w ktérych nie ma dystrybutoréw firmy Honda.

Miedzynarodowa gwarancja na uniwersalny silnik Honda

Uniwersalny silnik Honda zamontowany w tym produkcie jest objety gwarancja Honda General Purpose Engine zgodnie z ponizszymi warunkami.
- Warunki gwarancji odpowiadajg warunkom dla uniwersalnego silnika Honda ustalonym przez firme Honda dla poszczegélnych krajow.
- Warunki gwarancji odnoszg sie do usterek silnika spowodowanych nieodpowiednim wykonaniem lub danymi technicznymi.

Uzytkownik musi dostarczy¢ uniwersalny silnik Honda lub urzadzenie, w ktérym silnik jest zainstalowany, wraz z dowodem pierwotnej daty zakupu u dealera
silnikéw Honda autoryzowanego do sprzedazy tego produktu w danym kraju lub od sprzedawcy, od ktérego kupit ten produkt. Aby zlokalizowac¢ dystrybutora/
dealera Honda w poblizu lub sprawdzi¢ warunki gwarancji w danym kraju, nalezy odwiedzi¢ nasza ogélnoswiatowa strone informacyjna serwisu:
https://www.hppsv.com/ENG/ lub skontaktowac sie z dystrybutorem w swoim kraju.

Wyjatki:

Niniejsza gwarancja na silnik nie obejmuje nastepujacych sytuacji:

. Uszkodzenie lub zepsucie wynikajace z:
- Zaniedbania okresowej konserwacji zgodnie z instrukcja obstugi silnika
- Niewtasciwej naprawy lub konserwacji
- Sposobu obstugi innego niz wskazany w instrukgji obstugi silnika

i/lub ksiazka gwarancyjng

N

s potrzebne w ramach innej naprawy gwarancyjnej):

- Srodek smarny: olej i smar

Hw

Zastosowanie uniwersalnego silnika Honda do wyscigow lub zawodow.

w

przez instytucje finansowa lub ubezpieczyciela.

* Ta etykieta nie jest umieszczona na wszystkich modelach.

Czyszczenie, regulacja i normalne okresowe prace konserwacyjne (czyszczenie gaznika i spuszczanie oleju silnikowego).

. Kazdy silnik, ktory jest czescia produktu, ktéry kiedykolwiek zostat uznany za catkowita strate lub sprzedany jako powypadkowy

Informacje o etykiecie SERWIS | POMOC TECHNICZNA

Na uniwersalnym silniku Honda moze by¢ umieszczona etykieta SERWIS | POMOC TECHNICZNA.
W naszej witrynie internetowej mozna znalez¢ informacje serwisowe. W tym celu nalezy zeskanowac kod QR.

- Uszkodzenia spowodowanego przez produkt, na ktorym zainstalowany jest silnik
- Uszkodzenia spowodowane zamiang lub zuzyciem paliwa innego niz paliwo, z ktérego silnik zostat pierwotnie wyprodukowany, zgodnie z instrukcjg obstugi silnika

- Uzycia nieoryginalnych czesci i akcesoriow Honda, innych niz zatwierdzone przez Honda (inne niz zalecane smary i ptyny) (nie ma zastosowania do gwarancji na
emisje, chyba Ze nieoryginalna czes¢ uzywana nie jest poréownywalna z czeécig Honda i byta przyczyna usterki)

- Narazenia produktu na sadze i dym, czynniki chemiczne, ptasie odchody, wode morska, morska bryze, sél lub inne zjawiska zwigzane ze srodowiskiem

- Zderzenia, zanieczyszczenia paliwa lub pogorszenia jakosci, zaniedbania, nieautoryzowanej wymiany lub niewfasciwego uzycia

- Naturalnego zuzycia (naturalne wyblakniecie powierzchni lakierowanych lub platerowanych, obieranie blachy i inne naturalne niszczenie)

Czesci eksploatacyjne: Honda nie gwarantuje pogorszenia sie jakosci czesci wskutek normalnego zuzycia. Wymienione ponizej czesci nie s objete gwarancja (chyba ze

- Swieca zaptonowa, filtr paliwa, wkiad filtra powietrza, tarcza sprzegta, linka rozrusznika

SERWIS | WSPARCIE

https://www.hondappsv.com/ENG/QR/GCV145_170_200/
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