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•了解所有控制部件的操作以及如何在紧急情况下关停发动机。决不允
许未受过训练的人员操作发动机。

• 禁止儿童操作发动机。儿童和宠物必须远离操作区域。
• 发动机排出的气体含有毒的一氧化碳。保证通风良好，禁止在密封的
室内运行发动机。

• 发动机运作时，其机体和所排气体温度非常高，因此操作时要离建筑
物和其他设备 1米以上距离。远离易燃物。操作时，不要在发动机上
覆盖任何东西。

• 本发动机适用于一般用途。禁止用于其他用途，例如汽车或摩托车的
动力装置。

嘉陵-

高温部件，请勿触碰
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安全事项 2
3

为了产品性能得以充分的发挥，建议新产品在使用前请磨合15分钟。 
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90

10% 5%
助溶剂

比例 /
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API SE 4 API
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嘉陵- SJ 10W-30
中是
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动力设备等能产生明火、火花或高
温的物体。
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6:1
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2.

处置废弃机油时应避免污染环境。建议您将陈油密封于容器中，然
后交与回收中心或回收店。不要扔进垃圾堆，倒在地面上或排进下
水道。
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处置废弃机油时应避免污染环境。建议您将陈油密封于容器中，然
后交与回收中心或回收店。不要扔进垃圾堆，倒在地面上或排进下
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0.7-0.8 mm 12
1,400      r/min 13
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