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EINFUHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fiir einen Motor von Honda entschieden haben.
Wir mochten lhnen dabei helfen, die besten Ergebnisse mit lhrem neuen
Motor zu erzielen und ihn sicher zu betreiben. Dieses Handbuch enthalt
diesbezligliche Informationen; bitte lesen Sie es sorgfaltig durch, bevor Sie
den Motor in Betrieb nehmen. Bitte wenden Sie sich im Stérungsfalle oder
mit Fragen zu lhrem Motor an einen autorisierten Honda-Wartungshandler.
Alle Informationen in dieser Veroffentlichung beruhen auf dem zum
Zeitpunkt der Drucklegung aktuellen Produktinformationsstand. Honda
Motor Co., Ltd. behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne
Vorankiindigung Anderungen vornehmen zu diirfen, ohne hierdurch
irgendeine Verpflichtung einzugehen. Kein Teil dieser Veroffentlichung
darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert werden.

Dieses Handbuch ist als permanenter Bestandteil des Motors zu betrachten
und sollte bei einem Verkauf des Motors dem neuen Besitzer libergeben
werden.

Zusatzliche Informationen bezliglich Starten, Stoppen, Betrieb und
Einstellungen des Motors oder spezieller Wartungsanweisungen
entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung fiir die Ausriistung, die durch
diesen Motor angetrieben wird.

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:

Wir raten lhnen, die Garantiepolice durchzulesen, um die
Garantieleistungen und Ihre Verantwortung als Besitzer voll zu verstehen.
Die Garantiepolice ist ein getrenntes Dokument, das Sie von lhrem Handler
erhalten haben sollten.

SICHERHEITSANGABEN

Achten Sie auf lhre eigene Sicherheit und die anderer Personen. Wichtige
Sicherheitsangaben finden Sie in diesem Handbuch und am Motor. Bitte
lesen Sie diese Angaben aufmerksam.

Eine Sicherheitsangabe weist auf potenzielle Verletzungsgefahren fiir Sie
und andere Personen hin. Jede Sicherheitsangabe ist durch ein
Achtungssymbol A und eines der drei Schlliisselworter GEFAHR,
WARNUNG oder VORSICHT gekennzeichnet.

Diese Schllsselworter haben die folgenden Bedeutungen:
A G E FAH R Bei Nichtbefolgung der qegebenen
Anweisungen besteht HOCHSTE
LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR

Bei Nichtbefolgung der gegebenen
Anweisungen besteht LEBENSGEFAHR
bzw. die GEFAHR SCHWERER
VERLETZUNGEN.

AWARNUNG

LEBENSGEFAHRDENDER VERLETZUNGEN.

HONDA

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DELL'UTENTE
INSTRUKTIEHANDLEIDING

GX610 - GX620 - GX670

A WARNUNG: A

Die von diesem Produkt erzeugten
Motorabgase enthalten Chemikalien, die laut
Forschungsergebnissen des Bundesstaates
Kalifornien Krebs, Geburtsfehler oder
Schaden an den Fortpflanzungsorganen

verursachen.
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SICHERHEITSINFORMATION

e Machen Sie sich mit der Funktion aller Bedienungselemente vertraut,
und pragen Sie sich ein, wie der Motor im Notfall schnell abzustellen ist.
Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsperson vor Benutzung der
Ausristung ausreichende Anweisungen erhalt.

e Kindern ist der Betrieb des Motors zu verbieten. Halten Sie Kinder und
Tiere vom Betriebsbereich fern.

e Die Abgase des Motors enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Lassen Sie
den Motor nicht ohne ausreichende Belliftung und auf keinen Fall in
Innenraumen laufen.

e Motor und Auspuff werden wahrend des Betriebs sehr heil3. Halten Sie
den Motor wahrend des Betriebs mindestens 1 m von Gebauden und
anderen Geraten fern. Halten Sie leicht entzlindliche Materialien fern,
und stellen Sie nichts auf den Motor, wahrend er lauft.

POSITION VON SICHERHEITSPLAKETTEN

Diese Plakette warnt Sie vor moglichen Gefahren, um ernsthafte
Verletzungen vermeiden zu helfen. Lesen Sie sie bitte aufmerksam.
Wenn sich die Plakette abgelost hat oder schwer leserlich geworden ist,
wenden Sie sich an Ihren Honda-Handler, um einen Ersatz zu bekommen.

A ATTENTION

L'essence st trés inflammable et explosive.
Arréter le moteur et le laisser refroidir avant de faire le plein d'essence,

Le moteur produit les vapeurs nocives de monoxyde de carbone.
Ne pas utiliser dans un local enclos.

Lire le manuel de propriétaire avant I'utilisation.

A WARNING
line is hifhly fl and expl
Turn engine off and let cool before
The engine emits toxic carbon monoxide.
Do not run in an enclosed area.
Read Owner's Manual before operation.

Nur fiir kanadische Typen:
Der Motor ist mit einer
Plakette auf Franzosisch
versehen.

Benzin ist dulBerst feuergefahrlich und explosiv.
Bevor getankt wird, den Motor abstellen und
abkiihlen lassen.

Im Abgas des Motors ist giftiges Kohlenmonoxid
enthalten. Nicht in einem geschlossenem Bereich
laufen lassen.

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen.

LAGE VON TEILEN UND BEDIENUNGSELEMENTEN

LUFTFILTER
(Schnorcheltyp)

KRAFTSTOFFFILTER

LUFTFILTER

CHOKE-KNOPF

ZUNDKERZE

GASHEBEL

OLFILTER
ZUNDSCHALTER

ANLASSERGRIFF

OLKUHLER
(Nur GX670)

GITTER
(Sonderzubehorteile)

SCHWUNGRAD-
PTO-TYP

SCHWUNGRAD-
PTO-TYP

SCHUTZTYP
(STD.)

MIT STARTZUG
AUSGESTATTETER
TYP
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OLEINFULLVER-

SCHLUSS HOCHGESETZTER AUSPUFFTOPF (B-Typ)

HOCHGESETZTER
AUSPUFFTOPF (A-Typ)
OLABLASS-SCHRAUBE
ELEKTRISCHER STARTER
SEITENMONTIERTER
AUSPUFFTOPF
AUSSTATTUNGSMERKMALE

OIL ALERT®-SYSTEM (Typen mit entsprechender Ausstattung)
“Qil Alert ist eine eingetragene Marke in den USA”

Das Oil Alert-System dient zur Verhinderung von Motorschaden, die durch
unzureichende Olmenge im Kurbelgeh&use verursacht werden. Bevor der
Olstand im Kurbelgehause unter die Sicherheitsgrenze fallen kann, stoppt
das Qil Alert-System den Motor automatisch (der Motorschalter verbleibt

in der Position ON).

Wenn der Motor stehen bleibt und sich nicht mehr starten lasst, den
Motorolstand kontrollieren (siehe Seite 7 ), bevor die Stérung in anderen
Bereichen gesucht wird.

Kraftstoffabschalt-Elektromagnet

Der Motor ist mit einem Kraftstoffabschalt-Elektromagnet ausgestattet, der
bei Motorschalterposition ON oder START Kraftstofffluss zur
Vergaserhauptduse zulasst, bei Position OFF des Motorschalters hingegen
nicht.

Der Motor muss an die Batterie angeschlossen sein, um den
Kraftstoffabschalt-Elektromagnet zu aktivieren, sodass der Motor laufen
kann. Wenn die Batterie abgetrennt wird, stoppt der Kraftstofffluss zur
Vergaserhauptdise.

Olkiihler (GX670)

Der Motor GX670 ist mit einem Olkiihler ausgestattet, der fiir eine korrekte
Betriebstemperatur sorgt.

DEUTSCH

KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB
IST DER MOTOR BETRIEBSBEREIT?

Um lhre Sicherheit zu gewahrleisten und die Lebensdauer der Ausriistung
zu maximieren, ist der Zustand des Motors vor jeder Inbetriebnahme zu
Uberprifen. Beheben Sie etwaige Storungen selbst, oder lassen Sie sie
von lhrem Wartungshandler korrigieren, bevor Sie den Motor in Betrieb
nehmen.

A WARNUNG

Unsachgemale Wartung dieses Motors oder
Nichtbehebung eines Problems vor der Inbetriebnahme
kann eine Funktionsstérung verursachen, die schwere oder
lebensgefahrliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Flihren Sie stets eine Uberprﬁfung vor jedem Betrieb durch,
und beseitigen Sie etwaige Probleme.

Bevor Sie mit den Kontrollen vor dem Betrieb beginnen, vergewissern Sie
sich, dass der Motor waagerecht steht und der Motorschalter
ausgeschaltet ist.

Priifen Sie stets die folgenden Punkte, bevor Sie den Motor starten:
Allgemeinen Zustand des Motors kontrollieren

1. Priifen Sie die AuBen- und Unterseite des Motors auf Anzeichen von Ol-
oder Benzinlecks.

2. UbermaBigen Schmutz oder Fremdkorper entfernen, insbesondere um
den Schalldampfer und den Startzug.

3. Nach Anzeichen von Beschadigung suchen.

4. Prifen, ob alle Abschirmungen und Abdeckungen angebracht und alle
Muttern sowie Schrauben angezogen sind.

Motor kontrollieren

1. Den Kraftstoffstand kontrollieren. Starten mit vollem Tank tragt zur
Beseitigung oder Verringerung von Betriebsunterbrechungen zum
Tanken bei.

2. Den Motordlstand kontrollieren (siehe Seite 7 ). Betrieb des Motors mit
niedrigem Olstand kann Motorschaden verursachen.

Das Qil Alert-System (Typen mit entsprechender Ausstattung) stoppt
den Motor automatisch, bevor der Olstand unter das sichere
Minimalniveau sinkt. Um jedoch die Unannehmlichkeit einer pl6tzlichen
Abschaltung zu vermeiden, sollten Sie vor jedem Starten den
Motorolstand liberpriifen.

3. Den Luftfiltereinsatz kontrollieren (siehe Seite 9 ). Ein verschmutzter
Luftfiltereinsatz behindert den Luftstrom zum Vergaser, wodurch die
Motorleistung vermindert wird.

4. Kontrollieren Sie die von diesem Motor angetriebene Ausriistung.

Schlagen Sie bezliglich etwaiger Vorkehrungen oder Verfahren, die
vor dem Motorstart befolgt werden miissen, in der
Gebrauchsanleitung fir die von diesem Motor angetriebene
Ausristung nach.
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BETRIEB
VORKEHRUNGEN FUR SICHEREN BETRIEB

Bitte lesen Sie die Abschnitte SICHERHEITSINFORMATION auf Seite 2 und
KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB auf Seite 3, bevor Sie den Motor zum
ersten Mal in Betrieb nehmen.

Aus Sicherheitsgriinden darf der Motor nicht in einem geschlossenen
Raum, wie z.B. in einer Garage, betrieben werden. Das Motorabgas enthalt
giftiges Kohlenmonoxid, das sich in einer geschlossenen Umgebung rasch
ansammeln und Ubelkeit verursachen bzw. todliche Folgen haben kann.

A WARNUNG

Abgas enthalt giftiges Kohlenmonoxid, das in
geschlossenen Raumen gefahrliche Konzentrationen
erreichen kann. Einatmen von Kohlenmonoxid kann
Bewusstlosigkeit hervorrufen und zum Tod fiihren.

Der Motor darf niemals in einem geschlossen Raum laufen
gelassen werden, und auch nicht in einer zum Teil
geschlossenen Umgebung, wo sich Menschen aufhalten
konnten.

Schlagen Sie bezliglich etwaiger Sicherheitsvorkehrungen, die fir Starten,
Stoppen oder Betrieb des Motors befolgt werden miissen, in der
Gebrauchsanleitung fiir die von diesem Motor angetriebene Ausriistung
nach.

STARTEN DES MOTORS
1. Wenn der Kraftstofftank mit einem Hahn ausgestattet ist, muss dieser
auf OPEN oder ON gestellt sein, bevor man den Motor zu starten

versucht.

2. Zum Starten des Motors in kaltem Zustand den Choke-Knopf zur
Stellung CLOSED herausziehen.

CHOKE-KNOPF

GEOFFNET

GESCHLOSSEN

Zum Starten des Motors in warmem Zustand den Choke-Hebel auf
OPEN (GEOFFNET) gestellt lassen.

Far manche Motoranwendungen wird anstelle des hier gezeigten
motormontierten Choke-Hebels eine fernmontierte Startventilsteuerung
verwendet. Siehe Anweisungen des Ausriistungsherstellers.

3. Den Gashebel um etwa 1/3 des Weges von der Position MIN. weg auf
die Position MAX. zu bewegen.

Fiur manche Motoranwendungen wird anstelle des hier gezeigten
motormontierten Gashebels eine fernmontierte Drosselklappensteuerung
verwendet. Siehe Anweisungen des Ausriistungsherstellers.

4. Den Motorschalter auf ON stellen.

EIN
EIN
L ZUND-
SCHALTER
O o ©
OFF START
5. Den Starter betatigen. START

ELEKTRISCHER STARTER: l
Den Ziindschlissel auf START drehen und OFF START

bis zum Anspringen des Motors in dieser
Position halten.

Falls der Motor nicht innerhalb von 5
Sekunden startet, den Ziindschlissel
loslassen, und bis zum erneuten
Startversuch mindestens 10 Sekunden
warten.

Wird der elektrische Starter langer als
Jjeweils 5 Sekunden betétigt, flihrt dies zu
einer Uberhitzung des Starters und einer
moglichen Beschéddigung.

START

ZUND-
~ SCHAL-
TER

Wenn der Motor startet, den
Zindschlussel loslassen, sodass er auf
ON zurtickkehrt.

4 DEUTSCH
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Startzug (Typen mit entsprechender Ausstattung):
Den Startgriff leicht ziehen, bis Widerstand zu sptiren ist, dann den Griff

kraftig in Pfeilrichtung durchziehen, wie unten gezeigt. Den Startgriff
sachte zurlckfihren.

ANLASSERGRIFF

Den Startgriff nicht gegen den Motor zuriickschlagen lassen. Langsam
zurtickfiihren, damit der Starter nicht beschédigt wird.

6. Wenn der Choke-Knopf zum Starten des Motors in die Stellung CLOSED

gezogen worden ist, ihn allmahlich auf OPEN zurlickschieben, wahrend
der Motor warmlauft.

CHOKE-KNOPF

GEOFFNET

GESCHLOSSEN

DEUTSCH

STOPPEN DES MOTORS
Zum Stoppen des Motors in einem Notfall schalten Sie einfach den
Motorschalter aus (Stellung OFF). Bei normalen Verhaltnissen gehen Sie
wie nachfolgend beschrieben vor. Siehe Anweisungen des
Ausristungsherstellers.
1. Den Gashebel auf MIN. stellen.

Fiir manche Motoranwendungen wird anstelle des hier gezeigten

motormontierten Gashebels eine fernmontierte
Drosselklappensteuerung verwendet.

RPM

L d—— MIN.

MIN.

2. Den Motorschalter ausschalten (auf OFF stellen).

ZUNDSCHALTER AUS

é'@

OFF ON START

3. Wenn der Kraftstofftank mit einem Hahn ausgestattet ist, den Hahnhebel
auf CLOSED oder OFF drehen.

EINSTELLEN DER MOTORDREHZAHL

Den Gashebel auf die gewlinschte Motordrehzahl einstellen.

Fir manche Motoranwendungen wird anstelle des hier gezeigten
motormontierten Gashebels eine fernmontierte Drosselklappensteuerung

verwendet. Siehe Anweisungen des Ausriistungsherstellers.

Angaben zur empfohlenen Motordrehzahl entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanleitung fur die durch diesen Motor angetriebene Ausriistung.

MAX.
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WARTUNG DES MOTORS
DIE BEDEUTSAMKEIT RICHTIGER WARTUNG

Gute Wartung ist fiir sicheren, wirtschaftlichen und stérungsfreien Betrieb
von ausschlaggebender Bedeutung. Sie tragt auch zur Verringerung der
Umweltverschmutzung bei.

A WARNUNG

Unsachgemal3e Wartung oder Nichtbehebung eines
Problems vor der Inbetriebnahme kann eine
Funktionsstorung verursachen, die schwere oder
lebensgefahrliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Gehen Sie stets gemal3 den Inspektions- und
Wartungsempfehlungen/-planen in diesem Handbuch vor.

Um lhnen bei der korrekten Pflege des Motors zu helfen, enthalten die
folgenden Seiten einen Wartungsplan, routinemaRige
Uberpr[]fungsverfahren sowie einfache Wartungsverfahren mit
grundlegenden Handwerkzeugen. Andere Wartungsarbeiten, die
schwieriger sind oder Spezialwerkzeuge erfordern, sollten Sie
Fachpersonal, wie z.B. einem Honda-Techniker oder einem qualifizierten
Mechaniker, tberlassen.

Der Wartungsplan gilt fir normale Betriebsbedingungen. Wenn Sie den
Motor unter erschwerten Bedingungen, z.B. im Dauerbetrieb bei hoher
Belastung oder hohen Temperaturen, oder unter ungewodhnlich nassen
oder staubigen Bedingungen betreiben, lassen Sie sich von lhrem
Wartungshandler hinsichtlich lhrer individuellen Anforderungen beraten.

Wartung, Austausch sowie Reparatur von Vorrichtungen und Systemen
zur Schadstoffbegrenzung kénnen von jeder Motorreparaturfirma oder
Einzelperson vorgenommen werden, vorausgesetzt, dass Teile verwendet
werden, bei denen EPA-Normerfiillung bescheinigt ist.

SICHERHEIT BEl WARTUNGSARBEITEN

Nachfolgend sind einige der wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen
aufgefuihrt. Es ist jedoch nicht moglich, alle denkbaren Gefahren, die bei
Wartungsarbeiten auftreten konnen, zu erwahnen, und entsprechende
VorsichtsmalBnahmen zu beschreiben. Nur Sie kdnnen entscheiden, ob ein
bestimmter Arbeitsschritt durchgefiihrt werden sollte oder nicht.

A WARNUNG

Wenn die Wartungsanweisungen und Vorsichtsmafregeln
nicht genau befolgt werden, besteht die Gefahr ernsthafter
Verletzungen oder des Lebensverlustes.

Befolgen Sie stets die in diesem Handbuch gegebenen
Verfahren und VorsichtsmaRregeln.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

e Vergewissern Sie sich vor Beginn von Wartungs- oder
Reparaturarbeiten, dass der Motor abgestellt ist, um mehrere potenzielle
Gefahren auszuschalten:

— Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Motor-Abgas.
Immer fur ausreichende Bellftung sorgen, wenn der Motor lauft.
— Verbrennungen durch Beriihrung heiBer Teile.
Lassen Sie den Motor und die Auspuffanlage abkuhlen, bevor Sie
entsprechende Teile anfassen.
— Verletzungen durch Kontakt mit beweglichen Teilen.
Lassen Sie den Motor nur dann laufen, wenn Sie dazu angewiesen
werden.

e Lesen Sie zuerst die Anweisungen, und vergewissern Sie sich, dass Sie

Uber die notwendigen Werkzeuge und Kenntnisse verfligen.

Um die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion zu minimieren,

lassen Sie beim Arbeiten in der Nahe von Benzin besondere Vorsicht

walten. Zum Reinigen von Teilen nur ein nicht entflammbares

Losungsmittel, kein Benzin verwenden. Zigaretten, Funken und

Flammen von allen Kraftstoffteilen fern halten.

Denken Sie daran, dass ein autorisierter Honda-Wartungshandler lhren

Motor am besten kennt und fiir Wartungs- und Reparaturarbeiten optimal

ausgerUstet ist.

Um hochste Qualitat und Zuverlassigkeit zu gewahrleisten, verwenden Sie

nur neue Original-Honda-Teile oder gleichwertige Teile fiir Reparatur und

Austausch.

WARTUNGSPLAN
NORMALE WARTUNGSPERIODE (3) |Beijedem | Erster Alle 3 Alle6 |JedesJahr | Siehe
Zu jedem angegebenen Gebrauch | Monat | Monate | Monate oder Seite
Monats- oder oder oder oder alle
Betriebsstundenintervall warten, 20 Stunden(50 Stunden|100 Stunden(300 Stunden
je nachdem, was zuerst eintrifft.
GEGENSTAND
Motorol Fiillstand kontrollieren O 7
Wechseln o} O 8
Motorolfilter Auswechseln Alle 200 8
Stunden
Luftfilter Uberpriifen ¢} 9
Reinigen o (1) 9
Auswechseln O *
Zindkerze Uberpr(jfen - einstellen O 10
Auswechseln ]
Funkenschutz Reinigen
(Typen mit o 11
entsprechender
Ausstattung)
Leerlaufdrehzahl  Uberpriifen - einstellen O (2) * %
Ventilspiel Uberpriifen - einstellen O (2) * *
Brennraum Reinigen Alle 500 Stunden (2) * %k
Kraftstofffilter Uberpriifen o} 10
Auswechseln O (2) * %
Kraftstofftank Reinigen Jedes Jahr (2) * %k
Kraftstoffschlauch Uberpriifen Alle 2 Jahre (erforderlichenfalls auswechseln) (2) * k

*  Nur den Papierluftfiltereinsatz auswechseln.
* % Siehe Werkstatt-Handbuch.

(1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen haufiger warten.
(2) Diese Wartungsarbeiten sollten von lhrem Honda-Wartungshandler

ausgefiihrt werden, es sei denn, Sie verfligen (iber die richtigen

Werkzeuge und technischen Qualifikationen. Wartungsverfahren
finden Sie im Honda-Werkstatt-Handbuch.
(3) Bei kommerzieller Anwendung ein Betriebsstundenprotokoll fiihren,
um die richtigen Wartungsintervalle bestimmen zu kdnnen.

Eine Nichtbeachtung des Wartungsplans kann zu Ausfallen fiihren, die von

der Garantie nicht abgedeckt sind.
6 DEUTSCH
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TANKEN

Empfohlener Kraftstoff

Bleifreies Benzin

USA “Pump Octane Number” 86 oder hdher

AulBer USA Research-Oktan-Zahl 91 oder héher

“Pump Octane Number’ 86 oder hoher

Dieser Motor ist fiir Betrieb mit bleifreiem Benzin mit einer Oktanzahl von
86 oder hoher (Research-Oktanzahl von 91 oder hoher) zertifiziert.
Tanken Sie in einem gut bellfteten Bereich bei gestopptem Motor. Wenn
der Motor unmittelbar vorher in Betrieb war, lassen Sie ihn zuerst
abkuhlen. Betanken Sie den Motor niemals in einem Gebaude, wo die
Benzindampfe Flammen oder Funken erreichen kdnnen.

Sie kdnnen bleifreies Normalbenzin mit maximal 10 Volumenprozent
Ethanol (E10) oder maximal 5 Volumenprozent Methanol verwenden.
Methanol muss auch Kosolventen und Korrosionsinhibitoren enthalten.
Durch den Gebrauch von Kraftstoffen mit einem hoheren Ethanol- oder
Methanolgehalt als oben angegeben konnen Start- und/oder
Leistungsprobleme entstehen. Es kann auch zu Beschadigungen von
Metall-, Gummi- und Kunststoffteilen des Kraftstoffsystems kommen.
Motorschaden und Leistungsstorungen wegen Gebrauchs eines Kraftstoffs
mit héheren Ethanol- oder Methanol-Prozentséatzen als oben angegeben
sind von der Garantie nicht abgedeckt.

Wenn die Ausristung nur gelegentlich bzw. periodisch betrieben wird,
beachten Sie bitte die Zusatzinformationen hinsichtlich
Kraftstoffverschlechterung im Kraftstoffteil des Kapitels NUTZLICHE TIPPS
UND EMPFEHLUNGEN (siehe Seite 11).

A WARNUNG

Benzin ist duRerst feuergefahrlich und explosiv, und Sie
konnen beim Tanken Verbrennungen oder schwere
Verletzungen erleiden.

® Den Motor stoppen und Warme, Funken sowie Flammen
fern halten.

® Nur im Freien tanken.

® \/erschiittetes Benzin unverzlglich aufwischen.

Kraftstoff kann Lack und bestimmte Kunststofftypen beschéddigen. Achten
Sie beim Tanken darauf, dass Sie keinen Kraftstoff verschlitten. Durch
verschlitteten Kraftstoff verursachte Schéden sind nicht unter der
beschrankten Verteiler-Garantie abgedeckt.

Niemals abgestandenes oder verschmutztes Benzin bzw. Ol/Benzin-
Gemisch verwenden. Darauf achten, dass weder Schmutz noch Wasser in
den Kraftstofftank gelangt.

1. Bei gestopptem und auf ebener Flache stehendem Motor den
Kraftstoffeinfiillverschluss abnehmen, und den Kraftstoffstand
kontrollieren. Bei niedrigem Kraftstoffstand auftanken.
Informationen zum Tanken entnehmen Sie bitte der Anleitung fir die
durch diesen Motor angetriebene Ausriistung.

In einem gut beliifteten Bereich bei gestopptem Motor tanken. Den Motor
abkuhlen lassen, wenn er vorher in Betrieb war. Sorgfaltig tanken, um
Verschutten von Kraftstoff zu vermeiden. Je nach Betriebsbedingungen
muss der Kraftstoffstand eventuell gesenkt werden. Nach dem Tanken den
Tankdeckel sicher festziehen.

Benzin von Zindflammen, Grills, Elektrogeraten, Elektrowerkzeugen usw.
fern halten.

Verschutteter Kraftstoff stellt nicht nur eine Feuergefahr dar, sondern
verursacht auch Umweltschaden. Verschiittetes Benzin unverziiglich
aufwischen.

MOTOROL

Das Ol ist ein ausschlaggebender Faktor fiir die Leistung und Lebensdauer
des Motors. Waschaktives Kraftfahrzeugol fir Viertaktmotoren verwenden.

Empfohlenes Ol

Motorol fir Viertaktmotoren verwenden, das die Anforderungen fir API-
Serviceklasse SJ oder hoher (bzw. gleichwertig) erfillt oder liberschreitet.
Priifen Sie stets das API-Service-Etikett am Olbehalter, um sicherzugehen,
dass es die Buchstaben SJ oder die einer hoheren Klasse (bzw.
entsprechende) enthalt.

5W-30-10W-30

0 20 40 60

80 100°F

20 0 0 10 20 30 40°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR

SAE 10W-30 wird fiir allgemeinen Gebrauch empfohlen. Andere in der
Tabelle angegebene Viskositaten konnen verwendet werden, wenn die
durchschnittliche Temperatur in lhrem Gebiet innerhalb des angezeigten
Bereichs liegt.

Olstandkontrolle

Den Motordlstand bei gestopptem und waagerecht stehendem Motor
prifen.

1. NUR GX670: Den Motor starten und 1 bis 2 Minuten lang im Leerlauf
drehen lassen. Den Motor stoppen, und 2 bis 3 Minuten lang warten.

2. Den Messstab abnehmen und sauber wischen.

3. Den Messstab ganz einsetzen und ihn dann entnehmen, um den Olstand
zu prifen.

4. Bei niedrigem Olstand den Oleinfiillverschluss abnehmen und
empfohlenes Ol bis zum Erreichen der oberen Grenzmarke am Messstab

einfillen.

5. Messstab und Einfiillverschluss wieder anbringen.

EINFULLVER-
SCHLUSS

e=m -+—— OBERER PEGEL

MESSSTAB

== -4+—— UNTERER PEGEL

Betrieb des Motors mit niedrigem Olstand kann Motorschéaden
verursachen. Diese Schadensart ist durch die befristete Garantie des
Verteilers nicht abgedeckt.

Das Qil Alert-System (Typen mit entsprechender Ausstattung) stoppt den
Motor automatisch, bevor der Olstand unter das sichere Minimalniveau
sinkt. Um jedoch die Unannehmlichkeit einer plotzlichen Abschaltung zu
vermeiden, sollten Sie vor jedem Starten den Motordlstand tberprifen.
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Olwechsel

Das Altsl bei warmem Motor ablassen. Warmes Ol lauft schnell und
vollstandig ab.

1. Zum Auffangen des Ols einen geeigneten Behilter unter den Motor
stellen, dann Einflllverschluss, Ablassschraube und Scheibe abnehmen.

2. Das Ol vollstandig ablaufen lassen, dann die Ablassschraube mit neuer
Scheibe wieder anbringen und sicher festziehen.

Gebrauchtes Motordl ist umweltvertraglich zu entsorgen. Wir empfehlen,
Altol in einem verschlossenen Behalter einem Recycling-Center oder
einer Kundendienststelle zur Riickgewinnung zu tGbergeben. Altol weder
in den Abfall geben, noch in die Kanalisation, in einen Abfluss oder auf
den Erdboden schitten.

DICHTSCHEIBE OLMESSSTAB

ABLASS-
SCHRAUBE

EINFULLVERSCHLUSS

-+«—OBERER
PEGEL

-+—UNTERER
PEGEL

3. Das empfohlene Ol bei waagerecht liegendem Motor bis zum Erreichen
der oberen Grenzmarke am Messstab einfillen.

Betrieb des Motors mit niedrigem Olstand kann Motorschéden
verursachen. Diese Schadensart ist durch die befristete Garantie des
Verteilers nicht abgedeckt.

Das Oil Alert-System (Typen mit entsprechender Ausstattung) stoppt
den Motor automatisch, bevor der Olstand unter das sichere
Minimalniveau sinkt. Um jedoch die Unannehmlichkeit einer plotzlichen
Abschaltung zu vermeiden, ist Ol bis zum Maximalniveau einzufiillen
und der Olstand regelm&Rig zu kontrollieren.

4. Einfullverschluss und Messstab wieder sicher anbringen.

OLFILTER
Wechseln

1. Das Motordl ablaufen lassen, dann die Ablassschraube wieder sicher

anziehen.

. Den Offilter abnehmen, und das Ol in einen geeigneten Behalter

ablaufen lassen. Das gebrauchte Ol und der Filter sind
umweltvertraglich zu entsorgen.

Ein Oiffilterschliissel ist gegentiber einem Bandschliissel zu bevorzugen,
um nicht gegen den Oldruckschalter zu schlagen und diesen zu
beschadigen.

ABDICHTUNG

N

OLFILTERSCHLUSSEL /

. Den Filtermontagesockel reinigen, und die Dichtung des neuen Olfilters

mit sauberem Motordl anfeuchten.

Nur einen Original-Honda-Olfilter oder einen fiir Ihr Modell entwickelten
Filter gleichwertiger Qualitit verwenden. Durch den Gebrauch eines
falschen Filters oder eines markenfremden Filters, der Hondas
Qualitdtsnormen nicht erftillt, kann der Motor beschédigt werden.

. Den neuen Olfilter von Hand andrehen, bis die Dichtung den

Filtermontagesockel beriihrt, dann den Filter mit einem Olfilterschliissel-
Werkzeug um eine weitere 7/8 Drehung festziehen.

Olfilter-Anzugsdrehmoment: 22 N-m (2,2 kgf-m)

. Das Kurbelgehause mit dem empfohlenen Ol der vorgeschriebenen

Menge auffiillen (siehe Seite 7 ). Oleinfillverschluss und Messstab
wieder anbringen.

. Den Motor starten, und auf Undichtigkeit kontrollieren.

. Den Motor stoppen, und den Olstand gem&R Beschreibung auf Seite

7 kontrollieren. Bei niedrigem Olstand Ol bis zum Erreichen der oberen
Grenzmarke am Messstab nachfillen.
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LUFTFILTER

Ein verschmutzter Luftfilter behindert den Luftstrom zum Vergaser,
wodurch die Motorleistung vermindert wird. Wird der Motor in sehr
staubiger Umgebung betrieben, ist der Luftfilter haufiger als im
WARTUNGSPLAN angegeben zu reinigen.

Wird der Motor ohne oder mit beschddigtem Luftfiltereinsatz betrieben,
gelangt Schmutz in den Motor, wodurch schneller Motorverschleil3
verursacht wird. Diese Schadensart ist nicht durch die beschrankte
Verteiler-Garantie abgedeckt.

Uberpriifung

Den Luftfilterdeckel abnehmen, und die Filtereinsatze Gberprifen. Einen
schmutzigen Filtereinsatz reinigen oder auswechseln. Ein beschadigter
Filtereinsatz ist stets auszuwechseln.

Reinigung

Standardtyp:

1. Die vier Verriegelungen vom Luftfilterdeckel 16sen, und den Deckel
abnehmen.

2. Den Schaumfilter vom Deckel abnehmen.

3. Den Papierfilter aus dem Luftfiltergehduse nehmen.

LUFTFILTERGEHAUSE

4. Beide Luftfiltereinsatze iberpriifen und bei Beschadigung auswechseln.
Der Papierluftfiltereinsatz ist stets in den planmafRigen Intervallen
auszuwechseln (siehe Seite 6 ).

5. Bei Wiederverwendung die Luftfiltereinsatze reinigen.

Papierluftfiltereinsatz: Den Filtereinsatz einige Male auf einer harten
Oberflache ausklopfen, um Schmutz zu beseitigen, oder Druckluft [nicht
Uber 207 kPa (2,1 kgf/cm?)] von der Luftfiltergehauseseite durch den
Filtereinsatz blasen.

Niemals versuchen, Schmutz abzublrsten, da er dadurch in die Fasern
gedrickt wird. Den Papiereinsatz auswechseln, wenn er tibermaRig
verschmutzt ist.

Schaumluftfiltereinsatz: In warmer Seifenlauge reinigen, sptilen und
grindlich trocknen lassen. Oder in nicht entflammbarem Losungsmittel
reinigen, und dann trocknen lassen. Kein Ol auf den Schaumeinsatz
geben.

DEUTSCH

6. Schmutz von der Innenseite des Luftfiltergehauses und -deckels mit
einem feuchten Lappen abwischen. Darauf achten, dass kein Schmutz in
die zum Vergaser fihrende Luftkammer gelangt.

7. Den Schaumluftfiltereinsatz in den Luftfilterdeckel geben, dann den
Papierluftfiltereinsatz und den Deckel wieder am Luftfiltergehduse
anbringen. Die vier Verriegelungen sicher festhaken.

Schnorcheltyp:

1. Die Fligelmutter vom Luftfilterdeckel abschrauben, und den Deckel
abnehmen.

2. Die Flugelmutter vom Papierfiltereinsatz abnehmen.

3. Den Papierfiltereinsatz aus dem Luftfiltergehause nehmen.

PAPIERFILTEREINSATZ

LUFTFILTERDECKEL

4. Den Papierluftfiltereinsatz inspizieren und bei Beschadigung
auswechseln. Der Papierluftfiltereinsatz ist stets in den planmaRigen
Intervallen auszuwechseln (siehe Seite 6 ).

5. Bei Wiederverwendung den Papierluftfiltereinsatz reinigen.

Den Filtereinsatz einige Male auf einer harten Oberflache ausklopfen,
um Schmutz zu beseitigen, oder Druckluft [nicht Gber 207 kPa

(2,1 kgf/cm?)] von der Innenseite durch den Filtereinsatz blasen. Niemals
versuchen, Schmutz abzublirsten, da er dadurch in die Fasern gedriickt
wird.

6. Schmutz von der Innenseite des Luftfiltergehauses und -deckels mit
einem feuchten Lappen abwischen. Darauf achten, dass kein Schmutz in
den zum Vergaser fuhrenden Luftkanal gelangt.

7. Den Papierluftfiltereinsatz wieder anbringen. Die Fligelmutter des
Luftfilters sicher anziehen.

8. Den Luftfilterdeckel wieder anbringen, und die Fligelmutter des Deckels
sicher anziehen.

&
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KRAFTSTOFFFILTER
Uberpriifung
1. Den Kraftstofffilter auf Ansammlung von Wasser und Ablagerungen

kontrollieren.

KRAFTSTOFFFILTER

2. Wenn ein hohes Mal} an Wasseransammlung oder Ablagerungen im
Kraftstofffilter vorgefunden wird, ist der Motor einem autorisierten
Honda-Wartungshandler zu tibergeben.

ZUNDKERZE

Empfohlene Ziindkerzen: ZGR5A (NGK)
J16CR-U (DENSO)

Die empfohlenen Ziindkerzen haben den korrekten Warmewert fiir
normale Motorbetriebstemperaturen.

Falsche Ziindkerzen kénnen zu Motorschéden fiihren.

Um gute Leistung zu liefern, missen die Ziindkerzen einen korrekten
Elektrodenabstand haben und frei von Ablagerungen sein.

1. Die Ziindkerzenstecker abtrennen, und jeglichen Schmutz im
Zindkerzenbereich beseitigen.

2. Die Zuindkerzen mit einem 13/16-Zoll-Ziindkerzenschlissel
herausdrehen.

SCHLUSSEL

KERZENSTECKER

3. Die Zundkerzen Uberprifen. Eine
Ziundkerze auswechseln, wenn sie
beschadigt oder stark verschmutzt
ist, wenn die Dichtungsscheibe in
schlechtem Zustand ist oder die
Elektroden abgenutzt sind.

0,7—0,8 mm

4. Den Elektrodenabstand der
Zindkerzen mit einer
Drahtftihlerlehre messen. Den
Elektrodenabstand
erforderlichenfalls durch
vorsichtiges Biegen der
Seitenelektrode korrigieren.
Sollelektrodenabstand:
0,7—0,8 mm

DICHTSCHEIBE

5. Die Ziindkerze vorsichtig von Hand
eindrehen, um Ausreil3en des
Gewindes zu vermeiden.

6. Die Ziindkerze nach dem Aufsitzen mit einem 13/16-Zoll-
Zindkerzenschlissel festziehen, um die Scheibe zusammenzudriicken.

Eine neue Zlindkerze ist nach dem Aufsitzen noch um eine weitere 1/2
Drehung festzuziehen, um die Scheibe zusammenzudriicken.

Eine gebrauchte Ziindkerze ist nach dem Aufsitzen noch um 1/8 bis 1/4
Drehung festzuziehen, um die Scheibe zusammenzudriicken.

Eine lockere Ziindkerze kann sich lberhitzen und den Motor
beschédigen. Durch Uberziehen der Ziindkerze kann das Gewinde im
Zylinderkopf beschéadigt werden.

7. Die Ziindkerzenstecker auf die Ziindkerzen aufsetzen.

10 DEUTSCH
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FUNKENSCHUTZ (Typen mit entsprechender Ausstattung)

Der Motor ist nicht serienmaf3ig mit einem Funkenschutz ausgestattet. Der
Funkenschutz ist als Sonderzubehorteil erhaltlich. In manchen Gebieten ist
es illegal, einen Motor ohne Funkenschutz zu betreiben. Uberpriifen Sie die
ortlichen Gesetze und Vorschriften. Ein Funkenschutz ist bei autorisierten
Honda-Wartungshandlern erhaltlich.

Der Funkenschutz muss alle 100 Stunden gewartet werden, um seine
vorgesehene Funktion zu erhalten.

Wenn der Motor in Betrieb war, ist der Auspufftopf heil3. Den Auspufftopf
abkuhlen lassen, bevor der Funkenschutz gewartet wird.

Reinigung und Uberpriifung des Funkenschutzes
1. Den Funkenschutz abnehmen:

HOCHGESETZTER AUSPUFFTOPFTYP: Die Spezialschraube vom
Auspufftopf herausdrehen, und den Funkenschutz abnehmen.

SPEZIALSCHRAUBE

FUNKENFANGER

SEITENMONTIERTER AUSPUFFTOPFTYP: Die 6-mm-Flanschschrauben
vom Auspufftopfschutz herausdrehen, und den Auspufftopfschutz
abnehmen. Die Spezialschrauben vom Funkenschutz herausdrehen, und
den Funkenschutz vom Auspufftopf abnehmen.

SPEZIALSCHRAUBEN
\ 6-mm-FLANSCHSCHRAUBEN

AUSPUFFTOPF

SCHALLDAMPFER-
HITZESCHILD

FUNKENFANGER

6-mm-FLANSCHSCHRAUBE

2. Olkohleablagerungen vom Funkenschutzsieb abbiirsten. Darauf achten,
das Sieb nicht zu beschadigen.

Der Funkenschutz darf keine Risse oder Locher aufweisen. Den
Funkenschutz auswechseln, wenn er beschadigt ist.

HOCHGESETZTER
AUSPUFFTOPFTYP

SEITENMONTIERTER
AUSPUFFTOPFTYP

FUNKENFANGERSIEB

3. Funkenschutz und Auspufftopfschutz in der umgekehrten Reihenfolge
der Demontage anbringen.

NUTZLICHE TIPPS UND EMPFEHLUNGEN
LAGERN DES MOTORS

Lagerungsvorbereitung

Eine sachgemal3e Lagerungsvorbereitung ist ausschlaggebend, um
storungsfreien Betrieb und gutes Aussehen des Motors aufrechtzuerhalten.
Die folgenden Schritte verhindern, dass Funktion und Erscheinung des
Motors durch Rost und Korrosion beeintrachtigt werden, und erleichtern
das Starten des Motors bei der Wiederinbetriebnahme.

Reinigung

Wenn der Motor in Betrieb war, lassen Sie ihn mindestens eine halbe
Stunde lang abkiihlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Alle
AuRenflachen reinigen, Lackschaden ausbessern, und rostanfallige Teile
mit einem diinnen Olfilm tiberziehen.

Durch Abspritzen mit einem Gartenschlauch oder Waschen in einer
Druckwaschanlage kann Wasser in die Luftfilter- oder
Schalldampferéffnung eindringen. Falls Wasser im Luftfilter vorhanden ist,
saugt sich der Filtereinsatz voll, und Wasser, das in den Luftfilter oder
Schalldampfer eindringt, kann in den Zylinder gelangen und Schéden
verursachen.

Kraftstoff

Kraftstoffzusammensetzungen konnen je nach Betriebsgebiet schnell
altern und oxidieren. Kraftstoffverschlechterung/-oxidation kann schon in
30 Tagen erfolgen und zu einer Beschédigung des Vergasers und/oder
Kraftstoffsystems fiihren. Ihr Wartungshandler gibt Ihnen gerne Auskunft
liber ortliche Lagerungsbedingungen.

Benzin oxidiert und altert bei langerer Lagerung. Gealtertes Benzin
verursacht Startprobleme und hinterlasst klebrige Riickstande, die das
Kraftstoffsystem verstopfen. Falls das Benzin im Motor wahrend der
Lagerung altert, miissen Vergaser und andere Kraftstoffsystemteile
eventuell gewartet oder ausgewechselt werden.

Die Zeitdauer, wahrend der Benzin in Kraftstofftank und Vergaser
verbleiben kann, ohne Funktionsstérungen zu verursachen, hangt von
solchen Faktoren wie Benzinmischung, Lagertemperatur und Fillstand
(halb oder ganz voll) des Kraftstofftanks ab. Die Luft in einem halb vollen
Kraftstofftank fordert Kraftstoffalterung. Sehr hohe Lagertemperaturen
beschleunigen die Kraftstoffalterung. Kraftstoffalterungsprobleme konnen
schon nach wenigen Monaten oder noch friiher auftreten, wenn das in den
Kraftstofftank eingefiillte Benzin nicht frisch war.

Schaden am Kraftstoffsystem oder Motorleistungsstorungen, die auf
nachlassige Lagervorbereitungen zurtckzufiuhren sind, werden nicht durch
die beschrankte Verteiler-Garantie abgedeckt.

Mischen Sie einen speziell formulierten Benzinstabilisator bei, um die
Kraftstofflagerfahigkeit zu verlangern, oder entleeren Sie Kraftstofftank
und Vergaser vollig, um Kraftstoffalterungsprobleme zu vermeiden.

Zugabe eines Benzinstabilisators zur Verlangerung der
Kraftstofflagerfahigkeit

Wenn ein Benzinstabilisator beigemischt wird, ist der Kraftstofftank mit
frischem Benzin zu fiillen. Bei nur halb vollem Tank férdert die Luft im Tank
die Kraftstoffalterung wahrend der Lagerung. Wenn Sie einen
Reservekanister zum Tanken verwenden, achten Sie darauf, dass er immer
mit frischem Benzin gefiillt ist.

1. Der Benzinstabilisator ist gemaR den Herstelleranweisungen
beizumischen.

2. Nach Zugabe eines Benzinstabilisators den Motor 10 Minuten lang im
Freien laufen lassen, um sicherzugehen, dass das unbehandelte Benzin
im Vergaser durch das behandelte Benzin ersetzt worden ist.

3. Den Motor stoppen, und den Kraftstoffhahnhebel auf CLOSED oder OFF
stellen, falls der Kraftstofftank mit einem Kraftstoffhahn ausgestattet ist.
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Entleeren von Kraftstofftank und Vergaser

A WARNUNG

Benzin ist auBerst feuergefahrlich und explosiv, und Sie
konnen beim Umgang mit Kraftstoff Verbrennungen oder
schwere Verletzungen erleiden.

e Den Motor stoppen und Warme, Funken sowie Flammen
fern halten.

e Nur im Freien tanken.

e Verschittetes Benzin unverziliglich aufwischen.

1. Die Motor-Kraftstoffleitung abtrennen, und das Benzin vom
Kraftstofftank in einen fiir Benzin zugelassenen Behalter ablassen. Wenn
der Kraftstofftank mit einem Kraftstoffhahn ausgestattet ist, diesen auf
OPEN oder ON stellen, damit das Benzin abgelassen werden kann.
Nachdem das Benzin vollstandig abgelaufen ist, die Kraftstoffleitung
wieder anschlief3en.

2. Die Vergaserablassschraube |6sen, und das Benzin vom Vergaser in
einen flr Benzin zugelassenen Behalter ablaufen lassen. Nachdem das
Benzin vollstandig abgelaufen ist, die Vergaserablassschraube
festziehen.

=

ABLASSSCHRAUBE

VERGASER

Motorol

1. Das Motorol wechseln (siehe Seite 8 ).

2. Die Ziindkerzen herausdrehen (siehe Seite 10).

3. Einen Essloffel (5— 10 cm?) sauberes Motordl in jeden Zylinder giel3en.

4. Um das Ol in den Zylindern zu verteilen, den Motor ein paar Sekunden
lang durchdrehen, indem der Motorschalter auf START gestellt wird.

5. Die Ziindkerzen wieder eindrehen.

Lagerungsvorkehrungen

Soll der Motor mit Benzin in Kraftstofftank und Vergaser gelagert werden,
ist es wichtig, die Gefahr einer Benzindampfentflammung zu verringern.
Wahlen Sie einen gut beliifteten Lagerraum fern von Geraten, die mit
Flammen arbeiten, wie z.B. Brennofen, Wasserboiler oder Waschetrockner.
Vermeiden Sie auch Bereiche, in denen ein Funken erzeugender
Elektromotor betrieben oder Elektrowerkzeuge benutzt werden.

Vermeiden Sie nach Moglichkeit Lagerraume mit hoher Luftfeuchtigkeit,
weil diese Rost und Korrosion begiinstigt.

Den Motor wahrend der Lagerung waagerecht halten. Neigen kann
Auslaufen von Kraftstoff oder Ol verursachen.

Sofern der Kraftstofftank nicht vollstandig entleert worden ist, den
Kraftstoffhahn in der Position CLOSED oder OFF belassen, um einem
eventuellen Auslaufen von Benzin vorzubeugen.

Den Motor zum Schutz vor Staub abdecken, nachdem Motor und
Auspuffanlage abgekihlt sind. Wenn Motor und Auspuffanlage heif3 sind,
konnen bestimmte Materialien sich entziinden oder schmelzen. Keine
Plastikfolie als Staubschutz verwenden.

Eine undurchlassige Abdeckung schliel3t Feuchtigkeit um den Motor ein,
und beglinstigt damit Rost und Korrosion.

Die Batterie, falls installiert, abnehmen und an einem kiihlen, trockenen
Platz aufbewahren. Wahrend der Einlagerungszeit des Motors die Batterie
einmal pro Monat nachladen. Dies tragt zu einer Verlangerung der
Nutzungsdauer der Batterie bei.

Wiederinbetriebnahme
Uberpriifen Sie den Motor gemaB der Beschreibung im Abschnitt
KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB dieses Handbuchs (siehe Seite 3 ).

Falls der Kraftstoff wahrend der Lagervorbereitung abgelassen wurde, den
Tank mit frischem Benzin flllen. Wenn Sie einen Reservekanister zum
Tanken verwenden, achten Sie darauf, dass er immer mit frischem Benzin
gefllt ist. Benzin oxidiert und altert mit der Zeit, wodurch Startprobleme
verursacht werden.

Wenn die Zylinder vor der Einlagerung mit einem Olfilm (iberzogen

wurden, qualmt der Motor unter Umstanden beim ersten Starten kurzzeitig.

Dies ist normal.
TRANSPORT

Wenn der Motor in Betrieb war, muss man ihn mindestens 15 Minuten
lang abkiihlen lassen, bevor man die motorgetriebene Ausriistung auf das
Transportfahrzeug ladt. Wenn Motor und Auspuffanlage heil3 sind, kann
man sich verbrennen, und entziindliche Materialien in der ndheren
Umgebung kénnen Feuer fangen.

Den Motor beim Transport waagerecht halten, um Auslaufen von Kraftstoff
vorzubeugen. Wenn der Kraftstofftank mit einem Kraftstoffhahn
ausgestattet ist, den Hahnhebel auf OFF stellen.
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BEHEBUNG UNERWARTETER PROBLEME

SICHERUNGSWECHSEL

MOTOR SPRINGT
NICHT AN

Maogliche Ursache

Korrektur

Die Starterrelaisschaltung und die Batterie-Ladeschaltung werden durch
eine 25-A-Sicherung geschiitzt. Falls die Sicherung durchbrennt,

1. Elektrostart:
Batterie und

Batterie entladen.

Batterie nachladen.

funktioniert der elektrische Starter nicht. Der Motor kann manuell gestartet
werden, falls die Sicherung durchbrennt, aber die Batterie wird nicht durch

den laufenden Motor geladen.

1. Die 6 X 12-mm-Schraube von der hinteren Abdeckung des
Motorschaltkastens herausdrehen.

2. Den Sicherungsdeckel abnehmen, und die Sicherung lberprifen.

Sicherung Sicherung Sicherung
Uberprifen. durchgebrannt. auswechseln.
2. Steuerungsposten | Kraftstoffhahn auf Hebel in Stellung
kontrollieren. CLOSED oder OFF. OPEN oder ON
(Falls entsprechend bringen.
ausgestattet)
Choke GEOFFNET. Hebel in Stellung

CLOSED bringen,
sofern der Motor
nicht warm ist.

Falls die Sicherung durchgebrannt ist, den Sicherungsdeckel abnehmen,
dann die durchgebrannte Sicherung herausziehen und entsorgen. Eine
neue 25-A-Sicherung einsetzen, und den Sicherungsdeckel wieder

Motorschalter auf
OFF.

Motorschalter auf ON
stellen.

anbringen.

3. Motordélstand
kontrollieren.

Motordlstand niedrig
(Oil Alert stoppt
Motor).

Empfohlenes Ol bis
zum richtigen
Flllstand einfullen
(S.7).

Niemals eine Sicherung mit einem Nennstrom von mehr als 25 A
verwenden. Anderenfalls kann die Elektrik schwer beschadigt oder ein
Brand verursacht werden.

4. Kraftstoff
kontrollieren.

Kein Kraftstoff.

Nachtanken (S. 7).

Schlechter Kraftstoff:
Motor ohne
Behandlung oder
Ablassen von Benzin
eingelagert bzw.
schlechtes Benzin
nachgetankt.

Kraftstofftank und
Vergaser entleeren
(S.12).

Frisches Benzin
nachftllen (S. 7).

3. Die hintere Abdeckung wieder anbringen. Die 6 X 12-mm-Schraube
anbringen und sicher festziehen.

SICHERUNGSDECKEL SCHALTKASTENDECKEL

5. Zundkerzen
herausdrehen und
lberprifen.

Zindkerzen defekt
oder verschmutzt,
bzw. falscher
Elektrodenabstand.

Elektrodenabstand
korrigieren oder
Ziundkerzen
auswechseln (S. 10).

6 X 12-mm-
SPEZIALSCHRAUBE

SICHERUNG 25 A

Zindkerzen mit
Kraftstoff verolt
(Motor lberflutet).

Zindkerzen trocknen

und wieder einsetzen.

Motor bei auf FAST
(Schnell) gestelltem
Gashebel starten.

6. Den Motor einem

Kraftstofffilter

Defekte Bauteile je

Haufiger Sicherungsausfall ist gewohnlich ein Anzeichen fiir einen
Kurzschluss oder eine Uberlastung in der Elektrik. Falls die Sicherung
haufig durchbrennt, bringen Sie den Motor zur Reparatur zu einem Honda-
Wartungshandler.

autorisierten Honda- | verstopft, nach Erfordernis
Wartungshandler Vergaserstorung, auswechseln oder
libergeben oder im Zindungsstorung, reparieren.
Werkstatt-Handbuch | festsitzende Ventile
nachschlagen. USW.

MOTOR- Mogliche Ursache Korrektur

LEISTUNGSMANGEL

1. Luftfilter Filtereinsatz/ Filtereinsatz/
Uberprifen. Filtereinsatze Filtereinsatze

verstopft.

reinigen oder
auswechseln (S. 9).

2. Kraftstoff
kontrollieren.

Schlechter Kraftstoff:
Motor ohne
Behandlung oder
Ablassen von Benzin
eingelagert bzw.
schlechtes Benzin

Kraftstofftank und
Vergaser entleeren
(S.12).

Frisches Benzin
nachfillen (S. 7).

nachgetankt.

3. Den Motor einem Kraftstofffilter Defekte Bauteile je
autorisierten Honda- | verstopft, nach Erfordernis
Wartungshandler Vergaserstorung, auswechseln oder
libergeben oder im Zindungsstorung, reparieren.

Werkstatt-Handbuch
nachschlagen.

festsitzende Ventile
usw.

DEUTSCH 13
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TECHNISCHE INFORMATION
Position der Seriennummer
Tragen Sie bitte Motorseriennummer, Typ und Kaufdatum unten ein. Sie

bendtigen diese Information zur Bestellung von Ersatzteilen, bei
technischen Fragen und bei Nachfragen zur Garantie.

LAGE VON SERIENNUMMER UND
MOTORTYPENANGABE

Motorseriennummer: __ —

Batterieanschlisse fiir Elektrostarter

Empfohlene Batterie
GX610
GX620 12V—45 Ah
GX670

Darauf achten, dass die Batterie nicht mit vertauschter Polaritat
angeschlossen wird, weil dadurch das Batterie-Ladesystem
kurzgeschlossen wird. Stets das positive (+) Batteriekabel vor dem
negativen (—) Batteriekabel anklemmen, damit die Werkzeuge keinen
Kurzschluss verursachen kdnnen, falls sie beim Anziehen der positiven (+)
Batteriekabelklemme ein geerdetes Teil berihren.

A WARNUNG

Bei Nichteinhaltung des korrekten Verfahrens kann eine
Batterie explodieren und schwere Verletzungen bei
Umstehenden verursachen.

Funken, offene Flammen und brennende Zigaretten usw.
von der Batterie fern halten.

WARNUNG: Batteriepole, -klemmen und entsprechendes Zubehor
enthalten Blei und Bleiverbindungen. Nach Handhabung Hande waschen.

Motortyp: ___
1. Das positive (+) Batteriekabel wie gezeigt an die Startermagnetklemme
Kaufdatum: / / anschlieRen.
2. Das negative (—) Batteriekabel an einer Motorbefestigungsschraube,
Rahmenschraube oder einer anderen guten Motormasseklemme
anschlieRen.
3. Das positive (+) Batteriekabel wie gezeigt an den Pluspol (+) der
% Batterie anschliel3en.
4. Das negative (—) Batteriekabel wie gezeigt an den Minuspol (—) der
Batterie anschliel3en.
5. Die Klemmen und Kabelenden einfetten.
NEGATIVES(—)
BATTERIEKABEL
ANLASSER- i
MAGNETSCHALTER
POSITIVES(+)
BATTERIEKABEL
14 DEUTSCH
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Fernsteuergestinge

Gas- und Choke-Hebel sind mit Léchern fiir optionale Seilzugbefestigung
versehen. Die folgenden Abbildungen zeigen Installationsbeispiele fiir
einen Volldrahtzug und einen flexiblen Flechtdrahtzug.

FERN-GAS- UND CHOKE-STEUERUNG

AUSFUHRUNG MIT GEFLOCHTENEM KABELZUG

5 X 16 mm (2) 5 X 16 mm (2)

SEILZUGHALTER (2) CHOKE-ZUG (2) SEILZUGHALTER (2)

CHOKE-ZUG DRAHTHALTEMUT-
TER (2)

STEUERHEBEL

4 X 6 mm (2)
DRAHTHALTE-
MUTTER (2) GASZUG
LINKSSEITIGE STEUERUNG RECHTSSEITIGE STEUERUNG

AUSFUHRUNG MIT VOLLKABELZUG

5 X 16 mm (2)

CHOKE-ZUG ’/SEILZUGHALTER (2)

5 X 16 mm (2)
SEILZUGHALTER (2)
CHOKE-ZUG

STEUERHEBEL

LINKSSEITIGE STEUERUNG RECHTSSEITIGE STEUERUNG

FERN-GAS- UND MANUELLE CHOKE-STEUERUNG

CHOKE-KNOPFSTANGE 5 X 16mm

CHOKEHEBEL SEILZUGHALTER

STANGENVERBINDUNGSGESTANGEBUCHSE

MANUELLE GAS- UND CHOKE-STEUERUNG ARRETIERSTIFT
ZUSAMMENBAU: Den
Sicherungsstift in der
gezeigten Richtung
anbringen.

DROSSELKLAPPENSTANGE

CHOKEHEBEL %
CHOKE-KNOPFSTANGE x :

: STEUERHEBEL
STANGENVERBINDUNGSGESTANGEBUCHSE

Vergasermodifikationen fiir Betrieb in Hohenlagen

In Hohenlagen ist das Standard-Kraftstoff-/Luftgemisch des Vergasers zu
fett. Die Leistung nimmt ab, der Kraftstoffverbrauch hingegen zu. Ein sehr
fettes Gemisch flihrt auch zu einer Verschmutzung der Ziindkerze und zu
Startproblemen. Langerzeitiger Betrieb in einer Héhenlage, die nicht in den
Bereich fallt, fiir den dieser Motor als geeignet befunden worden ist, kann
erhohte Emissionswerte zur Folge haben.

Die Motorleistung bei Betrieb in Hohenlagen kann durch entsprechende
Vergasermodifikationen verbessert werden. Wenn der Motor stets in
Hohenlagen lber 1.500 m betrieben wird, lassen Sie diese
Vergasermodifikationen von lhrem Wartungshandler vornehmen. Wenn
der Motor in Hohenlagen mit den entsprechenden Vergasermodifikationen
betrieben wird, erflillt er wahrend seiner gesamten Lebensdauer jede
Emissionsnorm.

Selbst bei Vergasermodifikation nimmt die Motorleistung pro 300 m
Hoéhenzunahme um etwa 3,5 % ab. Ohne Vergasermodifikation ist die
Auswirkung der Hohenlage auf die Motorleistung noch groRer.

Wenn der Vergaser fiir Betrieb in Hohenlagen modifiziert worden ist, wird
bei Betrieb in niedrigeren Lagen ein zu mageres Gemisch aufbereitet.
Betrieb mit einem modifizierten Vergaser in Hohenlagen unter 1.500 m
kann zu Motorheil3lauf und schweren Motorschaden fiihren. Fiir Gebrauch
in niedrigeren Héhen lassen Sie den Vergaser von lhrem Héndler auf die
urspriinglichen Werksspezifikationen zurtickstellen.

DEUTSCH 15
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Informationen zum Schadstoffbegrenzungssystem

Emissionsursache
Durch den Verbrennungsprozess werden Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide
und Kohlenwasserstoffe erzeugt. Die Kontrolle von Kohlenwasserstoffen
und Stickstoffoxiden ist besonders wichtig, da diese unter gewissen
Bedingungen bei Sonnenbestrahlung Reaktionen eingehen und
photochemischen Smog erzeugen. Kohlenmonoxid reagiert nicht auf
gleiche Weise, ist jedoch giftig.

Zur Verminderung der Abgabe von Kohlenmonoxid, Stickstoffoxiden und
Kohlenwasserstoffen verwendet Honda angemessene Kraftstoff-/
Luftverhaltnisse und andere Schadstoffbegrenzungssysteme.

AuRerdem reduzieren spezielle Bauteile und Steuerungstechnologien in
Honda-Kraftstoffsystemen die Verdunstungsemissionen.

US, California Clean Air Acts und Environment Canada
EPA-, kalifornische und kanadische Vorschriften verlangen, dass alle
Hersteller den Betrieb und die Wartung ihrer
Schadstoffbegrenzungssysteme dokumentieren.

Die folgenden Anweisungen und Verfahren miissen eingehalten werden,
um Emissionen lhres Honda-Motors innerhalb der Emissionsnormen zu
halten.

UnsachgemaBe Eingriffe und Modifikationen
Unsachgemale Eingriffe in und Veranderungen am
Schadstoffbegrenzungssystem kénnen dazu fiihren, dass die Schadstoffe
Uber die gesetzlich zulassigen Grenzen ansteigen. Als unsachgemale
Eingriffe gelten unter anderem:

e Abnahme oder Anderung irgendeines Teils des Einlass-, Kraftstoff- und
Auslasssystems.

e Anderung oder Auferkraftsetzung des Reglergestinges oder des
Drehzahleinstellmechanismus, sodass der Motor au3erhalb seiner
Design-Parameter lauft.

Probleme, die sich auf Emissionen nachteilig auswirken kénnen
Wenn Sie eines der folgenden Symptome feststellen, lassen Sie den Motor
von lhrem Handler inspizieren und reparieren.

e Startprobleme oder Abwiirgen nach Start.

e Rauer Leerlauf.

e Fehlziindungen oder Nachbrenner unter Last.

e Nachbrenner (Ruickziinden).

e Schwarzes Abgas oder hoher Kraftstoffverbrauch.

Austauschteile
Die Schadstoffbegrenzungssysteme Ihres Honda-Motors wurden in
Ubereinstimmung mit den EPA-, kalifornischen (fiir Vertrieb in Kalifornien
zertifizierte Modelle) und kanadischen Emissionsvorschriften konstruiert,
gefertigt und zertifiziert. Bei jeder Wartungsarbeit sollten Original-Honda-
Austauschteile verwendet werden, falls erforderlich. Diese Original-
Austauschteile sind nach denselben Normen wie die urspriinglichen Teile
gefertigt, sodass Sie auf deren Eignung und Leistung vertrauen konnen.
Durch den Gebrauch von Austauschteilen, die nicht dem urspriinglichen
Design und der Qualitat der Original-Austauschteile entsprechen, kann die
Wirksamkeit des gesamten Schadstoffbegrenzungssystems gemindert
werden.

Zubehorteile-Hersteller sind dafiir verantwortlich, dass ihre Produkte die
Schadstoffbegrenzung nicht negativ beeinflussen. Ein Hersteller oder
Nachbauer eines Teils muss bescheinigen, dass der Gebrauch dieses Teils
nicht zu einer Verletzung der Emissionsvorschriften fuhrt.

Wartung
Den Wartungsplan auf Seite 6 einhalten. Dieser Plan beruht auf der

Annahme, dass die Maschine fiir den vorgesehenen Zweck eingesetzt wird.

Fortgesetzter Betrieb unter hoher Last oder hohen Temperaturen, bzw. in
ungewohnlich feuchter oder staubiger Umgebung erfordert haufigere
Wartung.
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Abscheidungsgrad
(Fir Vertrieb in Kalifornien zertifizierte Modelle)

Motoren mit Zertifikation fiir eine Emissionshaltbarkeitsdauer in
Ubereinstimmung mit den California Air Resources Board-Anforderungen
sind mit einem Abscheidungsgrad-Informationsetikett versehen.

Anhand des Balkendiagramms konnen Sie die Emissionseigenschaften
von Motoren vergleichen. Je niedriger der Abscheidungsgrad, desto
geringer ist die Luftverschmutzung.

Die Haltbarkeitsangabe gibt Auskunft liber die Zeitdauer, wahrend der die
Emissionseigenschaften des Motors gewahrleistet sind. Der
beschreibende Begriff gibt die Nutzdauer fir das
Schadstoffbegrenzungssystem des Motors an. Weitere Informationen

GX620 (QAF-Typ)

Lange X Breite X Hohe

388 X 457 X 452 mm

Trockengewicht [Gewicht]

42,1 kg

Motortyp

Viertakt-Zweizylindermotor mit hangenden Ventilen
(Zylinder in einer 90°-V-Anordnung)

Hubraum
[Bohrung X Hub]

614 cm?
[77,0 X 66,0 mm]

Nettoleistung
(gemaR SAE J1349%)

13,5 kW (18,4 PS) bei 3.600 min™ (U/min)

Max. Nettodrehmoment
(gemaB SAE J1349%)

40,6 N-m (4,14 kgf-m) bei 2.500 min™ (U/min)

Motorol-Fiillmenge

Ohne Olfilterwechsel:

ungefahr 1,10
Mit Olfilterwechsel:
ungefahr 1,40

entnehmen Sie bitte der Garantie fiir das Schadstoffbegrenzungssystem. Kihlsystem Geblaseklihlung
Zindanlage Transistor-Magnetziindung
Beschreibender Betrifft Emissionshaltbarkeitsdauer Zapfwellendrehung Entgegen dem Uhrzeigersinn
Begriff
MaRig 50 Stunden (0 bis einschlief3lich 80 cm?) GX670 (TAF-Typ)
125 Stunden (mehr als 80 cm?) Lénge X Breite X Hohe 412 X 471 X 457 mm
Mittelmalig 125 Stunden (0 bis einschlieBlich 80 cm?) Trockengewicht [Gewicht] 43,5 kg
250 Stunden (mehr als 80 cm?3) Motortyp Viertakt-Zweizylindermotor mit hangenden Ventilen
Erweitert 300 Stunden (0—80 cm? inklusive) (Zylinder in einer 90°-V-Anordnung)
500 Stunden (mehr als 80 cm?) Hubraum 670 cm?®
1.000 Stunden (225 cm?® und mehr) [Bohrung X Hub] [77,0 X 72,0 mm]

Technische Daten

GX610 (QAF-Typ)

Nettoleistung
(gemaR SAE J1349%)

15,3 kW (20,8 PS) bei 3.600 min™ (U/min)

Max. Nettodrehmoment
(gemaR SAE J1349%)

46,0 N-m (4,69 kgf-m) bei 2.500 min™ (U/min)

Lange X Breite X Hohe 388 X 457 X 452 mm

Motordl-Fullmenge

Ohne Olfilterwechsel:

[Bohrung X Hub] [77,0 X 66,0 mm]

Trockengewicht [Gewicht] 42,1 kg unge_z_féhr 1,10
Motortyp Viertakt-Zweizylindermotor mit hdngenden Ventilen Mit Olfilterwechsel:
(Zylinder in einer 90°-V-Anordnung) ungefahr 1,40
Hubraum 614 cm? Kihlsystem Geblasekiihlung

Zundanlage

Transistor-Magnetziindung

Nettoleistung 12,4 kW (16,9 PS) bei 3.600 min™ (U/min)

(gemaR SAE J1349)

Max. Nettodrehmoment | 39,6 N-m (4,04 kgf-m) bei 2.500 min™ (U/min)

(geméafR SAE J1349%)

Motordl-Fiillmenge Ohne Olfilterwechsel:

Zapfwellendrehung

Entgegen dem Uhrzeigersinn

* Die Nennleistung des in diesem Dokument angegebenen Motors ist die
Nettoleistung, die an einem Produktionsmotor fiir das Motormodell
getestet und gemafd SAE J1349 bei 3.600 U/min (Nettoleistung) und bei
2.500 U/min (Max. Nettodrehmoment) gemessen wurde. Die Leistung
von massenproduzierten Motoren kann von diesem Wert abweichen.
Die tatsachliche Leistung des im Endprodukt eingebauten Motors hangt
von zahlreichen Faktoren ab, u. a. von der Betriebsdrehzahl des Motors

im Einsatz, den Umweltbedingungen, der Wartung und anderen

ungefahr 1,180
Mit Olfilterwechsel:
ungefahr 1,40
Kihlsystem Geblasekulhlung
Zundanlage Transistor-Magnetziindung
Zapfwellendrehung Entgegen dem Uhrzeigersinn Variablen.
DEUTSCH
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Abstimmspezifikationen GX610/620/670

Schaltschemata

GEGENSTAND

SPEZIFIKATION WARTUNG

Elektrodenabstand 0,7—0,8 mm Siehe Seite 10

3-A-Ladespulen- und Schaltkastentyp

Leerlaufdrehzahl

1.400150 min™ (U/min) Wenden Sie sich
bitte an lhren
autorisierten
Honda-Handler

E |BAT|LO | ST

e ((B) G
(A) e AUS o]
W—o~o—+ Y—oLo EIN
== BW—o st START

o0
O

Ventilspiel (kalt)

IN: 0,15+0,02 mm Wenden Sie sich
EX:0,20+0,02 mm bitte an lhren
autorisierten
Honda-Handler

Sonstige
Spezifikationen

Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

Y=>IBI/

Schnellverweisinformation

Kraftstoff

Bleifreies Benzin (Siehe Seite 7).

W _G—‘_J_l !
- — (A)

USA “Pump Octane Number’’ 86 oder héher

(F) (B)

AulBer | Research-Oktan-Zahl 91 oder hoher

L, CmrS— Q)

USA “Pump Octane Number”’ 86 oder héher

—— (D)

Motordl

SAE 10W-30, API SJ oder hoher, flir allgemeinen
Gebrauch.
Siehe Seite 7.

(E)
O aiin ] (F)

Zindkerze

ZGR5A (NGK)
J16CR-U (DENSO)

( e
L. '@jﬂj‘f@(ﬂ)—"‘ -

(H)

Wartung

Vor jedem Gebrauch:
® Motorolstand kontrollieren. Siehe Seite 7.
o | uftfilter liberpriifen. Siehe Seite 9.

0 )]
3 J)

Erste 20 Stunden:
® Motorol wechseln. Siehe Seite 8.

(K)

Nachfolgend:
Siehe Wartungsplan auf Seite 6.

J
%( ) (L)
f— _|M
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(M)

2
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20-A-Ladespulen- und Schaltkastentyp
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VERBRAUCHERINFORMATION
VERTRIEB-/HANDLERSUCHINFORMATION

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:
Rufen Sie (800) 426-7701 an
oder besuchen Sie unsere Website: www.honda-engines.com

Kanada:
Rufen Sie (888) 9HONDAO9 an
oder besuchen Sie unsere Website: www.honda.ca

Fiir europaischen Bereich:
besuchen Sie unsere Website: http://www.honda-engines-eu.com

WARTUNGSINFORMATIONEN FUR DEN KUNDEN

Das Wartungshandlerpersonal besteht aus geschulten Fachkraften. Sie
konnen kompetente Antworten auf alle Ihre Fragen erwarten. Falls Sie ein
Problem haben, das bei Ihrem Handler nicht zufrieden stellend gel6st wird,
diskutieren Sie es bitte mit dem Management des Betriebs. Der
Wartungsmanager, Geschéftsfiihrer oder Besitzer kann helfen. Fast alle
Probleme kdnnen so gelost werden.

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:
Falls Sie mit der vom Management des Handlerbetriebs getroffenen
Entscheidung nicht zufrieden sind, wenden Sie sich an den regionalen
Honda-Motorverteiler Ihres Gebiets.

Falls Sie nach Ricksprache mit dem regionalen Motorverteiler immer noch
nicht zu einem zufrieden stellenden Ergebnis gekommen sind, kénnen Sie
mit der Honda-Geschaftsstelle in Verbindung treten, wie angegeben.

Alle iibrigen Gebiete:

Falls Sie mit der vom Management des Handlerbetriebs getroffenen
Entscheidung nicht zufrieden sind, wenden Sie sich an die Honda-
Geschaftsstelle, wie angegeben.

(Honda-Geschéftsstelle)
Wenn Sie schreiben oder anrufen, geben Sie bitte diese Informationen an:

o Name des Ausriistungsherstellers und Modellnummer der Ausrustung,
an der der Motor montiert ist

e Motormodell, Seriennummer und Typ (siehe Seite 14 )

o Name des Handlers, bei dem Sie den Motor gekauft haben

e Name, Adresse und Kontaktperson des Handlers, der Ilhren Motor wartet

e Kaufdatum

e |hr Name, lhre Adresse und lhre Telefonnummer

e Ausfiihrliche Beschreibung des Problems

Vereinigte Staaten, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln:
American Honda Motor Co., Inc.
Power Equipment Division
Customer Relations Office
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847

Oder telefonisch: (770) 497-6400, 8:30 am - 8:00 pm EST

Kanada:
Honda Canada, Inc.
715 Milner Avenue

Toronto, ON
M1B 2K8
Telefon: (888) 9HONDA9 Geblihrenfrei
(888) 946-6329
Englisch: (416) 299-3400 Ortswahlbereich Toronto

Franzosisch: (416) 287-4776
Fax: (877) 939-0909
(416) 287-4776

Ortswahlbereich Toronto
Geblhrenfrei
Ortswahlbereich Toronto

Australien:
Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.
1954 —1956 Hume Highway Campbellfield Victoria 3061

Telefon: (03) 9270 1111
Fax: (03) 9270 1133

Flir europaischen Bereich:
Honda Europa NV.
European Engine Center

http://www.honda-engines-eu.com

Alle iibrigen Gebiete:
Lassen Sie sich bitte vom Honda-Verteiler Ihres Gebietes beraten.

HONDA

The Power of Dreams
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