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SIKKERHEDSMÆRKATERNES PLACERING

Figur 1
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[1] Serienummer
[2] For USA og Australien
[3] For Japan
[4] For Europa og andre lande
[5] Læs brugervejledningen før brug.



III

PLACERING AF KOMPONENTER OG BETJENINGSANORDNINGER

Figur 2
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[1] Batterikrog
[2] Batteribakke
[3] Batteriforbindelsesdæksel
[4] Strømkabel
[5] Batterifastgørelse
[6] Batterifastgørelseshåndtag
[7] Gummistøtte
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Figur 3
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[3]

[2]

[1] SPEED CHANGE Button
[2] START/STOP Switch
[3] POWER Button
[4] POWER Indicator
[5] ALERT Indicator
[6] ERROR Indicator
[7] Hastighedskontrolhåndtag (gældende typer)

Figur 4
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ALERT ERROR

[5] [6] [7] [8]

[2]

[1] Greb
[2] Indtagsport (begge sider)
[3] Udstødningsport (nederst)
[4] Batteristik
[5] Knap til kontrol af opladningsniveau
[6] Opladningsniveauindikator
[7] ALERT Indicator
[8] ERROR Indicator
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BETJENING

Figur 5
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[1] Korrekt
[2] Batteripakkens klo er sikkert indsat i batterikrogen.
[3] Forkert
[4] Batteripakkens klo er ikke sat i batterikrogen.
[5] Batterifastgørelse
[6] Batterifastgørelseshåndtag
[7] Strømkabel
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INDLEDNING
Tak fordi du har købt en jævnstrømsenhed fra Honda.
Denne manual indeholder oplysninger om, hvordan 
du bruger den; læs manualen grundigt, før du bruger 
jævnstrømsenheden.

Batteripakke og batterioplader følger med hver 
brugervejledning. Overhold dem, når du bruger  
batteripakken eller batteriopladeren.

Hvis der opstår et problem, eller hvis du har spørgsmål  
til dit produkt, skal du kontakte din serviceforhandler.

Det produkt, der er illustreret i denne brugervejledning, 
svarer muligvis ikke til dit virkelige produkt.

Denne vejledning bør anses for at udgøre en permanent 
del af jævnstrømsenheden og skal følge med 
jævnstrømsenheden, hvis den sælges videre.

Vi anbefaler, at du læser garantibeviset, så du er helt klar over, 
hvad det dækker, såvel som hvad dit ansvar er som ejer.
 

Du skal bruge en autentisk batteripakke og en autentisk 
batterioplader for at bruge jævnstrømsenheden.
• Brug ikke en anden batteripakke end den autentiske.

Hvis du bruger en anden batteripakke end den autentiske, 
kan den beskadige sig selv og jævnstrømsenheden på 
grund af dårlige beskyttelsesfunktioner osv.
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SIKKERHEDSMEDDELELSER
Din egen og andres sikkerhed er meget vigtig. Vi har anført 
nogle vigtige sikkerhedsmeddelelser i denne vejledning. 
Du bedes læse disse meddelelser omhyggeligt.
En sikkerhedsmeddelelse advarer dig om potentielle farer som 
kan medføre tilskadekomst. Foran hver sikkerhedsmeddelelse 
står der et advarselssymbol  samt et af tre signalord: FARE 
(DANGER), ADVARSEL (WARNING) eller FORSIGTIG (CAUTION).
Disse signalord betyder:

FARE
Det VIL medføre DØD eller 
ALVORLIG TILSKADEKOMST, 
hvis du ikke følger instrukserne.

ADVARSEL
Det KAN medføre DØD eller 
ALVORLIG TILSKADEKOMST, 
hvis du ikke følger instrukserne.

FORSIGTIG
Det KAN medføre 
TILSKADEKOMST, hvis du 
ikke følger instrukserne.

Der er også angivet andre vigtige meddelelser, som er 
markeret med ordet BEMÆRK.
Dette ord betyder:

BEMÆRK Oplysninger, der hjælper dig med at undgå 
skader på din jævnstrømsenhed, anden 
ejendom eller miljøet.

SIKKERHED FOR JÆVNSTRØMSENHEDER
Vigtig sikkerhedsinformation
Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du altid følge 
instruktionerne herunder.
• Før du går i gang, skal du læse og forstå disse instruktioner 

og de instruktioner, der følger med det udstyr, der følger 
med denne jævnstrømsenhed.

• Gør dig fortrolig med betjeningen af alle betjeningsdele, 
og lær, hvordan du hurtigt stopper jævnstrømsenheden.

• Lad ikke nogen betjene jævnstrømsenheden uden 
ordentlige instruktioner. Lad heller ikke børn røre ved 
jævnstrømsenheden. Hvis du ikke gør det, kan det medføre 
alvorlig personskade eller beskadigelse af jævnstrømsenheden.

• Fjern ikke dækslet, etiketten eller andre dele. Du må heller 
ikke adskille eller ændre jævnstrømsenheden, da det kan 
resultere i funktionsfejl eller personskader.

• Brug ikke jævnstrømsenheden, hvis du er påvirket af 
alkohol eller stoffer. Svækket dømmekraft kan forårsage 
alvorlige skader.

• Foretag altid et eftersyn før start, og afhjælp eventuelle 
problemer, du måtte finde.

• Brug en autentisk batteripakke.
DP72104Z

• For at undgå elektrisk stød, brand og alvorlig personskade 
skal du altid fjerne batteripakken fra jævnstrømsenheden, 
når du bærer eller inspicerer den.

• Stil ikke genstande på toppen af jævnstrømsenheden, 
selv om den er slukket. Jævnstrømsenheden kan blive 
beskadiget eller forårsage funktionsfejl eller personskader.

• Hold batteripakken ren og tør.
• Lad den ikke komme i kontakt med vand.
• Du må ikke koble jævnstrømsenheden til udstyr, før 

du har rådført dig med kvalificeret personale. Ukorrekt 
sammenkobling kan føre til skader eller driftsproblemer.
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PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKATER
Se figur 1 på side II.
Der er anbragt sikkerhedsmærkater på jævnstrømsenheden til 
din orientering.
Læs disse sikkerhedsmærkater og sikkerhedsbestemmelserne 
i denne manual omhyggeligt.
Hvis etiketterne på produktet bliver ulæselige, f.eks. hvis de 
rives i stykker eller mistes, skal de udskiftes med nye etiketter.
Kontakt din Honda-forhandler for at købe en erstatning.

PLACERING AF KOMPONENTER OG 
BETJENINGSANORDNINGER
Se figur 2 på side III og figur 3 på side IV.

KONTROLLER FØR START
Kontrollér følgende ting, før du bruger jævnstrømsenheden. Før 
du går i gang med at kontrollere inden drift, skal du sikre dig, at 
jævnstrømsenheden står på en flad overflade og er slukket.
Udfør også en testkørsel under kontrollen.

ADVARSEL
Hvis jævnstrømsenheden ikke vedligeholdes 
korrekt, eller hvis der ikke rettes op på et 
problem, inden den tages i brug, kan det 
resultere i en alvorlig fejlfunktion.

Nogle fejlfunktioner kan forårsage alvorlige 
kvæstelser eller dødsfald.

Foretag altid et eftersyn før start, og afhjælp 
eventuelle problemer, du måtte finde.

• Før du tilslutter batteripakken, skal du sørge for, at:
– Det udvendige omslag ikke er beskadiget.
– Kontakterne er ikke beskadigede.
– Gummistøtten er ikke beskadiget.
– Batterikrogen er ikke løs eller beskadiget.
– Batterifastgørelsen er ikke beskadiget.
– Batteriforbindelsen er ikke beskadiget.
– Motorens ledningssele er ikke beskadiget.  

(Kun til GXE2.0S)
– Der er ingen rester eller for meget snavs på 

jævnstrømsenheden eller batteripakken.
• Under testkørslen

– Kontrollér, at alle kontakter fungerer korrekt  
(start og stop)

– Kontrollér, at alle indikatorer lyser, når 
jævnstrømsenheden er tændt

BETJENING
OPLADNING AF BATTERIPAKKEN
Se vejledningen til batteriopladeren for at få instruktioner til 
opladning af batteripakken.

TILSLUTNING AF BATTERIPAKKEN
Sørg for at bruge en autentisk batteripakke.
Se figur 4 på side IV og figur 5 på side V.
1. Sørg for, at der ikke er skidt eller snavs på batteribakken.
2. Vend batteripakken, og sæt dens klo på batterikrogen.
3. Skub batteripakken ned, og sæt batterifastgørelsen på den.
4. Skub batterifastgørelseshåndtaget op, og lås batteripakken.

Pas på ikke at få fingrene i klemme.
5. Fjern hætten til batteriforbindelsen fra strømkablet. Forbind 

strømkablet til batteristikket på batteripakken.

Når du har tilsluttet batteripakken, skal du sørge for, at 
batterikrogen og fastgørelseselementet sidder ordentligt fast.
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START AF JÆVNSTRØMSENHEDEN
Se figur 3 på side IV.
1. Sørg for, at start/stop-kontakten (START/STOP) er 

i stoppositionen (STOP).
2. Tryk på strømknappen (POWER).

Alle indikatorerne skal lyse i et par sekunder, og derefter 
er det kun strømindikatoren (POWER), der forbliver tændt.

3. Sæt start/stop-kontakten (START/STOP) i startposition 
(START) for at starte jævnstrømsenheden.

4. Skift strømenhedens hastighed efter behov.
GXE2.0H: Betjen hastighedskontrollen (ved relevante typer).
GXE2.0S: Tryk på knappen til hastighedsskift (SPEED CHANGE).

• Hvis der trykkes på strømknappen (POWER), når start/stop-
kontakten (START/STOP) er i startposition (START), forbliver 
strømindikatoren (POWER) slukket, og alarmindikatoren 
(ALERT) blinker. I dette tilfælde kan jævnstrømsenheden 
ikke starte. Sæt start/stop-kontakten (START/STOP) 
i stopposition (STOP), og tryk så på strømknappen (POWER).

• Det kan tage lidt tid, før indikatorerne lyser, efter at der 
er trykket på strømknappen (POWER). Hvis indikatorerne 
ikke lyser, skal du trykke på strømknappen (POWER) igen.

• Hvis jævnstrømsenheden ikke betjenes i ca. et minut, 
efter at der er trykket på strømknappen (POWER), slukkes 
strømindikatoren (POWER). Tryk på strømknappen (POWER) 
igen for at starte jævnstrømsenheden.

• Hvis kontrolkontakten er installeret på det udstyr, der 
forsynes med strøm fra jævnstrømsenheden, skal du se 
i den manual, der fulgte med udstyret, for at få instruktioner 
om, hvordan du starter jævnstrømsenheden.

TJEK AF BATTERIETS OPLADNINGSNIVEAU
Mens jævnstrømsenheden er i drift, lyser eller blinker 
indikatoren for opladningsniveau, så du kan tjekke 
batteripakkens opladningsniveau.
Tryk på knappen til kontrol af opladningsniveau, mens 
jævnstrømsenheden er stoppet, for at tjekke batteripakkens 
opladningsniveau.
Se figur 4 på side IV.

Indikator-display Opladningsniveau

Høj

Lav

Fuldt opladet.

Tilstrækkeligt opladet.

Batteriets resterende strøm 
er lav.
Oplad batteripakken.

: Tændt, : Blinker, : Slukket

STOP AF JÆVNSTRØMSENHED
Se figur 3 på side IV.
1. Sæt start/stop-kontakten (START/STOP) i stopposition (STOP).

Jævnstrømsenheden stopper, og strømindikatoren (POWER) 
slukkes.

• Hvis kontrolkontakten er installeret på det udstyr, der 
forsynes med strøm fra jævnstrømsenheden, skal du se 
i den manual, der fulgte med udstyret, for at få instruktioner 
om, hvordan du stopper jævnstrømsenheden.

FJERNELSE AF BATTERIPAKKEN
1. Fjern strømkablet fra batteripakken.

Når du fjerner strømkablet, skal du tage fat i 
batteriforbindelsen og trække det ud. Træk ikke i strømkablet.

2. Skub batterifastgørelsen ned for at låse op, vend 
batteripakken op, træk batteripakkens klo ud af 
batterikrogen, og tag batteripakken ud.

3. Sæt batteriets dæksel på strømkablet.
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SERVICERING AF DIN JÆVNSTRØMSENHED
VEDLIGEHOLDELSE ER VIGTIG
Ordentlig vedligeholdelse er afgørende for sikker, økonomisk, 
pålidelig og miljøvenlig drift.

ADVARSEL
Hvis jævnstrømsenheden ikke vedligeholdes 
korrekt, eller hvis der ikke rettes op på et 
problem, inden den tages i brug, kan det 
resultere i en alvorlig fejlfunktion.

Nogle fejlfunktioner kan forårsage alvorlige 
kvæstelser eller dødsfald.

Følg altid anbefalingerne og tidsplanen for 
eftersyn og vedligeholdelse i denne manual.

VEDLIGEHOLDELSESSKEMA
GXE2.0H

NORMAL HYPPIGHED (1)

KOMPONENT

Hver 
anvendelse

Hvert 5. 
år eller for 
hver 500 t.

Udvendigt omslag Kontroller o

Kontakten til 
hastighedskontrol  
(ved relevante typer)

Kontroller o

Lysdiode, (ved relevante 
typer)

Kontroller o

Strømkabel Kontroller o

Ledningssele Kontroller o(2)(4)

Batterifastgørelse Kontroller o

Udskift o(2)

Gummistøtte Kontroller o

Udskift o(2)

Batterikrog Kontroller o

Udskift o(2)

Gummiholder Udskift o(2)

Stopbolt Udskift o(2)

Stopper af gummi Udskift o(2)

Afløbshul Rengør o(2)

Indstil hastighed Kontroller Når det er nødvendigt(3)
(1) Udføres efter hver anført tidsinterval eller driftstimeinterval,  

hvad end der måtte indtræffe først.
(2) Service på disse dele bør udføres af serviceforhandleren, 

med mindre du har det rette værktøj og fornøden mekanisk 
ekspertise. Konsulter med en autoriseret Honda-forhandler.

(3) Hvis jævnstrømsenheden laver en usædvanlig lyd, skal du  
få den efterset af din forhandler.

(4) Udskift om nødvendigt.

GXE2.0S

NORMAL HYPPIGHED (1)

KOMPONENT

Hver 
anvendelse

Hvert 5. 
år eller 
for hver 

250 t.
Udvendigt Kontroller o

Kontakt, (ved relevante typer) Kontroller o

Lysdiode, (ved relevante typer) Kontroller o

Strømkabel Kontroller o

Motorens ledningssele Kontroller o

Ledningssele Kontroller o(2)(4)

Batterifastgørelse Kontroller o

Udskift o(2)

Gummistøtte Kontroller o

Udskift o(2)

Batterikrog Kontroller o

Udskift o(2)

Afløbshul Rengør o(2)

Indstil 
hastighed

Nomineret 
hastighed

Kontroller Når det er nødvendigt(3)

Mellemhastighed Kontroller

Lav hastighed Kontroller
(1) Udføres efter hver anført tidsinterval eller driftstimeinterval,  

hvad end der måtte indtræffe først.
(2) Service på disse dele bør udføres af serviceforhandleren, 

med mindre du har det rette værktøj og fornøden mekanisk 
ekspertise. Konsulter med en autoriseret Honda-forhandler.

(3) Hastigheden er indstillet til 3600 min-1(rpm) (normeret 
hastighed), 3300 min-1(rpm) (mellemhastighed) eller 3000 
min-1(rpm) (lav hastighed). Hvis jævnstrømsenheden laver 
en usædvanlig lyd, skal du få den efterset af din forhandler.

(4) Udskift om nødvendigt.

TRANSPORT
• Sørg for, at jævnstrømsenheden er kølet af.
• Fjern batteripakken.
• Hold jævnstrømsenheden vandret under transport.

RENGØRING
Brug ikke en slange eller højtryksrenser til at sprøjte vand på 
batteripakken, når du rengør den. Hvis der trænger vand ind 
i komponenterne, kan det medføre funktionsfejl.

OPLAGRING
• Før du opbevarer jævnstrømsenheden, skal du fjerne 

batteripakken for at forhindre utilsigtet drift.
• Opbevar jævnstrømsenheden på en vandret overflade.
• Undgå opbevaringsområder med høj temperatur 

og høj luftfugtighed eller miljøer med kraftige 
temperaturændringer. Holdes væk fra direkte sollys og regn.
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BORTSKAFFELSE
For at beskytte miljøet må dette produkt ikke bortskaffes 
via almindelig affaldssortering. Følg de lokale love og 
bestemmelser, eller kontakt din autoriserede Honda-
forhandler for bortskaffelse.

Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen 
med husholdningsaffald. Hvis elektriske 
apparater bortskaffes på lossepladser eller 
dumpes, kan stoffer lække og reagere og 
komme ind i fødekæden og skade dit helbred 
og velbefindende. For yderligere oplysninger om 
bortskaffelse af dette produkt bedes du kontakte 
din forhandler eller din nærmeste affaldsservice.

FEJLFINDING
Tjek følgende punkter, hvis der er en fejlfunktion.
Hvis et problem ikke er løst, eller symptomerne ikke forbedres, 
skal du kontakte en autoriseret Honda-serviceforhandler.

Jævnstrømsenheden fungerer ikke

Mulig årsag Løsning
Batteripakken er ikke sat 
korrekt i.

Se "TILSLUTNING AF 
BATTERIPAKKEN" (P. 2)og 
kontroller, at strømkablet og 
batteripakken er sat korrekt i.

Batteriets strømniveau er lav. Oplad batteripakken.
Batteripakken har en 
funktionsfejl.

Udskift batteripakken.

Alarmindikatoren (ALERT) blinker

Mulig årsag Løsning
Beskyttelsesfunktionen 
er aktiveret.

Konsulter med en autoriseret 
Honda-forhandler.

Ved start af 
jævnstrømsenheden blev 
der trykket på strømknappen 
(POWER), mens start/stop-
kontakten (START/STOP) 
var i startposition (START).

Sæt start/stop-kontakten 
(START/STOP) i stopposition 
(STOP), og tryk så på 
strømknappen (POWER).

Jævnstrømsenheden 
bliver varm.
(Strømindikatoren 
(POWER) lyser)

Stop med at bruge 
jævnstrømsenheden,  
og vent, til den er kølet af.

Fejlindikatoren (ERROR) lyser

Mulig årsag Løsning
Beskyttelsesfunktionen er 
aktiveret.

Konsulter med en autoriseret 
Honda-forhandler.

Specifikationer
GXE2.0H (Type: S3, model med håndtag til 
hastighedskontrol)

Model GXE2.0H
Beskrivelseskode GMABK
Længde × bredde × højde1 294 × 418 × 296 mm
Vægt*1 19,7 kg
Kølesystem Forceret luftkøling
Kontinuerlig normeret effekt 
(fabriksindstilling)

1,6 kW (2,1 hk, 2,2 PS) /  
3,600 min‐1(rpm)

Drejningsmoment 4,3 N∙m (0,44 kgf∙m) /  
3,600 min‐1(rpm)

Strøm 27 A
Spænding 72 V

Nettoeffekt 1,8 kW (2,4 hk, 2,4 PS) /  
3,600 min‐1(rpm)

Drejningsmoment 4,8 N∙m (0,49 kgf∙m) /  
3,600 min‐1(rpm)

Spænding 72 V
Indstil hastighed 1,800 til 3,600 min‐1(rpm)
Temperaturområde for drift -15 til 40 °C (5 til 104 °F)

*1 Uden batteripakke

GXE2.0S (Type: V1)

Model GXE2.0S
Beskrivelseskode GMACK
Længde × bredde × højde1 Styreenhed:

351 × 299 × 127 mm
Motor:

216 × 224 × 194 mm
Vægt*1 Styreenhed:

7,1 kg
Motor:

8,7 kg
Kølesystem Forceret luftkøling
Kontinuerlig normeret effekt 1,6 kW (2,1 hk, 2,2 PS) /  

3,600 min‐1(rpm)
Drejningsmoment 4,3 N∙m (0,44 kgf∙m) /  

3,600 min‐1(rpm)
Strøm 27 A
Spænding 72 V

Nettoeffekt 1,8 kW (2,4 hk, 2,4 PS) /  
3,600 min‐1(rpm)

Drejningsmoment 4,8 N∙m (0,49 kgf∙m) /  
3,600 min‐1(rpm)

Spænding 72 V
Indstil 
hastighed

Nomineret 
hastighed

3,600 min‐1(rpm)

Mellemhastighed 3,300 min‐1(rpm)
Lav hastighed 3,000 min‐1(rpm)

Temperaturområde for drift -15 til 40 °C (5 til 104 °F)

*1 Uden batteripakke
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Sådan finder du vores garanti- og distributør-/
forhandlerinformation

USA, Puerto Rico og Jomfruøerne:
Besøg vores hjemmeside: www.engines.honda.com

Canada:
Ring til (888) 9HONDA9
eller besøg vores hjemmeside: www.honda.ca

Europa:
Besøg vores hjemmeside: http://www.honda-engines-eu.com

Kundeserviceinformation

Serviceforhandlernes personale er faguddannede. De kan 
sikkert besvare alle de spørgsmål, du måtte have. Hvis du 
støder på et problem, som forhandleren ikke kan løse på 
tilfredsstillende vis, bedes du drøfte det med en ledende 
person hos forhandleren. Servicechefen, direktøren eller 
ejeren vil kunne hjælpe.
Næsten alle problemer løses på denne måde.

USA, Puerto Rico og Jomfruøerne:
Hvis du er utilfreds med den beslutning, ledelsen hos 
forhandleren har truffet, bedes du kontakte den regionale 
Honda-motorforhandler for området. Du kan finde deres 
navn, adresse og telefonnummer ved hjælp af distributør-/
forhandlerlisten på vores hjemmeside www.engines.honda.com

Hvis du stadig er utilfreds efter at have talt med den regionale 
motorforhandler, kan du kontakte Hondas hovedkontorer.

American Honda Motor Co., Inc.
Power Equipment Division
Customer Relations Dept.
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847 
Eller telefon nr.: (770) 497- 6400, M-F kl. 09:00 – 19.30 ET

Alle andre områder:
Hvis du er utilfreds med den beslutning, ledelsen hos 
forhandleren har truffet, kan du kontakte Hondas 
hovedkontorer.

FORBRUGERINFORMATION
 

Honda DC Power Unit international garanti

Honda DC Power Unit (inklusive batteripakke og batterioplader) installeret på dette mærkeprodukt er dækket af en Honda DC Power Unit-garanti ud fra 
følgende antagelser.

- Garantibetingelserne er i overensstemmelse med dem for DC Power Unit, som er fastsat af Honda for hvert land.
Garantibetingelserne gælder for fejl på jævnstrømsenheden forårsaget af ethvert produktions- eller specifikationsproblem.- 

- Garantien gælder ikke for lande, hvor der ikke er nogen Honda-distributør, der forhandler DC Power Unit.

For at opnå garantiservice:

Du skal tage din Honda DC-strømenhed eller det udstyr, den er installeret i, sammen med bevis for den originale detailkøbsdato 
til den forhandler, du købte dit produkt af, eller en Honda-forhandler, der er autoriseret til at sælge dette produkt i dit land. For 
at finde en Honda-distributør/forhandler i nærheden af dig eller kontrollere garantitilstanden i dit land, besøg vores globale 
serviceinformationswebsted https://www.hondappsv.com/ENG/ eller kontakt distributøren i dit land.

 

Ekskluderinger:

Denne DC Power Unit-garanti omfatter ikke følgende:
1. Enhver skade eller forringelse som følge af følgende:

- 
- Forkert reparation eller vedligeholdelse

Forsømmelse af den periodiske vedligeholdelse som specificeret i DC Power Units brugermanual

- Andre betjeningsmetoder end dem, der er angivet i brugervejledningen til DC Power Unit
- Skader forårsaget af det produkt, som DC Power Unit er installeret på
- Brug af ikke-originale Honda-dele og tilbehør, ud over dem, der er godkendt af Honda
- Produktets udsættelse for sod og røg, kemiske midler, fugleklatter, havvand, havbrise, salt eller andre miljøfænomener
- Kollision, forsømmelse, uautoriseret ændring eller misbrug
- Naturlig slitage (naturlig falmning af malede eller belagte overflader, pladeafskalning og anden naturlig forringelse)

2. Forbrugsdele: Honda garanterer ikke et normalt fald i batteriets fuld-opladningskapacitet på grund af brug og opbevaring, og dele forringelse på grund af normal 
slitage.

3. Rengøring, justering og normalt periodisk vedligeholdelsesarbejde.
4. Brug af Honda DC Power Unit til racing eller konkurrence.

Enhver jævnstrømsenhed, der er en del af et produkt, der nogensinde er blevet erklæret for totalt tab eller solgt til bjærgning af en finansiel institution eller et 
forsikringsselskab.

5. 

da

https://www.hondappsv.com/ENG/

Scan
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REFERENCE
TIL MASKINPRODUCENTER
For at overholde "ISO 13849-1", som kræves i regionen, er følgende beskrevet.
Her beskrives kun de oplysninger, der skal være med i brugervejledningen. Derfor er nogle af de oplysninger, der er nødvendige 
for at montere jævnstrømsenheden ind i udstyret, inkluderet, og ikke alle oplysninger er angivet.

For information om tilslutning af jævnstrømsenhed
Jævnstrømsenhedens sikkerhedsfunktioner omfatter en funktion*1 til sikkert at slukke for motorens drejningsmoment, når 
der sendes et stopsignal fra start/stop-kontakten (START/STOP), og en funktion*2 til at slukke for motorens drejningsmoment, 
når der registreres en kontaktfejl ved start/stop-kontakten (START/STOP).
Drejningsmomentet til motoren slukkes inden for 500 ms, efter at stopsignalet er modtaget fra start/stop-kontakten  
(START/STOP), eller der er registreret en fejlfunktion ved start/stop-kontakten (START/STOP).

*1 Denne funktion stopper motoren sikkert via et stopsignal sendt fra start/stop-kontakten (START/STOP)
*2 Denne funktion forhindrer, at motoren starter ved et uheld
Når du bruger sikkerhedsfunktionen, skal du altid foretage en risikoanalyse af udstyret og sikre dig, at sikkerhedsfunktionen, 
der er vist nedenfor, opfylder PL-kravene til udstyret.

Tabel X-1 Parametre for sikkerhedsfunktion

ISO13849-1 Sikkerhedsfunktion Jævnstrømsenhed fra Honda
System til overvågning af start/stop-kontakten  
(START/STOP)
• Forhindrer, at motoren starter ved en fejl
• Forhindrer, at motoren ikke kan stoppes

Cat. 3
Jævnstrøms gns. Over 98 %

PL c
MTTFd Over 42. år

Forklaring af terminologi
Cat.

Klassificering af de sikkerhedsrelaterede dele af et styresystem med hensyn til deres resistens over for fejl og deres efterfølgende 
opførsel i en fejltilstand, og som opnås ved den strukturelle placering af delene, fejldetektering og/eller ved deres pålidelighed

Jævnstrøms gns.
Måling for diagnostikkens effektivitet, der kan fastslås som forholdet mellem fejlraten for detekterede skadelige fejl og fejlraten 
for de samlede skadelige fejl

PL
I denne del af ISO 13849 udtrykkes sikkerhedsrelaterede deles evne til at udføre en sikkerhedsfunktion gennem bestemmelse 
af ydelsesniveauet.

MTTFd
Forventet gennemsnitlig tid til et farligt svigt
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MEMO




