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JOHDANTO
Kiitämme Hondan DC-virtalähteen ostamisesta.
Tämä käyttöopas sisältää tietoa laitteen käytöstä. Lue 
käyttöopas huolellisesti ennen DC-virtalähteen käyttöä.

Akkuyksiköllä ja akkulaturilla on kummallakin oma käyttäjän 
oppaansa. Noudata niitä, kun käytät akkuyksikköä tai akkulaturia.

Jos ongelmia ilmenee tai jos sinulla on jotain kysyttävää 
tuotteesta, kysy neuvoa huoltoliikkeestä.

Käyttöoppaassa kuvattu tuote ei ehkä ole samanlainen 
kuin oma tuotteesi.

Tätä käyttöopasta on säilytettävä DC-virtalähteen kanssa, 
ja se on toimitettava laitteen mukana, jos DC-virtalähde 
myydään edelleen.

Suosittelemme, että luet takuuehdot, jotta ymmärrät täysin 
sen kattavuuden ja omistajan velvollisuutesi.
 

Tarvitset aidon akkuyksikön ja aidon akkulaturin DC-virtalähteen 
käyttöä varten.
•	 Älä käytä muuta kuin aitoa akkuyksikköä.

Muiden kuin aitojen akkuyksiköiden käyttö voi 
vahingoittaa itse laitetta ja DC-virtalähdettä huonojen 
suojaustoimintojen tms. vuoksi.
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TURVALLISUUSILMOITUKSET
Oma turvallisuutesi ja muiden turvallisuus ovat hyvin tärkeitä. 
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuusilmoituksia. 
Lue ne huolellisesti.
Turvallisuusilmoitukset auttavat kiinnittämään huomiota 
itseäsi ja muita uhkaaviin mahdollisiin vaaroihin. Kunkin 
turvallisuusviestin edessä on varoitussymboli  ja jokin 
sanoista HENGENVAARA, VAARA tai VAROITUS.
Nämä sanat merkitsevät seuraavaa:

VAARA
Ohjeiden laiminlyönnistä 
ON seurauksena KUOLEMA tai 
VAKAVA LOUKKAANTUMINEN.

VAROITUS
Ohjeiden laiminlyönnistä VOI 
olla seurauksena KUOLEMA tai 
VAKAVA LOUKKAANTUMINEN.

HUOMIO
Ohjeiden laiminlyönnistä 
VOI olla seurauksena 
LOUKKAANTUMINEN.

Oppaassa on myös muita tärkeitä ilmoituksia, joiden edellä 
on teksti HUOMAUTUS.
Tämän sanan merkitys on:

HUOMAUTUS Tiedot, jotka auttavat estämään  
DC-virtalähteen, muun omaisuuden  
tai ympäristön vahingoittumisen.

DC-VIRTALÄHTEEN TURVALLISUUS
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Noudata aina alla olevia ohjeita oman ja muiden 
turvallisuuden vuoksi.
•	 Ennen toimintojen aloittamista sinun tulee tutustua näihin 

ohjeisiin ja DC-virtalähteen avulla käytettävien laitteistojen 
mukana toimitettuihin ohjeisiin ja ymmärtää ne.

•	 Tutustu kaikkien ohjainten toimintaan ja opettele, miten 
DC-virtalähde sammutetaan nopeasti.

•	 Älä anna kenenkään käyttää DC-virtalähdettä ilman 
asianmukaisia ohjeita. Älä myöskään anna lasten koskettaa 
DC-virtalähdettä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai DC-virtalähteen 
vahingoittumisen.

•	 Älä poista kantta, tarraa ja muita osia. Älä myöskään 
pura tai muokkaa DC-virtalähdettä. Se voi johtaa 
toimintahäiriöihin tai loukkaantumisiin.

•	 Älä käytä DC-virtalähdettä, jos olet alkoholin, lääkkeiden 
tai huumeiden vaikutuksen alainen. Heikentynyt 
arviointikyky voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

•	 Tee käyttöä edeltävä tarkistus ennen jokaista käyttökertaa 
ja korjaa mahdolliset ongelmat.

•	 Käytä aitoa akkuyksikköä.
DP72104Z

•	 Jotta vältät sähköiskun, tulipalon ja vakavan 
loukkaantumisen, irrota aina akkuyksikkö DC-
virtalähteestä, kun sitä kannetaan tai tarkistetaan.

•	 Älä laita esineitä DC-virtalähteen päälle edes silloin, 
kun se on sammutettu. DC-virtalähde saattaa vääntyä 
tai voi aiheuttaa toimintahäiriön tai loukkaantumisia.

•	 Pidä akkuyksikkö puhtaana ja kuivana.
•	 Älä anna sen joutua kosketuksiin veden kanssa.
•	 Älä liitä DC-virtalähdettä laitteistoon, ennen kuin kysyt 

neuvoa pätevältä henkilöstöltä. Virheellinen liitäntä 
voi johtaa loukkaantumisiin tai toimintaongelmiin.

EN
G

LI
SH



2

TURVATARROJEN SIJAINTI
Katso kuva 1 sivulla II.
DC-virtalähteeseen on kiinnitetty ohjeeksi turvatarroja.
Lue turvatarrat ja käyttöoppaan turvavaroitukset huolellisesti.
Jos tuotteeseen kiinnitetyt tarrat muuttuvat lukukelvottomiksi, 
esimerkiksi jos ne repeytyvät katoavat, vaihda ne uusiin 
tarroihin.
Ota yhteyttä Honda-jälleenmyyjään uuden tuotteen  
ostamiseksi.

OSIEN JA HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI
Katso kuva 2 sivulla III ja kuva 3 sivulla IV.

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TARKISTUKSET
Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin käytät DC-virtalähdettä. 
Varmista ennen käyttöä edeltävien tarkistusten aloittamista, 
että DC-virtalähde on vaakasuoralla tasolla ja sammutettu.
Suorita myös testiajo tarkistusten aikana.

VAROITUS
Jos DC-virtalähdettä ei ylläpidetä oikein tai 
ongelmaa ei korjata ennen käyttöä, tuloksena 
voi olla huomattava toimintahäiriö.

Jotkut toimintahäiriöt voivat aiheuttaa vakavia 
loukkaantumisia tai kuoleman.

Tee käyttöä edeltävä tarkistus ennen jokaista 
käyttökertaa ja korjaa mahdolliset ongelmat.

•	 Varmista ennen akkuyksikön liittämistä, että:
–	 Ulkokuori ei ole vahingoittunut.
–	 Kytkimet eivät ole vahingoittuneet.
–	 Kumituki ei ole vahingoittunut.
–	 Akun koukku ei ole löysä tai vahingoittunut.
–	 Akun kiinnike ei ole vahingoittunut.
–	 Akun liitin ei ole vahingoittunut.
–	 Moottorin johdinsarja ei ole vahingoittunut. 

(Vain GXE2.0S)
–	 DC-virtalähteessä ei ole roskaa tai likaa.

•	 Testiajon aikana
–	 Tarkista, että kaikki kytkimet toimivat (käynnistys 

ja pysäytys) oikein
–	 Tarkista, että kaikki merkkivalot syttyvät, kun DC-

virtalähde käynnistetään

KÄYTTÖ
AKKUYKSIKÖN LATAAMINEN
Katso akkulaturin käyttöoppaasta ohjeet akkuyksikön 
lataamiseksi.

AKKUYKSIKÖN LIITTÄMINEN
Varmista, että käytät aitoa akkuyksikköä.
Katso kuva 4 sivulla IV ja kuva 5 sivulla V.
1.	 Varmista, että akkulaatikossa ei ole roskia tai likaa.
2.	 Kallista akkuyksikköä ja laita sen haka akun koukkuun.
3.	 Työnnä akkuyksikköä alas ja ripusta akun kiinnike siihen.
4.	 Työnnä akun kiinnikevipua ylös ja lukitse akkuyksikkö.

Ole varovainen, jotta sormesi eivät jää väliin.
5.	 Irrota akun liittimen suojus virtajohdosta. Liitä virtajohto 

akkuyksikön akkuliittimeen.

Kun akkuyksikkö on liitetty, varmista, että akun koukku 
ja kiinnike on kiinnitetty kunnolla.
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DC-VIRTALÄHTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Katso kuva 3 sivulla IV.
1.	 Varmista, että START/STOP-kytkin on STOP-asennossa.
2.	 Paina POWER-painiketta.

Kaikkien merkkivalojen tulisi syttyä muutamaksi sekunniksi. 
Sen jälkeen vain POWER (Virta) -merkkivalon pysyy valaistuna.

3.	 Paina START/STOP-kytkin START-asentoon ja paina sitten 
POWER (Virta) -painiketta.

4.	 Vaihda virtalähteen nopeutta tarpeen mukaan.
GXE2.0H: Käytä nopeuden säätövipua (soveltuvat tyypit).
GXE2.0S: Paina SPEED CHANGE (Nopeuden muutos) -painiketta.

•	 Jos POWER (Virta) -painiketta on painettu, kun START/STOP-
kytkin on START-asennossa, POWER (Virta) -merkkivalo pysyy 
sammuksissa ja ALERT (Hälytys) -merkkivalo vilkkuu. Tässä 
tapauksessa DC-virtalähde ei voi käynnistyä. Paina START/
STOP-kytkin STOP-asentoon ja paina sitten POWER-painiketta.

•	 Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin merkkivalot syttyvät, 
kun POWER (Virta) -painiketta on painettu. Jos merkkivalot 
eivät syty, paina POWER (Virta) -painiketta uudelleen.

•	 Jos DC-virtalähdettä ei käytetä noin minuuttiin POWER 
(Virta) -painikkeen painamisen jälkeen, POWER (Virta) 
-merkkivalo sammuu. Paina POWER (Virta) -painiketta 
uudelleen DC-virtalähteen käynnistämiseksi.

•	 Jos ohjauskytkin on asennettu laitteistoon, jolle DC-
virtalähde antaa virtaa, katso laitteiston mukana toimitetusta 
käyttöoppaasta tiedot DC-virtayksikön käynnistämisestä.

AKKUYKSIKÖN LATAUSTASON TARKASTUS
Kun DC-virtalähde toimii, lataustason merkkivalo palaa tai 
vilkkuu. Näin voit varmistaa akkuyksikön lataustason.
Kun DC-virtalähde pysäytetään, paina lataustason 
tarkistuspainiketta akkuyksikön lataustason varmistamiseksi.
Katso kuva 4 sivulla IV.

Merkkivalonäyttö Lataustaso

Korkea

Alhainen

Latautunut täyteen.

Latautunut riittävästi.

Jäljellä oleva lataus 
on alhainen.
Lataa akkuyksikkö.

: Päällä, : Vilkkuu, : Pois päältä

DC-VIRTALÄHTEEN SAMMUTTAMINEN
Katso kuva 3 sivulla IV.
1.	 Paina START/STOP-kytkin STOP-asentoon.

DC-virtalähde pysähtyy ja POWER-merkkivalo sammuu.

•	 Jos ohjauskytkin on asennettu laitteistoon, jolle DC-
virtalähde antaa virtaa, katso laitteiston mukana toimitetusta 
käyttöoppaasta tiedot DC-virtayksikön pysäyttämisestä.

AKKUYKSIKÖN IRROTTAMINEN
1.	 Irrota virtajohto akkuyksiköstä.

Kun irrotat virtajohtoa, tartu akkuliittimeen ja vedä se irti. 
Älä vedä virtajohdosta.

2.	 Vedä akun kiinnikettä alas se lukituksen avaamiseksi. 
Kallista akkuyksikköä ylös ja vedä akkuyksikön haka pois 
akun koukusta ja irrota akkuyksikkö.

3.	 Liitä akun liittimen suojus virtajohtoon.
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DC-VIRTALÄHTEEN HUOLTO
HUOLLON TÄRKEYS
Asianmukainen huolto on oleellisen tärkeää turvallisen, 
taloudellisen, luotettavan ja ympäristöystävällisen käytön 
kannalta.

VAROITUS
Jos DC-virtalähdettä ei ylläpidetä oikein tai 
ongelmaa ei korjata ennen käyttöä, tuloksena 
voi olla huomattava toimintahäiriö.

Jotkut toimintahäiriöt voivat aiheuttaa vakavia 
loukkaantumisia tai kuoleman.

Noudata aina tässä käyttöoppaassa esitettyjä 
tarkistus- ja huoltosuosituksia ja -aikatauluja.

HUOLTOAIKATAULU
GXE2.0H

SÄÄNNÖLLINEN 
HUOLTOJAKSO (1)

KOHDE

Joka 
käyttö

5 vuoden 
tai 500 
tunnin 
välein

Ulkokuori Tarkista o
Kytkin, nopeuden 
säätövipu (soveltuvat 
tyypit)

Tarkista o

LED (käytössä oleva 
tyyppi)

Tarkista o

Virtajohto Tarkista o

Johdinsarja Tarkista o(2)(4)

Akun kiinnike Tarkista o

Vaihda o(2)

Kumituki Tarkista o

Vaihda o(2)

Akun koukku Tarkista o

Vaihda o(2)

Kumikiinnike Vaihda o(2)

Tulppapultti Vaihda o(2)

Tulppakumi Vaihda o(2)

Tyhjennysreikä Puhdista o(2)

Asetusnopeus Tarkista Tarvittaessa(3)
(1)	Suoritetaan esitettynä aikana tai käyttötuntivälein sen mukaan, 

kumpi saavutetaan ensin.
(2)	Nämä huoltokohteet on jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi, paitsi 

jos sinulla on käytettävissäsi oikeat työkalut ja tarvittavat mekaaniset 
taidot. Kysy neuvoa valtuutetulta Honda-jälleenmyyjältä.

(3)	Jos DC-virtalähde pitää epätavallista ääntä, anna se 
huoltoliikkeen tarkistettavaksi.

(4)	Vaihda tarvittaessa.

GXE2.0S
SÄÄNNÖLLINEN 

HUOLTOJAKSO (1)

KOHDE

Joka 
käyttö

5 vuoden 
tai 250 
tunnin 
välein

Ulkopuoli Tarkista o

Kytkin (käytössä oleva tyyppi) Tarkista o

LED (käytössä oleva tyyppi) Tarkista o

Virtajohto Tarkista o

Moottorin johdinsarja Tarkista o

Johdinsarja Tarkista o(2)(4)

Akun kiinnike Tarkista o

Vaihda o(2)

Kumituki Tarkista o

Vaihda o(2)

Akun koukku Tarkista o

Vaihda o(2)

Tyhjennysreikä Puhdista o(2)

Asetusnopeus Nimellisnopeus Tarkista Tarvittaessa(3)

Keskinopeus Tarkista

Alhainen 
nopeus

Tarkista

(1)	Suoritetaan esitettynä aikana tai käyttötuntivälein sen mukaan, 
kumpi saavutetaan ensin.

(2)	Nämä huoltokohteet on jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi, 
paitsi jos sinulla on käytettävissäsi oikeat työkalut ja tarvittavat 
mekaaniset taidot. Kysy neuvoa valtuutetulta Honda-
jälleenmyyjältä.

(3)	Asetusnopeudeksi on asetettu 3 600 min‐1(rpm) (nimellisnopeus), 
3 300 min‐1(rpm) (keskinopeus) tai 3 000 min‐1(rpm) (alhainen 
nopeus). Jos DC-virtalähde pitää epätavallista ääntä, anna se 
huoltoliikkeen tarkistettavaksi.

(4)	Vaihda tarvittaessa.

KULJETTAMINEN
•	 Varmista, että DC-virtalähde on jäähtynyt.
•	 Irrota akkuyksikkö.
•	 Pidä DC-virtalähde vaakasuorassa kuljetuksen ajan.

PUHDISTUS
Älä käytä letkua tai painepesuria veden suihkuttamiseen 
akkuyksikön päälle sen puhdistuksen aikana. Veden 
pääseminen komponentteihin voi aiheuttaa toimintahäiriön.

VARASTOINTI
•	 Irrota akkuyksikkö ennen DC-virtalähteen varastointia 

tahattoman toiminnan estämiseksi.
•	 Varastoi DC-virtalähde tasaisella alustalla.
•	 Vältä varastointia korkeassa lämpötilassa ja korkeassa 

kosteudessa tai ympäristöissä, joissa on huomattavia 
lämpötilamuutoksia. Pidä poissa suorasta auringonvalosta 
ja sateesta.
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HÄVITTÄMINEN
Suojele ympäristöä äläkä hävitä tätä tuotetta tavallisen jätteen 
joukossa. Huomioi paikalliset lait ja säädökset tai kysy neuvoa 
hävittämisestä valtuutetulta Honda-jälleenmyyjältä.

Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen 
joukossa. Jos sähkölaitteet viedään kaatopaikoille, 
niistä voi vuotaa aineita, jotka saattavat päätyä 
ravintoketjuun. Tämä voi vahingoittaa terveyttäsi 
ja hyvinvointiasi. Kysy lisätietoja tuotteen 
hävittämisestä ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään 
tai paikalliseen jätteiden keräyspisteeseen.

VIANETSINTÄ
Tarkista seuraavat kohdat, jos laitteessa on toimintahäiriö.
Jos ongelma ei ratkea tai oireet eivät poistu, kysy neuvoa 
valtuutetusta Honda-huoltoliikkeestä.

DC-virtalähde ei toimi

Mahdollinen syy Ratkaisu
Akkuyksikkö ei ole kiinnitetty 
oikein.

Katso "AKKUYKSIKÖN 
LIITTÄMINEN" (s. 2) ja 
tarkista, että sähkökaapeli 
ja akkuyksikkö on kiinnitetty 
oikein.

Akun lataus on alhainen. Lataa akkuyksikkö.
Akkuyksikössä on 
toimintahäiriö.

Vaihda akkuyksikkö.

ALERT (Hälytys) -merkkivalo vilkkuu

Mahdollinen syy Ratkaisu
Suojaustoiminto on 
käynnistetty.

Kysy neuvoa valtuutetulta 
Honda-jälleenmyyjältä.

Kun DC-virtalähdettä 
käynnistetään, POWER 
(Virta) -painiketta painetaan 
ja START/STOP-kytkin 
on START-asennossa.

Paina START/STOP-kytkin 
STOP-asentoon ja paina sitten 
POWER (Virta) -painiketta.

DC-virtalähde kuumenee.
(POWER (Virta) -merkkivalo 
syttyy)

Lopeta DC-virtalähteen 
käyttö ja odota sen jäähtyvän.

ERROR (Virhe) -merkkivalo syttyy

Mahdollinen syy Ratkaisu
Suojaustoiminto on 
käynnistetty.

Kysy neuvoa valtuutetulta 
Honda-jälleenmyyjältä.

TEKNISET TIEDOT
GXE2.0H (tyyppi: S3, malli jossa nopeudenhallintavipu)

Malli GXE2.0H
Kuvauskoodi GMABK
Pituus x leveys x korkeus*1 294 × 418 × 296 mm
Massa*1 19,7 kg
Jäähdytysjärjestelmä Pakotettu ilmajäähdytys
Jatkuva nimellisteho 
(tehdasasetus)

1,6 kW (2,1 HP, 2,2 PS) /  
3 600 min‐1(rpm)

Vääntömomentti 4,3 Nm (0,44 kgf∙m) /  
3 600 min‐1(rpm)

Virta 27 A
Jännite 72 V

Nettoteho 1,8 kW (2,4 HP, 2,4 PS) /  
3 600 min‐1(rpm)

Vääntömomentti 4,3 Nm (0,49 kgf∙m) /  
3 600 min‐1(rpm)

Jännite 72 V
Asetusnopeus 1 800–3 600 min‐1(rpm)
Käyttölämpötila-alue -15 - 40 °C (5–104 °F)

*1	 Ilman akkuyksikköä

GXE2.0S (tyyppi: V1)

Malli GXE2.0S
Kuvauskoodi GMACK
Pituus x leveys x korkeus*1 Ohjain:

351 × 299 × 127 mm
Moottori:

216 × 224 × 194 mm
Massa*1 Ohjain:

7,1 kg
Moottori:

8,7 kg
Jäähdytysjärjestelmä Pakotettu ilmajäähdytys
Jatkuva nimellisteho 1,6 kW (2,1 HP, 2,2 PS) /  

3 600 min‐1(rpm)
Vääntömomentti 4,3 Nm (0,44 kgf∙m) /  

3 600 min‐1(rpm)
Virta 27 A
Jännite 72 V

Nettoteho 1,8 kW (2,4 HP, 2,4 PS) /  
3 600 min‐1(rpm)

Vääntömomentti 4,8 Nm (0,49 kgf∙m) / 
3 600 min‐1(rpm)

Jännite 72 V
Asetusnopeus Nimellisnopeus 3 600 min‐1(rpm)

Keskinopeus 3 300 min‐1(rpm)
Alhainen 
nopeus

3 000 min‐1(rpm)

Käyttölämpötila-alue -15 - 40 °C (5–104 °F)

*1	 Ilman akkuyksikköä
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Tietoja takuusta ja maahantuojista/jälleenmyyjistä

Yhdysvallat, Puerto Rico ja Yhdysvaltain Neitsytsaaret:
Käy sivustollamme: www.engines.honda.com

Kanada:
Puhelinnumero: (888) 9HONDA9
tai käy sivustollamme: www.honda.ca

Eurooppa:
Käy sivustollamme: http://www.honda-engines-eu.com

Asiakaspalvelutiedot

Huoltoliikkeiden työntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia. 
Heidän pitäisi pystyä vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi. Jos 
kohtaat ongelman, jota jälleenmyyjäsi ei pysty ratkaisemaan 
mielestäsi tyydyttävällä tavalla, keskustele asiasta liikkeen 
johdon kanssa. Huoltopäällikkö, toimitusjohtaja tai omistaja 
voi auttaa.
Lähes kaikki ongelmat voidaan ratkaista tällä tavalla.

Yhdysvallat, Puerto Rico ja Yhdysvaltain Neitsytsaaret:
Jos et ole tyytyväinen liikkeen johdon tekemään 
päätökseen, ota yhteys Hondan alueelliseen moottorien 
jakelijaan omalla alueellasi. Löydät heidän nimensä, 
osoitteensa ja puhelinnumeronsa käyttämällä jakelija/
jälleenmyyjähakua sivustollamme www.engines.honda.com

Jos olet tämänkin jälkeen tyytymätön, voit ottaa yhteyden 
Hondan toimistoon.

American Honda Motor Co., Inc.
Power Equipment Division
Customer Relations Dept.
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847 
Puhelinnumero: (770) 497 6400, maanantaista perjantaihin 
9.00–19.30 (itäinen aikavyöhyke)

Muut maat:
Jos et ole tyytyväinen liikkeen johdon tekemään päätökseen, 
ota yhteys Hondan toimistoon.

KULUTTAJATIETOA
 

Honda DC Power Unit International -takuu

Tähän merkkituotteeseen asennettu Honda DC Power Unit (mukaan lukien akku ja akkulaturi) kuuluu Honda DC Power Unit -takuun piiriin seuraavilla 
olettamuksilla.

- Takuuehdot vastaavat Hondan kullekin maalle vahvistamia tasavirtavoimayksikön ehtoja.
Takuuehdot koskevat DC-virtayksikön vikoja, jotka johtuvat valmistus- tai teknisistä ongelmista.- 

- Takuu ei koske maita, joissa ei ole Honda-jälleenmyyjää, joka myy tasavirtalähdettä.

Takuupalvelun saaminen:

Sinun on vietävä Honda DC Power Unit -virtayksikkösi tai laitteisto, johon se on asennettu, ja todiste alkuperäisestä 
jälleenmyyntipäivästä jälleenmyyjälle, jolta ostit tuotteesi, tai Honda-jälleenmyyjälle, joka on valtuutettu myymään tuotetta maassasi. 
Jos haluat etsiä lähimmän Honda-jälleenmyyjän/jälleenmyyjän tai tarkistaa takuun kunnon maassasi, vieraile maailmanlaajuisessa 
huoltotietosivustossamme https://www.hondappsv.com/FIN/ tai ota yhteyttä maasi jälleenmyyjään.

 

Poikkeukset:

Tämä DC-virtayksikön takuu ei sisällä seuraavia:
1. Vahinko tai huononeminen, joka johtuu seuraavista:

- 
- Virheellinen korjaus tai huolto

DC-virtayksikön omistajan käsikirjassa määritellyn määräaikaishuollon laiminlyönti

- Muut kuin DC-virtalähteen omistajan käsikirjassa mainitut käyttötavat
- Tuotteen, johon DC-virtayksikkö on asennettu, aiheuttama vahinko
- Muiden kuin Hondan hyväksymien muiden kuin alkuperäisten Hondan osien ja lisävarusteiden käyttö
- Tuotteen altistuminen noelle ja savulle, kemiallisille aineille, lintujen ulosteille, merivedelle, merituulelle, suolalle tai muille ympäristöilmiöille
- Törmäys, laiminlyönti, luvaton muutos tai väärinkäyttö
- Luonnollinen kuluminen (maalattujen tai pinnoitettujen pintojen luonnollinen haalistuminen, arkin kuoriutuminen ja muu luonnollinen kuluminen)

2. Kuluvat osat: Honda ei takaa normaalia akun täyden latauskapasiteetin vähenemistä käytön ja varastoinnin vuoksi eikä osien kulumista normaalin kulumisen 
vuoksi.

3. Puhdistus, säätö ja normaalit määräaikaishuoltotyöt.
4. Honda DC Power Unitin käyttö kilpa- tai kilpailukäyttöön.

Mikä tahansa DC-virtayksikkö, joka on osa tuotetta, jonka rahoituslaitos tai vakuutuksenantaja on koskaan julistanut täydelliseksi tappioksi tai myynyt pelastettaviksi.5. 

fi

https://www.hondappsv.com/ENG/

Skannata



7

VIITE
KONEEN VALMISTAJILLE
Jotta täytetään ISO 13849-1:n vaatimukset alueella, seuraavat asiat tulee huomioida.
Vain tiedot, joiden täytyy olla käyttöoppaassa, on kuvattu tässä. Siksi jotkin DC-virtalähteen laitteistoon kokoamiseen vaadittavat 
tiedot ovat mukana, eikä kaikkia tietoja ole annettu.

Tiedot DC-virtalähteestä
DC-virtalähteen turvallisuustoimintoihin kuuluu toiminto*1 väännön ottamiseksi pois käytöstä moottoriin, kun pysäytyssignaali 
on lähetetty START/STOP-kytkimestä, ja toiminto*2 väännön ottamiseksi pois käytöstä moottoriin, kun kontaktin toimintahäiriö 
on havaittu START/STOP-kytkimessä.
Vääntö moottoriin otetaan pois käytöstä 500 ms:ssa, kun pysäytyssignaali on syötetty START/STOP-kytkimestä tai toimintahäiriö 
on havaittu START/STOP-kytkimessä.

*1 Toiminto pysäyttää moottorin START/STOP-kytkimestä lähetetyllä pysäytyssignaalilla.
*2 Toiminto estää moottorin tahattoman käynnistymisen.
Kun käytät turvallisuustoimintoa, suorita aina laitteiston riskinarviointi. Varmista, että alla näytetty turvallisuustoiminto vastaa 
laitteistolta vaadittua PL:ää.

Taulukko X-1 Turvallisuustoiminnon parametrit

ISO13849-1 Turvallisuustoiminto Hondan DC-virtalähde
START/STOP-kytkimen valvontajärjestelmä
•	 Estää moottorin tahattoman käynnistymisen.
•	 Estää tilanteen, jossa moottorin virtaa ei voi 

katkaista.

Kat. 3
DC keskim. Yli 98 %

PL c
MTTFd Yli 42 vuotta

Terminologian selitys
Kat.

Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvien osien luokitus liittyen niiden vikojen kestävyyteen ja niitä seuraavaan toimintaan 
vikatilanteessa ja joka saavutetaan osien rakenteellisella järjestämisellä, vian tunnistuksella ja/tai niiden luotettavuudella

DC keskim.
Virheenmäärityksen tehokkuuden mittaus, joka voidaan määrittää havaittujen vaarallisten vikojen vikataajuuden ja vaarallisten 
vikojen kokonaismäärän vikataajuuden suhteena

PL
ISO 13849:n tämän osan tarkoituksiin, turvallisuuteen liittyvien osien kyky suorittaa turvallisuustoiminto ilmoitetaan 
suorituskykytason määrityksellä.

MTTFd
Keskiajan odotus vaaralliselle vialle
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MUISTIO




