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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχήμα 1
GXE2.0H

[1]

GXE2.0S

[1]

[2]

[5]

[4][3]

[1]	 Σειριακός αριθμός
[2]	 Για τις ΗΠΑ και την Αυστραλία
[3]	 Για την Ιαπωνία
[4]	 Για την Ευρώπη και άλλες χώρες
[5]	 Διαβάστε το Εγχειρίδιο κατόχου πριν τη λειτουργία.



III

ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Σχήμα 2

[5]

[1]
[2]

[3]

[4]

[6]

[7]

GXE2.0H

GXE2.0S

[1] [2]

[7]

[3]
[4]

[5]

[6]

[1]	 Γάντζος μπαταρίας
[2]	 Δίσκος μπαταρίας
[3]	 Καπάκι υποδοχής μπαταρίας
[4]	 Καλώδιο τροφοδοσίας
[5]	 Συνδετήρας μπαταρίας
[6]	 Μοχλός στερέωσης μπαταρίας
[7]	 Στήριγμα από καουτσούκ
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GXE2.0S

[1] [2] [3]
[4] [5] [6]

[6]

[5]

[4]

[7]

[3]

[2]

[1]	 SPEED CHANGE Button
[2]	 START/STOP Switch
[3]	 POWER Button
[4]	 POWER Indicator
[5]	 ALERT Indicator
[6]	 ERROR Indicator
[7]	 Μοχλός ελέγχου ταχύτητας (εφαρμόσιμοι τύποι)

Εικόνα 4

[1]

[3] [4]

ALERT ERROR

[5] [6] [7] [8]

[2]

[1]	 Λαβή
[2]	 Θύρα εισαγωγής (και στις δύο πλευρές)
[3]	 Θύρα εξάτμισης (κάτω)
[4]	 Σύνδεση μπαταρίας
[5]	 Κουμπί ελέγχου επιπέδου φόρτισης
[6]	 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης
[7]	 ALERT Indicator
[8]	 ERROR Indicator
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικόνα 5

[5]

[7]

[1]

[2] [4]

[3]

[6]

[1]	 Σωστό
[2]	 Το νύχι της μπαταρίας έχει εισαχθεί με ασφάλεια στο άγκιστρο της μπαταρίας.
[3]	 Λάθος
[4]	 Το νύχι της μπαταρίας δεν έχει εισαχθεί στο άγκιστρο της μπαταρίας.
[5]	 Συνδετήρας μπαταρίας
[6]	 Μοχλός στερέωσης μπαταρίας
[7]	 Καλώδιο τροφοδοσίας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια Μονάδα Τροφοδοσίας 
Συνεχούς Ρεύματος (DC) της Honda.
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης 
της. Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση της 
Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC).

Η Μπαταρία και ο Φορτιστής Μπαταρίας περιέχουν το καθένα 
εγχειρίδιο χρήσης. Ακολουθήστε τα όταν λειτουργείτε την 
Μπαταρία ή τον Φορτιστή Μπαταρίας.

Εάν τυχόν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ή εάν έχετε 
απορίες σχετικά με προϊόν σας, επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Το προϊόν που απεικονίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης 
ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο δικό σας προϊόν.

Αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο 
τμήμα της Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) και 
θα πρέπει να συνοδεύει τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC) εάν αυτή πωληθεί ξανά.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε σχολαστικά τους όρους της 
εγγύησης, προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τις καλύψεις 
που παρέχει, καθώς και τις υποχρεώσεις σας ως ιδιοκτήτες.
 

Για να χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC), χρειάζεστε μια αυθεντική Μπαταρία και έναν 
αυθεντικό Φορτιστή Μπαταρίας.
•	 Μην χρησιμοποιείτε μη αυθεντική Μπαταρία.

Η χρήση μη αυθεντικής Μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στην ίδια και στη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC) εξαιτίας κακών λειτουργιών προστασίας, κ.λπ.
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφάλεια, η δική σας και τον άλλων, είναι πολύ σημαντική. 
Στο εγχειρίδιο υπάρχουν σημαντικά μηνύματα για την 
ασφάλεια. Διαβάστε αυτά τα μηνύματα προσεκτικά.
Τα μηνύματα ασφαλείας σας προειδοποιούν για πιθανούς 
κινδύνους που αφορούν εσάς ή τρίτους. Πριν από κάθε 
μήνυμα ασφαλείας υπάρχει ένα προειδοποιητικό σύμβολο 

 και μία από τις τρεις λέξεις σήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ, 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ.
Η σημασία της κάθε ενδεικτικής λέξης είναι:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θα προκύψει ΣΙΓΟΥΡΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ αν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει ΜΕΓΑΛΟΣ κίνδυνος 
ΘΑΝΑΤΟΥ ή ΣΟΒΑΡΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ αν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ αν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Επίσης θα βρείτε και άλλα σημαντικά μηνύματα, πριν από τα 
οποία θα εμφανίζεται η λέξη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.
Η σημασία αυτής της λέξης είναι:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πληροφορίες που σας βοηθούν να αποφύγετε 
ζημιά στη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC) σας, σε άλλη περιουσία ή στο 
περιβάλλον.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την ασφάλειά σας και τη ασφάλεια των άλλων, να 
ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες.
•	 Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία, ξαναδιαβάστε και 

κατανοήστε αυτές τις οδηγίες και τις οδηγίες που 
παρέχονται με τον εξοπλισμό που τροφοδοτείται από τη 
Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC).

•	 Εξοικειωθείτε με τη λειτουργία όλων των χειριστηρίων 
και μάθετε πώς να σταματάτε τη Μονάδα Τροφοδοσίας 
Συνεχούς Ρεύματος (DC) γρήγορα.

•	 Μην επιτρέπετε σε κανέναν να λειτουργεί τη Μονάδα 
Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) χωρίς να έχει λάβει 
κατάλληλες οδηγίες.  Επίσης, μην επιτρέπετε στα παιδιά 
να αγγίζουν τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος 
(DC). Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί 
σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά στη Μονάδα Τροφοδοσίας 
Συνεχούς Ρεύματος (DC).

•	 Μην αφαιρείτε το κάλυμμα, την ετικέτα και άλλα μέρη. 
Επίσης, μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη Μονάδα 
Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC), γιατί αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή τραυματισμό.

•	 Μην χρησιμοποιείτε τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC) αν είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
ναρκωτικών. Η μειωμένη κρίση μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό.

•	 Πριν από κάθε λειτουργία, εκτελείτε πάντοτε έλεγχο και 
αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα.
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•	 Χρησιμοποιείτε μια αυθεντική Μπαταρία.
DP72104Z

•	 Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και σοβαρού 
τραυματισμού, να αφαιρείτε πάντα την Μπαταρία από τη 
Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) όταν τη 
μεταφέρετε ή την επιθεωρείτε.

•	 Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη Μονάδα 
Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC), ακόμη και αν αυτή 
είναι απενεργοποιημένη. Η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC) ενδέχεται να παραμορφωθεί ή μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία ή τραυματισμό.

•	 Διατηρείτε την Μπαταρία καθαρή και στεγνή.
•	 Μην της επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με νερό.
•	 Μην συνδέετε τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος 

(DC) σε εξοπλισμό προτού συμβουλευτείτε εξειδικευμένο 
προσωπικό. Η ακατάλληλη σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς ή προβλήματα λειτουργίας.

ΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ανατρέξτε στην εικόνα 1 στη σελίδα II.
Οι ετικέτες ασφαλείας επικολλούνται στη Μονάδα Τροφοδοσίας 
Συνεχούς Ρεύματος (DC) προς πληροφόρησή σας.
Διαβάστε τις ετικέτες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις 
ασφαλείας προσεκτικά σε αυτό το εγχειρίδιο.
Αν οι ετικέτες που έχουν επικολληθεί στο προϊόν δεν είναι 
ευανάγνωστες, όπως αν σκιστούν ή χαθούν, αντικαταστήστε 
τις με νέες ετικέτες. 
Για να αγοράσετε νέες ετικέτες, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της Honda.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
Ανατρέξτε στην εικόνα 2 στη σελίδα III και στην εικόνα 3 στη 
σελίδα IV.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC), ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία. Πριν ξεκινήσετε 
τους ελέγχους πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η 
Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) βρίσκεται 
επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και είναι σταματημένη.
Επίσης, πραγματοποιείτε δοκιμαστική λειτουργία κατά τη 
διάρκεια των ελέγχων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση μη κατάλληλης συντήρησης 
της Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC), ή σε περίπτωση αποτυχίας 
επιδιόρθωσης ενός προβλήματος πριν από τη 
λειτουργία, ενδέχεται να προκληθεί σημαντική 
δυσλειτουργία. 

Κάποιες δυσλειτουργίες μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Πριν από κάθε λειτουργία, εκτελείτε πάντοτε 
έλεγχο και αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα.

•	 Πριν συνδέσετε μια Μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι:
–	 Το εξωτερικό κάλυμμα δεν έχει υποστεί βλάβη.
–	 Οι διακόπτες δεν έχουν υποστεί βλάβη.

–	 Το στήριγμα από καουτσούκ δεν έχει υποστεί βλάβη.
–	 Το άγκιστρο μπαταρίας δεν είναι χαλαρό ή δεν έχει 

υποστεί βλάβη.
–	 Ο προσδετήρας μπαταρίας δεν έχει υποστεί βλάβη.
–	 Η επαφή της μπαταρίας δεν έχει υποστεί βλάβη.
–	 Ο συρμάτινος ιμάντας περίσφιξης κινητήρα δεν έχει 

υποστεί βλάβη. (Μόνο για το GXE2.0S)
–	 Δεν υπάρχουν θραύσματα ή υπερβολική βρομιά στη 

Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) ή στην 
Μπαταρία.

•	 Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας
–	 Ελέγξτε πως όλοι οι διακόπτες λειτουργούν (έναρξη και 

διακοπή) σωστά
–	 Ελέγξτε πως όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν όταν 

η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) είναι 
ενεργοποιημένη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για να φορτίσετε την Μπαταρία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του 
Φορτιστή Μπαταρίας για οδηγίες.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αυθεντική Μπαταρία.
Ανατρέξτε στην εικόνα 4 στη σελίδα IV και στην εικόνα 5 στη 
σελίδα V.
1.	 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν θραύσματα ή βρομιά στον 

δίσκο της μπαταρίας.
2.	 Γείρετε την Μπαταρία και εισαγάγετε την προεξοχή της στο 

άγκιστρο μπαταρίας.
3.	 Σπρώξτε κάτω την Μπαταρία και συνδέστε σε αυτήν τον 

προσδετήρα μπαταρίας.
4.	 Σπρώξτε τον μοχλό του προσδετήρα μπαταρίας προς τα 

επάνω και ασφαλίστε την Μπαταρία.
Προσέχετε να μην πιάσετε τα δάχτυλά σας.

5.	 Αφαιρέστε την τάπα της επαφής μπαταρίας από το καλώδιο 
τροφοδοσίας. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην 
επαφή μπαταρίας της Μπαταρίας.

Αφού συνδέσετε την Μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο 
μπαταρίας και ο προσδετήρας έχουν συνδεθεί καλά.
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC)
Ανατρέξτε στην εικόνα 3 στη σελίδα IV.
1.	 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/

STOP) βρίσκεται στη θέση ΔΙΑΚΟΠΗ (STOP) .
2.	 Πατήστε το κουμπί ΙΣΧΥΣ (POWER) .

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να ανάψουν για λίγα 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μόνο η ενδεικτική λυχνία 
ΙΣΧΥΣ (POWER) παραμένει αναμμένη.

3.	 Πατήστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/STOP) 
στη θέση ΕΝΑΡΞΗ (START) για να εκκινήσετε τη Μονάδα 
Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC).

4.	 Αλλάξτε την ταχύτητα της Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC) όπως απαιτείται.
GXE2.0H: Χειριστείτε τον μοχλό ελέγχου ταχύτητας 
(ισχύοντες τύποι).
GXE2.0S: Πατήστε το κουμπί ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SPEED 
CHANGE).

•	 Αν το κουμπί ΙΣΧΥΣ (POWER) πατηθεί όταν ο διακόπτης 
ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/STOP) βρίσκεται στη θέση 
ΕΝΑΡΞΗ (START) , η ενδεικτική λυχνία ΙΣΧΥΣ (POWER) 
παραμένει απενεργοποιημένη και η ενδεικτική λυχνία 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ALERT) αναβοσβήνει. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος 
(DC) δεν μπορεί να εκκινηθεί. Πατήστε τον διακόπτη 
ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/STOP) στη θέση ΔΙΑΚΟΠΗ (STOP) 
και έπειτα πατήστε το κουμπί ΙΣΧΥΣ (POWER) .

•	 Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ανάψουν οι 
ενδεικτικές λυχνίες μετά το πάτημα του κουμπιού ΙΣΧΥΣ 
(POWER) . Αν οι ενδεικτικές λυχνίες δεν ανάψουν, πατήστε 
ξανά το κουμπί ΙΣΧΥΣ (POWER) .

•	 Αν η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) δεν 
λειτουργήσει για περίπου ένα λεπτό μετά το πάτημα του 
κουμπιού ΙΣΧΥΣ (POWER) , η ενδεικτική λυχνία ΙΣΧΥΣ 
(POWER) απενεργοποιείται. Πατήστε ξανά το κουμπί ΙΣΧΥΣ 
(POWER) για να εκκινήσετε τη Μονάδα Τροφοδοσίας 
Συνεχούς Ρεύματος (DC).

•	 Αν ο διακόπτης ελέγχου έχει εγκατασταθεί στον εξοπλισμό 
που τροφοδοτείται από τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνόδευε τον 
εξοπλισμό, για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης της 
Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Όσο η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) 
λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία επιπέδου φόρτισης ανάβει ή 
αναβοσβήνει ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε το επίπεδο 
φόρτισης της Μπαταρίας.
Όσο η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) είναι σε 
διακοπή, πατήστε το κουμπί ελέγχου επιπέδου φόρτισης για να 
επιβεβαιώσετε το επίπεδο φόρτισης της Μπαταρίας.
Ανατρέξτε στην εικόνα 4 στη σελίδα IV.

Οθόνη 
ενδεικτικής 

λυχνίας
Επίπεδο φόρτισης

Υψηλή

Χαμηλή

Πλήρως φορτισμένη.

Επαρκώς φορτισμένη.

Η υπολειπόμενη ισχύς της 
μπαταρίας είναι χαμηλή.
Φορτίστε την Μπαταρία.

: Ενεργοποιημένη, : Αναβοσβήνει, : 
Απενεργοποιημένη

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC)
Ανατρέξτε στην εικόνα 3 στη σελίδα IV.
1.	 Πατήστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/STOP) για 

να πάει στη θέση ΔΙΑΚΟΠΗ (STOP) .
Η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) σταματά 
και η ενδεικτική λυχνία ΙΣΧΥΣ (POWER) σβήνει.

•	 Αν ο διακόπτης ελέγχου έχει εγκατασταθεί στον εξοπλισμό 
που τροφοδοτείται από τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνόδευε τον 
εξοπλισμό, για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διακοπής της 
Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC).

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1.	 Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την Μπαταρία.

Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, πιάστε την επαφή 
της μπαταρίας και τραβήξτε την έξω. Μην το τραβάτε από 
το καλώδιο τροφοδοσίας.

2.	 Τραβήξτε τον προσδετήρα μπαταρίας κάτω για να τον 
απασφαλίσετε, γείρετε την Μπαταρία και τραβήξτε την 
προεξοχή της Μπαταρίας από το άγκιστρο μπαταρίας και 
αφαιρέστε την Μπαταρία.

3.	 Συνδέστε την τάπα της επαφής μπαταρίας στο καλώδιο 
τροφοδοσίας.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC)
Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η σωστή συντήρηση είναι βασική προϋπόθεση για την 
ασφαλή, οικονομική, αξιόπιστη και περιβαλλοντικά σωστή 
λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση ακατάλληλης συντήρησης 
της Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC), ή σε περίπτωση αποτυχίας 
επιδιόρθωσης ενός προβλήματος πριν από τη 
λειτουργία, ενδέχεται να προκληθεί σημαντική 
δυσλειτουργία.

Κάποιες δυσλειτουργίες μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Να ακολουθείτε πάντοτε τις συστάσεις για τον 
έλεγχο και τη συντήρηση που δίνονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
GXE2.0H

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΕΡΒΙΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Σε 
κάθε 

χρήση

Κάθε 5 
χρόνια ή 
500 ώρες 

λειτου-
ργίας

Εξωτερικό κάλυμμα Έλεγχος o
Διακόπτης, μοχλός 
ελέγχου ταχύτητας 
(ισχύοντες τύποι)

Έλεγχος o

LED (ισχύων τύπος) Έλεγχος o
Καλώδιο τροφοδοσίας Έλεγχος o
Πλεξούδα καλωδίων Έλεγχος o(2)(4)
Προσδετήρας μπαταρίας Έλεγχος o

Αντικατάσταση o(2)
Στήριγμα από καουτσούκ Έλεγχος o

Αντικατάσταση o(2)
Άγκιστρο μπαταρίας Έλεγχος o

Αντικατάσταση o(2)
Λαστιχένια βάση Αντικατάσταση o(2)
Μπουλόνι τάπας Αντικατάσταση o(2)
Λάστιχο τάπας Αντικατάσταση o(2)
Οπή αποστράγγισης Καθαρισμός o(2)
Ορισμένη ταχύτητα Έλεγχος Όταν απαιτείται (3)
(1)	Να εκτελείτε τα παρακάτω όταν ολοκληρωθεί ένα από τα 

χρονικά διαστήματα που αναφέρονται.
(2)	Τα σέρβις αυτών των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται από 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός εάν διαθέτετε τα κατάλληλα 
εργαλεία και την απαιτούμενη πείρα. Επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Honda.

(3)	Αν η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) κάνει έναν 
ασυνήθιστο ήχο, δώστε την για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο.

(4)	Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε την.

GXE2.0S

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΕΡΒΙΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Σε κάθε 
χρήση

Κάθε 5 
χρόνια ή 
250 ώρες 

λειτου-
ργίας

Εξωτερικό Έλεγχος o
Διακόπτης (ισχύων τύπος) Έλεγχος o
LED (ισχύων τύπος) Έλεγχος o
Καλώδιο τροφοδοσίας Έλεγχος o
Πλεξούδα καλωδίων 

κινητήρα
Έλεγχος o

Πλεξούδα καλωδίων Έλεγχος o(2)(4)
Προσδετήρας μπαταρίας Έλεγχος o

Αντικατάσταση o(2)
Στήριγμα από καουτσούκ Έλεγχος o

Αντικατάσταση o(2)
Άγκιστρο μπαταρίας Έλεγχος o

Αντικατάσταση o(2)
Οπή αποστράγγισης Καθαρισμός o(2)
Ορισμένη 
ταχύτητα

Ονομαστική 
ταχύτητα

Έλεγχος Όταν απαιτείται (3)

Μεσαία 
ταχύτητα

Έλεγχος

Χαμηλή 
ταχύτητα

Έλεγχος

(1)	Να εκτελείτε τα παρακάτω όταν ολοκληρωθεί ένα από τα χρονικά 
διαστήματα που αναφέρονται.

(2)	Τα σέρβις αυτών των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός εάν διαθέτετε τα κατάλληλα 
εργαλεία και την απαιτούμενη πείρα. Επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Honda.

(3)	Η ταχύτητα έχει οριστεί στα 3600 min‐1(rpm) (ονομαστική 
ταχύτητα), 3300 min‐1(rpm) (μεσαία ταχύτητα) ή 3000 min‐1(rpm) 
(χαμηλή ταχύτητα). Αν η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC) κάνει έναν ασυνήθιστο ήχο, παραδώστε την για 
έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

(4)	Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε την.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
•	 Βεβαιωθείτε ότι η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς 

Ρεύματος (DC) έχει κρυώσει.
•	 Αφαιρέστε την Μπαταρία.
•	 Διατηρήστε τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος 

(DC) επίπεδη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μην χρησιμοποιείτε λάστιχο ή πιεστικό για να ψεκάσετε νερό 
στην Μπαταρία όταν την καθαρίζετε. Η εισαγωγή νερού στα 
εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
•	 Πριν από την αποθήκευση της Μονάδας Τροφοδοσίας 

Συνεχούς Ρεύματος (DC), αφαιρέστε την Μπαταρία για την 
αποφυγή ανεπιθύμητης λειτουργίας.

•	 Αποθηκεύστε τη Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος 
(DC) σε μια επίπεδη επιφάνεια.

•	 Αποφύγετε αποθηκευτικούς χώρους με υψηλή 
θερμοκρασία και υψηλή υγρασία, ή περιβάλλοντα με 
ακραίες εναλλαγές θερμοκρασίας. Διατηρήστε τη μακριά 
από απευθείας έκθεση στον ήλιο και τη βροχή.
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίπτετε αυτό 
το προϊόν στα κανονικά απορρίμματα. Για την απόρριψη, 
συμβουλευτείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς ή 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Honda.

Μην απορρίπτετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό μαζί με 
τα οικιακά απορρίμματα. Αν οι ηλεκτρικές συσκευές 
απορριφθούν σε χωματερές ή σκουπιδότοπους, οι 
ουσίες ενδέχεται να διαρρεύσουν από το εσωτερικό, 
να προκαλέσουν αντίδραση και να εισέλθουν στην 
τροφική αλυσίδα, προκαλώντας βλάβη στην υγεία 
και την ευζωία σας. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την απόρριψη αυτού του προϊόντος, 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με 
την πλησιέστερη τοπική υπηρεσία αποκομιδής 
απορριμμάτων.  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία. 
Αν το πρόβλημα παραμένει ή τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται, 
συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Honda. 

Η Μονάδα Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) δεν 
λειτουργεί

Πιθανή αιτία Λύση
Η Μπαταρία δεν έχει συνδεθεί 
σωστά.

Ανατρέξτε στην ενότητα 
"ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ" 
(ΣΕΛ. 2) και ελέγξτε ότι το 
καλώδιο τροφοδοσίας και η 
Μπαταρία έχουν συνδεθεί 
σωστά.

Η ισχύς της μπαταρίας είναι 
χαμηλή.

Φορτίστε την Μπαταρία.

Η Μπαταρία παρουσιάζει 
δυσλειτουργία.

Αντικαταστήστε τη Συστοιχία 
Μπαταριών.

Η ενδεικτική λυχνίαΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ALERT) 
αναβοσβήνει

Πιθανή αιτία Λύση
Έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία προστασίας.

Επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Honda.

Όταν εκκινήσατε τη Μονάδα 
Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC), το κουμπί 
ΙΣΧΥΣ (POWER) πατήθηκε 
όσο ο διακόπτης ΕΝΑΡΞΗ/
ΔΙΑΚΟΠΗ (START/STOP) ήταν 
στη θέση ΕΝΑΡΞΗ (START) .

Πατήστε τον διακόπτη 
ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/
STOP) στη θέση ΔΙΑΚΟΠΗ 
(STOP) και έπειτα πατήστε το 
κουμπί ΙΣΧΥΣ (POWER) .

Η Μονάδα Τροφοδοσίας 
Συνεχούς Ρεύματος (DC) 
θερμαίνεται υπερβολικά.
(Ανάβει η ενδεικτική 
λυχνίαΙΣΧΥΣ (POWER) )

Σταματήστε να 
χρησιμοποιείτε τη Μονάδα 
Τροφοδοσίας Συνεχούς 
Ρεύματος (DC) και περιμένετε 
ώσπου να κρυώσει.

Η ενδεικτική λυχνίαΣΦΑΛΜΑ (ERROR) είναι αναμμένη

Πιθανή αιτία Λύση
Έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία προστασίας.

Επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Honda.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GXE2.0H (Τύπος: S3, μοντέλο με μοχλό ελέγχου ταχύτητας)

Μοντέλο GXE2.0H
Κωδικός περιγραφής GMABK
Μήκος × Πλάτος × Ύψος*1 294 × 418 × 296 mm
Μάζα*1 19,7 kg
Σύστημα ψύξης Αερόψυκτο
Συνεχής ονομαστική ισχύς 
(εργοστασιακή ρύθμιση)

1,6 kW (2,1 HP, 2,2 PS) /  
3.600 min‐1(rpm)

Ροπή 4,3 N∙m (0,44 kgf∙m) /  
3.600 min‐1(rpm)

Ηλεκτρικό 
ρεύμα

27 A

Τάση 72 V
Καθαρή ισχύς 1,8 kW (2,4 HP, 2,4 PS) /  

3.600 min‐1(rpm)
Ροπή 4,8 N∙m (0,49 kgf∙m) /  

3.600 min‐1(rpm)
Τάση 72 V

Ορισμένη ταχύτητα 1.800 έως 3.600 min‐1(rpm)
Εύρος λειτουργικής 
θερμοκρασίας

-15 έως 40 °C (5 έως 104 °F)

*1	 Χωρίς Μπαταρία

GXE2.0S (Τύπος: V1)

Μοντέλο GXE2.0S
Κωδικός περιγραφής GMACK
Μήκος × Πλάτος × Ύψος*1 Ρυθμιστής:

351 × 299 × 127 mm
Κινητήρας:

216 × 224 × 194 mm
Μάζα*1 Ρυθμιστής:

7,1 kg
Κινητήρας:

8,7 kg
Σύστημα ψύξης Αερόψυκτο
Συνεχής ονομαστική ισχύς 1,6 kW (2,1 HP, 2,2 PS) /  

3.600 min‐1(rpm)
Ροπή 4,3 N∙m (0,44 kgf∙m) /  

3.600 min‐1(rpm)
Ηλεκτρικό 
ρεύμα

27 A

Τάση 72 V
Καθαρή ισχύς 1,8 kW (2,4 HP, 2,4 PS) /  

3.600 min‐1(rpm)
Ροπή 4,8 N∙m (0,49 kgf∙m) /  

3.600 min‐1(rpm)
Τάση 72 V

Ορισμένη 
ταχύτητα

Ονομαστική 
ταχύτητα

3.600 min‐1(rpm)

Μεσαία 
ταχύτητα

3.300 min‐1(rpm)

Χαμηλή 
ταχύτητα

3.000 min‐1(rpm)

Εύρος λειτουργικής 
θερμοκρασίας

-15 έως 40 °C (5 έως 104 °F)

*1	 Χωρίς Μπαταρία
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Εγγύηση και στοιχεία διανομέων/αντιπροσώπων

Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο και Παρθένες Νήσοι (Η.Π.Α.):
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.engines.honda.com

Καναδάς:
Καλέστε το (888) 9HONDA9
ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.honda.ca

Για την Ευρώπη:
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: http://www.honda-engines-
eu.com

Πληροφορίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Το προσωπικό των εξουσιοδοτημένων συνεργείων αποτελείται 
από καταρτισμένους επαγγελματίες. Μπορούν να λύσουν κάθε 
σας απορία. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, στο οποίο 
ο αντιπρόσωπός σας δεν δίνει τη λύση που σας ικανοποιεί, 
επικοινωνήστε με τη διεύθυνση της αντιπροσωπείας. Ο 
Διευθυντής Σέρβις, ο Γενικός Διευθυντής ή ο ίδιος ο Ιδιοκτήτης 
θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να λύσετε σχεδόν οποιοδήποτε 
πρόβλημα.

Η.Π.Α., Πουέρτο Ρίκο και Παρθένες Νήσοι (Η.Π.Α.):
Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ενέργειες της 
διεύθυνσης της αντιπροσωπίας, επικοινωνήστε με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Αντιπροσώπων Κινητήρων Honda, 
στην οποία υπάγεστε. Μπορείτε να βρείτε το όνομα, τη 
διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου τους χρησιμοποιώντας 
τη λειτουργία εύρεσης διανομέα/αντιπροσώπου στην 
ιστοσελίδα μας www.engines.honda.com

Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι μετά την επικοινωνία σας με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Αντιπροσώπων Κινητήρων, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τα Κεντρικά Γραφεία της Honda.

American Honda Motor Co., Inc.
Τμήμα Εξοπλισμού Τροφοδοσίας
Γραφείο Πελατειακών Σχέσεων
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847 
Ή καλέστε το: (770) 497-6400, Δευτ.-Παρ. 9:00 π.μ. - 7:30 π.μ. 
(GMT +5)

Για τις υπόλοιπες περιοχές:
Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ενέργειες της 
διεύθυνσης της αντιπροσωπίας, επικοινωνήστε με τα Κεντρικά 
Γραφεία της Honda.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 

∆ιεθνής εγγύηση Honda DC Power Unit

Η μονάδα ισχύος Honda DC (συμπεριλαμβανομένου του πακέτου μπαταριών και του φορτιστή μπαταριών) που είναι εγκατεστημένη σε αυτό το επώνυμο 
προϊόν καλύπτεται από Εγγύηση μονάδας ισχύος DC Honda, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραδοχές.

- Οι όροι εγγύησης είναι σύμφωνοι με εκείνους για τη μονάδα ισχύος συνεχούς ρεύματος που έχει καθιερώσει η Honda για κάθε χώρα.
Οι όροι της εγγύησης ισχύουν για βλάβες της μονάδας ισχύος DC που προκαλούνται από οποιοδήποτε πρόβλημα κατασκευής ή προδιαγραφών.- 

- Η εγγύηση δεν ισχύει για χώρες όπου δεν υπάρχει διανομέας Honda που διαπραγματεύεται Μονάδα ισχύος DC.

Για να λάβετε σέρβις εγγύησης:

Πρέπει να πάρετε το Honda DC Power Unit σας ή τον εξοπλισμό στον οποίο είναι εγκατεστημένο, μαζί με την απόδειξη της αρχικής 
ημερομηνίας αγοράς λιανικής στον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν σας ή σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Honda 
να πουλά το προϊόν στη χώρα σας. Για να εντοπίσετε έναν διανομέα/έμπορο Honda κοντά σας ή να ελέγξετε την κατάσταση της 
εγγύησης στη χώρα σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο πληροφοριών παγκόσμιας εξυπηρέτησης https://www.hondappsv.com/ENG/ ή 
επικοινωνήστε με τον διανομέα στη χώρα σας.

 

Εξαιρέσεις:

Αυτή η εγγύηση της μονάδας ισχύος DC δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά που προκύπτει από τα ακόλουθα:

- 
- Λανθασμένη επισκευή ή συντήρηση

Παράβλεψη της περιοδικής συντήρησης όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο κατόχου της μονάδας ισχύος DC

- Μέθοδοι λειτουργίας διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο κατόχου της μονάδας ισχύος DC
- Ζημιά που προκαλείται από το προϊόν στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μονάδα ισχύος DC
- Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ Honda, εκτός αυτών που έχουν εγκριθεί από τη Honda
- Έκθεση του προϊόντος σε αιθάλη και καπνό, χημικούς παράγοντες, περιττώματα πτηνών, θαλασσινό νερό, θαλασσινή αύρα, αλάτι ή άλλα περιβαλλοντικά φαινόμενα
- Σύγκρουση, αμέλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή κακή χρήση
- Φυσική φθορά (φυσικό ξεθώριασμα βαμμένων ή επιμεταλλωμένων επιφανειών, ξεφλούδισμα φύλλου και άλλη φυσική φθορά)

2. Αναλώσιμα εξαρτήματα: Η Honda δεν εγγυάται κανονική μείωση της χωρητικότητας πλήρους φόρτισης της μπαταρίας λόγω χρήσης και αποθήκευσης, καθώς και 
φθορά εξαρτημάτων λόγω κανονικής φθοράς.

3. Εργασίες καθαρισμού, ρύθμισης και κανονικής περιοδικής συντήρησης.
4. Χρήση της μονάδας ισχύος Honda DC για αγώνες ή αγώνες.

Οποιαδήποτε μονάδα ισχύος DC που αποτελεί μέρος ενός προϊόντος που έχει ποτέ δηλωθεί ως συνολική απώλεια ή πουλήθηκε για διάσωση από χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα ή ασφαλιστή.

5. 

el

https://www.hondappsv.com/ENG/

Σάρωση
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Για συμμόρφωση με το «ISO 13849-1» που απαιτείται στην περιοχή, περιγράφεται το ακόλουθο. 
Μόνο οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης περιγράφονται στο παρόν. Επομένως, κάποιες από 
τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση της Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) στον εξοπλισμό 
περιλαμβάνονται και δεν παρέχονται όλες οι πληροφορίες.

Προς πληροφόρησή σας στην επισύναψη Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC)
Οι λειτουργίες ασφαλείας της Μονάδας Τροφοδοσίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) περιλαμβάνουν μια λειτουργία*1 για την ασφαλή 
απενεργοποίηση της ροπής στον κινητήρα όταν ένα σήμα διακοπής αποστέλλεται από τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/
STOP) και μια λειτουργία*2 για την απενεργοποίηση της ροπής στον κινητήρα όταν εντοπίζεται μια δυσλειτουργία επαφής στον 
διακόπτη ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/STOP) .
Η ροπή στον κινητήρα απενεργοποιείται εντός 500 ms μετά την είσοδο του σήματος διακοπής από τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗ/
ΔΙΑΚΟΠΗ (START/STOP) ή όταν εντοπίζεται μια δυσλειτουργία στον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/STOP) .

*1 Αυτή η λειτουργία ασφαλώς σταματά τον κινητήρα μέσω ενός σήματος διακοπής που αποστέλλεται από τον διακόπτη 
ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/STOP) 
*2 Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του κινητήρα
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασφαλείας, να κάνετε πάντα μια αξιολόγηση εξοπλισμού και να βεβαιώνεστε ότι η λειτουργία 
ασφαλείας που απεικονίζεται παρακάτω πληροί το PL που απαιτείται για τον εξοπλισμό.

Πίνακας Χ-1 Παράμετροι λειτουργίας ασφαλείας

ISO13849-1 Λειτουργία ασφαλείας ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) 

Honda
Σύστημα ελέγχου διακόπτηΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (START/

STOP) 
•	 Αποτροπή ακούσιας εκκίνησης του κινητήρα
•	 Αποτροπή αδιάλειπτης λειτουργίας του κινητήρα

Κατ. 3
DC μέσ. όρ. Άνω του 98%

PL c
MTTFd Άνω των 42 ετών

Εξήγηση ορολογίας
Κατ.

Κατηγοριοποίηση των εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια σε ένα σύστημα ελέγχου σε σχέση με την αντίστασή 
τους σε σφάλματα και η επακόλουθη συμπεριφορά τους στη λειτουργία σφάλματος και η οποία επιτυγχάνεται από τη δομική 
διάταξη των εξαρτημάτων, της ανίχνευσης σφάλματος ή/και από την αξιοπιστία τους

DC μέσ. όρ.
Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαγνωστικών ελέγχων, η οποία μπορεί να καθοριστεί ως αναλογία μεταξύ του ρυθμού 
αποτυχίας των ανιχνευμένων επικίνδυνων αποτυχιών επί των συνολικών επικίνδυνων αποτυχιών

PL
Για τους σκοπούς αυτού του μέρους του ISO 13849, η ικανότητα των εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια να 
εκτελέσουν μια λειτουργία ασφαλείας εκφράζεται μέσω του προσδιορισμού του επιπέδου απόδοσης.

MTTFd
Προσδοκία του μέσου χρόνου έως επικίνδυνη αποτυχία
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ




