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AMPLASAREA ETICHETEI PRIVIND SIGURANŢA

Figura 1
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[1] Număr de serie
[2] Pentru SUA și Australia
[3] Pentru Japonia
[4] Pentru Europa și alte țări
[5] Citiți manualul de utilizare înainte de utilizare.
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AMPLASAREA COMPONENTELOR ŞI A COMENZILOR
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[1] Cârlig pentru baterie
[2] Tava baterie
[3] Capac conector baterie
[4] Cablu de alimentare
[5] Fixare baterie
[6] Pârghie de fixare a bateriei
[7] Suport cauciuc
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Figura 3
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GXE2.0S

[1] [2] [3]
[4] [5] [6]

[6]

[5]

[4]

[7]

[3]

[2]

[1] SPEED CHANGE Button
[2] START/STOP Switch
[3] POWER Button
[4] POWER Indicator
[5] ALERT Indicator
[6] ERROR Indicator
[7] Pârghie de control al vitezei (tipuri aplicbile)

Figura 4
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ALERT ERROR
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[2]

[1] Prindere
[2] Port de admisie (ambele părți)
[3] Port de evacuare (jos)
[4] Conector baterie
[5] Buton de verificare a nivelului de încărcare
[6] Indicator de nivel de încărcare
[7] ALERT Indicator
[8] ERROR Indicator



V

FUNCŢIONAREA

Figura 5
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[1] Corect
[2] Gheara pachetului de baterii este introdusă ferm în cârligul bateriei.
[3] Incorect
[4] Gheara pachetului de baterii nu este introdusă în cârligul bateriei.
[5] Fixare baterie
[6] Pârghie de fixare a bateriei
[7] Cablu de alimentare
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INTRODUCERE
Vă mulțumim că ați achiziționat o unitate de alimentare cu 
curent continuu (CC) Honda.
Acest manual conține informații despre modul de utilizare; vă 
rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza unitatea 
de alimentare CC.

Bateria și încărcătorul pentru baterie sunt furnizate fiecare cu 
propriul manual de utilizare. Urmați instrucțiunile din acestea 
atunci când utilizați bateria sau încărcătorul pentru baterie.

În cazul în care apare o problemă sau dacă aveți întrebări 
despre produsul dvs., consultați dealerul de la care ați 
achiziționat produsul.

Este posibil ca produsul prezentat în acest manual de utilizare 
să nu se potrivească cu produsul dvs. real.

Acest manual trebuie considerat o parte permanentă a unității 
de alimentare CC și ar trebui să rămână împreună cu unitatea 
de alimentare CC dacă este revândută.

Vă sugerăm să citiţi această poliţă de garanţie pentru a 
înţelege ce cazuri acoperă şi ce responsabilităţi vă revin în 
calitate de proprietar.
 

Aveți nevoie de o baterie originală și un încărcător pentru 
baterie original pentru a utiliza unitatea de alimentare CC.
• Nu utilizați o baterie care nu este originală.

Utilizarea unei baterii care nu este originală ar putea 
conduce la propria sa deteriorare și a unității de alimentare 
CC din cauza funcțiilor de protecție slabe etc.
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MESAJE DE SIGURANŢĂ
Siguranţa dvs. şi a celorlalţi este foarte importantă. Am 
introdus mesaje importante de siguranță în acest manual. Vă 
rugăm să citiţi cu atenţie aceste mesaje.
Un mesaj de siguranţă vă semnalează pericole potenţiale 
care vă pot răni sau îi pot răni pe ceilalţi. Fiecare mesaj de 
siguranţă este precedat de un simbol de alarmă  şi unul din 
cele trei cuvinte de semnalare DANGER (PERICOL), WARNING 
(AVERTISMENT) sau CAUTION (ATENŢIE).
Aceste cuvinte de semnalare înseamnă:

PERICOL VEŢI FI OMORÂT sau RĂNIT GRAV 
dacă nu respectaţi instrucţiunile.

AVERTISMENT
PUTEŢI FI OMORÂT sau RĂNIT 
GRAV dacă nu respectaţi 
instrucţiunile.

ATENȚIE PUTEŢI FI RĂNIT dacă nu 
respectaţi instrucţiunile.

Veţi vedea şi alte mesaje importante care sunt precedate de 
cuvântul NOTICE (NOTĂ).
Acest cuvânt înseamnă:

ANUNȚ Informații pentru a vă ajuta să evitați 
deteriorarea unității de alimentare CC, a altor 
bunuri sau a mediului.

SIGURANȚA UNITĂȚII DE ALIMENTARE CC
INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA 
SIGURANȚĂ
Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, respectați 
întotdeauna instrucțiunile de mai jos.
• Înainte de a începe operațiunile, revizuiți și înțelegeți 

aceste instrucțiuni și instrucțiunile furnizate împreună 
cu echipamentul alimentat de această unitate de  
alimentare CC.

• Familiarizați-vă cu funcționarea tuturor comenzilor și aflați 
cum să opriți rapid unitatea de alimentare CC.

• Nu permiteți nimănui să opereze unitatea de alimentare 
CC fără instrucțiuni adecvate. De asemenea, nu permiteți 
copiilor să atingă unitatea de alimentare CC. Nerespectarea 
acestui lucru poate cauza vătămări grave sau deteriorarea 
unității de alimentare CC.

• Nu îndepărtați capacul, eticheta și alte părți. De asemenea, 
nu dezasamblați și nu modificați unitatea de alimentare CC, 
ceea ce poate duce la defecțiuni sau vătămări.

• Nu utilizați unitatea de alimentare CC dacă vă aflați sub 
influența alcoolului sau a drogurilor. Rațiunea afectată 
poate provoca răni grave.

• Efectuați întotdeauna o inspecție pre-operare înainte de 
fiecare utilizare și corectați orice probleme.

• Utilizați o baterie originală.
DP72104Z

• Pentru a evita șocurile electrice, incendiul și rănirea gravă, 
decuplați întotdeauna bateria de la unitatea de alimentare 
CC când ol transportați sau o verificați.

• Nu așezați obiecte pe partea superioară a unității de 
alimentare CC chiar dacă aceasta este oprită. Unitatea 
de alimentare CC poate fi deformată sau poate cauza 
o defecțiune ori provoca răni.

• Păstrați bateria curată și uscată.
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• Nu le permiteți să intre în contact cu apa.
• Nu conectați unitatea de alimentare CC la un echipament 

înainte de a consulta personal calificat. Cuplarea 
necorespunzătoare poate duce la vătămări sau probleme de 
funcționare.

AMPLASAREA ETICHETEI PRIVIND SIGURANŢA
A se vedea figura 1 de la pagina II.
Etichetele de siguranță sunt aplicate pe unitatea de alimentare 
CC pentru a vă oferi instrucțiuni.
Citiți cu atenție aceste etichete de siguranță și măsurile de 
siguranță din acest manual.
Dacă etichetele aplicate pe produs devin ilizibile, cum ar fi 
dacă se rup ori se pierd, înlocuiți-le cu etichete noi.
Contactați dealerul dvs. Honda pentru a achiziționa materiale 
de înlocuire.

AMPLASAREA COMPONENTELOR ŞI A 
COMENZILOR
A se vedea figura 2 de la pagina III și figura 3 de la pagina 
IV.

VERIFICARI PRE-OPERARE
Verificați următoarele puncte înainte de a utiliza unitatea de 
alimentare CC. Înainte de a începe verificările pre-operare, 
asigurați-vă că unitatea de alimentare CC este pe o suprafață 
plană și oprită.
De asemenea, efectuați un test de funcționare în timpul 
verificărilor.

AVERTISMENT
Eșecul întreținerii corecte a unității de 
alimentare CC sau remedierea unei probleme 
înainte de utilizare poate duce la o defecțiune 
semnificativă

Unele defecțiuni pot cauza răni grave sau deces.

Efectuați întotdeauna o inspecție pre-operare 
înainte de fiecare utilizare și corectați orice 
probleme.

• Înainte de a atașa bateria, asigurați-vă că:
– Capacul exterior nu este deteriorat.
– Comutatoarele nu sunt deteriorate.
– Suportul de cauciuc nu este deteriorat.
– Cârligul bateriei nu este slăbit sau deteriorat.
– Elementul de fixare a bateriei nu este deteriorat.
– Conectorul bateriei nu este deteriorat.
– Cablul motorului nu este deteriorat. (Numai pentru 

GXE2.0S)
– Nu există resturi sau murdărie excesivă pe unitatea de 

alimentare CC sau pe baterie.
• În timpul testului

– Verificați dacă toate comutatoarele funcționează corect 
(pornire și oprire).

– Verificați dacă toate indicatoarele se aprind când unitatea 
de alimentare CC este pornită

FUNCŢIONAREA
ÎNCĂRCAREA BATERIEI
Consultați manualul încărcătorului pentru baterie pentru 
instrucțiuni privind încărcarea bateriei.

ATAȘAREA BATERIEI
Asigurați-vă că utilizați o baterie originală.
A se vedea figura 4 de la pagina IV și figura 5 de la pagina V.
1. Asigurați-vă că nu există resturi sau murdărie pe tava 

bateriei.
2. Înclinați bateria și introduceți-i gheara în cârligul pentru 

baterie.
3. Împingeți în jos bateria și fixați dispozitivul de asigurare 

a bateriei de ea.
4. Împingeți pârghia de fixare a bateriei în sus și blocați 

bateria.
Aveți grijă să nu vă prindeți degetele.

5. Scoateți capacul conectorului bateriei de la cablul de 
alimentare. Conectați cablul de alimentare la conectorul 
bateriei de pe baterie.

După atașarea bateriei, asigurați-vă că cârligul bateriei și 
dispozitivul de fixare sunt bine fixate.
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PORNIREA UNITĂȚII DE ALIMENTARE CC
A se vedea figura 3 de la pagina IV.
1. Asigurați-vă că întrerupătorul START/STOP (PORNIT/OPRIT) 

este în poziția STOP (OPRIT).
2. Apăsați butonul POWER (ALIMENTARE).

Toate indicatoarele ar trebui să se aprindă pentru câteva 
secunde, apoi doar indicatorul POWER rămâne aprins. 

3. Comutați întrerupătorul START/STOP în poziția START 
pentru a porni unitatea de alimentare CC.

4. Schimbați viteza unității de alimentare după cum este 
necesar.
GXE2.0H: Acţionaţi maneta de control al vitezei (tipurile 
aplicabile).
GXE2.0S: Apăsați butonul SPEED CHANGE (SCHIMBARE 
VITEZĂ).

• Dacă butonul POWER este apăsat atunci când întrerupătorul 
START/STOP este în poziția START, indicatorul POWER 
rămâne stins și indicatorul ALERT (ALERTĂ) clipește. În acest 
caz, unitatea de alimentare CC nu poate porni. Comutați 
întrerupătorul START/STOP în poziția STOP și apoi apăsați 
butonul POWER.

• Este posibil să dureze ceva timp până când indicatoarele 
să se aprindă după ce butonul POWER  este apăsat. Dacă 
indicatoarele nu se aprind, apăsați din nou butonul POWER.

• Dacă unitatea de alimentare CC nu este operată timp de 
aproximativ un minut după ce butonul POWER este apăsat, 
indicatorul POWER se stinge. Apăsați din nou butonul 
POWER pentru a porni unitatea de alimentare CC.

• Dacă comutatorul de control este instalat pe echipamentul 
alimentat de unitatea de alimentare CC, consultați manualul 
livrat cu echipamentul pentru instrucțiuni despre cum să 
porniți unitatea de alimentare CC.

VERIFICAREA NIVELULUI DE ÎNCĂRCARE AL 
BATERIEI
În timp ce unitatea de alimentare CC funcționează, indicatorul 
nivelului de încărcare se aprinde sau clipește, astfel încât să 
puteți confirma nivelul de încărcare a bateriei.
În timp ce unitatea de alimentare CC este oprită, apăsați 
butonul de verificare a nivelului de încărcare pentru a confirma 
nivelul de încărcare a bateriei.
A se vedea figura 4 de la pagina IV.

Afișaj indicator Nivel de încărcare

Înalt

Scăzut

Încărcat complet.

Încărcat suficient.

Puterea rămasă a bateriei este 
scăzută.
Încărcați bateria.

: Pornit, : Clipire, : Oprit

OPRIREA UNITĂȚII DE ALIMENTARE CC
A se vedea figura 3 de la pagina IV.
1. Comutați întrerupătorul START/STOP (PORNIT/OPRIT) în 

poziția STOP (OPRIT).
Unitatea de alimentare CC se oprește și indicatorul POWER 
se stinge.

• Dacă comutatorul de control este instalat pe echipamentul 
alimentat de unitatea de alimentare CC, consultați manualul 
livrat cu echipamentul pentru instrucțiuni despre cum să 
opriți unitatea de alimentare CC.

DEMONTAREA BATERIEI
1. Deconectați cablul de alimentare de la baterie.

Când deconectați cablul de alimentare, apucați conectorul 
bateriei și trageți-l afară. Nu trageți de cablul de alimentare.

2. Trageți în jos dispozitivul de fixare a bateriei pentru a o 
debloca, înclinați bateria în sus și trageți gheara bateriei din 
cârligul bateriei și extrageți bateria.

3. Atașați capacul conectorului bateriei la cablul de alimentare.
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ÎNTREȚINEREA UNITĂȚII DE 
ALIMENTARE CC
IMPORTANŢA ÎNTREŢINERII
O bună întreţinere este esenţială pentru o funcţionare sigură, 
economică, fiabilă și ecologică.

AVERTISMENT
Eșecul întreținerii corecte a unității de 
alimentare CC sau remedierea unei probleme 
înainte de utilizare poate duce la o defecțiune 
semnificativă

Unele defecțiuni pot cauza răni grave sau deces.

Respectaţi întotdeauna recomandările și 
programul de inspecție și întreținere din acest 
manual.

GRAFICUL DE ÎNTREŢINERE
GXE2.0H

INTERVALUL NORMAL 
DE SERVICE (1)

ELEMENT

Fiecare 
utilizare

La fiecare 
5 ani sau 
la fiecare 
500 ore

Capac exterior Verificați o
Întrerupător, manetă de 
control al vitezei (tipurile 
aplicabile)

Verificați o

LED (tip aplicabil) Verificați o
Cablu de alimentare Verificați o
Cablaj de fire Verificați o(2)(4)
Element fixare baterie Verificați o

Înlocuire o(2)
Suport din cauciuc Verificați o

Înlocuiți o(2)
Cârlig pentru baterie Verificați o

Înlocuiți o(2)
Suport montare din 

cauciuc
Înlocuiți o(2)

Șurub de oprire Înlocuiți o(2)
Opritor din cauciuc Înlocuiți o(2)
Gaură de scurgere Curăţați o(2)
Setați viteza Verificați Când este necesar(3)
(1) Efectuați la fiecare moment indicat sau interval de ore de 

funcționare, oricare dintre acestea survine primul.
(2) Aceste elemente ar trebui să fie întreținute de către furnizorul 

dumneavoastră de service, cu excepția cazului în care aveți 
uneltele adecvate și sunteți expert mecanic. Consultați un dealer 
autorizat Honda.

(3) Dacă unitatea de alimentare CC emite un sunet neobișnuit, 
solicitați să fie inspectată de către furnizorul  dumneavoastră de 
service.

(4) Înlocuiți dacă este necesar.

GXE2.0S
INTERVALUL NORMAL 

DE SERVICE (1)

ELEMENT

Fiecare 
utilizare

La fiecare 
5 ani sau 
la fiecare 
250 ore

Exterior Verificați o
Întrerupător (tip aplicabil) Verificați o
LED (tip aplicabil) Verificați o
Cablu de alimentare Verificați o
Cablajul de fire al motorului Verificați o
Cablaj de fire Verificați o(2)(4)
Element fixare baterie Verificați o

Înlocuiți o(2)
Suport din cauciuc Verificați o

Înlocuiți o(2)
Cârlig pentru baterie Verificați o

Înlocuiți o(2)
Gaură de scurgere Curăţați o(2)
Setați viteza Viteză 

nominală
Verificați Când este necesar(3)

Viteză medie Verificați
Viteză redusă Verificați

(1) Efectuați la fiecare moment indicat sau interval de ore de 
funcționare, oricare dintre acestea survine primul.

(2) Aceste elemente ar trebui să fie întreținute de către furnizorul 
dumneavoastră de service, cu excepția cazului în care aveți 
uneltele adecvate și sunteți expert mecanic. Consultați un dealer 
autorizat Honda.

(3) Viteza setată este setată la 3600 min‐1(rpm) (viteză nominală), 
3300 min‐1(rpm) (viteză medie) sau 3000 min‐1(rpm) (viteză 
redusă). Dacă unitatea de alimentare CC emite un sunet 
neobișnuit, solicitați să fie inspectată de către furnizorul  
dumneavoastră de service.

(4) Înlocuiți dacă este necesar.

TRANSPORT
• Asigurați-vă că unitatea de alimentare CC s-a răcit.
• Îndepărtați bateria.
• Mențineți unitatea de alimentare CC la nivel în timpul 

transportului.

CURĂȚARE
Nu folosiți un furtun sau un aparat de spălat cu presiune 
pentru a pulveriza apă pe baterie în timp ce o curățați. Apa 
care pătrunde în componente poate cauza o defecțiune.

DEPOZITARE
• Înainte de a depozita unitatea de alimentare CC, scoateți 

bateria pentru a preveni funcționarea neintenționată.
• Depozitați unitatea de alimentare CC pe o suprafață plană.
• Evitați zonele de depozitare cu temperatură ridicată 

și umiditate ridicată sau medii cu schimbări severe de 
temperatură. A se ține departe de lumina directă a soarelui 
și de ploaie.
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ELIMINARE
Pentru a proteja mediul înconjurător, nu aruncați acest 
produs împreună cu deșeurile standard. Respectați legile și 
reglementările locale sau consultați dealerul autorizat Honda 
pentru eliminare.

Nu aruncați echipamentele electrice împreună 
cu deșeurile menajere. Dacă aparatele electrice 
sunt aruncate în gropi de gunoi sau într-un 
spațiu provizoriu de depozitare a gunoiului, 
substanțele se pot scurge și reacționa și pot intra 
în lanțul alimentar, dăunând sănătății și bunăstării 
dumneavoastră. Pentru mai multe informații 
despre eliminarea acestui produs, vă rugăm să 
contactați distribuitorul sau cel mai apropiat 
serviciu de colectare a deșeurilor menajere.

DEPANARE
Verificați următoarele puncte dacă există o defecțiune.
Dacă o problemă nu este rezolvată sau simptomele nu se 
îmbunătățesc, consultați un dealer autorizat Honda.

Unitatea de alimentare CC nu funcționează

Cauză posibilă Soluţie
Bateria nu este atașată corect. Consultați "ATAȘAREA 

BATERIEI" (P. 2) și verificați 
dacă cablul de alimentare și 
bateria sunt atașate corect.

Puterea bateriei este scăzută. Încărcați bateria.
Bateria a funcționat 
defectuos.

Înlocuiți bateria.

Indicatorul ALERTĂ clipește

Cauză posibilă Soluţie
Funcția de protecție este 
activată.

Consultați un dealer autorizat 
Honda.

La pornirea unității de 
alimentare CC, butonul 
POWER a fost apăsat în timp 
ce comutatorul START/STOP 
era în poziția START.

Apăsați întrerupătorul START/
STOP în poziția STOP și apoi 
apăsați butonul POWER.

Unitatea de alimentare CC 
devine fierbinte.
(Indicatoarele 
luminoasePOWER)

Opriți utilizarea unității de 
alimentare CC și așteptați să 
se răcească.

Indicatorul ERROR (EROARE) clipește

Cauză posibilă Soluţie
Funcția de protecție este 
activată.

Consultați un dealer autorizat 
Honda.

SPECIFICAȚII
GXE2.0H (Tip: S3, model cu manetă de control al vitezei)

Model GXE2.0H
Cod descriere GMABK
Lungime × Lățime × Înălțime*1 294 × 418 × 296 mm
Masă*1 19.7 kg
Sistemul de răcire Răcire forţată cu aer
Putere nominală continuă 
(setare din fabrică)

1.6 kW (2.1 CP, 2.2 PS) /  
3,600 min‐1(rpm)

Cuplu 4.3 N∙m (0.44 kgf∙m) /  
3,600 min‐1(rpm)

Curent 27 A
Tensiune 72 V

Putere netă 1.8 kW (2.4 CP, 2.4 PS) /  
3,600 min‐1(rpm)

Cuplu 4.8 N∙m (0.49 kgf∙m) /  
3,600 min‐1(rpm)

Tensiune 72 V
Setați viteza 1,800 la 3,600 min‐1(rpm)
Interval de temperatură de 
funcționare

-15 la 40 °C (5 la 104 °F)

*1 Fără baterie

GXE2.0S (Tip: V1)

Model GXE2.0S
Cod descriere GMACK
Lungime × Lățime × Înălțime*1 Controler:

351 × 299 × 127 mm
Motor:

216 × 224 × 194 mm
Masă*1 Controler:

7.1 kg
Motor:

8.7 kg
Sistemul de răcire Răcire forţată cu aer
Putere nominală continuă 1.6 kW (2.1 CP, 2.2 PS) /  

3,600 min‐1(rpm)
Cuplu 4.3 N∙m (0.44 kgf∙m) /  

3,600 min‐1(rpm)
Curent 27 A
Tensiune 72 V

Putere netă 1.8 kW (2.4 CP, 2.4 PS) /  
3,600 min‐1(rpm)

Cuplu 4.8 N∙m (0.49 kgf∙m) /  
3,600 min‐1(rpm)

Tensiune 72 V
Setați viteza Viteză nominală 3,600 min‐1(rpm)

Viteză medie 3,300 min‐1(rpm)
Viteză redusă 3,000 min‐1(rpm)

Interval de temperatură de 
funcționare

-15 la 40 °C (5 la 104 °F)

*1 Fără baterie
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Informaţii pentru localizare distribuitor şi garanţii

Statele Unite, Puerto Rico şi Insulele Virgine americane:
Vizitaţi website-ul nostru: www.engines.honda.com

Canada:
Sunaţi la (888) 9HONDA9
sau vizitaţi website-ul nostru: www.honda.ca

Pentru zona europeană:
Vizitaţi website-ul nostru: http://www.honda-engines-eu.com

Informaţii despre serviciul clienţi

Personalul distribuitorului este format din profesionişti 
instruiţi. Ei vă pot răspunde la orice întrebare. Dacă întâlniţi 
o problemă pe care distribuitorul dvs. nu o rezolvă aşa cum 
aţi dorit, vă rugăm s-o discutaţi cu conducerea acestuia. 
Managerul de service, Directorul general sau proprietarul vă 
pot ajuta.
Aproape toate problemele se rezolvă în acest mod.

Statele Unite, Puerto Rico şi Insulele Virgine americane:
Dacă nu sunteţi mulţumiţi de decizia luată de conducere, 
contactaţi Distribuitorul regional de motoare Honda, 
corespunzător regiunii în care vă aflaţi. Le puteți găsi 
numele, adresa și numărul de telefon utilizând locatorul de 
distribuitori/dealeri de pe site-ul nostru web la www.engines.
honda.com

Dacă sunteți încă nemulțumit după ce ați vorbit cu 
distribuitorul regional de motoare, puteți contacta Biroul 
Honda.

American Honda Motor Co., Inc.
Divizia de echipamente electrice
Departamentul Relații cu Clienții
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847 
Sau telefonaţi la: (770) 497-6400, L-V 09:00 am - 7:30 pm, fus 
orar ET

Pentru toate celelalte zone:
Dacă nu sunteţi mulţumiţi de decizia luată de conducerea 
dealerului, contactaţi Biroul Honda.

INFORMAŢII ADRESATE CLIENTULUI
 

Garanţie internaţională pentru unitatea de alimentare DC Honda

Unitatea de alimentare CC Honda (inclusiv acumulator și încărcător de baterie) instalată pe acest produs de marcă este acoperită de o Garanţie pentru 
unitatea de alimentare CC Honda, în baza următoarelor ipoteze.

- Condiţiile de garanţie sunt conforme cu cele pentru Unitatea de alimentare DC stabilite de Honda pentru fiecare ţară.
Condiţiile de garanţie se aplică defecţiunilor unităţii de alimentare DC cauzate de orice problemă de fabricaţie sau specificaţie.- 

- Garanţia nu se aplică ţărilor în care nu există un distribuitor Honda care să ofere unităţi de alimentare DC.

Pentru a obţine service în garanţie:

Trebuie să duceţi unitatea de alimentare DC Honda sau echipamentul în care este instalată, împreună cu dovada datei iniţiale de achiziţie 
cu amănuntul, distribuitorului de la care aţi achiziţionat produsul sau unui dealer Honda autorizat să vândă acel produs în ţara 
dumneavoastră. Pentru a găsi un distribuitor/dealer Honda în apropierea dvs. sau pentru a verifica starea garanţiei din ţara dvs., vizitaţi 
site-ul nostru global de informaţii despre service https://www.hondappsv.com/ENG/ sau contactaţi distribuitorul din ţara dumneavoastră.

 

Excluderi:

Această garanţie pentru unitatea de alimentare CC nu include următoarele:
1. Orice deteriorare sau deteriorare care rezultă din următoarele:

- 
- Reparaţii sau întreţinere necorespunzătoare

Neglijarea întreţinerii periodice, așa cum este specificat în manualul de utilizare al unităţii de alimentare CC

- Metode de operare altele decât cele indicate în manualul de utilizare al unităţii de alimentare CC
- Deteriorări cauzate de produsul pe care este instalată unitatea de alimentare CC
- Utilizarea de piese și accesorii neoriginale Honda, altele decât cele aprobate de Honda
- Expunerea produsului la funingine și fum, agenţi chimici, excremente de păsări, apă de mare, briză de mare, sare sau alte fenomene de mediu
- Ciocnire, neglijenţă, modificare neautorizată sau utilizare greșită
- Uzură naturală (decolorarea naturală a suprafeţelor vopsite sau placate, decojirea foilor și alte deteriorări naturale)

2. Piese consumabile: Honda nu garantează o scădere normală a capacităţii de încărcare completă a bateriei din cauza utilizării și depozitării și deteriorarea pieselor din 
cauza uzurii normale.

3. Lucrări de curăţare, reglare și întreţinere periodică normală.
4. Utilizarea unităţii de alimentare DC Honda pentru curse sau competiţii.

Orice unitate de alimentare CC care face parte dintr-un produs care a fost vreodată declarată pierdere totală sau vândută pentru salvare de către o instituţie financiară 
sau un asigurător.

5. 

ro

https://www.hondappsv.com/ENG/

Scanează
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REFERINŢĂ
PENTRU PRODUCĂTORI DE MAȘINI
Pentru a fi conformă cu „ISO 13849-1” în vigoare în regiune, sunt descrise următoarele.
Aici sunt descrise doar informațiile care trebuie incluse în manualul de utilizare. Prin urmare, unele dintre informațiile necesare 
pentru asamblarea unității de alimentare CC în echipament sunt incluse și nu sunt furnizate toate informațiile.

Pentru informații despre atașarea unității de alimentare CC
Funcțiile de siguranță ale unității de alimentare CC includ o funcție*1 pentru a opri în siguranță cuplul motorului atunci când 
este trimis un semnal de oprire de la întrerupătorul START/STOP și o funcție*2 pentru a opri cuplul motorului atunci când este 
detectată o defecțiune a contactului la întrerupătorul START/STOP.
Cuplul motorului este oprit în 500 ms după ce semnalul de oprire este lansat de la întrerupătorul START/STOP sau de când este 
detectată o defecțiune la întrerupătorul START/STOP.

*1 Această funcție cu siguranță oprește motorul printr-un semnal de oprire trimis de la întrerupătorul START/STOP
*2 Această funcție împiedică pornirea neintenționată a motorului
Când utilizați funcția de siguranță, efectuați întotdeauna o evaluare a riscurilor echipamentului și asigurați-vă că funcția de 
siguranță prezentată mai jos îndeplinește PL cerut pentru echipament.

Tabelul X-1 Parametrii funcției de siguranță

ISO13849-1 Funcția de siguranță UNITATE DE ALIMENTARE 
CC Honda

Sistem de monitorizare al întrerupătorului START/STOP
• Previne pornirea accidentală a motorului
• Previne ca motorul să fie de neoprit

Cat. 3
Medie CC Peste 98%

PL c
MTTFd Peste 42 ani

Explicarea terminologiei
Cat.

Clasificarea părților referitoare la siguranță ale unui sistem de control în ceea ce privește rezistența lor la defecțiuni și 
comportamentul lor ulterior în starea de defecțiune și care se realizează prin aranjarea structurală a pieselor, detectarea 
defecțiunilor și/sau prin fiabilitatea acestora

Medie CC
Măsurarea eficacității diagnosticului, care poate fi determinată ca raport între rata de defecțiuni a defecțiunilor periculoase 
detectate și rata de eșec a defecțiunilor periculoase totale

PL
În sensul acestei părți a ISO 13849, capacitatea pieselor referitoare la referitoare la siguranță de a îndeplini o funcție de 
siguranță este exprimată prin determinarea nivelului de performanță.

MTTFd
Probabilitatea de timp mediu până la un eșec periculos
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