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ЛОКАЦИЈА БЕЗБЕДНОСНЕ ОЗНАКЕ

Слика 1
ГКСЕ2.0Х

[1]

ГКСЕ2.0С

[1]

[2]

[5]

[4][3]

[1] Серијски број
[2] За САД и Аустралију
[3] За Јапан
[4] За Европу и друге земље
[5] Прочитајте упутство за употребу пре употребе.



III

ЛОКАЦИЈЕ КОМПОНЕНТИ И КОНТРОЛЕ

Слика 2

[5]

[1]
[2]

[3]

[4]

[6]

[7]

GXE2.0H

GXE2.0S

[1] [2]

[7]

[3]
[4]

[5]

[6]

[1] Кука за батерију
[2] Ладица за батерије
[3] Поклопац конектора батерије
[4] Кабл за напајање
[5] Причвршћивач за батерије
[6] Полуга за причвршћивање батерије
[7] Гумени носач
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Слика 3
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GXE2.0H
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GXE2.0S

[1] [2] [3]
[4] [5] [6]

[6]

[5]

[4]

[7]

[3]

[2]

[1] SPEED CHANGE Button
[2] START/STOP Switch
[3] POWER Button
[4] POWER Indicator
[5] ALERT Indicator
[6] ERROR Indicator
7] Ручица за контролу брзине (примењиви типови)

Слика 4

[1]

[3] [4]

ALERT ERROR

[5] [6] [7] [8]

[2]

[1] Грип
[2] Усисни отвор (обе стране)
[3] Издувни отвор (доњи)
[4] Конектор за батерију
[5] Дугме за проверу нивоа напуњености
[6] Индикатор нивоа напуњености
[7] ALERT Indicator
[8] ERROR Indicator



V

ОПЕРАЦИЈА

Слика 5

[5]

[7]

[1]

[2] [4]

[3]

[6]

[1] Тачно
[2] Канџа батерије је безбедно уметнута у куку за батерију.
[3] Нетачно
[4] Канџа батеријског пакета није уметнута у куку за батерију.
[5] Причвршћивач за батерије
[6] Полуга за причвршћивање батерије
[7] Кабл за напајање
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УВОД
Хвала вам што сте купили Honda јединицу за DC напајање.
Ово упутство садржи информације о томе како да је 
користите; пажљиво прочитајте упутство пре употребе 
јединице за DC напајање.

Батеријски пакет и пуњач батерије имају засебна упутства 
за употребу. Пратите их када користите батеријски пакет 
или пуњач батерије.

У случају да се јави неки проблем или да имате питања о 
производу, обратите се свом сервисеру.

Производ приказан у овом упутству за употребу можда 
неће одговарати стварном производу.

Ово упутство треба сматрати трајним делом јединице за DC 
напајање и треба да се приложи уз њу у случају препродаје.

Предлажемо да прочитате гарантни лист да бисте 
у потпуности разумели шта покрива и које су ваше 
одговорности као власника.
 

Потребан вам је оригинални батеријски пакет и 
оригинални пуњач батерије да користите јединицу за DC 
напајање.
• Немојте користити батеријски пакет који није 

оригиналан.
Коришћење батеријског пакета који није оригиналан 
може оштетити батеријски пакет и јединицу за DC 
напајање због слабе функције заштите итд.
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БЕЗБЕДНОСНА ОБАВЕШТЕЊА
Ваша безбедност и безбедност других су веома важне. 
У овом упутству пружамо важна безбедносна обавештења. 
Пажљиво прочитајте ова обавештења.
Безбедносно обавештење вас упозорава на могуће 
опасности које би могле довести до повређивања вас или 
других особа. Испред сваког безбедносног обавештења 
налази се симбол упозорења  и једна од три сигналне 
речи: ОПАСНОСТ, УПОЗОРЕЊЕ или ОПРЕЗ.
Ове сигналне речи значе:

ОПАСНОСТОПАСНОСТ
БИЋЕТЕ УСМРЋЕНИ или 
ОЗБИЉНО ПОВРЕЂЕНИ ако не 
поштујете упутства.

УПОЗОРЕЊЕ
МОЖЕТЕ бити УСМРЋЕНИ или 
ОЗБИЉНО ПОВРЕЂЕНИ ако не 
поштујете упутства.

ОПРЕЗ МОЖЕТЕ бити ПОВРЕЂЕНИ ако 
не поштујете упутства.

Такође ћете видети и друга важна обавештења којима 
претходи реч ОБАВЕШТЕЊЕ.
Ова реч значи:

Објава Информације које ће вам помоћи да избегнете 
оштећење јединице за DC напајање, друге 
имовине или животне средине.

БЕЗБЕДНОСТ ЈЕДИНИЦЕ ЗА DC 
НАПАЈАЊЕ
ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Ради ваше безбедности и безбедности других лица, увек 
пратите упутства из наставка.
• Пре него што почнете с радом, прегледајте и проучите 

ова упутства и упутства која се достављају уз опрему која 
се напаја овом јединицом за DC напајање.

• Упознајте се с радом свих контрола и научите како да 
брзо зауставите јединицу за DC напајање.

• Не дозвољавајте ником да управља јединицом за 
DC напајање без одговарајућих упутстава. Такође не 
дозвољавајте деци да додирују јединицу за DC напајање. 
Ако им то дозволите, може доћи до тешких повреда или 
оштећења јединице за DC напајање.

• Не скидајте поклопац, ознаку и друге делове. Такође 
немојте растављати нити модификовати јединицу за DC 
напајање, јер то може довести до квара или повреда.

• Не управљајте јединицом за DC напајање ако сте под 
утицајем алкохола или дрога. Ако вам је расуђивање 
нарушено, може доћи до тешких повреда.

• Увек обавите проверу пре сваког укључивања и решите 
сваки проблем.

• Користите оригиналне батеријске пакете.
DP72104Z

• Да избегнете струјни удар, пожар или тешку повреду, 
увек извадите батеријски пакет из јединице за DC 
напајање када је преносите или проверавате.

• Не постављајте предмете на јединицу за DC напајање 
чак и када је искључена. Јединица за DC напајање може 
се деформисати и може довести до квара или повреда.

• Одржавајте батеријски пакет чистим и сувим.
• Не дозвољавајте да дође у контакт с водом.
• Немојте повезивати јединицу за DC напајње с опремом 

пре него што се посаветујете с квалификованим 
особљем. Непрописно повезивање може довести до 
повреда или проблема с радом.
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ПОЛОЖАЈ БЕЗБЕДНОСНИХ НАЛЕПНИЦА
Види слику 1 на страни II.
Безбедносне налепнице су залепљене на јединицу за 
DC напајање како би пружиле упутства.
Пажљиво прочитајте све безбедносне налепнице и мере 
предострожности наведене у овом упутству.
Ако није могуће прочитати налепнице на производу, 
услед цепања, или ако се изгубе, поставите нове.
Обратите се Honda продавцу да купите замену.

РАСПОРЕД КОМПОНЕНТИ И КОНТРОЛА
Види слику 2 на страни III и слику 3 на страни IV.

ПРОВЕРЕ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА
Проверите следеће тачке пре управљања јединицом за 
DC напајање. Пре него што отпочнете провере пре почетка 
рада, уверите се да се јединица за DC напајање налази на 
равној површини и да је искључена.
Обавите и тест приликом провера.

УПОЗОРЕЊЕ
Ако се јединица за DC напајање не одржава 
правилно или се не отклони проблем пре 
рада, може доћи до озбиљног квара.

Неки кварови могу изазвати тешке повреде 
или смрт.

Увек обавите проверу пре сваког укључивања 
и решите сваки проблем.

• Пре него што прикључите батеријски пакет, уверите 
се да:
– Спољни поклопац није оштећен.
– Прекидачи нису оштећени.
– Гумени држач није оштећен.
– Кука за батерију није лабава или оштећена.
– Држач батерије није оштећен.
– Конектор батерије није оштећен.
– Кабловски сноп мотора није оштећен. (Само за 

GXE2.0S)
– Нема отпада или превише нечистоћа на јединици за 

DC напајање или на батеријском пакету.
• Током тестног рада

– Проверите да ли сви прекидачи (за покретање и 
заустављање) раде прописно

– Проверите да ли се сви индикатори пале када се 
јединица за DC напајање укључи

РАД
ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈСКОГ ПАКЕТА
Упутства за пуњење батеријског пакета погледајте 
у упутству за пуњач батерије.

ПРИКЉУЧИВАЊЕ БАТЕРИЈСКОГ ПАКЕТА
Уверите се да користите оригинални батеријски пакет.
Погледајте слику 4 на страни IV и слику 5 на страни V.
1. Уверите се да на лежишту батерије нема прашине или 

прљавштине.
2. Нагните батеријски пакет и уметните канџу у кукицу 

батерије.
3. Гурните батеријски пакет надоле и прикачите држач 

батерије за њега.
4. Гурните ручицу држача батерије нагоре и причврстите 

батеријски пакет на место.
Пазите да не прикљештите прсте.

5. Извуците поклопац конектора батерије из кабла за 
напајање. Повежите кабл за напајање са конектором 
батерије на батеријском пакету.

Након што прикључите батеријски пакет, уверите се да су 
кукица и држач добро причвршћени.
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ПОКРЕТАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА DC НАПАЈАЊЕ
Види слику 3 на страни IV.
1. Уверите се да се прекидач START/STOP налази у 

позицији STOP.
2. Притисните дугме POWER.

Сви индикатори треба да светле неколико секунди, 
након чега само индикатор POWER наставља да светли.

3. Притисните прекидач START/STOP тако да буде у 
позицији START како бисте покренули јединицу за DC 
напајање.

4. Промените брзину јединице за напајање по потреби.
GXE2.0H: Управљајте мењачком ручицом за брзину 
(применљиви типови).
GXE2.0S: Притисните дугме SPEED CHANGE за промену 
брзине.

• Ако је дугме POWER притиснуто када је прекидач START/
STOP у позицији START, индикатор POWER је искључен 
и индикатор ALERT трепери. У овом случају, јединица 
за DC напајање не може да се покрене. Притисните 
прекидач START/STOP тако да буде у позицији STOP, 
а затим притисните дугме POWER.

• Проћи ће неко време пре него што се индикатори упале 
након притискања дугмета POWER. Ако се индикатори не 
упале, поново притисните дугме POWER.

• Ако се не управља јединицом за DC напајање 
приближно један минут након притискања дугмета 
POWER, индикатор POWER се искључује. Поново 
притисните дугме POWER да покренете јединицу за 
DC напајање.

• Ако је контролни прекидач инсталиран на опреми коју 
напаја јединица за DC напајање, погледајте приручник 
који сте добили уз опрему за упутства о томе како да 
покренете јединицу за DC напајање.

ПРОВЕРА НИВОА НАПУЊЕНОСТИ 
БАТЕРИЈСКОГ ПАКЕТА
Док јединица за DC напајање ради, индикатор нивоа 
напуњености светли или трепери да бисте могли да 
потврдите ниво напуњености батеријског пакета.
Док је јединица за DC напајање заустављена, притисните 
дугме за проверу нивоа напуњености да бисте потврдили 
ниво напуњености батеријског пакета.
Види слику 4 на страни IV.

Дисплеј 
индикатора

Ниво напуњености

Висок

Низак

Батерија је напуњена.

Батерија је довољно 
напуњена.
Преостали капацитет 
батерије је низак.
Напуните батеријски пакет.

: Укључено, : Трепери, : Искључено

ЗАУСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА DC НАПАЈАЊЕ
Види слику 3 на страни IV.
1. Притисните прекидач START/STOP тако да буде у 

позивији STOP.
Јединица за DC напајање се зауставља и искључује се 
индикатор POWER.

• Ако је контролни прекидач инсталиран на опреми коју 
напаја јединицу за DC напајање, погледајте упутство које 
сте добили уз опрему да пронађете упутства о томе како 
да зауставите јединицу за DC напајање

ВАЂЕЊЕ БАТЕРИЈКОГ ПАКЕТА
1. Одвојите кабл за напајање од батеријског пакета.

Када вадите кабл за напајање, ухватите конектор 
батерије и извуците га. Немојте вући кабл за напајање.

2. Повуците држач батеријског пакета надоле да бисте га 
откључали, нагните батерију нагоре и извуците канџу 
батеријског пакета из кукице за батерију и извадите 
батеријски пакет.

3. Повежите поклопац конектора батерије на кабл за 
напајање.
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СЕРВИСИРАЊЕ ВАШЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА DC 
НАПАЈАЊЕ
ВАЖНОСТ ОДРЖАВАЊА
Правилно одржавање је неопходно за безбедан, 
економичан, поуздан и еколошки рад.

УПОЗОРЕЊЕ
Ако се јединица за DC напајање не одржава 
правилно или се не отклони проблем пре 
рада, може доћи до озбиљног квара.

Неки кварови могу изазвати тешке повреде 
или смрт.

Увек се придржавајте препорука и плана 
за контролу и одржавање који су наведени 
у овом упутству.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА
GXE2.0H

РЕДОВНИ СЕРВИСНИ 
ИНТЕРВАЛ (1)

СТАВКА

Свака 
употреба

Сваких 
5 година 
или 500 

сати
Спољни поклопац Проверите o
Прекидач, ручица 
за контролу брзине 
(примењиви типови)

Проверите o

LED (применљиви 
типови)

Проверите o

Кабл за напајање Проверите o
Сноп каблова Проверите o(2)(4)
Држач батерије Проверите o

Замена o(2)
Гумени држач Проверите o

Замена o(2)
Кукица батерије Проверите o

Замена o(2)
Гумени носач Замена o(2)
Зауставни вијак Замена o(2)
Гумени чеп Замена o(2)
Одводна рупа Чишћење o(2)
Подешена брзина Проверите По потреби(3)
(1) Извршити у сваком назначеном временском или радном 

интервалу, до чега прво дође.
(2) Ове ставке треба да сервисира ваш сервисни центар, осим 

ако имате одговарајуће алате и ако се разумете у механику. 
Разговарајте с овлашћеним Honda продавцем.

(3) Ако јединица за DC напајање производи необичан звук, треба 
да је прегледа сервисер.

(4) По потреби замените.

GXE2.0S
РЕДОВНИ СЕРВИСНИ 

ИНТЕРВАЛ (1)

СТАВКА

Свака 
употреба

Сваких 
5 година 

или 
250 сати

Споља Проверите o
Прекидач (применљиви 

типови)
Проверите o

LED (применљиви типови) Проверите o
Кабл за напајање Проверите o
Сноп каблова мотора Проверите o
Сноп каблова Проверите o(2)(4)
Држач батерије Проверите o

Замена o(2)
Гумени држач Проверите o

Замена o(2)
Кукица батерије Проверите o

Замена o(2)
Одводна рупа Чишћење o(2)
Подешена 

брзина
Номинална 
брзина

Проверите По потреби(3)

Средња 
брзина

Проверите

Ниска 
брзина

Проверите

(1) Извршити у сваком назначеном временском или радном 
интервалу, до чега прво дође.

(2) Ове ставке треба да сервисира ваш сервисни центар, осим 
ако имате одговарајуће алате и ако се разумете у механику. 
Разговарајте с овлашћеним Honda продавцем.

(3) Подешена брзина је подешена на 3600 мин‐1(о/мин) 
(номинална брзина), 3300 мин‐1(о/мин) (средња брзина) 
или 3000 мин‐1(о/мин) (ниска брзина) Ако јединица за DC 
напајање производи необичан звук, треба да је прегледа 
сервисер.

(4) По потреби замените.

ТРАНСПОРТ
• Уверите се да се јединица за DC напајање охладила.
• Извадите батеријски пакет.
• Јединица за DC напајање треба да буде постављена на 

равну површину током транспорта.

ЧИШЋЕЊЕ
Немојте користити црево или машину за прање под 
притиском да прскате батеријски пакет водом приликом 
чишћења. Вода која уђе у компоненте може изазвати квар.

СКЛАДИШТЕЊЕ
• Пре складиштења јединице за DC напајање, извадите 

батеријски пакет да бисте спречили нежељени рад.
• Чувајте јединицу за DC напајање на равној површини.
• Избегавајте складишта с високом температуром 

и високом влажношћу или окружења с великим 
температурним променама. Заштитите производ од 
директне сунчеве светлости и кише.



5

ОДЛАГАЊЕ У ОТПАД
У циљу заштите животне средине, немојте одлагати овај 
производ у стандардни систем за сакупљање отпада. 
Придржавајте се локалних закона и прописа или обратите 
овлашћеном Honda продавцу ради одлагања у отпад.

Не одлажите електричну опрему заједно 
с кућним отпадом. Ако се електрични уређаји 
одлажу на депоније или сметишта, супстанце 
могу да исцуре, ступе у реакције и уђу у ланац 
исхране, чиме се угрожава ваше здравље 
и добробит. За додатне информације о 
одлагању овог производа у отпад, обратите 
се свом продавцу или најближој служби за 
прикупљање кућног отпада.

ОТКЛАЊАЊЕ СМЕТЊИ
Проверите следеће тачке ако дође до квара.
Ако се проблем не реши или се симптоми не побољшавају, 
обратите се овлашћеном Honda сервису.

Јединица за DC напајање не ради

Могући узрок Решење
Батеријски пакет није 
правило прикључен.

Погледајте 
"ПРИКЉУЧИВАЊЕ 
БАТЕРИЈСКОГ ПАКЕТА" (P. 2) 
и проверите да ли су кабл за 
напајање и батеријски пакет 
правилно прикључени.

Капацитет батерије је низак. Напуните батеријски пакет.
Батеријски пакет је у квару. Замените батеријски пакет.

Трепери индикаторска лампица ALERT

Могући узрок Решење
Заштитна функција је 
укључена.

Разговарајте с овлашћеним 
Honda продавцем.

Приликом покретања 
јединице за DC напајање, 
дугме POWER је било 
притиснуто док је прекидач 
START/STOP био у позицији 
START.

Притисните прекидач 
START/STOP тако да буде 
у позицији STOP, а затим 
притисните дугме POWER.

Јединица за DC напајање 
постаје врућа.
(Индикатор POWER светли)

Престаните да користите 
јединицу за DC напајање 
и сачекајте да се охлади.

Светли индикаторска лампица ERROR

Могући узрок Решење
Заштитна функција је 
укључена.

Разговарајте с овлашћеним 
Honda продавцем.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
GXE2.0H (Тип: S3, модел с полугом за контролу брзине)

Модел GXE2.0H
Шифра описа GMABK
Дужина × Ширина × Висина*1 294 × 418 × 296 мм
Тежина*1 19,7 кг
Систем хлађења Принудна вентилација
Континуирана номинална 
снага (фабричка поставка)

1,6 kW (2,1 HP, 2,2 PS) /  
3,600 мин‐1(о/мин)

Обртни момент 4,3 N∙m (0,44 kgf∙m) /  
3,600 мин‐1(о/мин)

Струја 27 A
Напон 72 V

Струјно напајање 1,8 kW (2,4 HP, 2,4 PS) / 
3,600 мин‐1(о/мин)

Обртни момент 4,8 N∙m (0,49 kgf∙m) /  
3,600 мин‐1(о/мин)

Напон 72 V
Подешена брзина 1,800 до 3,600 мин‐1(о/мин)
Опсег радне температуре -15 до 40 °C (5 до 104 °F)

*1 Без батеријског пакета

GXE2.0S (Тип: V1)

Модел GXE2.0S
Шифра описа GMACK
Дужина × Ширина × Висина*1 Контролер:

351 × 299 × 127 мм
Мотор:

216 × 224 × 194 мм
Тежина*1 Контролер:

7,1 кг
Мотор:

8,7 кг
Систем хлађења Принудна вентилација
Континуирана номинална 
снага

1,6 kW (2,1 HP, 2,2 PS) /  
3,600 мин‐1(о/мин)

Обртни момент 4,3 N∙m (0,44 kgf∙m) /  
3,600 мин‐1(о/мин)

Струја 27 A
Напон 72 V

Струјно напајање 1,8 kW (2,4 HP, 2;4 PS) /  
3,600 мин‐1(о/мин)

Обртни момент 4,8 N∙m (0,49 kgf∙m) / 
3,600 мин‐1(о/мин)

Напон 72 V
Подешена 
брзина

Номинална 
брзина

3,600 мин‐1(о/мин)

Средња брзина 3,300 min‐1(о/мин)
Ниска брзина 3,000 min‐1(о/мин)

Опсег радне температуре -15 до 40 °C (5 до 104 °F)

*1 Без батеријског пакета
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Гаранције и информације о локацијама дистрибутера/
продаваца

Сједињене Америчке Државе, Порторико и Америчка 
девичанска острва:
Посетите наш веб сајт: www.engines.honda.com

Канада:
Позовите (888) 9HONDA9
Или посетите наш веб сајт: www.honda.ca

За Европски регион:
Посетите наш веб сајт: http://www.honda-engines-eu.com

Информације за кориснички сервис

Особље сервисног центра састоји се од образованих 
стручњака. Они би требало да одговоре на сва ваша 
питања. Ако наиђете на проблем који ваш продавац не 
може да реши на задовољавајући начин, обратите се 
управи продавца. Директор сервиса, генерални директор 
или власник могу да вам помогну.
Скоро сви проблеми се могу решити на овај начин.

Сједињене Америчке Државе, Порторико и Америчка 
девичанска острва:
Ако нисте задовољни одлуком коју је донела управа 
продавца, обратите се регионалном дистрибутеру мотора 
компаније Honda у свом региону. Њихово име, адресу 
и број телефона можете пронаћи користећи локатор 
дистрибутера/продаваца на нашем веб сајту:  
www.engines.honda.com

Ако и након разговора с регионалним дистрибутером 
мотора не будете задовољни, можете се обратити 
канцеларији компаније Honda.

American Honda Motor Co., Inc.
Power Equipment Division
Customer Relations Dept.
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847 
Или телефоном: (770) 497-6400, пон-пет. 9:00 преподне - 
7:30 поподне ET

Сви остали региони:
Ако нисте задовољни одлуком коју је донела управа 
продавца, обратите се канцеларији компаније Honda.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ
 

Међународна гаранција на Хонда ДЦ Повер Унит

Хонда ДЦ јединица за напајање (укључујући батерију и пуњач батерија) инсталирана на производу овог бренда покривена је гаранцијом за 
Хонда ДЦ напајање, под следећим претпоставкама.

- Услови гаранције су у складу са онима за ДЦ Повер Унит које је Хонда утврдила за сваку земљу.
Услови гаранције се примењују на кварове једносмерне јединице напајања узроковане било којим проблемом у производњи или спецификацији.- 

- Гаранција се не односи на земље у којима не постоји Хонда дистрибутер који се бави ДЦ Повер Унит-ом.

Да бисте добили гарантни сервис:

Морате однети своју Хонда ДЦ јединицу за напајање или опрему у коју је уграђен, заједно са доказом о оригиналном 
малопродајном датуму куповине продавцу од кога сте купили производ или Хонда дистрибутеру који је овлашћен да продаје 
тај производ у вашој земљи. Да бисте лоцирали Хондиног дистрибутера/дилера у вашој близини или проверили услове 
гаранције у вашој земљи, посетите нашу веб локацију глобалних сервисних информација хттпс://ввв.хондаппсв.цом/ЕНГ/ или 
контактирајте дистрибутера у својој земљи.

 

Изузеци:

Ова гаранција за ДЦ Повер Унит не укључује следеће:
1. Свако оштећење или погоршање које је резултат следећег:

- 
- Неправилна поправка или одржавање

Занемаривање периодичног одржавања као што је наведено у упутству за употребу ДЦ Повер Унит

- Методе рада које нису наведене у упутству за употребу ДЦ Повер Унит
- Оштећења узрокована производом на којем је инсталирана ДЦ јединица за напајање
- Коришћење неоригиналних Хонда делова и додатне опреме, осим оних које је Хонда одобрила
- Излагање производа чађи и диму, хемијским агенсима, птичјем измету, морској води, морском поветарцу, соли или другим еколошким појавама
- Судар, занемаривање, неовлашћена измена или злоупотреба
- Природно хабање (природно избледење фарбаних или обложених површина, љуштење листова и друго природно пропадање)

2. Потрошни делови: Хонда не гарантује нормално смањење капацитета пуњења батерије услед употребе и складиштења, као и пропадање делова услед 
нормалног хабања.

3. Чишћење, подешавање и нормално периодично одржавање.
4. Коришћење Хонда ДЦ Повер Унит-а за трке или такмичења.

Било која јединица за једносмерну струју која је део производа који је икада био проглашен тоталним губитком или продат ради спасавања од стране 
финансијске институције или осигуравача.

5. 

sr

https://www.hondappsv.com/ENG/

Скенирај
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РЕФЕРЕНЦЕ
ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ МАШИНА
У циљу усаглашавања са стандардом ISO 13849-1 који се захтева у региону, описано је следеће.
Овде су описане само информације које морају бити увршћене у упутство за употребу. Стога су увршћене неке од 
информација потребних за склапање јединице за DC напајање унутар опреме, а нису дате све информације.

Информације које су вам потребне о прикључку јединице за DC напајање
Сигурносне функције јединице за DC напајање обухватају функцију*1 за безбедно искључивање обртног момента мотора 
када се сигнал за заустављање шаље с прекидача START/STOP и фукцију*2 за искључивање обртног момента мотора када се 
открије квар на контакту на прекидачу START/STOP.
Обртни момент мотора се искључује у року од 500 мс након што се сигнал за заустављање унесе с прекидача START/STOP 
или се открије квар на прекидачу START/STOP.

*1 Ова функција сигурно зауставља мотор зауставним сигналом који се шаље са прекидача START/STOP
*2 Ова функција спречава ненамерно покретање мотора
Када користите сигурносну функцију, увек извршите процену ризика опреме и уверите се да сигурносна функција 
приказана у наставку испуњава параметар PL који је потребан за опрему.

Табела X-1 Параметри сигурносне функције

ISO13849-1 Сигурносна функција Honda ЈЕДИНИЦА ЗА DC 
НАПАЈАЊЕ

Систем за надзор прекидача START/STOP
• Спречава ненамерно покретање мотора
• Спречава немогућност заустављања мотора

Cat. 3
DC avg Преко 98%

PL c
MTTFd Током 42 године

Објашњење терминологије
Cat.

Класификација сигурносних делова управљачког система у погледу отпорности на грешке и каснијег понашања у стању 
квара, а која се постиже структурним распоредом делова, откривањем кварова и/или поузданошћу истих

DC avg
Мера ефикасности дијагностике, која се може одредити као однос између стопе откривених опасних кварова и стопе 
укупних опасних кварова

PL
За потребе овог дела стандарда ISO 13849, способност сигурносних делова да обављају сигурносну функцију изражава 
се кроз одређивање нивоа перформанси.

MTTFd
Очекивано средње време до опасног квара
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МЕМОРАНДУМ




