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GİRİŞ
Bir Honda DC Güç Ünitesi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kılavuz ürünün kullanımına dair bilgiler içermektedir; lütfen 
DC Gücü Ünitesini kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.

Pil Takımı ve Pil Şarj Cihazı, her kullanım kılavuzuyla birlikte 
verilmektedir. Pil Takımını veya Pil Şarj Cihazını çalıştırırken 
bunlara uyun.

Bir sorun çıkarsa veya ürününüz hakkında herhangi bir 
sorunuz varsa, yetkili servisinize başvurun.

Bu kullanım kılavuzunda resmi bulunan ürün, gerçek ürününüz 
ile aynı olmayabilir.

Bu kılavuz DC Güç Ünitesinin kalıcı bir parçası olarak dikkate 
alınmalı ve yeniden satılması durumunda DC Güç Ünitesi ile 
birlikte verilmelidir.

Kapsamını ve sahibi olarak sorumluluklarınızı tam olarak 
anlamak için garanti poliçesini okumanızı öneririz.
 

DC Güç Ünitesini kullanmak için orijinal bir Pil Takımına 
ve orijinal Pil Şarj Cihazına ihtiyacınız vardır.
•	 Orijinal olmayan bir Pil Takımını kullanmayın.

Orijinal olmayan bir Pil Takımının kullanılması, zayıf 
koruma işlevleri vb. nedeniyle ürünün kendisine ve DC Güç 
Ünitesine zarar verebilir.
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GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği son derece 
önemlidir. Bu kılavuz içerisinde önemli güvenlik mesajları 
sunduk. Lütfen bu mesajları dikkatlice okuyun.
Güvenlik mesajı sizi ve başkalarını yaralayabilecek muhtemel 
tehlikeler konusunda sizi uyarır. Her bir uyarı mesajı bir 
güvenlik uyarı sembolü  ve TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT 
şeklindeki üç sinyal kelimesinden biri ile belirtilir.
Bu uyarı kelimelerinin anlamı:

TEHLİKE
Eğer talimatlara uymazsanız 
kesinlikle ÖLÜMLER veya CİDDİ 
YARALANMALAR meydana 
gelebilir.

CAUTIONUYARI
Eğer talimatlara uymazsanız 
ÖLÜMLER veya CİDDİ 
YARALANMALAR meydana 
gelebilir.

DİKKAT Eğer talimatlara uymazsanız 
YARALANABİLİRSİNİZ.

Siz ayrıca İKAZ kelimesi ile belirtilen diğer önemli mesajları 
da görebilirsiniz.
Bu kelimenin anlamı:

BİLDİRİM DC Güç Ünitenize, diğer mülklerinize veya 
çevreye zarar vermekten kaçınmanıza yardımcı 
olacak bilgiler.

DC GÜÇ ÜNİTESİ GÜVENLİĞİ
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için aşağıdaki 
talimatlara her zaman uyun.
•	 İşlemlere başlamadan önce, bu talimatları ve mevcut DC 

Güç Ünitesi ile çalışan ekipmanla birlikte verilen talimatları 
gözden geçirin ve anlayın.

•	 Tüm kontrollerin çalıştırılmasına aşina olun ve DC Güç 
Ünitesini hızlı bir şekilde nasıl durduracağınızı öğrenin.

•	 Uygun talimatlar olmaksızın DC Güç Ünitesini kimsenin 
çalıştırmasına izin vermeyin. Ayrıca çocukların DC Güç 
Ünitesine dokunmasına izin vermeyin. Bunun yapılmaması 
ciddi yaralanmalara veya DC Güç Ünitesinin hasar 
görmesine neden olabilir.

•	 Kapağı, etiketi ve diğer parçaları çıkarmayın. Ayrıca DC Güç 
Ünitesini sökmeyin veya üzerinde tadilat yapmayın, aksi 
takdirde arızalanmalar veya yaralanmalar meydana gelebilir.

•	 Alkol veya uyuşturucu etkisi altındaysanız, DC Güç Ünitesini 
çalıştırmayın. Muhakemenin düzgün olmaması ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.

•	 Her kullanımdan daima bir çalıştırma öncesi kontrol yapın 
ve varsa sorunları giderin.

•	 Orijinal bir Pil Takımı kullanın.
DP72104Z

•	 Elektrik çarpması, yangın ve ciddi yaralanmalardan kaçınmak 
için, Pil Takımını taşırken veya kontrol ederken her zaman 
DC Güç Ünitesinden çıkarın.

•	 DC Güç Ünitesi kapalı olsa bile üzerine herhangi bir 
nesne koymayın. DC Güç Ünitesi deforme olabilir veya 
arızalanmalara ya da yaralanmalara neden olabilir.

•	 Pil Takımını temiz ve kuru tutun.
•	 Suya temas etmesine izin vermeyin.
•	 DC Güç Ünitesini kalifiye personele danışmadan bir 

ekipmana bağlamayın. Uygun şekilde yapılmayan bağlantı, 
yaralanmalara veya çalıştırma sorunlarına yol açabilir.
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GÜVENLİK ETİKETLERİNİN YERİ
Sayfa II üzerindeki şekil 1’e bakın.
Talimatları görmeniz için DC Güç Ünitesine güvenlik etiketleri 
yapıştırılmıştır.
Bu güvenlik etiketlerini ve bu kılavuzdaki güvenlik önlemlerini 
dikkatlice okuyun.
Ürüne yapıştırılan etiketler örn. yırtılma nedeniyle okunamaz 
hale gelirse veya kaybolursa, yerlerine yeni etiketler yapıştırın.
Yeni etiketleri satın almak için Honda bayinize başvurun.

PARÇA VE KUMANDA YERLERİ
Sayfa III üzerindeki şekil 2’ye ve sayfa IV üzerindeki şekil 
3’e bakın.

ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER
DC Güç Ünitesini çalıştırmadan önce aşağıdaki noktaları 
kontrol edin. Çalıştırma öncesi kontrollerinize başlamadan 
önce, DC Güç Ünitesinin düz bir yüzeyde bulunduğundan 
ve durdurulduğundan emin olun.
Ayrıca, kontroller sırasında bir test çalıştırması gerçekleştirin.

CAUTIONUYARI
DC Güç Ünitesi’nin bakımının düzgün 
yapılmaması ya da çalıştırılmadan önce bir 
sorunun giderilmemesi, önemli bir arızaya 
neden olabilir.

Bazı arızalar ciddi yaralanmalara veya ölüme 
neden olabilir.

Her kullanımdan daima bir çalıştırma öncesi 
kontrol yapın ve varsa sorunları giderin.

•	 Pil Takımını takmadan önce şunlardan emin olun:
–	 Dış kapak hasar görmemiş olmalıdır.
–	 Şalterler hasar görmemiş olmalıdır.
–	 Kauçuk destek parçası hasar görmemiş olmalıdır.
–	 Pil kancası gevşek veya hasarlı olmamalıdır.
–	 Pil sabitleyicisi hasar görmemiş olmalıdır.
–	 Pil konektörü hasar görmemiş olmalıdır.
–	 Motor kablo demeti hasar görmemiş olmalıdır. (Sadece 

GXE2.0S için)
–	 DC Güç Ünitesi veya Pil Takımında kalıntı veya aşırı kir 

bulunmamalıdır.
•	 Test çalıştırması sırasında

–	 Tüm şalterlerin düzgün çalıştığını (başlatma ve durdurma) 
kontrol edin

–	 DC Güç Ünitesi açıldığı zaman tüm göstergelerin 
yandığını kontrol edin

ÇALIŞTIRMA
PİL TAKIMINI ŞARJ ETME
Pil Takımını şarj etme talimatları için Pil Şarj Cihazının 
kılavuzuna bakın.

PİL TAKIMINI TAKMA
Orijinal bir Pil Takımı kullandığınızdan emin olun.
Sayfa IV üzerindeki şekil 4’ye ve sayfa V üzerindeki şekil 
5’e bakın.
1.	 Pil tablasında kalıntı veya kir bulunmadığından emin olun.
2.	 Pil Takımını yana eğin ve tırnağını pil kancasına takın.
3.	 Pil Takımını aşağı bastırın ve pil sabitleyicisini buna asın.
4.	 Pil sabitleyicisinin kolunu yukarı itin ve Pil Takımını kilitleyin.

Parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
5.	 Pil konektör kapağını güç kablosundan çıkarın. Güç 

kablosunu Pil Takımının pil konektörüne bağlayın.

Pil Takımını taktıktan sonra, pil kancasının ve sabitleyicinin 
güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
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DC GÜÇ ÜNİTESİNİ BAŞLATMA
Sayfa IV üzerindeki şekil 3’e bakın.
1.	 BAŞLAT/DURDUR şalterinin DURDUR konumunda 

bulunduğundan emin olun.
2.	 GÜÇ düğmesine basın.

Tüm göstergeler birkaç saniye yanmalı ve ardından sadece 
GÜÇ göstergesi yanık kalmalıdır.

3.	 DC Güç Ünitesini başlatmak için BAŞLAT/DURDUR şalterini 
BAŞLAT konumuna getirin.

4.	 Güç Ünitesinin hızını gerektiği gibi değiştirin.
GXE2.0H: Hız kontrol kolunu kullanın (geçerli tiplerde).
GXE2.0S: HIZ DEĞİŞTİR düğmesine basın.

•	 BAŞLAT/DURDUR şalteri BAŞLAT konumundayken GÜÇ 
düğmesine basılırsa, GÜÇ göstergesi sönük kalır ve UYARI 
göstergesi yanıp söner. Bu durumda, DC Güç Ünitesi 
başlatılamaz. BAŞLAT/DURDUR şalterini DURDUR konumuna 
getirin ve ardından GÜÇ düğmesine basın.

•	 GÜÇ düğmesine basıldıktan sonra göstergelerin yanması 
biraz zaman alabilir. Göstergeler yanmazsa, GÜÇ düğmesine 
tekrar basın.

•	 GÜÇ düğmesine basıldıktan sonra DC Güç Ünitesi yaklaşık bir 
dakika boyunca çalıştırılmazsa, GÜÇ göstergesi söner. DC Güç 
Ünitesini başlatmak için GÜÇ düğmesine tekrar basın.

•	 Kontrol şalteri, DC Güç Ünitesi ile çalışan ekipmana 
takılmışsa, DC Güç Ünitesinin nasıl başlatılacağına ilişkin 
talimatlar için ekipmanla birlikte verilen kılavuza bakın.

PİL TAKIMININ ŞARJ SEVİYESİNİ KONTROL ETME
DC Güç Ünitesi çalışırken, Pil Takımının şarj seviyesini 
onaylayabilmeniz için şarj seviyesi göstergesi yanar 
veya yanıp söner.
DC Güç Ünitesi dururken, Pil Takımının şarj seviyesini 
onaylamak için şarj seviyesi kontrol düğmesine basın.
Sayfa IV üzerindeki şekil 4’e bakın.

Gösterge Ekranı Şarj Seviyesi

Yüksek

Düşük

Tam şarj edilmiş.

Yeterli seviyede şarj edilmiş.

Kalan pil gücü düşük.
Pil Takımını şarj edin.

: Yanıyor, : Yanıp sönüyor, : Yanmıyor

DC GÜÇ ÜNİTESİNİ DURDURMA
Sayfa IV üzerindeki şekil 3’e bakın.
1.	 BAŞLAT/DURDUR şalterini DURDUR konumuna getirin.

DC Güç Ünitesi durur ve GÜÇ göstergesi söner.

•	 Kontrol şalteri, DC Güç Ünitesi ile çalışan ekipmana 
takılmışsa, DC Güç Ünitesinin nasıl durdurulacağına ilişkin 
talimatlar için ekipmanla birlikte verilen kılavuza bakın.

PİL TAKIMINI ÇIKARMA
1.	 Pil Takımından güç kablosunu çıkarın.

Güç kablosunu çıkarırken pil konektörünü tutun ve dışarı 
çekin. Güç kablosundan çekmeyin.

2.	 Kilidini açmak için pil sabitleyicisini aşağı çekin, Pil Takımını 
yukarı doğru eğin, Pil Takımı tırnağını pil kancasından çekip 
çıkarın ve Pil Takımını çıkarın.

3.	 Pil konektör kapağını güç kablosuna takın.
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DC GÜÇ ÜNİTENİZİ SERVİSE ALMA
BAKIMIN ÖNEMİ
Güvenli, ekonomik, güvenilir ve çevre dostu çalışma için uygun 
bakım şarttır.

CAUTIONUYARI
DC Güç Ünitesi’nin bakımının düzgün 
yapılmaması ya da çalıştırılmadan önce bir 
sorunun giderilmemesi, önemli bir arızaya 
neden olabilir.

Bazı arızalar ciddi yaralanmalara veya ölüme 
neden olabilir.

Her zaman bu kullanım kılavuzunda yer alan 
kontrol ve bakım tavsiyelerine ve programa uyun.

BAKIM PROGRAMI
GXE2.0H

DÜZENLİ SERVİS  
PERİYODU (1)

MADDE

Her 
kullanımda

Her 5 yılda 
veya 500 
Saatte bir

Dış kapak Kontrol et o
Şalter, hız kontrol kolu 
(geçerli tiplerde)

Kontrol et o

LED (geçerli tiplerde) Kontrol et o
Güç kablosu Kontrol et o
Kablo demeti Kontrol et o(2)(4)
Pil sabitleyicisi Kontrol et o

Değiştir o(2)
Kauçuk destek Kontrol et o

Değiştir o(2)
Pil kancası Kontrol et o

Değiştir o(2)
Kauçuk montaj parçası Değiştir o(2)
Durdurucu cıvata Değiştir o(2)
Durdurucu kauçuk Değiştir o(2)
Tahliye deliği Temizle o(2)
Ayar hızı Kontrol et Gerekli olduğunda (3)
(1)	Belirtilen her zamanda veya çalışma saati aralığında, hangisi ilk 

önce gelirse.
(2)	Uygun aletlere sahip olmadığınız ve mekanik olarak yereli 

olmadınız sürece bu parçaların bakımı servisinizde yapılmalıdır. 
Yetkili bir Honda bayisine danışın.

(3)	DC Güç Ünitesi olağandışı bir ses çıkarırsa, servis bayinize 
kontrol ettirin.

(4)	Gerekiyorsa değiştirin.

GXE2.0S
DÜZENLİ SERVİS  

PERİYODU (1)

MADDE

Her 
kullanımda

Her 5 yılda 
veya 250 
Saatte bir

Dış yüzey Kontrol et o
Şalter (geçerli tiplerde) Kontrol et o
LED (geçerli tiplerde) Kontrol et o
Güç kablosu Kontrol et o
Motor kablo demeti Kontrol et o
Kablo demeti Kontrol et o(2)(4)
Pil sabitleyicisi Kontrol et o

Değiştir o(2)
Kauçuk destek Kontrol et o

Değiştir o(2)
Pil kancası Kontrol et o

Değiştir o(2)
Tahliye deliği Temizle o(2)
Ayar hızı Nominal hız Kontrol et Gerekli olduğunda (3)

Orta hız Kontrol et
Düşük hız Kontrol et

(1)	Belirtilen her zamanda veya çalışma saati aralığında, hangisi ilk 
önce gelirse.

(2)	Uygun aletlere sahip olmadığınız ve mekanik olarak yereli 
olmadınız sürece bu parçaların bakımı servisinizde yapılmalıdır. 
Yetkili bir Honda bayisine danışın.

(3)	Ayar hızı 3600 dak-1(dev/dak) (nominal hız), 3300 min-1(dev/dak) 
(orta hız) veya 3000 min-1(dev/dak) (düşük hız) olarak ayarlanır. 
DC Güç Ünitesi anormal bir ses çıkarırsa, servis bayinize kontrol 
ettirin.

(4)	Gerekiyorsa değiştirin.

NAKLİYE
•	 DC Güç Ünitesinin soğuduğundan emin olun.
•	 Pil Takımını çıkarın.
•	 Nakliye sırasında DC Güç Ünitesini düz tutun.

TEMİZLEME
Pil Takımını temizlerken üzerine su püskürtmek için hortum 
veya basınçlı yıkayıcı kullanmayın. Bileşenlere giren su 
arızalanmaya neden olabilir.

SAKLAMA
•	 DC Güç Ünitesini saklamadan önce, istenmeyen çalışma 

durumunu önlemek için Pil Takımını çıkarın.
•	 DC Güç Ünitesini düz bir yüzeyde saklayın.
•	 Yüksek sıcaklıklara ve yüksek nem oranına sahip saklama 

alanlarından veya şiddetli sıcaklık değişimlerinin olduğu 
ortamlardan kaçının. Doğrudan güneş ışığından ve 
yağmurdan uzak tutun.
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ELDEN ÇIKARMA
Çevreyi korumak için bu ürünü standart atık toplama 
yöntemiyle atmayın. Yerel yasalara ve düzenlemelere uyun 
veya elden çıkarmak için yetkili Honda bayinize danışın.

Elektrikli ekipmanı evsel atık malzemeleriyle 
birlikte atmayın. Elektrikli cihazlar katı atık 
sahalarına veya çöplüklere atılırsa, içlerindeki 
maddeler sızabilir ve besin zincirine girerek 
sağlığınıza ve refahınıza zarar verebilir. Bu 
ürünün atılmasına dair daha fazla bilgi için, 
lütfen bayinize veya en yakın evsel atık 
toplama merkezinize danışın.

ARIZA GİDERME
Bir arıza durumu mevcutsa, aşağıdaki noktaları kontrol edin.
Sorun çözülmezse veya belirtiler düzelmezse, yetkili bir Honda 
servis bayisine danışın.

DC Güç Ünitesi çalışmıyor

Muhtemel Sebep Çözüm
Pil Takımı doğru şekilde 
takılmamış.

"PİL TAKIMINI TAKMA" (S. 2) 
bölümüne bakın ve güç 
kablosu ile Pil Takımının doğru 
şekilde takılıp takılmadığını 
kontrol edin.

Pil gücü düşük. Pil Takımını şarj edin.
Pil Takımı arızalı. Pil Takımını değiştirin.

UYARI göstergesi yanıp sönüyor

Muhtemel Sebep Çözüm
Koruma işlevi devrededir. Yetkili bir Honda bayisine 

danışın.
DC Güç Ünitesi başlatıldığı 
sırada, BAŞLAT/
DURDUR şalteri BAŞLAT 
konumundayken GÜÇ 
düğmesine basılmış.

BAŞLAT/DURDUR şalterini 
DURDUR konumuna getirin 
ve ardından GÜÇ düğmesine 
basın.

DC Güç Ünitesi ısınıyor.
(GÜÇ gösterge ışıkları)

DC Güç Ünitesini kullanmayı 
bırakın ve soğumasını 
bekleyin.

HATA göstergesi yanıyor

Muhtemel Sebep Çözüm
Koruma işlevi devrededir. Yetkili bir Honda bayisine 

danışın.

TEKNİK ÖZELLİKLER
GXE2.0H (Tip: S3, hız kontrol koluna sahip model)

Model GXE2.0H
Açıklama kodu GMABK
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik*1 294 × 418 × 296 mm
Kütle*1 19,7 kg
Soğutma sistemi Basınçlı hava
Sürekli nominal güç 
(fabrika ayarı)

1,6 kW (2,1 BG, 2,2 PS) /  
3.600 dak‐1(dev/dak)

Tork 4,3 N∙m (0,44 kgf∙m) /  
3.600 dak‐1(dev/dak)

Akım 27 A
Voltaj 72 V

Net güç 1,8 kW (2,4 BG, 2,4 PS) /  
3.600 dak‐1(dev/dak)

Tork 4,8 N∙m (0,49 kgf∙m) /  
3.600 dak‐1(dev/dak)

Voltaj 72 V
Ayar hızı 1.800 ila 3.600 dak‐1(dev/dak)
Çalıştırma sıcaklığı aralığı -15 ila 40 °C (5 ila 104 °F)

*1	 Pil Takımı Olmadan

GXE2.0S (Tip: V1)

Model GXE2.0S
Açıklama kodu GMACK
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik*1 Denetleyici:

351 × 299 × 127 mm
Motor:

216 × 224 × 194 mm
Kütle*1 Denetleyici:

7,1 kg
Motor:

8,7 kg
Soğutma sistemi Basınçlı hava
Sürekli nominal güç 1,6 kW (2,1 BG, 2,2 PS) /  

3.600 dak‐1(dev/dak)
Tork 4,3 N∙m (0,44 kgf∙m) /  

3.600 dak‐1(dev/dak)
Akım 27 A
Voltaj 72 V

Net güç 1,8 kW (2,4 BG, 2,4 PS) /  
3.600 dak‐1(dev/dak)

Tork 4,8 N∙m (0,49 kgf∙m) /  
3.600 dak‐1(dev/dak)

Voltaj 72 V
Ayar hızı Nominal hız 3.600 dak‐1(dev/dak)

Orta hız 3.300 dak‐1(dev/dak)
Düşük hız 3.000 dak‐1(dev/dak)

Çalıştırma sıcaklığı aralığı -15 ila 40 °C (5 ila 104 °F)

*1	 Pil Takımı Olmadan
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Garanti ve Distribütör/Bayi Yer Bulucu Bilgileri

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları:
Web sitemizi ziyaret edin: www.engines.honda.com

Kanada:
(888) 9HONDA9 numarasını arayın
veya web sitemizi ziyaret edin: www.honda.ca

Avrupa Bölgesi için:
Web sitemizi ziyaret edin: http://www.honda-engines-eu.com

Müşteri Servis Bilgileri

Servis personeli eğitimli profesyonellerdir. Sorabileceğiniz her 
türlü soruya yanıt verebileceklerdir. Eğer servisinizin sizi tatmin 
edecek şekilde çözemediği herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız, 
lütfen bunu servis yönetimi ile konuşun. Servis Müdürü, Genel 
Müdür veya Servis sahibinin kendisi yardımcı olabilir.
Bu yolla hemen hemen tüm sorunlar çözülür.

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları:
Servis yönetimi tarafından alınan karardan hoşnut değilseniz, 
bölgenizdeki Honda Bölgesel Motor Distribütörü ile temasa 
geçin. Distribütörün adını, adresini ve telefon numarasını 
www.engines.honda.com adresindeki web sitemizde bulunan 
distribütör/bayi bulma aracını kullanarak bulabilirsiniz.

Bölge Motor Distribütörü ile konuşma sonrasında hala tatmin 
olmamanız durumunda, Gösterildiği gibi Honda Ofisi ile 
iletişime geçebilirsiniz.

American Honda Motor Co., Inc.
Güç Donanımı Birimi
Müşteri İlişkileri Departmanı
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847 
Veya telefon: (770) 497-6400, Pzt-Cum 09:00 - 19:30 ET

Tüm Diğer Bölgeler:
Servis yönetimi tarafından alınan karardan hoşnut değilseniz, 
Honda Ofisi ile iletişime geçin.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
 

Honda DC Güç Ünitesi Uluslararası Garantisi

Bu marka ürüne takılan Honda DC Güç Ünitesi (Pil Paketi ve Pil Şarj Cihazı dahil), aşağıdaki varsayımlara göre Honda DC Güç Ünitesi Garantisi 
kapsamındadır.

- Garanti koşulları, her ülke için Honda tarafından belirlenen DC Güç Ünitesi ile uyumludur.
Garanti koşulları, herhangi bir üretim veya spesifikasyon sorunundan kaynaklanan DC Güç Ünitesi arızaları için geçerlidir.- 

- Garanti, DC Güç Ünitesi satan bir Honda distribütörünün bulunmadığı ülkelerde geçerli değildir.

Garanti hizmeti almak için:

Honda DC Güç Ünitenizi veya takılı olduğu ekipmanı, orijinal perakende satın alma tarihinin kanıtıyla birlikte, ürününüzü satın aldığınız 
bayiye veya bu ürünü ülkenizde satmaya yetkili bir Honda bayisine götürmelisiniz. Yakınınızdaki bir Honda distribütörünü/bayisini 
bulmak veya ülkenizdeki garanti durumunu kontrol etmek için küresel servis bilgileri web sitemizi https://www.hondappsv.com/ENG/ 
ziyaret edin veya ülkenizdeki distribütörle iletişime geçin.

 

İstisnalar:

Bu DC Güç Ünitesi garantisi aşağıdakileri içermez:
1. Aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya bozulma:

- 
- Hatalı onarım veya bakım

DC Güç Ünitesi kullanım kılavuzunda belirtilen periyodik bakımın ihmal edilmesi

- DC Güç Ünitesi kullanım kılavuzunda belirtilenlerin dışındaki çalıştırma yöntemleri
- DC Güç Ünitesinin kurulu olduğu üründen kaynaklanan hasarlar
- Honda tarafından onaylananlar dışında orijinal Honda parça ve aksesuarlarının kullanılması
- Ürünün is ve dumana, kimyasal maddelere, kuş pisliklerine, deniz suyuna, deniz meltemi, tuza veya diğer çevresel olaylara maruz kalması
- Çarpışma, ihmal, yetkisiz değişiklik veya kötüye kullanım
- Doğal aşınma ve yıpranma (boyalı veya kaplanmış yüzeylerin doğal olarak solması, sacın soyulması ve diğer doğal bozulmalar)

2. Sarf malzemesi parçaları: Honda, kullanım ve saklama nedeniyle pilin tam şarj kapasitesinin normal şekilde azaldığını ve normal aşınma ve yıpranma nedeniyle parça 
bozulmasını garanti etmez.

3. Temizlik, ayarlama ve normal periyodik bakım çalışmaları.
4. Yarış veya rekabet için Honda DC Güç Ünitesinin kullanımı.

Bir finans kuruluşu veya sigortacı tarafından tamamen kayıp olarak beyan edilen veya kurtarma amacıyla satılan bir ürünün parçası olan herhangi bir DC Güç Ünitesi.5. 

tr

https://www.hondappsv.com/ENG/

Tarama
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REFERANS
MAKİNE ÜRETİCİLERİ İÇİN
Bölgede gerekli olan "ISO 13849-1" ile uyumluluk için aşağıdaki açıklamalar verilmiştir.
Burada, sadece kullanım kılavuzunda bulunması gereken bilgiler açıklanmıştır. Dolayısıyla, DC Güç Ünitesini ekipmana monte 
etmek için gereken bilgilerin bir kısmı dahil edilmiş olup, tüm bilgiler sunulmamıştır.

DC Güç Ünitesi eklentisine dair bilgi için
DC Güç Ünitesinin güvenlik işlevlerine, BAŞLAT/DURDUR şalterinden bir durdurma sinyali gönderildiğinde motora giden torku 
güvenli bir şekilde kapatmaya dair bir işlev*1 ve BAŞLAT/DURDUR şalterinde bir kontak arızası tespit edildiğinde motora giden 
torku kapatmaya dair bir işlev*2 dahildir.
BAŞLAT/DURDUR şalterinden bir durdurma sinyali gönderildikten veya BAŞLAT/DURDUR şalterinde bir arıza tespit edildikten 
sonra, motora giden tork 500 ms içinde kapatılır.

*1 Bu işlev, BAŞLAT/DURDUR şalterinden gönderilen bir durdurma sinyali aracılığıyla motoru kesin olarak durdurur.
*2 Bu işlev, motorun istenmeden çalışmasını önler
Güvenlik işlevini kullanırken her zaman bir ekipman risk değerlendirmesi yapın ve aşağıda gösterilen güvenlik işlevinin ekipman 
için gereken PL'yi karşıladığından emin olun.

Tablo X-1 Güvenlik işlevi parametreleri

ISO13849-1 Emniyet İŞLEVİ Honda DC GÜÇ ÜNİTESİ
BAŞLAT/DURDUR şalteri izleme sistemi
•	 Motorun yanlışlıkla çalışmasını önler
•	 Motorun durdurulamaz hale gelmesini önler

Kat. 3
DC ort. %98’den fazla

PL c
MTTFd 42 yıldan fazla

Terminoloji açıklaması
Kat.

Bir kontrol sisteminin güvenlikle ilişkili parçalarının, hatalara karşı dirençlerine ve parçaların yapısal düzenlenmeleri, hata tespiti 
ve/veya güvenilirliklerine göre elde edilen hata durumundan sonraki davranışlarına göre sınıflandırılması

DC ort.
Arıza tespit verimliliğinin, tespit edilen tehlikeli arızaların arızalanma oranı ile toplam tehlikeli arızaların arızalanma oranı 
arasındaki oran olarak belirlenebilen ölçüsü

PL
ISO 13849'un bu bölümünün amaçları doğrultusunda, güvenlikle ilgili parçaların bir güvenlik işlevini gerçekleştirme kapasitesi, 
performans seviyesinin belirlenmesi yoluyla ifade edilir.

MTTFd
Tehlikeli arızaya kadar geçen ortalama süre beklentisi
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