
SCHWUNGRAD / STARTERGLOCKE

KRAFTSTOFF LEERLAUF

KOLBEN KIPPHEBEL / VENTILHEBER

ZÜNDUNG / ZÜNDKERZE 

NOCKENWELLE

VENTILSPIEL

AUSBAUEINSTELLUNG

EINSTELLUNG

EIN: 0.08 ± 0.02 mm
AUS: 0.11 ± 0.02 mm

VENTILSPIEL EINSTELLUNG

FUNKENTEST

0.63 – 0.77 Ω 5.4 – 6.6 kΩ0.6 – 0.7 mm

ELEKTRODENABSTAND ZÜNDSPULE ZÜNDSPULEN ABSTAND

0.2 – 0.4 mm 

AUSBAU

EINBAU

REINIGEN

30 N·m 

REINIGENREINIGEN

3,100 ± 200 U/min

PRÜFEN / EINSTELLEN

Motor starten und auf 
Betriebstemperatur

bringen.

AUSBAU

1

1

2
3

EINBAU

KIPPHEBEL VENTILHEBER

MARKIERUNG 

MARKIERUNG

MARKIERUNG

120 °
120 °

120 °

10 mm

10 mm

6.4 N·m

NEU

11.8 N•m

4.9 N•m

4.4 N•m
6.4 N•m

6.4 N•m

6.4 N•m

3.0 N•m

30 N•m

3.4 N•m

6.4 N•m

6.4 N•m

15.2 N•m

4.9 N•m

Artikel mm N•m

Schraube
3 1.0
4 2.0

Schraube und 
Mutter

4 3.4
5 5.0
6 10.0

Selbstschneidende 
Schraube 5 6.0

FLÜSSIGDICHTUNG
Bond TB 1207B

KURZ

LANG

MARKIERUNG
←

1 4

2
3 3

5
A =  A

KIPPHEBEL
SPEZIALWERKZEUG
070PF-Z0H100

Siehe Werkstatthandbuch 
für weitere Details

SCHWUNGRAD
HALTER
07725-0040001

4.9 N•m

AUSBAUNEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Reparatur Information 50

NEU

Vor Reparatur Werkstatthandbuch lesen.

TEIL GEGENSTAND STANDARD

VERGASER HAUPTDÜSE #43(E10:#44)
KUPPLUNG VERSCHLEISSGRENZE 2.0 mm

www.honda-engines-eu.com
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