
VOLANO / PULEGGIA DI AVVIAMENTO

BENZINA REGISTRAZIONE DEL MINIMO

PISTONE BILANCERE / LEVA A DITO

ACCENSIONE / CANDELA

INGRANAGGIO ALBERO A CAMME

GIOCO VALVOLE

RIMOZIONEREGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE

ASP: 0.08 ± 0.02 mm
SCA: 0.11 ± 0.02 mm

COPPIA DI SERRAGGIO REGOLAZIONE

CONTROLLO SCINTILLA

0.63 – 0.77 Ω 5.4 – 6.6 kΩ0.6 – 0.7 mm

o o

DISTANZA ELETTRODO BOBINA DI ACCENSIONE
DISTANZA BOBINA 

DI ACCENSIONE

0.2 – 0.4 mm 

RIMOZIONE

INSTALLAZIONE

PULIRE

30 N·m 

PULIREPULIRE

3,100 ± 200 rpm

CONTROLLO / REGOLAZIONE

Avviare il motore e lasciarlo 
riscaldare fino alla normale 

temperatura di esercizio

RIMOZIONE

1

1

2
3

INSTALLAZIONE

BILANCERE LEVA A DITO

SEGNO

SEGNO

SEGNO

120 °
120 °

120 °

10 mm

10 mm

6.4 N·m

NUOVO

11.8 N•m

4.9 N•m

4.4 N•m
6.4 N•m

6.4 N•m

6.4 N•m

3.0 N•m

30 N•m

3.4 N•m

6.4 N•m

6.4 N•m

15.2 N•m

4.9 N•m

ELEMENTI mm N•m

Vite
3 1.0
4 2.0

Bullone e dado

4 3.4
5 5.0
6 10.0

Bullone flangiato 5 6.0

GUARNIZIONE LIQUIDA
Three Bond TB 1207B

LATO 
CORTO

LATO
LUNGO

SEGNO
←

1 4

2
3 3

5
A =  A

ATTREZZO PER 
LA SOSTITUZIONE
DEL BILANCERE
070PF-Z0H100

Fare riferimento al manuale 
di riparazione

ATTTREZZO BLOCCA
VOLANO
07725-0040001

4.9 N•m

RIMOZIONENUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Informazioni per la riparazioni50

NUOVO

Leggi il manuale di officina prima di eseguire l'intervento.

PARTE ELEMENTI STANDARD

CARBURATORE GETTO DEL MASSIMO #43(E10:#44)
FRIZIONE SPESSORE RIVESTIMENTO 2.0 mm

www.honda-engines-eu.com

P
rin

te
d 

In
 B

el
gi

um
 -

 P
ub

lis
he

d 
by

: H
o

n
d

a 
M

o
to

r 
E

u
ro

p
e 

L
o

g
is

ti
cs

 N
V

 -
 S

pe
ci

fic
at

io
ns

 c
an

 b
e 

ch
an

ge
d 

w
ith

ou
t 

no
tic

e 
- 

E
di

tio
n:

 8
60

6 
- 

IT
 J

an
. 2

01
9


