
Reparatie informatie

VLIEGWIEL / STARTER POELIE

BENZINE TOERENTAL

ZUIGER ROCKER ARM / KLEP LIFTER

ONTSTEKING / BOUGIE 

NOKKENAS TANDWIEL

KLEP SPELING

VERWIJDERENAFSTELLING

AFSTELLING

IN: 0.08 ± 0.02 mm
UIT: 0.11 ± 0.02 mm

OPMETEN AFSTELLING

CONTROLEER VONK

0.63 – 0.77 Ω 5.4 – 6.6 kΩ0.6 – 0.7 mm

of of

BOUGIE AFSTAND ONTSTEKKINGSSPOEL
ONTSTEKKINGSSPOEL

SPELING

0.2 – 0.4 mm 

DEMONTEREN

MONTEREN

REINIG

30 N·m 

REINIGREINIG

3,100 ± 200 rpm

CONTROLEER / STEL AF

Start de motor en laat de 
motor warmdraaien tot een 

normale bedrijfstemp.

DEMONTEREN

1

1

2
3

INSTALLATIE

ROCKER ARM KLEP LIFTER

MARKERING

MARKERING

MARKERING

120 °
120 °

120 °

10 mm

10 mm

6.4 N·m

NIEUW

11.8 N•m

4.9 N•m

4.4 N•m
6.4 N•m

6.4 N•m

6.4 N•m

3.0 N•m

30 N•m

3.4 N•m

6.4 N•m

6.4 N•m

15.2 N•m

4.9 N•m

ITEM mm N•m

Schroef
3 1.0
4 2.0

Bout en moer

4 3.4
5 5.0
6 10.0

Zelf tappende
flensbout 5 6.0

VLOEIBARE PAKKING
Three Bond TB 1207B

KORT

LANG

MARKERING
←

1 4

2
3 3

5
A =  A

ROCKER ARM
VERVANG TOOL
070PF-Z0H100

Kijk in de service manual 
voor verdere details

VLIEGWIEL
TREKKER
07725-0040001

4.9 N•m

VERWIJDERENNIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

50
Lees de werkplaats handleiding voor de service.

ONDERDEEL ITEM STANDAARD

CARBURATOR HOOFD SPROEIER #43(E10:#44)
KOPPELING DIKTE VAN DE VOERING 2.0 mm

www.honda-engines-eu.com
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