
0.7–0.8 mm0.7–0.8 mm
A B

B

H

I

C

E

F

G

D

H

H

I

A
120°

245 N m

245 N m

18 N m

7.5 N m
7.5 N m

0.8 N m

7.5 N m

7.5 N m

37 N m

37 N m

45 N m

45 N m

12 N m

22 N m
22 N m

18 N m

19 N m

13.5 N m

19 N m

9.0 N m

9.0 N m 1.0 N m
9.0 N m

4.9 N m
3.2 N m

3.2 N m

3.2 N m 0.4 N m

1.7 N m

4.2 N m

18 N m

4.4 N m9.3 N m

9.3 N m

Bougie
réutilisée

Bougie 
neuve

CPK
(capteur de position 
vilebrequin)

CPK
(capteur de position 
vilebrequin)

Bougie

Montage

Démontage 

Position du piston

Réglage du jeux 

Extracteur de volant (070PC-ZDW0100)

Piston au point mort haut (PMH)
phase de compression
Piston au point mort haut (PMH)
phase de compression

Montage du système d'allumage / réglageMontage du système d'allumage / réglageMontage du piston / installationMontage du piston / installation

Réglage du jeux aux soupapesRéglage du jeux aux soupapes

Montage de l'arbre à cameMontage de l'arbre à came

Démontage/montage du volant moteurDémontage/montage du volant moteur

Contrôle du système
d'alimentation carburant
Contrôle du système
d'alimentation carburant

Contrôle du système d'allumageContrôle du système d'allumage

Codes pannes injectionCodes pannes injection

0.2–1.0 mm0.2–1.0 mm

clé de réglage (carré de 3mm) 
07708-0030400

Contrôle du 
débit de carburant

Résistance circuit primaire: 1.8–2.8 Ω

Résistance circuit secondaire: 7.4–11.2 kΩ

Coté
volant

Non
interchangeable

D

E

C
A

A

B

B

G

F

F

0.7–0.8 mm0.7–0.8 mmTest de l'étincelle
à la bougie

HOURSHOURS 1/10

Erreurs
clignotant Défaut

LED
(allumée)

Alerte niveau d'huile Défaut faisceau electrique
ou manque d'huile

Cause
probable

Tension batterie 
anormale

Défaut redresseur régulateur
ou surcharge électrique

Défaut papillon 
des gaz

Défaut faisceau électrique
ou papillon des gaz bloqué

Position papillon des gaz 
anormale capteur N° 1

Défaut faisceau électrique ou
défaillance de capteur
position papillon des gaz N°1

Position papillon des gaz
anormale capteur N° 2

Défaut faisceau électrique ou
défaillance du capteur
position papillon des gaz N° 2

4
Problème de corrélation entre les 2
capteurs de position du papillon 
des gaz

Défaut faisceau électrique ou
défaillance des capteurs de 
positions du papillon des gaz

Mesure anormale de la
température d'air ambiant

Défaut faisceau électrique ou
défaillance du capteur de 
température d'air ambiant

Mesure anormale de la
température du moteur

Défaut faisceau électrique ou 
défaillance du capteur de
température du moteur

Mesure anormale de la pression
d'air absolue dans le collecteur
d'admission

Défaut faisceau électrique ou
défaillance du capteur de 
pression d'air collecteur absolue

Problème calculateur
(CPU)

EEPROM ou CAN 
Communication9

NOTE: étincelle seulement en phase de compression.

Contrôle bobine d'allumage

Bougie:  NGK BPR5ES

11–13 Ω

18cm3 min./5sec à 12 V　　　　　

Contrôle des
injecteurs carburant

Filtre de 
gazage carter

Capteur de
temp. moteur

Pate à joint
ThreeBond TB1207B

Cylindre N°1Cylindre N°2

Huile Huile

Cylindre N°1

Cylindre N°2

Pate à joint
ThreeBond TB1207B 

Pate à joint
ThreeBond TB1207B

Coté
volant

Repère

Cylindre N°1

Cylindre N°2

Dégraisser la surface

Dégraisser 
la surface

10 mm 10 mm

SegmentsSegments

GX800GX800 GX700GX700

Étanchéité

Racleur

Coup 
de feu

Cylindre
N°2

Cylindre
N°1

  adm  0.18 – 0.22mm 
échap 0.18 – 0.22mm

700/800 Informations de maintenance

NOTE: points de calage alignés

Capteur de 
position vilebrequin

Boitier papillon;
Capteur position papillon des gaz N°1
Capteur position papillon des gaz N°2
Capteur température d'air ambiant
Moteur de papillon des gaz
Capteur de pression d'air collecteur

Calculateur
(CPU)

Carburant Compression Système
d’allumage

Autre
© Honda Motor Co., Ltd. 2019  R0ZEA000

Veuillez vous reporter au manuel 
d'atelier pour toute intervention.

Vis avec tête à embase 
Écrou à embase

SH Vis

Vis
Écrou standard

Type de visserie Taille

9.0M6

5.2M5
10M6
22M8
34M10

5.3M5
12M6
27M8
39M10

54M12

Couple
(N m)

Valeurs de couple de serrage standardsValeurs de couple de serrage standards

Vis 4.2M5
9.0M6

2.1M4

12 N m

www.honda-engines-eu.com
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