
0.7–0.8 mm0.7–0.8 mm
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A
120°

245 N m

245 N m

18 N m

7.5 N m
7.5 N m

0.8 N m

7.5 N m

7.5 N m

37 N m

37 N m

45 N m

45 N m

12 N m

22 N m
22 N m

18 N m

19 N m

13.5 N m

19 N m

9.0 N m

9.0 N m 1.0 N m
9.0 N m

4.9 N m
3.2 N m

3.2 N m

3.2 N m 0.4 N m

1.7 N m

4.2 N m

18 N m

4.4 N m9.3 N m

9.3 N m

Riutilizzo
candela

Nuova
candela

Sensor
CPK
Sensor
CPK

Candela

Installazione

Rimozione

Posizione pistone

Regolazione

Estrattore volano (070PC-ZDW0100)

Punto morto superiore in fase di compressionePunto morto superiore in fase di compressione

Sistema di assemblaggio accensione / RegolazioneSistema di assemblaggio accensione / RegolazioneAssemblaggio pistone / InstallazioneAssemblaggio pistone / Installazione

Regolazione gioco valvoleRegolazione gioco valvole

Installazione albero a cammeInstallazione albero a camme

Rimozione / Installazione volanoRimozione / Installazione volano

Controllo sistema
di alimentazione
Controllo sistema
di alimentazione

Controllo sistema iniezioneControllo sistema iniezione

FI Indicatore erroriFI Indicatore errori

0.2–1.0 mm0.2–1.0 mm

Chiave regolazione punteria (3mm) 
07708-0030400

Controllo flusso
di carburante 

Resistenza primo lato 1.8–2.8 Ω

Resistenza secondo lato 7.4–11.2 kΩ

Lato
volano

Non intercambiabile

D

E

C
A

A

B

B

G

F

F

0.7–0.8 mm0.7–0.8 mmControllo scintilla

HOURSHOURS 1/10

Num. di
lampeggi Anomalia

Acceso
constante

Allarme olio Carenza olio o 
guasto cablaggio

Possibile
causa

Tensione batteria
anomala

Guasto del regolatore o
carico elettrico eccessivo1

Anomalia
acceleratore

Guasto cablaggio o
valvola a farfalla bloccata2

Anomalia sensore
apertura farfalla 1

Guasto cablaggio o guasto
al sensore apertura farfalla 13

Anomalia sensore 
apertura farfalla 2

Guasto cablaggio o guasto 
al sensore apertura farfalla 24

Anomalia sensori 1&2 
apertura farfalla 

Guasto cablaggio o 
guasto al sensore5

Anomalia sensore di 
temperaura aria

Guasto cablaggio o anomalia 
sensore temperatura aria6

Anomalia sensore di 
temperaura motore

Guasto cablaggio o 
anomalia sensore motore7

Anomalia sensore
pressione collettore (MAP)

Guasto cablaggio o anomalia
sensore pressione collettore (MAP)8

Anomalia centralina 
(CPU) Comunicazione CAN 9

NOTA: Scintilla solo in fase di compressione.

Test bobina di accensione

Candela:  NGK BPR5ES

11–13 Ω

18cm3 min./5sec a 12 V　　　　　

Controllo iniettore
carburante

Filtro sfiato

Sensore 
TE

Sigillante 
liquido
ThreeBond TB1207B
o equivalente

Cilindro N.1Cilindro N.2

Olio Olio

Cilindro N.1

Cilindro N.2

Sigillante 
liquido
ThreeBond TB1207B
o equivalente 

Sigillante liquido
ThreeBond TB1207B
o equivalente

Lato 
volano

Segno

Cilindro N.1

Cilindro N.2

Rimuovere olio

Rimuovere
olio

10 mm 10 mm

Segmento pistoneSegmento pistone

GX800GX800 GX700GX700

Secondo

Raschiaolio

Sopra

Cilindro 
N.2

Cilindro 
N.1

IN  0.18 – 0.22mm 
EX 0.18 – 0.22mm

700/800

NOTA: Allineare i contrassegni

Sensore 
CKP

Corpo farfallato;
Sensore TPS-1
Sensore TPS-2
Sensore TA
Acceleratore
Sensore MAP

CPU

Carburante Compressione Iniezione Resto
© Honda Motor Co., Ltd. 2019  R0ZEA000

Leggere il manuale di officina
prima di eseguire l'intervento.

Informazioni sulla riparazione

Bullone flangiato
Dado flangiato

SH Bullone 

Bullone

9.0M6

5.2M5
10M6
22M8
34M10

5.3M5
12M6
27M8
39M10

54M12

(N m)

Coppie di serraggio standardCoppie di serraggio standard

Vite 4.2M5
9.0M6

2.1M4

12 N m

www.honda-engines-eu.com
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