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22 N m
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18 N m
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13.5 N m

19 N m

9.0 N m

9.0 N m 1.0 N m
9.0 N m

4.9 N m
3.2 N m

3.2 N m

3.2 N m 0.4 N m

1.7 N m

4.2 N m

18 N m

4.4 N m9.3 N m

9.3 N m

Hergebruik
Bougie

Nieuwe
Bougie

CPK
(Krukas positie)

Sensor
CPK
(Krukas positie)

Sensor
Bougie

Montage

Demontage

Zuiger positie

Afstellen

Gebruik
Vliegwiel Trekker (070PC-ZDW0100)

Bovenste dode punt v/d compressie slagBovenste dode punt v/d compressie slag

Ontsteking montage/afstellingOntsteking montage/afstellingZuiger montageZuiger montage

Klepspeling afstellenKlepspeling afstellen

Nokkenas installatieNokkenas installatie

Vliegwiel (de)montageVliegwiel (de)montage

Brandstof systeem inspectieBrandstof systeem inspectie

Ontstekingssysteem inspectieOntstekingssysteem inspectie

Inspuiting fout codesInspuiting fout codes

0.2–1.0 mm0.2–1.0 mm

Klep speling stel sleutel (3mm) 
07708-0030400

Brandstof 
stroom inspectie

Primaire zijde 1.8–2.8 Ω

Secundaire zijde 7.4–11.2 kΩ

Vliegwiel
zijde

Niet 
verwisselbaar

D

E

C
A

A

B

B

G

F

F

0.7–0.8 mm0.7–0.8 mmVonk Test

HOURSHOURS 1/10

Knipper
intervals Storing

LED
(aan)

Olie Alarm Te weinig olie of
bekabelings fout

Mogelijke
oorzaak

Abnormale batterij 
spanning

Regelaar storing of
electrische overbelasting1

Abnormale gasklep 
motor

Bekabeling of 
gasklep motor2

Abnormale gasklep
positie sensor -1 (TPS-1)

Bekabeling of 
sensor storing3

Abnormale gasklep
positie sensor -2 (TPS-2)

Bekabeling of
sensor storing4

Abnormale gaskleppositie-
sensor 1 & 2 correlatie

Bekabeling of
sensor storing5

Abnormale omgevingstemp.
sensor (TA)

Bekabeling of (TA) 
omgevingstemp. sensor6

Abnormale motor temp.
sensor (TE)

Bekabeling of (TE) 
motor temp. sensor7

Abnormale inlaat collector
absolute druk (MAP) sensor

Bekabeling of (MAP) 
storing8

Abnormale centrale
processor unit (CPU)

EEPROM Of CAN 
Communicatie9

OPM.: Ontsteking vonkt alleen op compressie slag.

Ontstekings spoel test

Bougie:  NGK BPR5ES

11–13 Ω

18cm3 min./5sec aan 12 V　　　　　

Brandstof 
injector inspectie

Ontluchtingsfilter

TE Sensor

Vloeibare
pakking
ThreeBond TB1207B

No.1 CilinderNo.2 Cilinder

Olie Olie

No.1 Cilinder

No.2 Cilinder

Vloeibare
pakking
ThreeBond TB1207B 

Vloeibare pakking
ThreeBond TB1207B

Vliegwiel
zijde

Markering

No.1 Cilinder

No.2 Cilinder

Verwijder olie

Verwijder
olie

10 mm 10 mm

Zuiger RingZuiger Ring

GX800GX800 GX700GX700

Tweede

Olie

Top

No.2
Cilinder

No.1
Cilinder

IN  0.18 – 0.22mm
EX 0.18 – 0.22mm

700/800 Reparatie Informatie

CKP
Sensor

Gasklephuis;
TPS-1 sensor
TPS-2 sensor
TA sensor
Gasklep motor
MAP sensor

CPU

Brandstof Compressie Ontsteking Overige
© Honda Motor Co., Ltd. 2019  R0ZEA000

Lees de werkplaats handleiding
voordat u met de service begint.

Flens Bout 
Flens Moer

SH Bout 

Bout
Moer

Item Maat

9.0M6

5.2M5
10M6
22M8
34M10

5.3M5
12M6
27M8
39M10

54M12

Torque
(N m)

Standaard aanhaalkoppel waardenStandaard aanhaalkoppel waarden

Schroef 4.2M5
9.0M6

2.1M4

12 N m

www.honda-engines-eu.com
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