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PREFACE CONTENTS

This manual covers the construction, function and ser-
vicing procedures of the Honda General Purpose Engine SPECIFICATIONS
GX640.

SERVICE INFORMATION
Careful observance of these instructions will result in e —

better, safe service work. MAINTENANCE

ALL INFORMATION, ILLUSTRATIONS, DIRECTIONS
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AVANT PROPOS

Ce manwel couvre la construction, le fonctionnement et les métho-
des d'entretien du moteur tous usages Honda GG,

Un respect strict des instructions gu'il contient permettra de réali-
ser Pentretien de maniéere plus sire ot plug efficace.

TRUCTIONS ET SPECIFICATIONS CONTEMNUES DAMS
CETTE PUBLICATION SONT BASEES SUR LES DER-
MIERES DONNEES CONCERNANT LE PRODUIT DIS-
PONIBLES AU MOMENT DE LA MISE SOUS PRESSE.
HONDA MOTOR CO., LTD. SE RESERVE LE DROIT
D'EFFECTUER TOUT CHANGEMENT JUGE NECES-
SAIRE SANS AUCUNE OBLIGATION DE SA PART.
AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT
ETRE REPRODUITE 5ANS UNE AUTORISATION
ECRITE PREALABLE.

TABLE DES MATIERES
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e —————

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, IMNS-

ENTRETIEN

HONDA MOTOR CO., LTD.
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VORWORT

ness Anleitung erlautert die Konstruktion, Funktion und Wartung
des Honda-Allzweckmotors, Madall GXEa0.

Eine sorgtaltigpe Beachtung dieser Anwelsungen gewahrlastet ai-
ne effektive und sichere Ausfubrung aller Wartungsarbeitan.

INHALT

TECHNISCHE DATEN

WARTUNGSINFORMATIONEN

ALLE IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ENTHALTEMEN IM-
FORMATIOMEMN, ABBILDUMNG, RICHTLINIEN UMD TECHMI
SCHEM DATEMN BERUHEM ALUF DEM ZUM FEITPLUMET DER
DRUCKLEGLNG AKTUELLEN PRODUKETINFORMATHIMNEN.
HOMDA MOTOR CO,, LTD. BEHALT SICH DAS RECHT VOR,
ANDERUMGEN JEDERZEIT OHNE VORANKUNDIGUNGEN
YORZUMEHMEN, OHMNE DASS DADURCH IRGENDWELCHE
YERPFLICHTUNGEN ENTSTEHEN, KEIN TEIL DIESER VER-
OFFENTLICHUMNG DARF OHMNE SCHRIFTLICHE GENEHMI
GLING REPRODUZIERT WERDEM

WARTUNG

HONDA MOTOR CO., LTD.
ABTEILUNG FUR TECHMISCHE DRUCKSCHRIFTEM
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PREFACIO

Este manual cubre los procedimientos de construccidn, funcidn v
servicio de los motores de aplicaciones generales GX&40 Honda.

La ohservacion cuidadosa de estas instrucciones conducird a um tra-
bajo de servicio mejor v mas seguro.

TODA LA INFORMACION, ILUSTRACIONES, DIRECTRICES,
Y ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN ESTA PUBLICACION
SE BASAN EN LA ULTIMA INFORMACION DEL PRODUC-
IO ANTES DEL MOMENTO DE LA APROBACION DE LA
IMPRESION. HONDA MOTOR CO., LTD. SE RESERVA EL
DERECHO A EFECTUAR CAMBIOS SIN INCURRIR EN NIN-
GUNA OBLICGACION. NO SE PERMITE LA REPRODIUC-
CION DE NINGUNA PARTE DE ESTA PUBLICACION SIN
EL PERMISO POR ESCRITO.

HOMNDA MOTOR COx, LTID
QHCINA DE PUBLICACIONES DE SERVICIO

INDICE

ESPECIFICACIONES

INFORMACION DE SERVICIO

MANTENIMIENTO
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1. SPECIFICATIONS

Model

GX640

Type

Water cooled 4-stroke, O.H.V., 2 cylinders

Displacement

635 cm? (38.7 cu-in)

Bore x Stroke

76 x 70 mm (3.0 x 2.8 in)

Maximum horsepower

14.7 kW (20 PS)/3,600 min(rpm)

Maximum torque

46.1 N*m (4.7 kg-m, 34.0 Ib-ft)/2,500 min'(rpm)

Compression ratio

8.0:1

Cooling system

Liquid-cooling

Coolant capacity Radiator and engine

3.51(3.70 US qt, 3.08 Imp qt)

(With radiator type) Reserve tank

0.4 /(0.42 US gt, 0.35 Imp qt)

Total system

3.9/(4.12 US qt, 3.43 Imp qt)

Ignition system

Col

Ignition timing

22° BTDC

Spark plug BPR5ES-11 (NGK}), W16EPR-U11 (NIPPONDENSO)
Carburetor Horizontal, butterfly valve type

Air cleaner Dual element type

Governor Mechanical governor

Lubrication system Forced oil trochoid pump

Oil capacity without oil filter replacement 2.0/{(2.11US qt, 1.76 Imp qt)

with oil filer replacement

2.3/(2.43US qt, 2.02 Imp qt)

Recommended oil

SAE 10W-30

Starting system

Electric starter

Stopping system

Cut off the power supply to the CDI (Open)

Recommended fuel

Unleaded or regular gasoline; 86 pump octane (unleaded preferred)

Rotation direction

Counterclockwise (from PTO side)

2. DIMENSIONS AND WEIGHTS

Overall length

449 mm (17.7 in)

Overall width 420 mm (16.5 in)
Overall height 551 mm (21.7 in)

Dry weight 57 kg (126 1b) *50 kg (110 1b}
Operating weight *52 kg (115 Ib}

*: Without radiator type
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1. SPECIFICATIONS

Alésage x Course

Modele GX640
Type 4 temps, 2 cylindres, soupapes en téte, refroidi a ’eau
Cylindrée 635 cm’®

76 x 70 mm

Puissance maximale

14,7 kW (20 PS)/3600 min~' (tr/mn)

Couple maximal

46,1 N-m (4,7kg-m)/2500 min~' (tr/mn)

Rapport volumétrique 8,0:1
Systeme de refroidissement Refroidissement par liquide
Capacité en liquide de Radiateur et moteur 3,5 litres
refrox‘dlss\emen't Réservoir de réserve 0,4 litre
(Modg¢le & radiateur) — -

Capacité totale 3,9 litres

Systéme d’allumage

Allumage par décharge de condensateur (CDI)

Avance a ’allumage

22° avant PMH

Bougie d’allumage

BPRSES-11 (NGK), W16EPR-U11 (NIPPONDENSO)

Carburateur

Type horizontal, soupape papillon

Filtre & air

Type a deux éléments

Régulateur de vitesse

Régulateur mécanique

Systeme de lubrification

Huile forcée avec pompe trochoide

Capacité en huile Sans remplacement du filtre a huile 2,0 litres
Avec remplacement du filtre a huile 2,3 litres
Huile préconisée SAE 10W-30

Systeme de démarrage

Démarreur électrique

Systeme d’arrét

Coupure de I’alimentation électrique a I'unité CDI (Ouvert)

Essence préconisée

Essence normale ou sans plomb; indice d’octane pompe 86
(de préférence sans plomb)

Sens de rotation

Sens contraire des aiguilles d’une montre (c6té prise de force)

2. DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout 449 mm
Largeur hors tout 420 mm
Hauteur hors tout 551 mm
Poids a sec 57 kg *50 kg
Poids en état de marche *52 kg

* . Modele sans radiateur
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1. TECHNISCHE DATEN

Modeli GX640

Typ Wassergekuhlter, obengesteuerter Viertakt-Zweizylindermotor
Hubraum 635 cm?

Bohrung und Hub 76 x 70 mm

Max. Leistung

14,7 kW (20 PS}/3600 U/min

Max. Drehmoment

46,1 Nm (4,7 kg-m}/2500 U/min

Verdichtungsverhéltnis 8,0:1
Kuhlsystem Fiussigkeitskuhlung
Kapazitat des Kihler und Motor 3,5 Liter
m’:’iﬁﬁzxp) Reservebehalter 0,4 Liter
Insgesamt 3,9 Liter
Zundsystem CDI-System
Zundzeitpunkt 22° vor OT

Zindkerze BPRBES-11 {NGK), W16EPR-U11 (NIPPONDENSO)
Vergaser Flachstromvergaser, Drosselklappenventil
Luftfilter Doppelfilter-Ausfahrung

Drehzahlregler

Mechanische Ausflihrung

Schmiersystem

Zwangsumlaufschmierung mit Trochoid-Pumpe

Olkapazitat Ohne Ersetzen des Offilters 2,0 Liter
Mit Ersetzen des Offiiters 2,3 Liter
Empfohlener Motordltyp SAE 1T0W-30

Anlalsystem

Elektrischer Anlasser

Abschaltsystem

Unterbrechung der Stromzufuhr zur CDI-Einheit (offener Stromkreis)

Empfohlener Kraftstoff

Bleifreier oder normaler Kraftstoff; Pumpen-Oktanzahl: 86 (vorzugsweise bleifrei)

Drehrichtung der Zapfwelle

Im Gegenuhrzeigersinn {von der Zapfwellenantriebs-Seite gesehen)

2. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Gesamtlange 449 mm
Gesamtbreite 420 mm
Gesamthéhe 551 mm
Trockengewicht 57 kg *50 kg
Betriebsgewicht *52 kg

*: Ausfihrung ohne Kiihler
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1. ESPECIFICACIONES

Modelo GX640

Tipo 2 cilindros, valvulas en cabeza (OHV), 4 tiempos, enfriado por agua
Cilindrada 635 cm?®

Calibre x Carrera 76 x 70 mm

Potencia de cabalios maxima

14,7 kW (20 CV)/3.600 rpm

Torsidn maxima

46,1 N-m (4,7 kg-m)/2.500 rpm

Relacion de compresién 8,0:1
Sistema de enfriamiento Enfriamiento por liquido
Capacidad de Radiador y motor 35¢
(riifsgeég:teradiador) Depdsito de reserva 0,4¢

Sistema total 3,9¢
Sistema de encendido CDI
Distribucién de encendido 22° AP.MS.

Bujia

BPR5ES-11 (NGK), W16EPR-U11 (NIPPONDENSQO)

Carburador

Horizontal, tipo valvula de mariposa

Filtro de aire

Tipo de elemento doble

Regulador Regulador mecénico
Sistema de lubricacién Bomba trocoidal de aceite forzado
Capacidad de sin reemplazo del filtro de aceite 20¢

aceite con reemplazo del filtro de aceite 2,3¢

Aceite recomendado SAE 10W-30

Sistema de arranque

Arrancador eléctrico

Sistema de parada

Corte de la alimentacion al CDI (abierto)

Combustible recomendado

86 octanos de bomba; sin plomo o normal (es preferible sin plomo)

Direccién de rotacién

Hacia la izquierda (desde el lado de la toma de fuerza)

2. DIMENSIONES Y PESOS

Longitud total 449 mm
Anchura total 420 mm
Altura total 551 mm
Peso en seco 57 kg *50 kg
Peso en operacién *52 kg

* . Tipo sin radiador
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3. PERFORMANCE CURVES

Power curves are according to SAE standard No. J-1995. For practical operations, the BHP load and engine speed should not
exceed the limit defined by the "Recommended Maximum Operating BHP" curve.
Continuous operation should not exceed 80% of the "Maximum BHP".

{N-m)(kg-m) (ft-Ib)

i 5 s
. 35
— i 4 ]
(HP) (kW) |  [2] MAXIMUM TORQUE | 30 g
' 40 4 =
20 [~ 1 :
_ : i 5
20}B .,!
10|
e 10 |
s
o
o]
E -
- [5] RECOMMENDED OPERATING
SPEED RANGE
| |
0 -9 | l I "
| | | | | 1
2,000 3,000 3600 4,000
161 ENGINE SPEED {min" /rpm)
3. COURBES DE 3. LEISTUNGSDIAGRAMME 3. CURVAS DE RENDIMIENTO
PERFORMANCE

Les courbes de performance sont conformes aux
normes SAE n° J-1995. En cours de fonction-
nement normal, la puissance absorbée et le
régime du moteur ne doivent pas dépasser les
limites définies par la courbe intitulée ‘‘Puissance
absorbée maximale recommandée’’.

Le fonctionnement continu ne doit pas dépas-
ser 80% de la courbe ‘‘Puissance absorbée’.

[1] PUISSANCE

[2] PUISSANCE ABSORBEE MAXIMALE

[3] PUISSANCE ABSORBEE MAXIMALE
RECOMMANDEE

[4] COUPLE MAXIMAL

[51 PLAGE RECOMMANDEE POUR LE
REGIME DE FONCTIONNEMENT

(6] REGIME DU MOTEUR min~! (tr/mn)

[71 COUPLE

Die Leistungsdiagramme wurden in Uberein-
stimmung mit dem SAE-Standard J-1385 er-
stellt. Beim Gerdteeinsatz dirfen die
BPS-Belastung und die Motordrehzahl den durch
die Linie der ""Empfohlenen Hdchstbetriebslei-
stung (BPS)'" angezeigten Wert nicht aber-
schreiten.

Im Dauerbetrieb durfen 80% der “"Maximalen
BPS'* nicht Uberschritten werden.

[1]1 LEISTUNG

[2] MAXIMALE BPS-LEISTUNG

[3] EMPFOHLENE
BPS-HOCHSTBETRIEBSLEISTUNG

[4] MAXIMALES DREHMOMENT

[6] EMPFOHLENER DREHZAHLBEREICH

[6] MOTORDREHZAHL (U/min)

[7]1 DREHMOMENT

Las curvas de potencia estan de acuerdo con la
norma SAE N.°J-1995. Para las operaciones prac-
ticas, le carga BHP y la velocidad del motor no
deberan exceder los limites definidos por la cur-
va de ""BHP de operaci6n maximo reco-
mendado”.

La operacién continua no debera exceder del
80% del “BHP maximo’".

[1] CABALLOS DE POTENCIA

{2] BHP MAXIMO

[3]1 BHP MAXIMO RECOMENDADOQ

[4] TORSION MAXIMA

{5] MARGEN DE VELOCIDAD DE OPERACION
RECOMENDADO

[6] VELOCIDAD DEL MOTOR (rpm)

[7] TORSION

1-2
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4. DIMENSIONAL DRAW

NOTE: With radiator type shown
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4. SCHEMAS COTES

NOTE: Les schémas illustrent le modéle sans
radiateur.

[1} Unité: mm

{2} DIAMETRE PRIMITIF

[3] FIXATION DU MOTEUR, ARRIERE
[4] FIXATION DU MOTEUR, AVANT
[5] FIXATION DU MOTEUR, DROITE
[6] FIXATION DU MOTEUR, GAUCHE

4. MASSZEICHNUNGEN

ZUR BEACHTUNG: Kuhler-Ausfihrung wie
gezeigt.

{1] Einheit: mm

{2} LOCHKREIS-DURCHMESSER

[31 MOTORAUFHANGUNG, HINTEN
[4] MOTORAUFHANGUNG, VORNE
[5] MOTORAUFHANGUNG, RECHTS
(6] MOTORAUFHANGUNG, LINKS

5] ENGINE MOUNT, RIGHT

4. PLANOS DIMENSIONALES

NOTA: Se muestra el tipo con radiador

[1] Unidad: mm

[2] DIOMETRO DEL PASO

[3]1 MONTURA DEL MOTOR, TRASERA
[4] MONTURA DEL MOTOR, FRONTAL
[5] MONTURA DEL MOTOR, DERECHA
[6] MONTURA DEL MOTOR, 1IZQUIERDA
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5. PT.0. DIMENSIONAL DRAWINGS

« PT.O. SHAFT

- [1]1 Unit: mm (in}
38
9
{21 TO ENGINE CENTER ®
2465 (9.70) <
gg 74003 (g g +0.001)
g
M +—65 (2561 %
L =\ 8
<3
1
1
&
y Y
" 28(1.10) g
i le s
- ~N
el 35 (1.38) =

+ FLYWHEEL and FLYWHEEL HOUSING (Optional parts)

8-3/8-16 UNC/

374.6 (14.75}
t

[1]1 Unit: mm {in}
[2] TO ENGINE CENTER

« 2184 (S.W)m

17.5(0.69} 30.2 (1.19)

(0.28) -+ — 10 (0.39}

[}

—ft
@52 4-2 030 X +0.0012,
—0215.9*) %850 *3 9% )
53143201 (12375130

15.9 (0.63)
N
s
2.05

7
A

66.7 (2.63)

8-M12x1.25 -

5. SCHEMAS COTES DE
LA PRISE DE FORCE

e ARBRE DE PRISE DE FORCE
[1] Unité: mm
[2] AU CENTRE DU MOTEUR

* YVOLANT MOTEUR et CARTER DE
VOLANT MOTEUR (Piéces en option)

[1] Unité: mm

[2] AU CENTRE DU MOTEUR

[3] DIAMETRE PRIMITIF

]
1

50.8 (2.00) 42.9(1.69)

5. MASSZEICHNUNGEN DES 5. PLANOS DIMENSIONALES DE
ZAPFWELLENANTRIEBS LA TOMA DE FUERZA

e ZAPFWELLENANTRIEB ¢ EJE DE LA TOMA DE FUERZA

[1] Einheit: mm [1] Unidad: mm

[2] ZUR MOTORMITTE {2] AL CENTRO DEL MOTOR

¢ SCHWUNGSCHEIBE UND _ ¢ VOLANTE DE MOTOR Y CAJA
SCHWUNGSCHEIBENGEHAUSE DEL VOLANTE DE MOTOR
(Sonderausristung) (Partes opcional)

[1] Einheit: mm [1] Unidad: mm

[2] ZUR MOTORMITTE [2] AL CENTRO DEL MOTOR

[3] LOCHKREISDURCHMESSER 31 DIA. DE PASO

1-4




GX640

HONDA

Each wiring diagram shows the recommended connection.
« As for the sections marked with the broken lines, connect using the wire of the specified diameter shown above the respec-

6. WIRING DIAGRAMS

NOTE:
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tive lines. (Unit: mm?)

[1) COMBINATION

[13] STARTER
MOTOR

» With THERMO SWITCH TYPE

Gr: GRAY
R: RED

Y: YELLOW
G: GREEN
W WHITE

[8! CHARGING COIL

{9) PULSER
COIL

[10] IGNITION
colL

[11? SPARK
PLUGS

[12] FUEL
CUT-OFF
SOLENOID
VALVE

[13] GROUND

(12V—30 ~ 35AH/20Hr)

{14] BATTERY

{15] STARTER
MOTOR
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6. SCHEMAS DE CABLAGE

NOTE:

¢ Chaque schéma de cdblage montre les rac-
cordements recommandés.

® Pour les parties indiquées en pointillés, effec-
tuer les raccordements en utilisant un fil du
diameétre spécifié indiqué au-dessus de cha-
que ligne (Unité: mm?).

[1] CONTACTEUR COMBINE

[2] POMPE A CARBURANT

[3] VOYANT DE CHARGE (12 V/3,4 W
maxi)

{4] UNITE CDI

[51 REGULATEUR/REDRESSEUR

[6]1 BOBINE DE CHARGE

[7]1 BOBINE DE GENERATEUR
D’IMPULSIONS

[8] BOBINE D’ALLUMAGE

[9] BOUGIES D’ALLUMAGE

[10] ELECTROVALVE DE COUPURE DE

CARBURANT

[11] MASSE

[12] BATTERIE

[13] DEMARREUR

[14] FUSIBLE

¢ Type avec RUPTEUR THERMIQUE
{1} CONTACTEUR COMBINE
{2] POMPE A CARBURANT
[3] VOYANT D’ALARME DE TEMPERA-
TURE D’EAU (12 V/2 W maxi)
[41 RUPTEUR THERMIQUE
[5] VOYANT DE CHARGE (12 V/3,4 W
maxi)
[6] UNITE CDI
{71 REGULATEUR/REDRESSEUR
[8] BOBINE DE CHARGE
[9] BOBINE DE GENERATEUR
D’IMPULSIONS
{10] BOBINE D’ALLUMAGE
[11] BOUGIES D’ALLUMAGE
[12]) ELECTROVALVE DE COUPURE DE
CARBURANT
[13] MASSE
[14] BATTERIE
[15] DEMARREUR
[16] FUSIBLE
[17] CONTINUITE DU CONTACTEUR
COMBINE
Capacité actuelle

[18] Bi: NOIR
Br: MARRON
Bu: BLEU
R: ROUGE
Y: JAUNE
G: VERT
W: BLANC

6. STROMLAUFPLANE

ZUR BEACHTUNG:

¢ In jedem Stromlaufplan ist die empfohlene An-
schluRweise der Komponenten dargestelit.

e Fur die durch gestrichelte Linien markierten
Anschlisse ist ein Kabel des vorgeschriebe-
nen Kabelquerschnitts zu verwenden; der
Wert ist oberhalb der betreffenden Linie an-
gegeben (Einheit: mm?).

[11 KOMBISCHALTER

[2] KRAFTSTOFFPUMPE

[3] LADEKONTROLLAMPE (12 V/3,4 W max.)

(4] CDI-EINHEIT

[5] REGLER/GLEICHRICHTER

[6] LADESPULE

{71 IMPULSGEBERSPULE

[8] ZUNDSPULE

[9]1 ZUNDKERZEN

[10] KRAFTSTOFFABSCHALT-
MAGNETVENTIL

[11] MASSE

(12] BATTERIE

[13] ANLASSER

[14] SICHERUNG

* MODELLE MIT THERMOSCHALTER

[1] KOMBISCHALTER

[2] KRAFTSTOFFPUMPE

3] KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR-

WARNLAMPE

{4] THERMOSCHALTER

[5] LADEKONTROLLAMPE (12V/3,4 W max.)

[6] CDI-EINHEIT

[7]1 REGLER/GLEICHRICHTER

[8] LADESPULE

[9] IMPULSGEBERSPULE

[10]1 ZUNDSPULE

(111 ZUNDKERZEN

[12] KRAFTSTOFFABSCHALT-
MAGNETVENTIL

[13] MASSE

[14] BATTERIE

[15] ANLASSER

[16] SICHERUNG

[17] DURCHGANG DES KOMBISCHALTERS
Vorliegende Kapazitat

[18] Bl: SCHWARZ
Br: BRAUN
Bu: BLAU

: ROT

Y: GELB

G: GRUN

W: WEISS

<32

6. DIAGRAMAS DE CONEXIONES
ELECTRICAS

NOTA:

e Cada diagrama de conexiones eléctricas
muestra las conexiones recomendadas.

* En cuando a las secciones marcadas con line-
as discontinuas, efectde la conexion usando el
cable del diametro especificado mostrado arri-
ba de las lineas respectivas. (Unidad: mm?).

[1] INTERRUPTOR DE COMBINACION

[2] BOMBA DE COMBUSTIBLE

[3] LAMPARA DE CARGA (12V/3,4 W Méx.}

[4] UNIDAD CDI

(5] REGULADOR/RECTIFICADOR

[6] BOBINA DE CARGA

{71 BOBINA DE PULSOS

(8] BOBINA DE ENCENDIDO

(9] BUJIAS

(10] VALVULA DE SOLENOIDE DE CORTE
DE COMBUSTIBLE

[11] TIERRA

[12] BATERIA

[13] MOTOR DE ARRANQUE

[14] FUSIBLE

* TIPO con INTERRUPTOR TERMICO

[1] INTERRUPTOR DE COMBINACION

[2] BOMBA DE COMBUSTIBLE

[3] LAMPARA DE ADVERTENCIA DE LA

TEMPERATURA

[4] INTERRUPTOR TERMICO

(5] LAMPARA DE CARGA (12V/3,4 W Max.)

[6] UNIDAD CDI

{7] REGULADOR/RECTIFICADOR

[8] BOBINA DE CARGA

[9] BOBINA DE PULSOS

[10] BOBINA DE ENCENDIDO

[11] BUJIAS

{12] VALVULA DE SOLENOIDE DE CORTE
DE COMBUSTIBLE

[13] TIERRA

{14] BATERIA

[15] MOTOR DE ARRANQUE

(16} FUSIBLE

[17] CONTINUIDAD DEL INTERRUPTOR DE
COMBINACION
Capacidad de corriente

[18] Bl: NEGRO
Br: MARRON
Bu: AZUL
R: ROJO
Y: AMARILLO
G: VERDE
W: BLANCO
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+ With OIL PRESSURE SWITCH TYPE

[1] COMBINATION
SWITCH

[15] STARTER (14

MOTOR

] BATTERY
{12V—30 ~ 35AH/20Hr)

{2] FUEL
PUMP

e —

o
<

[ [P

[13] GROUND

’3] OIL WARNING LAMP
{12V/2W MAX.)

@ |

TFy-pi A

9
[ gl

7114] OIL PRESSURE
SWITCH

e

Gr
Gr

[5] CHARGE LAMP {6] CDIUNIT [7]IREGULATER/RECTIFIER
(12V/3.4W MAX.)

o
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« With THERMO SWITCH and OIL PRESSURE SWITCH TYPE

[1] COMBINATION
SWITCH
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[ i fieliale s
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[17] STARTER
MOTOR

{16] BATTERY

(2] FUEL
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{12] FUEL {11] SPARK [10] IGNITIONCOIL "89] PULSER  [8] CHARGING COIL
CUT-OFF PLUGS colL
SOLENOID
VALVE
[5] TEMPERATURE [7] CHARGE LAMP [8] CDIUNIT [9] REGULATER/RECTIFIER

WARNING LAMP
(12V/2W MAX.)

{12V/3.4W MAX.)
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¢ Type avec CONTACTEUR DE
PRESSION D’HUILE

[11 CONTACTEUR COMBINE

[2] POMPE A CARBURANT

[3] VOYANT D’ALARME D’HUILE (12
V/2 W maxi)

{4] CONTACTEUR DE PRESSION
D’HUILE

{5] VOYANT DE CHARGE (12 V/3,4 W
maxi)

[6] UNITE CDI

[71 REGULATEUR/REDRESSEUR

[8] BOBINE DE CHARGE

[9] BOBINE DE GENERATEUR
D’IMPULSIONS

[10] BOBINE D’ALLUMAGE

[11] BOUGIES D’ALLUMAGE

{12] ELECTROVALVE DE COUPURE DE

CARBURANT

[13] MASSE

{14] BATTERIE

[15] DEMARREUR

[16] FUSIBLE

¢ Type avec RUPTEUR THERMIQUE
et CONTACTEUR DE PRESSION
D’HUILE

{11 CONTACTEUR COMBINE
[2] POMPE A CARBURANT
[3] VOYANT D’ALARME D’HUILE (12
V/2 W maxi)
{4] CONTACTEUR DE PRESSION
D’HUILE
[5] VOYANT D’ALARME DE TEMPERA-
TURE D’EAU (12 V/2 W maxi)
[6] RUPTEUR THERMIQUE
[7] VOYANT DE CHARGE (12 V/34 W
maxi)
[8] UNITE CDI
[9] REGULATEUR/REDRESSEUR
[10] BOBINE DE CHARGE
{11] BOBINE DE GENERATEUR
D’'IMPULSIONS
[12] BOBINE D’ALLUMAGE
[13] BOUGIES D’ALLUMAGE
[14] ELECTROVALVE DE COUPURE DE
CARBURANT
[15] MASSE
[16] BATTERIE
[17]1 DEMARREUR
[18] FUSIBLE
[19] CONTINUITE DU CONTACTEUR
COMBINE
Capacité actuelle

[20] Bl: NOIR
Br: MARRON
Bu: BLEU
R: ROUGE
Y: JAUNE
G: VERT
W: BLANC

e MODELLE MIT OLDRUCKSCHALTER

[1] KOMBISCHALTER

[2] KRAFTSTOFFPUMPE

[3] OLDRUCKWARNLAMPE (12 V/2 W max.)

[4] OLDRUCKSCHALTER

[5] LADEKONTROLLAMPE {12 V/3,4 W max.)

[6] CDI-EINHEIT

[7] REGLER/GLEICHRICHTER

[8] LADESPULE

[9] IMPULSGEBERSPULE

[10} ZUNDSPULE

[11]1 ZUNDKERZEN

[12] KRAFTSTOFFABSCHALT-
MAGNETVENTIL

[13] MASSE

[14] BATTERIE

[15] ANLASSER

[16] SICHERUNG

e MODELLE MIT THERMOSCHALTER
UND OLDRUCKSCHALTER

[1] KOMBISCHALTER

[2] KRAFTSTOFFPUMPE

{3] GLDRUCKWARNLAMPE (12 V/2 W max.)

(4] OLDRUCKSCHALTER

[5] KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR-

WARNLAMPE {12 V/2 W max.)

[6] THERMOSCHALTER

[7]1LADEKONTROLLAMPE {12 V/3,4 W max.)

[8) CDI-EINHEIT

{9} REGLER/GLEICHRICHTER

[10] LADESPULE

{111 IMPULSGEBERSPULE

[12] ZUNDSPULE

(13} ZUNDKERZEN

[14] KRAFTSTOFFABSCHALT-
MAGNETVENTIL

[15] MASSE

[16] BATTERIE

[17] ANLASSER

[18] SICHERUNG

[19] DURCHGANG DES KOMBISCHALTERS
Vorliegende Kapazitat

{201 BI: SCHWARZ
Br: BRAUN
Bu: BLAU

- ROT

GELB
GRUN
: WEISS

Pl

gox

e TIPO con INTERRUPTOR DE
PRESION DE ACFITE

(1] INTERRUPTOR DE COMBINACION

[2] BOMBA DE COMBUSTIBLE

[3] LAMPARA DE ADVERTENCIA DE ACEITE
(12V/2 W Méx.)

[4] INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE

[5] LAMPARA DE CARGA (12V/3,4 W Max.)

[6] UNIDAD CDI

[7] REGULADOR/RECTIFICADOR

(8] BOBINA DE CARGA

{9] BOBINA DE PULSOS

[10] BOBINA DE ENCENDIDO

{11] BUJIAS

{12] VALVULA DE SOLENOIDE DE CORTE

DE COMBUSTIBLE

[13] TIERRA

(14] BATERIA

[15] MOTOR DE ARRANQUE

[16] FUSIBLE

¢ TIPO con INTERRUPTOR TERMICO
e INTERRUPTOR DE PRESION DE
ACEITE

[1] INTERRUPTOR DE COMBINACION
[2] BOMBA DE COMBUSTIBLE
[3] LAMPARA DE ADVERTENCIA DE ACEITE
(12V/2 W Méx.)
[4] INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE
[5] LAMPARA DE ADVERTENCIA DE LA
TEMPERATURA (12V/2 W Max.)
(6] INTERRUPTOR TERMICO
[7] LAMPARA DE CARGA (12V/3,4 W Max.)
{8] UNIDAD CDI
[9] REGULADOR/RECTIFICADOR
[10] BOBINA DE CARGA
[11] BOBINA DE PULSOS
[12] BOBINA DE ENCENDIDO
[13] BUJIAS
{14] VALVULA DE SOLENOIDE DE CORTE
DE COMBUSTIBLE
[15] TIERRA
[16] BATERIA
[17] MOTOR DE ARRANQUE
[18] FUSIBLE
[19] CONTINUIDAD DEL INTERRUPTOR DE
COMBINACION
Capacidad de corriente
[20] Bl: NEGRO
Br: MARRON
Bu: AZUL
R: ROJO
Y: AMARILLO
G: VERDE
W: BLANCO




2. SERVICE INFORMATION i

1. GENERAL SAFETY 5. TORQUE VALUES

2. SERVICE RULES 6. SPECIAL TOOLS

3. SERIAL NUMBER LOCATION 7. TROUBLESHOOTING
4. MAINTENANCE STANDARDS 8. HARNESS ROUTING

1. GENERAL SAFETY

Pay attention to these symbols and their meanings:
Indicates a strong possibility of servere personal injury or death if instructions are not followed.
CAUTION: Indicates a possibility of personal injury or equipment damage if instructions are not followed.

+ Stop the engine, and remove the spark plug caps and ignition key before servicing the engine.

+ If the motor must be running to do some work, make sure the area is well ventilated. Never run the engine in a
closed area; the exhaust contains poisonous carbon monoxide gas.

* Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or
sparks in your working area.

CAUTION

» Keep away from rotating or hot parts and high voltage wires when the engine is run.

2 SERVICE RULES

Use genuine Honda or Honda-recommended parts and lubricants or their equivalents. Parts that do not meet Honda's

design specifications may damage the engine.

Use the special tools designed for the product.

Install new gaskets, O-rings, etc. when reassembling.

4. When torquing bolts or nuts, begin with larger-diameter or inner bolts first and tighten to the specified torque

diagonally, unless a particular sequence is specified.

Clean parts in cleaning solvent upon diassembly. Lubricate any sliding surfaces before reassembly.

After reassembly, check all parts for proper installation and operation.

7. Many screws used in this machine are self-tapping. Be aware that cross-threading or overtightening these screws
will strip the threads and ruin the hole.

8. Use only metric tools when servicing this engine. Metric bolt, nuts and screws are not interchangeable with nonmetric fas-
teners. The use of incorrect tools and fasteners will damage the engine.

9. Follow the instructions represented by these symbols when they are used:

—-@ : Apply grease . Use special tool . Apply oil
Indicates the reference page

Ox0O (0): Indicates the type, length, and number of the flange bolt used.

3. SERIAL NUMBER LOCATION

The engine serial number is stamped on the crankcase. Refer to this when ordering parts or making technical inquiries.

w N

oo

[1] ENGINE SERIAL NUMBER

2-1
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4. MAINTENANCE STANDARDS

Part item Standard Service limit
Engine Idle rpm 1,400 + 100 min* (rpm) —
Maximum 3,000 rpm type 3,150 £ 100 min {rpm) —
rpm 3,600 rpm type 3,750 + 100 min™ (rpm) —
Cylinder compression 392 - 686 kPa (4.0 — 7.0 kg/cm?,

56.9 — 99.6 psi)/350 min" (rpm) o
Carburetor Main jet #98 —
Pilot screw opening 1-1/2 turns out —_
Float level 14.0 mm (0.55 in) e
Spark plug Gap 1.0-1.1 mm (0.039 - 0.043 in) —_—
Valves Valve clearance IN 0.10 -0.14 mm (0.004 - 0.006 in) —
EX 0.18 - 0.22 mm (0.007 - 0.009 in) —

Stem O.D. IN 4.980 - 4.990 mm (0.1961 - 0.1965 in) 4.85 mm (0.191 in)

EX 4.960 - 4.870 mm (0.1953 - 0.1957 in) 4.83 mm (0.190 in)

Guide I.D. IN/EX 5.000 - 5.012 mm (0.1969 - 0.1973 in) 5.05 mm (0.199 in)

Stem-to-guide IN 0.010 - 0.032 mm (0.0004 - 0.0013 in) 0.20 mm (0.008 in)

clearance EX 0.030 - 0.052 mm (0.0012 - 0.0020 in) 0.22 mm (0.009 in)

Spring free length INJEX

38.64 mm (1.521in)

37.14 mm (1.462 in)

Cylinder head

Valve seat width INJEX

0.95-1.25 mm (0.037 - 0.049 in)

2.0 mm (0.08 in)

Piston

Skirt O.D.

75.97 -75.99 mm (2.991 - 2.992 in)

75.9 mm (2.99 in)

Piston-to-cylinder clearance

0.010 - 0.045 mm (0.0004 - 0.0018 in)

0.09 mm (0.004 in)

Piston pin bore I.D.

19.002 - 19.008 mm (0.7481 - 0.7483 in)

19.055 mm (0.7502 in)

Piston pin O.D. 18.994 - 18.000 mm (0.7478 ~ 0.7480 in) 18.954 mm (0.7462 in)
Piston ring Ring width Top/second 1.175-1.190 mm (0.0463 - 0.0469 in) 1.10 mm (0.043 in)

Side clearance Top/second 0.03 - 0.06 mm (0.001 - 0.002 in) 0.15 mm (0.006 in)

End gap Top/second 0.25-0.40 mm (0.010 - 0.016 in) 0.6 mm (0.02 in)
Cylinder Bore I.D. 76.000 - 76.015 mm (2.9921 - 2.9927 in) 76.10 mm (2.996 in)
Connecting rod Small end I.D. 19.006 — 19.018 mm (0.7483 — 0.7487 in) 19.066 mm (0.7506 in)

Big end oil clearance

0.020 - 0.038 mm (0.0008 - 0.0015 in)

0.045 mm (0.0018 in)

Big end side clearance

0.15 -0.30 mm (0.006 — 0.012 in)

0.33 mm (0.013 in)

Crankshaft Main journal O.D. 39.976 - 40.000 mm (1.6739 - 1.56748 in) 39.93 mm (1.5672 in)
Crank pin O.D. 37.976 - 38.000 mm (1.4951 — 1.4961 in) 37.93 mm (1.493 in)

Main bearing oil clearance 0.020 - 0.038 mm (0.0008 — 0.0015 in) 0.045 mm (0.0018 in)
Side clearance 0.10 - 0.36 mm (0.004 - 0.014 in) 0.54 mm (0.021 in)
Camshaft Cam height IN 30.67 - 30.95 mm (1.207 - 1.219 in) 30.55 mm (1.203 in)
EX 30.71-30.99 mm (1.209 - 1.220 in) 30.55 mm (1.203 in)
Journal O.D. 27.959 — 27.980 mm (1.1007 — 1.1016 in) 27.9 mm (1.098 in)

Rocker arm Rocker arm 1.D. 12.000 - 12.018 mm (0.4724 - 0.4731in) 12.030 mm (0.4736 in)

Rocker arm shaft O.D.

11.976 - 11.994 mm (0.4715 - 0.4722 in)

11.970 mm (0.4713 in)
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Part item Standard Service limit
Qil pump Tip clearance 0.14 mm {0.006 in) 0.28 mm (0.011in)
Outer rotor clearance 0.15-0.21 mm (0.006 — 0.008 in0 0.30 mm (0.012 in)
Pump end clearance 0.04 - 0.09 mm (0.0.002 - 0.004 in) 0.11 mm (0.004 in)
Oil pressure 294 - 392 kPa (3 — 4 kg/cm?, 43 — 57 psi) —
Ignition coil Primary coil resistance ' 0.35-0.43Q —
Secondary coil resistance 8.0-9.8kQ —
Starter motor Brush length 10 mm (0.4 in) 6 mm (0.2 in)
Commutator 0.D. 28.0 mm {1.10 in) 27.0 mm (1.06 in)
Runout 0.05 mm (0.002 in} max. 0.4 mm (0.02 in)
Mica depth 0.4-0.8mm (0.02-0.03 in) 0.2 mm (0.01in)
Charging coil Resistance 10 A type 0.37-050Q —
20 Atype 0.18-0.22Q —
Pulser coil Resistance 350-430Q _—
Timing belt Belt deflection 4,0-7.0 mm (0.16 - 0.28 in) —

Thermo switch Temperature Continuity 103 - 107°C (217 — 224°F) —_
range No continuity Less than 104°C (219°F) —_—
Radiator System leak pressure 74 - 103 kPa (0.75 - 1.05 kg/cm? 10.7 — 14.9 psi) —
Cap leak pressure 74 - 103 kPa (0.75 - 1.05 kg/cm? 10.7 — 14.9 psi) s
Thermostat Start opening 82°C (180°F) —

Fully open

95°C (203°F)

Lift height

More than 8.0 mm (0.31in)

Cooling fan belt

Belt deflection

10-15mm (0.4-0.6in)
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9. TORQUE VALUES
Tightening torque
ltem Thread dia. x pitch
Nem kg-m ft-lb
Oil drain bolt M12x 1.25 34 3.4 25
QOil filter M20 x 1.0 0.8
Air cleaner case nut M6 x 1.0 0.9
Fiywheel bolt M10 x 1.25 71 7.1 51
Governor slider shaft M8 x 1.25 43 43 31
Cooling fan bracket bolt M6 x 1.0 14 1.4 10
Cooling fan pulley bolt M6 x 1.0 11 1.1
Cooling fan bolt M6 x 1.0 1" 1.1
Tension pulley bolt M6 x 1.0 1 1.1
Tension arm plate bolt M10x 1.25 14 1.4 10
Tension arm bolt M10 x 1.25 40 4.0 29
Timing belt rear cover bolt M6 x 1.0 13 1.3 9
Timing belt driven pulley bolt M8 x 1.25 30 3.0 22
Timing belt cover bolt M6 x 1.0 8 0.8 6
27 mm drive pulley lock nut M27 x 1.0 68 6.8 49
Cylinder head bolt M10 x 1.25 (Apply oil to the thread) 55 5.5 40
Spark plug — 20 2.0 14
Crankcase bolt M8 x 1.25 {Apply oil to the thread) 22 2.2 16
M10x1.25 (Apply oil to the thread) 44 4.4 32
Connection rod cap nut M8 x 0.75 (Apply oil to the thread) 29 29 21
Oil pressure switch — (Apply sealant to the thread) 85 0.85 6.1
P.T.O shaft bolt M8 x 1.25 32 3.2 23
Starter motor B terminal nut M8 x 1.25 9 0.9 6.5
Thermo switch M16 x 1.5 12 1.2
Combination switch nut — 10 1.0
Oil pressure switch terminal screw | M4 x 0.7 23 0.23 1.7
Standard torque values 5 mm screw 4 0.4 29
5 mm bolt/nut 5 0.5 36
6 mm screw 9 0.9 6.5
6 mm bolt (Small head type) 9 0.9 6.5
6 mm bolt/nut 10 1.0 7
6 mm flange bolt/nut 12 1.2 9
8 mm bolt nut 24 2.4 17
8 mm flange bolt/nut 27 2.7 20
10 mm bolt/nut 35 35 25
10 mm flange bolt/nut 40 4.0 29
12 mm bolt/nut 55 5.5 40
12 mm flange bolt/nut 60 6.0 43

NOTE: Use standard torque values for fasteners that are not listed this table.

2-4




HONDA
GX640

6. SPECIAL TOOLS

No. Tool name Tool number Application
1 Float level gauge 07401-0010000 Carburetor float level inspection
2 Oil pressure gauge attachment 07406-0030000 Engine oil pressure inspection
3 Oil pressure gauge set 07506-3000000 Engine oil pressure inspection
4 Valve spring compressor 07757-0010000 Valve removalfinstallation
5 Valve seat cutter, 45° 07780-0010200 Valve seat reconditioning (EX)
6 Valve seat cutter, 45° 07780-0010800 Valve seat reconditioning (IN)
7 Valve seat cutter, 32° 07780-0012100 Valve seat reconditioning (EX)
8 Valve seat cutter, 32° 07780-0012900 Valve seat reconditioning (IN)
9 Valve seat cutter, 60° 07780-0014000 Valve seat reconditioning (IN/EX)
10 Cutter holder, 5 mm 07781-0010400 Valve seat reconditioning
11 Lock nut wrench, 34 x 44 mm 07916-ME50001 Timing drive pulley removal/installation
12 Mainshaft holder 07923-6890101 Timing belt drive pulley removal/installation
13 Valve guide driver, 5.0 mm 07942-MA60000 | Valve guide removal/installation
14 Valve guide reamer, 5.0 mm 07984-MA60001 Valve guide reaming
15 Tappet adjusting wrench, 3 mm 07908-KES0100 Valve clearance adjustment
16 Universal holder 07725-0030000 Timing driven pulley removal/installation
Governor slider shaft removal/installation
17 Flywheel holder 07925-7500001 Flywheel removal/installation
18 Oil filter wrench 07HAA-PJ70100 Qil filter replacement
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7. TROUBLESHOOTING

a. GENERAL SYMPTOM AND POSSIBLE CAUSES

[ Hard starting

Engine lacks power

FUEL FILTER (Optional parts) clogged.

|—> Inspect: P. 15-1

CARBURETOR malfunction

|—> Readjust: P. 3-7
Disassemble and inspect:
P. 6-4 and 6-5.

FUEL PUMP faulty

Engine will not rev suffi-
ciently.

L—» Inspect: P. 15-2.

STARTER MOTOR faulty J

I—P Inspect: P. 13-1 through 13-4.

IGNITION SYSTEM maifunction

|—> Troubleshooting: P. 2-8

SPARK PLUG faulty

L> Inspect: P. 3-5.

GOVERNOR out of adjustment

|—> Readjust: P. 3-8.

VALVE CLEARANCE incorrect

]—> Readjust: P. 3-6

VALVE or VALVE SEAT worn or
damaged.

L—> Disassemble and inspect: P. 11-
3and6.
Correct: P. 11-7 and 8

CYLINDER, PISTON or PISTON RING
waorn

l—» Disassemble and inspect:
P.12-3,4,6,and 7

SPARK ARRESTER restricted

L—> Clean or replace: P. 15-1

AIR CLEANER restricted J

L—> Clean: P.3-3

Poor performance at
high speed

Poor performance at
low speed
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b. HARD STARTING
NOTE:

+ Be sure that the battery cables are connected and check the battery voitage. It must be 12 V or above.
Recommended battery: 12V 30 AH - 35 AH

| 1. Check the starter motor operation.

)——Does not turn ———— P

[

Turns

Check the combination switch (P. 15-2).
Check the starter motor (P. 13-3 and 4).
Check the starter magnetic switch (P. 13-
3).

[ 2. Check fuel level in the tank.

}—-— Insufficient fuel

|
Sufficient fuel

{

Fill with fuel and start again.

3. Check if fuel is getting to the carbu-
retor by loosening the drain screw.

Not getting to the ————»
carburetor

Getting to carburetor

Y

Check the fuel line and fuel strainer
clogged.
Check the fuel pump operation (P. 15-1).

4. Remove the spark plug and inspect
for wet or fouled electrodes.

Wet .

[
Dry

{

Clean electrodes and restart, taking care
that the choke is not closed too long.

If flooding is severe, check the carburetor
float level.

5. Check the carburetor port and nozzle

Abnormal ———

for blockage.
l

Normal

'

Disassemble and clean the carburetor.
Check the fuel cut solenoid for proper
operation (P. 6-4).

6. Perform spark test (P. 2-8).

I——— No spark or weak spark —»

|
Good spark

Y

Follow ignition system troubleshooting (P.
2-9).

7. Check the compression of each
cylinder (P. 2-8).

Abnormal compression —»»

l

Normal compression

'

8. Install the spark plugs and restart
the engine.

Check for carbon deposits in the combus-
tion chamber.

Check that the valve clearance is correct.
Check for defective cylinder head gasket,
valves or valve seats.

Check that the cylinder head is correctly
tightened.

Check for worn piston rings, pistons, or
cylinders.
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» SPARK TEST

AWARNING

* Never hold the spark plug lead with wet hands while
performing this test.

« Make sure that no fuel has been spilled on the engine
and that the plug is not wet with fuel.

» To avoid fire hazards, do not allow sparks near the plug
hole.

NOTE

» Disconnect the fuel cut solenoid connector for safety.

1) Disconnect the spark plug caps and remove the spark plug.

2} Attach the removed spark plug to the plug cap. Ground the
negative (-) terminal of the spark plug (threads) to the cylin-
der head cover bolt as shown.

3) Using the combination switch, turn the engine and check to
see if sparks jump across the electrodes.

CAUTION

« Do not turn the starter motor for more than 5 seconds
continuously. Allow the starter motor to cool for 10 - 20
seconds before operating the starter motor.

4) Remove the spark plug from the spark plug cap and repeat
steps 2 and 3 for the other cylinder.

+ CYLINDER COMPRESSION CHECK
NOTE

+ Disconnect the fuel cut solenoid connector for safety.
~ Be sure to remove another spark plug cap before check-
ing the cylinder compression.

1) Remove the spark plug caps and spark plugs.

2) Install a compression gauge in the spark plug hole.

3) Crank the engine using the starter until stable compression
is obtained.

CAUTION

+ Do not operate the starter motor for more than 5 sec-
onds continuously. |If stable compression is not
obtained, stop the starter motor and allow it to cool for
10 - 20 seconds, and then repeat the operation again.

392 - 686 kPa (4.0 - 7.0 kg/cm?,
56.9 — 99.6 psi})/350 min”' (rpm})

Cylinder compression

4) Remove the compression gauge from the engine and repeat
steps 2 and 3 for the other cylinder.




HONDA
GX640

c. IGNITION SYSTEM

| 1. Perform spark test (P. 2-8).

No spark at both plugs

2. Turn the combination switch ON

position. Measure voltage
between black/yellow and black
leads of the CDI unit with the
connector connected.

No voltage

Battery voltage

3. Check the pulser coil (P. 8-3).

Abnormal

|

Normal

4. Check the ignition coil (P. 14-2).

Abnormal

Normal

Faulty CDI unit
Replace the CDI unit.

d. OVERHEAT

Engine overheat

l—— No spark at one spark plug —®{ * Faulty spark plug

Relace the spark plug

+ Faulty spark plug cap and/or high tension
cord
Replace the spark plug cap and/or high
tension cord.

* Faulty combination switch
Relace the combination switch

« Open circuit in black/yellow or black wire.
Replace or repair the wire harness.

» « Faulty pulser coil
Replace the pulser coil.

-« Faulty ignition coil

Replace the ignition coil.

Defective cylinder head gasket
Replace the cylinder head gasket.

Low oil level

Add oil to correct level

Check oil pressure (P. 2-10). If low oil pressure,
replace the faulty oil pump as necessary.

Faulty thermostat
Replace the thermostat.

Faulty water pump
Relace he water pump.

Incorrect cooling fan blt adjustment
Readjust the cooling fan belt (P. 10-2).

Dirt radiator screen and/or radiator
Clean the radiator screen and radiator.
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2. INFORMATIONS D’ENTRETIEN

1. MESURES DE SECURITE GENERALES 5. COUFPLES DE SERRAGE

2. REGLES GENERALES D’ENTRETIEN 6. OUTILS SPECIAUX

3. EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE 7. DEPISTAGE DES PANNES

4. VALEURS STANDARDS ET LIMITES DE SERVICES 8. CHEMINEMENT DES FAISCEAUX DE FILS

1. MESURES DE SECURITE GENERALES

Faire attention a ces symboles et a leur signification :

Signale une forte possibilité de blessure personnelle grave, voire mortelle si les instructions ne sont pas suivies.
PRECAUTION: Signale une forte possibilité de blessure personnelle ou de dommage de I’égnipement si les instructions ne sont pas suivies.

AATTENTION

¢ Arréter le moteur et retirer le capuchon de la bougie d’allumage et la clé de contact avant d’entretenir le moteur.

* Si le moteur doit tourner pour effectuer un travail, s’assurer que I’endroit est bien ventilé. Ne jamais faire tourner.
Les gaz d’échappement contiement du monoxyde de carbone, gaz toxique.

¢ L’essence est extrémement inflammable et explosive dans certaines conditions. Ne pas furmer ni permetire de flammes ou d’étincelles dans
la zome de travail.

PRECAUTION

® Ne pas s’approcher des piéces mobiles on chaudes et des fils haute tension lorsque le moteur est en train de tourner avec le capot ouvert.

2 REGLES GENERALES D’ENTRETIEN
N’utiliser que des piéces Honda d’origine ou des piéces recommandées par Honda ou leur équivalent. Les piéces qui ne correspondent pas aux
caracterlsthues de conception de Honda peuvent endommager moteur.

2. Utiliser les outils spéciaux congus pour le produit.

Poser des joints, joints toriques, etc. neufs au remontage.

4. Lors du serrage d’une série de boulons ou d’écrous, commencer par le boulon intérieur ou du plus grand diamétre et serrer au couple spécifié

en diagonale, 2 moins qu’un ordre particulier ne soit spécifié.

Nettoyer les pieces dans un solvant de nettoyage au remontage. Lubrifier toutes les surfaces coulisantes avant le remontage.

Apres le remontage, s’assurer que l'installation et le fonctionnement de toutes les piéces sont bien corrects.

De nombreuses vis utilisées dans cette machine sont de type auto taraudeuse. Faire attention au fait qu’un foirage de filet ou un serrage excessif

de ces vis abimera les filets femelles et endommagera 1’orifice.

8. N’utiliser que des outils métriques pour ’entretien de ce moteur. Les boulons, écrous et vis métriques ne sont pas interchangeables avec les fixa-
tions non métriques. L’utilisation d’outils et de fixations incorrects peut endommager le moteur.

9. Suivre les instructions représentées par ces symboles lorsqu’ils sont utilisés.

u—@ : Appliquer de la graisse : Utiliser un outil spécial : Appliquer de ’huile
:Indique la page de référence

0x0 () : Indique le type, la longueur et le nombre des boulons a collerette utilisés.

I

NN W

3. EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE

Le numéro de série est marqué sur le carter moteur. Indiquer toujours ce numéro pour commander des pi¢ces ou demander des renseignements techniques.
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4. VALEURS STANDARDS ET LIMITES DE SERVICES

Piéces Elément Valeurs standards Limites de service
Moteur Régime de ralenti 1.400+ 100 min—! (tr/mn) —_
Régime maximal Types 3.000 tr/mn 3.150+ 100 min—! (tr/mn)
tr/mn Types 3.600 tr/mn 3.750% 100 min—" (tr/mn)
Compression du cylindre 392 — 686 kPa (4,0—7,0 kg/cm?)/
350 min—! (tr/mn)
Carburateur Gicleur principal #98 —
Ouverture de la vis de richesse Dévissée de 1 tour et demi —
Niveau du flotteur 14,0 mm —_—
Bougie d’allumage Ecartement des électrodes 1,0—1,1 mm J—
Soupapes Jeu aux soupapes ADM 0,10—0,14 mm —_—
ECH 0,18—0,22 mm —
Dia. ext. de tige ADM 4,980 4,990 mm 4,85 mm
ECH 4,960 — 4,870 mm 4,83 mm
Dia. int. de guide ADM/ECH 5,000— 5,012 mm 5,05 mm
Jeu tige/guide ADM 0,010-0,032 mm 0,20 mm
ECH 0,030 -0,052 mm 0,22 mm
Longueur libre de ressort ADM/ECH 38,64 mm 37,14 mm
Culasse Largeur de siége de soupape ADM/ECH 0,95-1,25 mm 2,0 mm
Piston Dia. ext. de jupe 75,97 -75,99 mm 75,9 mm
Jeu piston/cylindre 0,010- 0,045 mm 0,09 mm
Dia. int. d’alésage d’axe de piston 19,002 — 19,008 mm 19,055 mm
Dia. ext. d’axe de piston 18,994 — 19,000 mm 18,954 mm
Segment de piston Largeur de segment Feu/étanchéité 1,175—1,190 mm 1,10 mm
Jeu latéral Feu/étanchéité 0,03 -0,06 mm 0,15 mm
Ecartement des becs Feu/étanchéité 0,25—0,40 mm 0,6 mm
Cylindre Dia. int. d’alésage 76,000—-76,015 mm 76,10 mm
Bielle Dia. int. de pied de bielle 19,006 — 19,018 mm 19,066 mm
Jeu de lubrification de téte de bielle 0,020—-0,038 mm 0,045 mm
Jeu latéral de téte de bielle 0,15-0,30 mm 0,33 mm
Vilebrequin Dia. ext. de tourillon 39,976 — 40,000 mm 39,93 mm
Dia. ext. de maneton 37,976 — 38,000 mm 37,93 mm
Jeu de lubrification de palier de vilebrequin 0,020 -0,038 mm 0,045 mm
Jeu latéral 0,10-0,36 mm 0,54 mm
Arbre a cames Hauteur de came ADM 30,67 — 30,95 mm 30,55 mm
ECH 30,71 - 30,99 mm 30,55 mm
Dia. ext. de tourillon 27,959 — 27,980 mm 27,9 mm
Culbuteur Dia. int. de culbuteur 12,000 - 12,018 mm 12,030 mm
Dia. ext. de culbuteur 11,976 — 11,994 mm 11,970 mm
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Piéces Elément Valeurs standards Limites de service
Pompe a huile Jeu en bout 0,14 mm 0,28 mm
Jeu de rotor externe 0,15-0,21 mm 0,30 mm
Jeu axial de pompe 0,04 — 0,09 mm 0,11 mm
Pression d’huile 294 —392 kPa (3 —4 kg/cm?) _—
Bobine d’allumage Résistance de bobine primaire 0,35-0,430 _—
Résistance de bobine secondaire 8,0—9,8kQ _
Démarreur Longueur de balai 10 mm 6 mm
Collecteur Dia. ext. 28,0 mm 27,0 mm
Faux rond 0,05 mm maxi. 0,4 mm
Profondeur de mica 0,4—0,8 mm 0,2 mm
Bobine de charge Résistance Type 10 A 0,37-0,50 Q —
Type 20 A 0,18-0,22 @ _—
dB,‘i’Itr’:;ilgiz Benerateur | psistance 350-430 © —
Courroie de distribution | Fleche de la courroie 4,0~7,0 mm —_
Rupteur thermique Plage de température Continuité 103 -107°C —

Pas de continuité

Moins de 104°C

Radiateur Pression de fuite du systéme 74—-103 kPa (0,75 - 1,05 kg/cm?) —_
Pression de fuite du bouchon 74—103 kPa (0,75 — 1,05 kg/cm?) —_
Thermostat Début d’ouverture 82°C —
Ouverture compléte 95°C —_—

Hauteur de levage

Supérieure a 8,0 mm

Courroie de ventilateur
de refroidissement

Fléche de la courroie

10—15 mm
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5. COUPLES DE SERRAGE

Couple de serrage

Elément Diamétre x pas de filetage

N-m kg-m

Boulon de vidange d’huile Mi12x 1,25 34 3,4
Filtre & huile M20x1,0 8 0,8
Ecrou du boitier de filtre a air N6x 1,0 9 0,9
Boulon de volant moteur M10x 1,25 71 7,1
Arbre a coulisse de régulateur de vitesse M8 x 1,25 43 4,3
Boulon du support de ventilateur de refroidissement M6 x 1,0 14 1,4
Boulon de poulie du ventilateur de refroidissement M6 x 1,0 11 1,1
Boulon du ventilateur de refroidissement M6 x 1,0 11 1,1
Boulon de poulie tendeur M6 x 1,0 11 1,1
Boulon a rondelle de bras tendeur M10x 1,25 14 1,4
Boulon de bras tendeur M10x 1,25 40 4,0
Boulon du carter arriére de courroie de distribution M6 x 1,0 13 1,3
Boulon de poulie menée de la courroie de distribution M8 x 1,25 30 3,0
Boulon du carter de courroie de distribution M6 x 1,0 8 0,8
Contre-écrou de la poulie d’entrainement de 27 mm M27x 1,0 68 6,8
Boulon de culasse M10 x 1,25 (Appliquer de ’huile sur le filetage) 55 5,5
Bougie d’allumage — 20 2,0
Boulon de carter moteur M8 x 1,25 (Appliquer de I’huile sur le filetage) 22 2,2
M10 x 1,25 (Appliquer de I’huile sur le filetage) 44 4,4

Ecrou-capuchon de bielle M8 x 0,75 (Appliquer de I’huile sur le filetage) 29 2,9
Contacteur de pression d’huile —(Appliquer un produit d’étanchéité sur le filetage.) 8,5 0,85
Boulon d’arbre de prise de force M8 x 1,25 32 3,2
Ecrou de borne B du démarreur M8 x 1,25 9 0,9
Rupteur thermique Ml6x1,5 12 1,2
Ecrou de contacteur combiné — 10 1,0
Vis de borne de contacteur de pression d’huile M4 x 0,7 2,3 0,23
Couples de serrage standards Vis de 5 mm 4 0,4
Ecrou/boulon de 5 mm 5 0,5

Vis de 6 mm 9 0,9

Boulon de 6 mm (type & petite téte) 9 0,9

Ecrou/boulon de 6 mm 10 1,0

Ecrou/boulon a collerette de 6 mm 12 1,2

Ecrou/boulon de 8§ mm 24 2,4

Ecrou/boulon a collerette de 8 mm 27 2,7

Ecrou/boulon de 10 mm 35 3,5

Ecrou/boulon a collerette de 10 mm 40 4,0

Ecrou/boulon de 12 mm 55 5,5

Ecrou/boulon a collerette de 12 mm 60 6,0

NOTE: Appliquer les couples de serrage standards aux piéces de fixation qui ne sont pas indiquées dans le tableau ci-dessus.

2.4




HONDA
GX640

6. OUTILS SPECIAUX

No. Désignation de ’outil Numéro d’outil Application
1 | Jauge de niveau de flotteur 07401-0010000 Contrdle du niveau du flotteur du carburateur
2 | Accessoire de manométre de pression d’huile 07406-0030000 Contrdle de la pression d’huile moteur
3 | Manométre de pression d’huile 07506-3000000 Contrdle de la pression d’huile moteur
4 | Compresseur de ressort de soupape 07757-0010000 Dépose/repose des soupapes
5 | Fraise de siége de soupape, 45° 07780-0010200 Rectification des siéges de soupape (ECH)
6 | Fraise de siége de soupape, 45° 07780-0010800 Rectification des siéges de soupape (ADM)
7 | Fraise de siége de soupape, 32° 07780-0012100 Rectification des sieges de soupape (ECH)
8 | Fraise de siége de soupape, 32° 07780-0012900 Rectification des sieges de soupape (ADM)
9 | Fraise de siége de soupape, 60° 07780-0014000 Rectification des siéges de soupape (ADM/ECH)
10 | Porte-fraise, 5 mm 07781-0010400 Rectification des siéges de soupape
11 | Clé de contre-écrou, 33 x 44 mm 07916-MES50001 Dépose/repose des poulies de courroie de distribution
12 | Support d’arbre primaire 07923-6890101 Dépose/repose des poulies de courroie de distribution
13 | Chassoir de guide de soupape, 5,0 mm 07942-MA60000 | Dépose/repose des guides de soupape
14 | Alésoir de guide de soupape, 5,0 mm 07984-MA60001 Alésage des guides de soupape
15 | Clé de réglage de poussoir de soupape, 3 mm 07908-KE90100 Réglage du jeu aux soupapes
16 | Support universel 07725-0030000 Dépose/repose des poulies de courroie de distribution
Dépose/repose de P’arbre a coulisse du régulateur de vitesse
17 | Support de volant moteur 07925-7500001 Dépose/repose du volant moteur
18 | Clé de filtre a huile 07HAA-PJ70100 | Remplacement du filtre & huile
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7. DEPISTAGE DES PANNES
a. SYMPTOMES GENERAUX ET CAUSES PROBABLES

FILTRE A CARBURANT (en option)
encrassé.

Ls Contrale: P. 15-1

Mauvais fonctionnement du CAR-
BURATEUR

L>Réglage: P. 3-7
Démontage et controle: P. 6-4 et 6-5

Le régime du moteur est
POMPE A CARBURANT défectueuse | insuffisant

L’Comréle: P. 15-2

Démarrage difficile

DEMARREUR défectueux I
L> Controle: P. 13-1 a 13-4

Mauvais fonctionnement du SYSTEME
D’ALLUMAGE

Lo Dépistage des pannes: P. 2-8

BOUGIE D’ALLUMAGE défectueuse
L> Contrdle: P. 3-5

1 Performance médiocre
grande vitesse

REGULATEUR DE VITESSE déréglé
L> Réglage: P. 3-8

JEU AUX SOUPAPES incorrect Performance médiocre &
Lo g petite vitesse
Réglage: P. 3-6

Le moteur manque de
puissance SOUPAPES ou SIEGES DE SOUPAPE
usés ou endommagés

L-» Démontage et contréle: P. 11-3 et 6
Rectification: P. 11-7 et 8

CYLINDRES, PISTONS ou SEGMENTS
DE PISTON usés

[—> Démontage et contrdle: P. 12-3,
4, 6et7

PARE-ETINCELLES obstrué |

L> Nettoyage ou remplacement: p. 15-1

FILTRE A AIR obstrué |
L> Nettoyage: P. 3-3
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b. DEMARRAGE DIFFICILE

NOTE:

® Vérifier que les cibles de la batterie sont connectés et mesurer la
tension de batterie. Elle doit &tre égale ou supérieure a 12 V.
Batterie préconisée: 12 V, 30 AH — 35 AH

1. Vérifier si le démarreur fonctionne cor- e Contrdler le contacteur combiné (P. 15-2).

rectement.

Tourne

¢

. Vérifier le niveau du carburant dans le
réservoir.

Niveau suffisant

!

(P. 2-8).

Compression normale

{

. Reposer les bougies et refaire démarrer le
moteur.

Ne tourne pas

e Contrdler le démarreur (P. 13-3 et 4).
e Controler le contacteur magnétique du démarreur
(P. 13-3).

Carburant insuffisant ———’ro Faire le plein de carburant et refaire démarrer. J

. Vérifier si le carburant arrive au carburateur N’arrive pas au | ® Vérifier si la conduite de carburant et la crépine a
en desserrant le bouchon de vidange. carburateur carburant sont encrassées.
e Veérifier si la pompe a carburant fonctionne correcte-
| ment (P. 15-1).
Arrive au carburateur
. Déposer les bougies d’allumage et vérifier si . _ | ® Nettoyer les électrodes et refaire démarrer en prenant
. . Humides > . . . .
les électrodes sont sales ou humides. soin de ne pas maintenir le starter fermé trop
I longtemps.
e Si le carburateur se noie, vérifier le niveau du
Séches flotteur.
. Vérifier que I’ouverture et la tubulure du car- Anormal | » Démonter le carburateur et le nettoyer.
burateur ne sont pas obstruées. | ® Vérifier que I’électrovalve de coupure de carburant
I fonctionne correctement (P. 6-4).
Normal
. Effectuer un essai d’allumage (P. 2-8) }—Pas d’étincelle ou | ® Procéder au dépistage des pannes du systéme d’al-
étincelle faible lumage (P. 2-9).
Bonne étincelle
. Vérifier la compression de cl lindr . ® Vérifie iln’ as épots de calamine dans
compressio haque cylindre Compression anormale > é T qQu y a pas de dépdts e

la chambre de combustion.

o Vérifier que le jeu aux soupapes est correct.

* Vérifier si le joint de culasse, les soupapes ou les
sieges de soupape sont défectueux.

e Vérifier que la culasse est correctement serrée.

e Vérifier que les segments de pistons, les pistons et
les cylindres ne sont pas usés.

2-7




* ESSAI D’ALLUMAGE

¢ Ne jamais tenir le conducteur de bougie d’allumage avec les mains mouil-
lées pour effectuer cet essai.

® Vérifier que de I’essence n’a pas été renversée sur le moteur et que la
bougie n’est pas mouillée avec de I’essence.

* Pour éviter tous risques de fen, ne jamais approcher d’étincelles pres
de ’orifice de bougie.

NOTE

¢ Pour des raisons de sécurité, débrancher le connecteur de I’électrovalve
de coupure de carburant.

1) Déconnecter les capuchons de bougie d’allumage et retirer une bougie
d’allumage.

2) Fixer la bougie d’allumage déposée au capuchon de bougie. Mettre a la
masse la borne négative (—) de la bougie (filetage) sur le cache-culbuteurs
comme illustré.

3) Faire démarrer le moteur avec le contacteur combiné et vérifier si des
étincelles se produisent entre les électrodes.

PRECAUTION

¢ Ne pas faire tourner le démarreur de maniére continue pendant plus
de 5 secondes. Laisser le démarreur se refroidir pendant 10 a 20 secon-
des avant de Vutiliser de nouveau.

4) Retirer la bougie d’allumage du capuchon et répéter les étapes 2 et 3 pour
I’autre cylindre.

¢ CONTROLE DE LA COMPRESSION DU CYLINDRE

NOTE

® Pour des raisons de sécurité, débrancher le connecteur de I’électrovalve
de coupure de carburant.
¢ Veiller a retirer autre capuchon de bougie d’allumage avant de véri-

fier la compression du cylindre.

1) Déposer les capuchons de bougie d’allumage et les bougies d’allumage.

2) Poser un compressometre dans I’orifice de bougie d’allumage.

3) Faire tourner le moteur & 'aide du démarreur jusqu’a ce qu’une com-
pression stable soit obtenue.

PRECAUTION

¢ Ne pas faire tourner le démarreur de maniére continue pendant plus
de S secondes. Si une pression stable n’est pas obtenue, arréter le démar-
reur et le laisser se refroidir pendant 10 a 20 secondes avant de ’utili-
ser de nouveau.

392686 kPa (4,0—7,0 kg/cm?)/

Compression du cylindre 350 min~ ! (tr/mn).

4) Retirer le compressomeétre du moteur et répéter les étapes 2 et 3 pour
I’autre cylindre.
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¢. SYSTEME D’ALLUMAGE

1. Effectuer un essai d’allumage (P. 2-8). '— Pas d’étincelles sur une bougie —-» ® Bougie d’allumage défectueuse

Remplacer la bougie d’allumage.
¢ Capuchon de bougie d’allumage et/ou cordon de
Pas d’étincelles aux deux bougies haute tension défectueux.
Remplacer le capuchon de bougie d’allumage et/ou
cordon de haute tension.

2. Mettre le contacteur combiné & la posi- Pas de tension -+ * Contacteur combiné défectueux.
tion ON. Mesurer la tension entre le fil Remplacer le contacteur combiné.
noir/jaune et le fil noir de 'unité CDI e Circuit ouvert dans le fil noir/jaune ou le fil noir.
avec le connecteur branché. Remplacer ou réparer le faisceau de fils.
Tension de batterie
3. Controler la bobine de générateur Anormal » o Bobine de générateur d’impulsions défectueuse.
d’impulsions (P. 8-3). Remplacer la bobine de générateur d’impulsions.
Normal
4. Contrdler la bobine d’allumage (P. 14-2) }———Anormal | ¢ Bobine d’allumage défectueuse.
l Remplacer la bobine d’allumage.
Normal

® Unité CDI défectueuse.
Remplacer 1'unité CDI.

d. SURCHAUFFE

Le moteur surchauffe ! * Joint de culasse défectueux.
Remplacer le joint de culasse défectueux.

¢ Niveau d’huile bas.
Ajouter de I’huile jusqu’au niveau normal.

¢ Vérifier la pression d’huile (P. 2-10). Si la pression d’huile
est faible, remplacer la pompe a huile défectueuse.

Thermostat défectueux.
Remplacer le thermostat.

Pompe a eau défectueuse.
Remplacer la pompe 4 eau.

Réglage incorrect de la courroie du ventilateur de refroi-
dissement.

Régler la courroie du ventilateur de refroidissement (P.
10-2).

Radiateur et/ou protége-radiateur sales.
Nettoyer le radiateur et/ou le protege-radiateur.
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2 WARTUNGSINFORMATIONEN

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 5. ANZUGSMOMENTE

2. WARTUNGSANWEISUNGEN 6. SPEZIALWERKZEUGE

3. LAGE DER SERIENNUMMERN 7. STORUNGSBESEITIGUNG
4. WARTUNGSSPEZIFIKATIONEN 8. VERLEGUNG DER KABEL

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Symbole sind besonders zu beachten:

Weist darauf hin, da mit groRer Wahrscheinlichkeit Verletzungen oder sogar der Tod eintreten kann, wenn diese An-
weisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT: Weist darauf hin, dal3 die Méglichkeit einer Verletzung oder Beschadigung von Ausriistungsgegensténden eintreten kann,
wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden.

* Vor dem Beginn der Wartungsarbeiten den Motor abstellen und die Zindkerzenstecker sowie den Zundschllssel abziehen.

¢ Wenn der Motor zur Ausfihrung von Wartungsarbeiten laufen muf, sich vergewissern, daf} der Arbeitsbereich gut belliftet wird. Den
Motor niemals in einem geschlossenen Raum laufen lassen. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid.

® Benzin ist extrem feuergefahrlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Im Arbeitsbereich nicht rauchen und offene Flammen und
Funken fernhalten.

VORSICHT

¢ Bei gedffneter Motorhaube immer auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand von heil3en, sich bewegenden und/oder stromfihrnden
Teilen achten.

2. WARTUNGSANWEISUNGEN

1. Nur Original-Honda oder von Honda empfohlene Ersatzteile und Schmiermittel verwenden. Teile, die den Spezifikationen von Honda nicht ent-
sprechen, kdnnen eine Beschadigung des Gerats zur Folge haben.

2. Die fir dieses Gerat vorgeschriebenen Spezialwerkzeuge verwenden.

3.Beim Zusammenbau neue Dichtungen, O-Ringe usw. verwenden.

4.Beim Anziehen von Schrauben und Muttern immer mit den gréReren oder inneren Schrauben beginnen, dann uber Kreuz mit dem vorgeschriebe-
nen Anzugsmoment festziehen, wenn nicht anders vermerkt.

5.Alle Teile nach dem Ausbau in Lésungsmittel reinigen. Vor dem Einbau alie Gleitflichen einfetten.

6.Nach dem Zusammenbau alle Teile auf korrekten Einbau und Funktion prifen.

7.An diesem Gerédt werden an mehreren Stellen Schneidschrauben verwendet. Es ist zu beachten, da® durch ein Uberschneiden oder {ibermaRiges
Festziehen dieser Schrauben das Gewinde und/oder die Bohrung beschadigt wird.

8. Bei allen Wartungsarbeiten an diesem Motor sind nur metrische Werkzeuge zu benutzen. Metrische Schrauben, Muttern und Befestigungs-
teile sind mit Zollschrauben nicht austauschbar. Die Verwendung von inkorrekten Werkzeugen oder Befestigungsteilen kann eine Beschadigung
des Motors zur Folge haben.

9. Die nach den folgenden Symbolen stehenden Anweisungen beachten:

-—@ : Einfetten S TOOL § : Spezialwerkzeug verwenden . Eindlen

Weist auf die entsprechende Bezugsseite hin.
Ox0 (0): Zeigt die Art, Lange und Anzah! der verwendeten Bundschrauben an.

3. LAGE DER SERIENNUMMERN

Die Motornummer ist am Kurbelgehduse eingestanzt. Diese Nummer ist bei Nachfragen oder Teilebestellungen stets anzugeben.

[1] MOTORNUMMER

2-1
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4. WARTUNGSSPEZIFIKATIONEN

Teil Gegenstand Standardwert VerschleiRgrenze
Motor Leerlgufdrehzahl 1400 % 100 U/min —
Maximale Drehzahl Typ 3000 Uimin 3150+ 100 U/min —_—
U/min Typ 3600 U/min 3750+ 100 U/min —
Zylinderkompression 392 -686 kPa (4,0—7,0kg/cm?)/ o
350 Uimin
Hauptdise Hauptdise #98 —
Offnungssteliung der Leerlaufschraube 1-1/2 Umdrehungen herausgedreht —
Schwimmerhodhe 14,0 mm —_
Zundkerze Elektrodenabstand 1,0—-1,1Tmm —_—
Ventile Ventilspiel EIN 0,10-0,14 mm —
AUS 0,18-0,22 mm ——
Aulendurchmesser des Ventilschafts EIN 4,980—4,990 mm 4,85 mm
AUS 4,960-4,870 mm 4,83 mm
Innendurchmesser der VentilfUhrung EIN/AUS 5,000-5,012 mm 5,05 mm
Spiel zwischen Ventilschaft und Ventil- EIN 0,010-0,032 mm 0,20 mm
fuhrung AUS 0,030-0,052 mm 0,22 mm
Freie Lange der Ventilfeder EIN/JAUS 38,64 mm 37,14 mm
Zylinderkopf Ventilsitzbreite EIN/AUS 0,95-1,26 mm 2,0 mm
Kolben Aulendurchmesser des Kolbenschafts 75,97 -75,99 mm 75,39 mm
Spiel zwischen Kolben und Zylinder 0,010—-0,045 mm 0,09 mm
Innendurchmesser der Kolbenbolzenbohrung 19,002-19,008 mm 19,055 mm
AulRendurchmesser des Kolbenbolzens 18,994 -19,000 mm 18,954 mm
Kolbenring Kolbenringbreite Oberer Ring/zweiter Ring 1,175=1,130 mm 1,10 mm
Seitenspiel Oberer Ring/zweiter Ring 0,03-0,06 mm 0,15 mm
KolbenringstoR Oberer Ring/zweiter Ring 0,25-0,40 mm 0,6 mm
Zylinder Innendurchmesser der Zylinderlaufbuchse 76,000-76,015 mm 76,10 mm
Pleuelstange Innendurchmesser des Pleuelstangenauges 19,006 -12,018 mm 19,066 mm
Laufspiel des Pleuelful3es 0,020-0,038 mm 0,045 mm
Seitenspiel des PleuelfulRes 0,175—-0,30 mm 0,33 mm
Kurbelwelle AuRendurchmesser des Hauptlagerzapfens 39,976 —-40,000 mm 39,93 mm
AuRendurchmesser des Kurbelwellenzapfens 37,976-38,000 mm 37,93 mm
Laufspiel des Hauptlagers 0,020-0,038 mm 0,045 mm
Seitenspiel 0,70-0,36 mm 0,54 mm
Nockenwelle Nockenhohe EIN 30,67 —30,95 mm 30,55 mm
AUS 30,71-30,99 mm 30,55 mm
AulRendurchmesser des Nockenwellen-Lagerzapfens 27,959-27,980 mm 27,9 mm
Kipphebel Innendurchmesser des Kipphebels 12,000-12,018 mm 12,030 mm
AuRendurchmesser der Kipphebelwelle 11,976 -11,984 mm 11,970 mm
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Teil Gegenstand Standardwert VerschleiRgrenze
Olpumpe Spitzenspiel 0,14 mm 0,28 mm
Spiel des dulReren Rotors 0,15-0,27 mm 0,30 mm
Spiel zwischen Rotor und Pumpengehéuse 0,04-0,09 mm 0,11 mm
Oldruck 294392 kPa (3-4 kglcm?) o
Zindspule Widerstand der Primarwicklung 0,35-0,430Q —
Widerstand der Sekundérwicklung 8,0-9,8 k@ —
Anlasser Burstenléange 10 mm 6 mm
Kollektor AuRendurchmesser 28,0 mm 27,0 mm
Schlag 0,05 mm max. 0,4 mm
Glimmertiefe 0,4-0,8 mm 0,2 mm
Ladespule Widerstand 10-A-Ausfuhrung 0,37-0,50 @ —
20-A-Ausfihrung 0,18-0,22 Q —_
Impulsgeberspule Widerstand 350-430 Q —_—
Steuerriemen Riemendurchhang 4,0-7,0 mm —_
Thermoschalter Temperaturbereich Durchgang 103-107°C —

Kein Durchgang

Unter 104°C

Kuahier Systemdruck 74—-103 kPa (0,75-1,05 kg/cmz) —
Kuhlerdeckeldruck 74103 kPa (0,75~ 1,05 kg/cm?) —_
Thermostat Offnungsbeginn 82°C —
Voll geodffnet 95°C —
Hub Uber 8,0 mm ——
Ventilatorriemen Riemendurchhang 10—-15 mm —
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5. ANZUGSDREHMOMENT-WERTE

Gegenstand Gewindedurchmesser x Steigung Anzugsmoment
Nm kg-m
OlablaBschraube M12x 1,25 34 3,4
Offilter M20x 1,0 8 0,8
Mutter des Luftfiltergehduses N6 x 1,0 9 0,9
Schwungscheibenschraube M10x 1,25 71 7,1
Gleitwelle des Drehzahlreglers M8 x 1,25 43 4,3
Schraube der Kihlerventilator-Halterung M6 x 1,0 14 1,4
Schraube der Kuhlerventilator-Riemenscheibe M6 x 1,0 1 1.1
Schraube des Kuhlerventilators M6 x 1,0 1 1,1
Spannrollenschraube M6x 1,0 11 1.1
Schraube der Spannhebelplatte M10x 1,25 14 1,4
Spannhebelschraube M10x 1,2b 40 4,0
Schraube des hinteren Steuerriemendeckels M6 x 1,0 13 1,3
Schraube der Steuerriemen-Abtriebsriemenscheibe M8 x 1,25 30 3,0
Schraube des Steuerriemendeckels M6 x 1,0 8 0,8
27-mm-Sicherungsmutter der Antriebsriemenscheibe M27 x 1,0 68 6,8
Zylinderkopfschraube M10x 1,25 (Das Gewinde mit Ol versehen) 55 5,5
Zindkerze - 20 2,0
Kurbelgehduseschraube M8x 1,25 (Das Gewinde mit Ol versehen) 22 2,2
M10x 1,25 (Das Gewinde mit Ol versehen) 44 4,4
Mutter des Pleuellagerdeckels M8x 0,75 (Das Gewinde mit Ol versehen) 29 2,9
Oldruckschalter — (Das Gewinde mit Dichtmittel versehen) 8,5 0,85
Schraube des Zapfwellenantriebs M8 x 1,25 32 3,2
Mutter der Anlasserklemme B M8 x 1,25 9 0,9
Thermoschalter M16x 1,5 12 1,2
Mutter des Kombischalters — 10 1,0
Mutter der Oldruckschalter-Kiemme M4 x 0,7 2,3 0,23
Standard-Anzugsdrehmomentwerte 5-mm-Schraube 4 0,4
5-mm-Schraube, Mutter 5 0,5
6-mm-Schraube 9 0,9
6-mm-Schraube {(kleiner Schraubenkopf) g 0,9
6-mm-Schraube, Mutter 10 1,0
B6-mm-Bundschraube, Mutter 12 1,2
8-mm-Schraube, Mutter 24 2,4
8-mm-Bundschraube, Mutter 27 2,7
10-mm-Schraube, Mutter 35 3,5
10-mm-Bundschraube, Mutter 40 4,0
12-mm-Schraube, Mutter 55 5,5
12-mm-Bundschraube, Mutter 60 6,0

ZUR BEACHTUNG: Fur Befestigungsteile, die in der obigen Liste nicht aufgefihrt sind, mussen die Standard-Anzugsdrehmomentwerte verwendet

werden.
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6. SPEZIALWERKZEUGE

Nr. Werkzeugbezeichnung Werkzeugnummer Verwendung
1 | Schwimmerstandslehre 07401-0010000 | Uberprifung des Schwimmerstands
2 | Aufsatz fur Oldruck-MeRgerat 074086-0030000 | Uberpriiffung des Motordldrucks
3 | Oldruck-MeRgeratesatz 07506-3000000 | Uberprifung des Motordldrucks
4 | Ventilfederheber 07757-0010000 | Aus- und Einbau der Ventile
b | Ventilsitzfraser, 45° 07780-0010200 | Nachschieifen der Ventilsitze (AUS)
6 | Ventilsitzfraser, 45° 07780-0010800 | Nachschleifen der Ventilsitze (EIN)
7 | Ventilsitzfraser, 32° 07780-0012100 | Nachschleifen der Ventilsitze (AUS)
8 | Ventilsitzfraser, 32° 07780-0012900 | Nachschleifen der Ventilsitze (EIN)
9 | Ventilsitzfraser, 60° 07780-0014000 | Nachschleifen der Ventilsitze (EIN/AUS)
10 | Fraserhalterung, 5 mm 07781-0010400 | Nachschleifen der Ventilsitze
11 Sicherungsmutterschlissel, 33 x 44 mm 07916-ME50001 | Aus- und Einbau der Steuerriemen-Antriebsriemenscheibe
12 | Hauptwellen-Halter 07923-68390101 | Aus- und Einbau der Steuerriemen-Antriebsriemenscheibe
13 | VentilfUhrungs-Treibdorn, 5,0 mm 07942-MAB0000 | Aus- und Einbau der Ventilfihrungen
14 | Ventilfihrungs-Reibahle, 5,0 mm 07984-MAB0001 | Ausreiben der VentilfGhrungen
15 | Ventiistoel-Einstellschlissel, 3 mm 07908-KE90100 | Einstellung des Ventilspiels
16 | Universal-Halter 07725-0030000 | Aus- und Einbau der Steuerriemen-Antriebsriemenscheibe
Aus- und Einbau der Drehzahlregler-Gleitwelle
17 | Schwungscheiben-Halter 07925-7500001 | Aus- und Einbau der Schwungscheibe
18 | Offilterschliissel 07HAA-PJ70100 | Ersetzen des Olfilters

i
® 0

')))»)Dl))i)))»

®
©
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7. STORUNGSBESEITIGUNG
a. ALLGEMEINE STORUNGSSYMPTOME UND URSACHEN

KRAFTSTOFFILTER (Sonderausstattung) ver-
stopft.

Ls Uberprifung: S. 15-1.

Funktionsstérung des VERGASERS.

L> Einstellung: S. 3-7.
Zerlegung und Uberprifung: S. 6-4
und 6-5.

Motordrehzahl 1ai3t sich
KRAFTSTOFFPUMPE defekt. J nicht erhdhen.

- L> Uberprifung: S. 15-2.
Motor springt schlecht an.

ANLASSER defekt. ]
L-»Uberpr(]fung: S. 13-1 bis 13-4.

Funktionsstérung im Zindsystem. I
L—»Stérungsbeseitigung: S. 2-8

ZUNDKERZE defekt.
L»Uberprufung: S. 3-5.

Schlechte Motorleistung
bei hohen Drehzahlen

DREHZAHLREGLER inkorrekt eingestelit.
L> Einstellung: S. 3-8.

Schlechte Motorleistung
VENTILSPIEL inkorrekt eingestellt. bei niedrigen Drehzahlen

L» Einstellung: S. 3-6.

Schlechte Durchzugskraft VENTIL oder VENTILSITZ abgenutzt oder
des Motors beschadigt.
I-—»Zerlegung und Uberprifung: S. 11-3
und 11-6

Reparaturen: S. 11-7 und 11-8.

ZYLINDER, KOLBEN oder KOLBENRINGE
ausgeschlagen.

LbZerlegung und Uberprifung: S. 12-3,
12-4, 12-6 und 12-7.

FUNKENFANGER blockiert |
L» Reinigung oder Ersetzen: S. 15-1.

LUFTFILTER blockiert |
L> Reinigung: S. 3-3
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b. MOTOR SPRINGT SCHLECHT AN

ZUR BEACHTUNG:
e Sich vergewissern, dal} die Batteriekabel korrekt angeschlossen

sind. Die Batteriespannung uberprifen; die Spannung muf} bei

12 V oder hoher liegen.
Empfohlene Batterie: 12 V/30 - 35 Ah.

1. Die Funktion des Anlassers Uberprifen. J— Anlasser dreht nicht. ————]

Anlasser dreht.

!

2. Den Kraftstoffpegel im Kraftstofftank Uber-

prafen.

——— Ungenugender Kraftstoff —-»L

Ausreichend Kraftstoff vorhanden.

!

3. Die AblaRschraube herausdrehen und tber-

prufen, ob Kraftstoff zum Vergaser gelangt.

Kraftstoff gelangt zum Vergaser.

1

4. Die Zandkerzen herausdrehen und auf

nasse oder verdlte Elektroden Uberprifen.

Trocken

!

5. Die Vergaser-EinlalRéffnung und die Dise
auf Biockierung Uberprufen.

Normal

'

. Die Funkenprifung durchfuhren (S. 2-8). }—-— Schwacher oder —————

Kraftiger Zundfunke.

{

7. Die Kompression jedes Zylinders Uberprifen |

(S. 2-8).

Kompressionsdruckwerte sind normal.

!

8. Die Zindkerzen wieder einbauen und den

Motor anlassen.

Den Kombischalter Gberprafen (S. 15-2).

Den Anlasser Gberprifen {(S. 13-3 und 13-4).
Den Magnetschalter des Anlassers uberprifen (S.
13-3).

Kraftstoff einfullen und noch einmal versuchen.

Kein Kraftstoff gelangt ————m
zum Vergaser.

Die Kraftstoffleitung und das Kraftstoffsieb auf
Blockierung uberprufen.

Die Funktion der Kraftstoffpumpe Uberprifen (S.
15-1).

Elektroden naf}. ——————m~-p|

Die Elektroden reinigen und einen AnlaRversuch un-
ternehmen; dabei darauf achten, daR der Choke
nicht zu lange geschlossen bleibt.

Bei starkem Uberfluten des Vergasers ist der
Schwimmerstand zu Uberprufen.

Abnormal -

Den Vergaser zerlegen und reinigen.
Das Solenoidventil auf korrekte Funktion Uberprifen
(S. 6-4).

uberhaupt kein

Die Stérungsbeseitigung am Zdndsystem durch-
fuhren (S. 2-9).

Zindfunke.

Kompressionsdruck- ey
werte sind abnormal.

Die Verbrennungskammer auf Verbrennungsriick-
stande Uberprifen.

Sich vergewissern, da® das Ventilspiel korrekt ein-
gestellt ist.

Den Motor auf defekte Zylinderkopfdichtung, Ven-
tile oder Ventilsitze Gberprifen.

Sich vergewissern, dald die Zylinderkopfschrauben
korrekt angezogen sind.

Den Motor auf ausgeschlagene Kolbenringe, Kol-
ben oder Zylinder uberprifen.
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¢ FUNKENPRUFUNG

A WARNUNG

* Bei der Durchfiihrung dieser Prifung darf das Zlindkerzenkabel darf
niemals mit feuchten Handen angefalBt werden.

* Sich vergewissern, da® sich auf dem Motor kein verschitteter
Kraftstoff befindet und die Ziindkerze nicht durch Kraftstoff nal3
wurde.

* Um die Gefahr eines Feuers zu vermeiden, diirfen keine Funken in
die Néhe der Zlindkerzenéffnung gelangen.

ZUR BEACHTUNG
® Aus Sicherheitsgrinden ist der Stecker des Kraftstoffabschalt-
Magnetventils abzuziehen.

1) Die Zindkerzenstecker abziehen, dann eine der Zindkerze ausbauen.

2) Die ausgebaute Zindkerze in den Zindkerzenstecker einschieben. Die
Minus-Seite (-) der Zindkerze (Gewinde) an der Zylinderkopfhauben-
Schraube erden, wie in der Abbildung gezeigt.

3) Mit Hilfe des Kombischalters den Motor drehen lassen und Uberprifen,
ob an der Elektrode Funken Gberspringen.

VORSICHT

® Den Anlasser nicht langer als 5 Sekunden ununterbrochen betati-
gen. Bevor der Anlasser zum zweiten Mal betéatigt wird, etwa 10
- 20 Sekunden warten, damit sich der Anlasser abkiihlen kann.

4) Die Zindkerze aus dem Zindkerzenstecker herausnehmen, dann die
Schritte 2 und 3 fur den anderen Zylinder wiederholen.

* KOMPRESSIONSPRUFUNG
ZUR BEACHTUNG

® Aus Sicherheitsgriinden ist der Stecker des Kraftstoffabschalt-

Magnetventils abzuziehen.
® Darauf achten, daR der andere Z{indkerzenstecker wihrend der Aus-

fuhrung dieser Prifung abgenommen wird.

1) Die Zindkerzenstecker sowie die Zindkerzen ausbauen.
2) Das Kompressionspriifgerat in eine der Zindkerzendffnungen einfihren.

3) Den Motor mehrere Male mit dem Anlasser drehen, bis ein gleichmaRi-

ger Kompressionswert erhalten wird.

VORSICHT

¢ Den Anlasser nicht langer als 5 Sekunden ununterbrochen betéti-
gen. Wenn danach kein ausgeglichener Kompressionswert erhal-
ten werden kann, etwa 10 - 20 Sekunden warten, damit sich der
Anlasser abktihlen kann. Danach die obigen Schritte wiederholen.

, , 392 - 686 kP
Zylinderkompression (4.0 - 7.0 kgiem?1/1350 Uimin

4) Das Kompressionsprufgerat vom Motor entfernen, dann die Schritte 2

und 3 fur den anderen Zylinder wiederholen.
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c. ZUNDSYSTEM

| 1. Die Funkenprifung vornehmen (S. 2-8}. \——- Kein Funke an einer Zund- ————{ o Defekte Zlndkerze.
kerzen. Die Zundkerze ersetzen.
e Defekter Zandkerzenstecker und/oder defektes
Kein Zandfunke an beiden Zindkerzen. Hochspannungskabel.
Den Zundkerzenstecker und/oder das Hochspan-
nungskabel ersetzen.
2. Den Kombischalter auf ON stellen. Die Keine Spannung vorhanden.———! ¢ Defekter Kombischalter.
Spannung zwischen dem schwarz/gel- Den Kombischalter ersetzen.
ben und dem schwarzen Kabel der CDI- e Offener Stromkreis im schwarz/gelben oder
Einheit bei aufgestecktem Stecker schwarzen Kabel. Den Kabelbaum reparieren oder
messen. ersetzen.
Batteriespannung
3. Die Impulsgeberspule uberprifen (S. Abnormal | o Defekte impulsgeberspule.

8-3).

Normal

‘ 4. Die Zundspule Uberprifen {S. 14-2). }——Abnormal

Normal

¢ Defekte CDI-Einheit.
Die CDI-Einheit ersetzen.

d. UBERHITZUNG

Die Impulsgeberspule ersetzen.

/
.

Defekte Zindspule.
Die Zindspule ersetzen.

‘ Motor Uberhitzt. =

Defekte Zylinderkopfdichtung.
Die Zylinderkopfdichtung ersetzen.

Motordlstand zu niedrig.

Motordl bis zum vorgeschriebenen Stand einfallen.
en Motordldruck Uberprifen (S. 2-10). Wenn der OI-
druck zu niedrig liegt, muR die Olpumpe ersetzt werden.

Defekter Thermostat.
Den Thermostat ersetzen.

Defekte Wasserpumpe.
Die Wasserpumpe ersetzen.

Inkorrekte Ventilatorriemenspannung.
Den Ventilatorriemen einstellen (S. 10-2).

KUhlergitter und/oder Kihler verschmutzt.
Das Kuhlergitter und/oder den Kihler reinigen.
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INFORMACION DE SERVICIO

1. SEGURIDAD GENERAL 5. VALORES DE TORSION

2. NORMAS DE SERVICIO 6. HERRAMIENTAS ESPECIALES

3. SITUACION DEL NUMERO DE SERIE 7. LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS
4. NORMAS DE MANTENIMIENTO 8. ENRUTAMIENTO DE MAZOS DE CABLES

1. SEGURIDAD GENERAL

Ponga atencién a los simbolos y sus significados:

V' SOV ENGIN Indica la gran posibilidad de graves dafios personales o incluso la muerte si no se siguen las instrucciones.
PRECAUCION: Indica la posibilidad de dafios personales o daiios en el equipo si no se siguen las instrucciones.

A ADVERTENCIA

* Pare el motor, y extraiga las tapas de bujia y la llave de encendido antes de realizar el servicio en el motor.

¢ Si el motor debe funcionar para realizar algin trabajo, asegurese de que el lugar est4 ventilado. Nunca haga funcionar el motor en un lugar
cerrado; los gases de escape contienen gases de mondxido de carbono que son venenosos.

* La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. No fume ni permita llamas ni chispas en el lugar de trabajo.

PRECAUCION

| * Manténgase alejado de partes giratorias o calientes y cables de alta tensién cuando funcione el motor.

2 NORMAS DE SERVICIO

Utilice partes Honda genuinas o sus recomendadas y ubricantes Honda o sus equivalentes. Las partes que no satisfazcan las especificaciones de

disefio Honda pueden danar el motor.

Utilice las herramientas especiales disefiadas para el producto.

Instale empaquetaduras, juntas téricas, etc., nuevas cuando vuelva a montar.

4. Cuando apriete pernos o tuercas, empiece con los de didmetro mas grande o con los pernos interiores primero, y apriete a la torsion especificada,

diagonalmente, a menos que se especifique una secuencia en particular.

Limpie las partes en solvente de limpieza una vez desmontadas. Lubrique las superficies deslizantes antes del montaje.

Después del montaje, compruebe todas las partes para conseguir una instalacion y operacién adecuadas.

Muchos tornillos utilizados en esta maquina son de autoenrosque. Evite los enrosques cruzados o el apretar demasiado estos tornillos, ya que

estropeara las roscas y echara a perder el orificio.

8. Utilice solo herramientas métricas cuando realice el servicio en este motor. Los pernos, tuercas y tornillos métricos no son intercambiables con
fijadores no métricos. El uso de herramientas y fijadores incorrectos danara el motor.

9. Siga las instrucciones representadas por estos simbolos cuando se utilicen:

—-@ : Aplique grasa S ToOL l : Utilice una herramienta especial : Aplique aceite
Indica la pagina de referencia

0x0{0): Indica el tipo, longitud y nimero del perno de brida utilizado.

W

Now

3. SITUACION DEL NUMERO DE SERIE

El nimero de serie del motor esta estampado en el carter. Refiérase a este numero para los pedidos de partes o para solicitar consultas técnicas.

RN ; \[1] NUMERO DE SERIE DEL MOTOR

2-1
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4. NORMAS DE MANTENIMIENTO

Parte item Estandar Limite de servicio
Motor rpm de ralenti 1.400% 100 rpm —_
rpm maximas Tipo 3.000 rpm 3.150% 100 rpm e
Tipo 3.600 rpm 3.750+100 rpm —
Compresion de cilindro 392 - 686 kPa (4,0 —7,0 kg/cm?)/350 rpm —
Carburador Surtidor principal #98 —_—
Abertura del tornillo piloto 1-1/2 vueltas hacia afuera —_
Nivel del flotador 14,0 mm —_
Bujia Huelgo 1,0-1,1 mm —_
Vélvulas Holgura de vélvulas ADM 0,10—0,14 mm —
ESC 0,18-0,22 mm —_—
Dia. ext. del vastago ADM 4,980 —4,990 mm 4,85 mm
ESC 4,960—-4,870 mm 4,83 mm
Dia. int. de la guia ADM/ESC 5,000-5,012 mm 5,05 mm
Holgura del vastago a la guia ADM 0,010—0,032 mm 0,20 mm
ESC 0,030-0,052 mm 0,22 mm
Longitud libre del resorte ADM/ESC 38,64 mm 37,14 mm
Culata de cilindros Anchura del asiento de valvula ADM/ESC 0,95-1,25 mm 2,0 mm
Piston Di4. ext. de la camisa 75,97 —=75,99 mm 75,9 mm
Holgura del pist6n al cilindro 0,010-0,045 mm 0,09 mm
Dia. int. del pasador de piston 19,002 -19,008 mm 19,055 mm
Dia. ext. del pasador de pistén 18,994 - 19,000 mm 18,954 mm
Anillos de pistén Anchura de anillo Superior/segundo 1,175-1,190 mm 1,10 mm
Holgura lateral Superior/segundo 0,03-0,06 mm 0,15 mm
Huelgo del extremo Superior/segundo 0,25-0,40 mm 0,6 mm
Cilindro Di&. int. 76,000-76,015 mm 76,10 mm
Biela Dia. int. del pie 19,006 —19,018 mm 19,066 mm
Holgura de aceite de la cabeza 0,020-0,038 mm 0,045 mm
Holgura lateral de la cabeza 0,15—-0,30 mm 0,33 mm
Ciguenal Dié. ext. del munon principal 39,976 — 40,000 mm 39,93 mm
Di4. ext. del pasador del cigiienal 37,976 —38,000 mm 37,93 mm
Holgura de aceite del cojinete principal 0,020-0,038 mm 0,045 mm
Holgura lateral 0,10-0,36 mm 0,54 mm
Arbol de levas Altura de levas ADM 30,67 =30,95 mm 30,55 mm
ESC 30,71-30,99 mm 30,55 mm
Dia. ext. del mufén 27,959 ~27,980 mm 27,9 mm
Balancin Dia. int. del balancin 12,000—-12,018 mm 12,030 mm
Di4. ext. del balancin 11,976 11,994 mm 11,970 mm
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Parte item Estandar Limite de servicio
Bomba de aceite Holgura de la punta 0,14 mm 0,28 mm
Holgura del rotor exterior 0,15-0,21 mm 0,30 mm
Holgura del extremo de la bomba 0,04 ~-0,09 mm 0,11 mm
Presion de aceite 294 —392 kPa (3 — kg/em?) —
Bobina de encendido Resistencia de la bobina primaria 0,35-0,43Q _
Resistencia de la bobina secundaria 8,0—9,8kQ —_
Motor de arranque Longitud de escobilla 10 mm 6 mm
Conmutador Dia. ext. 28,0 mm 27,0 mm
Descentramiento 0,05 mm max 0,4 mm
Profundidad de la mica 0,4—0,8 mm 0,2 mm
Bobina de carga Resistencia Tipo de 10A 0,37-0,50 @ —
Tipo de 20A 0,18-0,22 Q —_
Bobina de pulsos Resistencia 350-430Q —
Correa de distribucion Flexién de la correa 4,0-7,0 mm —
Interruptor térmico Margen de temperatura Continuidad 103-107°C —

Sin continuidad

Menos de 104°C

Radiador Presion de fuga del sistema 74—103 kPa (0,75 - 1,05kg/cm?) —_
Presion de fuga de la tapa 74—103 kPa (0,75 —1,05 kg/cm?) -
Termostato Abertura inicial 82°C —
Abertura completa 95°C —

Altura de elevacion

Mas de 8,0 mm

Correa del ventilador
de enfriamiento

Flexion de la correa

10—15 mm
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5. VALORES DE TORSION

Torsion de apriete

ftem Diametro de rosca (mm)

N-m kg-m

Perno de drenaje de aceite M12x 1,25 34 3,4
Filtro de aceite M20x 1,0 0,8
Tuerca de la caja del filtro de aire Né6x 1,0 0,9
Perno del volante de motor M10x 1,25 71 71
Eje de la corredera del regulador M8 x 1,25 43 4,3
Perno de la ménsula del ventilador de enfriamiento M6x1,0 14 1,4
Perno de la polea del ventilador de enfriamiento M6x 1,0 11 1,1
Perno del ventilador de enfriamiento M6x 1,0 11 1,1
Perno de la polea de tension Mbx 1,0 1 1,1
Perno de la placa del brazo de tensién M10x 1,25 14 1,4
Perno del brazo de tension M10x 1,25 40 4,0
Perno de la cubierta trasera de la correa de distribucién M6x1,0 13 1,3
Perno de la polea impulsada de la correa de distribucién M8 x 1,25 30 3,0
Perno de la cubierta de la correa de distribucién M6 x 1,0 8 0,8
Contratuerca de la polea de impulsién de 27 mm M27x 1,0 68 6,8
Perno de la culata de cilindros M10 x 1,25 (Aplique aceite a las roscas) 55 5,5
Bujia — 20 2,0
Perno del carter M8 x 1,25 (Aplique aceite a las roscas) 22 2,2
M10x 1,25 (Aplique aceite a las roscas) 44 4,4

Tuerca de la tapa de la biela M8 x 0,75 (Aplique aceite a las roscas) 29 2,9
Interruptor de presion de aceite —_ (Aplique agente de sellado a las roscas) 8,5 0,85
Perno del eje de la toma de fuerza M8 x 1,25 32 3,2
Tuerca del terminal B del motor de arranque M8 x 1,25 9 0,9
Interruptor térmico M16x 1,5 12 1,2
Tuerca del interruptor de combinacién — 10 1,0
Tornillo del terminal del interruptor de presién de aceite M4 x0,7 2,3 0,23
Valores de torsién estandar Tornillo de 5 mm 4 0,4
Perno/tuerca de 5 mm 5 0,5

Tornillo de 6 mm 9 0,9

Perno de 6 mm (tipo cabeza pequefa) 9 0,9

Perno/tuerca de 6 mm 10 1,0

Perno/tuerca de brida de 6 mm 12 1,2

Perno/tuerca de 8 mm 24 2,4

Perno/tuerca de brida de 8 mm 27 2,7

Perno/tuerca de 10 mm 35 3,5

Perno/tuerca de brida de 10 mm 40 4,0

Perno/tuerca de 12 mm 55 5,5

Perno/tuerca de brida de 12 mm 60 6,0

NOTA: Use los valores de torsion estandar para los fijadores que no estan indicados en esta tabla.
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6. HERRAMIENTAS ESPECIALES

NF. Descripcion puamero de Aplicacion
1 | Medidor de nivel de flotador 07401-0010000 Inspeccién de nivel de flotador del carburador
2 | Accesorio del medidor de presion de aceite 07406-0030000 Inspeccion de la presion de aceite del motor
3 | Juego de medidor de presion de aceite 07506-3000000 Inspeccion de la presién de aceite del motor
4 | Compresor de resortes de valvula 07757-0010000 Extraccionfinstalacién de valvulas
5 | Cortador de asientos de valvula, 45° 07780-0010200 Reacondicionamiento de asientos de valvula (ESC)
6 | Cortador de asientos de valvula, 45° 07780-0010800 Reacondicionamiento de asientos de vélvula (ADM)
7 | Cortador de asientos de vélvula, 32° 07780-0012100 Reacondicionamiento de asientos de valvula (ESC)
8 | Cortador de asientos de valvula, 32° 07780-0012900 Reacondicionamiento de asientos de valvula (ADM)
9 | Cortador de asientos de vélvula, 60° 07780-0014000 Reacondicionamiento de asientos de valvula (ADM/ESC)
10 | Soporte de cortador, 5 mm 07781-0010400 Reacondicionamiento de asientos de valvula
11 | Llave de contratuercas, 33 x 34 mm 07916-ME50001 Extraccion/instalacion de la polea de impulsién de distribucion
12 | Soporte del eje principal 07923-6890101 Extraccién/instalacion de la polea de impulsién de la correa de
distribucién
13 | Instalador de guias de valvula, 5,0 mm 07942-MA60000 | Extraccién/instalacion de guias de valvula
14 | Escariador de guias de valvula, 5,0 mm 07984-MA60001 | Escariado de guias de vdlvula
15 | Llave de ajuste de alzavalvulas, 3 mm 07908-KE90100 Ajuste de la holgura de vilvulas
16 | Soporte universal 07725-0030000 Extraccion/instalacién de la polea impulsada de distribucién
Extraccién/instalacion del eje de la corredera del regulador
17 | Soporte de volante de motor 07925-7500001 Extraccién/instalacién de volantes de motor
18 | Llave para filtros de aceite 07HAA-PJ70100 | Reemplace de filtros de aceite

=  Wejp
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7. LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS
a. SINTOMAS GENERALES Y CAUSAS POSIBLES

FILTRO DE COMBUSTIBLE (partes op-
cionales) obstruido.

L» Inspeccione: P. 15-1

Mal funcionamiento del CARBURADOR

I—> Reajuste: P. 3-7
Desmonte e inspeccione: P. 6-4 y 6-5.

BOMBA DE COMBUSTIBLE defectuosa |

Arranque dificil

L> Inspeccione: P. 15-2

MOTOR DE ARRANQUE defectuoso ]

L-> Inspeccione: P. 13-1 a 13-4

Mal funcionamiento del SISTEMA DE EN-
CENDIDO

L Localizacion y reparacién de averias:
P. 2-8

BUJIA defectuosa

|—> Inspeccione: P. 3-5

Las revoluciones del motor

son insuficientes.

Mal rendimiento a altas

REGULADOR desajustado [

L> Reajuste: P. 3-8

HOLGURA DE VALVULAS incorrecta —

velocidades

Mal rendimiento a bajas

Le falta potencia al motor

L» Reajuste: P. 3-6

VALVULA o ASIENTO DE VALVULA des-
gastados o dafados

I-—»Desmonte e inspeccione: P. 11-3 y 6.
Corrija: P. 11-7 vy 8

CILINDRO, PISTON o ANILLO DE PISTON
desgastados

I—» Desmonte e inspeccione: P. 12-3, 4, 6,
y7

PARACHISPAS restringido |

I—» Limpie o reemplace: P. 15-1

FILTRO DE AIRE restringido ]

L> Limpie: P. 3-3

velocidades
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b. ARRANQUE DIFiCIL

NOTA:

* Asegirese de que los cables de la bateria estén conectados
y compruebe [a tension de la bateria. Debe ser de 12V o mas.

Compruebe la operacién del motor de arranque.

Baterfa recomendada: 12V 30 AH-35 AH

ranque.

1. Compruebe la operacion del motor de ar-

No vira >

|

Vira

{

deposito.

2. Compruebe el nivel de combustible del

Combustible suficiente

burador aflojando el drenaje.

3. Compruebe si el combustible [lega al car-

Llega al carburador

!

los electrodos estdn mojados o sucios.

4. Extraiga la bujfa e inspecciénela para ver si

Secos

{

cio del carburador y en la boquilla.

5. Compruebe si hay obstrucciones en el orifi-

Normal

6. Efectde la prueba de la chispa (P. 2-8).

Buena chispa

{

(P. 2-8).

7. Compruebe la compresion de cada cilindro

Compresién normal

8. Instale las bujias y rearranque el motor.

¢ Compruebe el interruptor de combinacién (P. 15-2).

* Compruebe el motor de arranque (P. 13-3 y 4).

e Compruebe el interruptor magnético del arrancador
(P. 13-3).

Combustible insuficiente ——>i ® Llene con combustible y vuelva a arrancar.

il

No llega al carburador ———|

® Compruebe si la linea de combustible y el colador
de combustible estdn obstruidos.

® Compruebe la operacién de la bomba de combusti-
ble (P. 15-1).

Mojados

_ | ® Limpie los electrodos y vuelva a arrancar, teniendo

cuidado de que el estrangulador no esté cerrado
demasiado tiempo.

* Si se anegan mucho, compruebe el nivel del flotador
del carburador.

Anormal >

* Desmonte y limpie el carburador.
* Compruebe si la operacién del solenoide de corte
de combustible es correcta (P. 6-4).

No hay chispa o0 es ————
débil

* Siga lcs pasos de la localizacidn y reparacion de aver-
ias del sistema de encendido (P. 2-9).

Compresién anormal

¢ Compruebe si hay acumulaciones de carbonilla en
la cdmara de combustion.

* Compruebe si la holgura de valvulas es correcta.
* Compruebe si la empaquetadura de la culata de cilin-
dros o los asientos de vélvula estan defectuosos.

* Compruebe que la culata de cilindros esté bien

apretada.
® Compruebe si los anillos de pistén, pistones o cilin-
dros estan desgastados.




* PRUEBA DE CHISPA

A ADVERTENCIA

* No sujete nunca el cable de bujia con las manos humedas mientras
efectda esta prueba.

* Aseglrese de que no ha derramado combustible en el motor y que
la bujia no estd mojada con combustible.

* Para evitar peligros de incendio, no permita chispas cerca del orifi-
cio de la bujia.

NOTA

¢ Desconecte el conector del solenoide de corte de combustible para
mayor seguridad.

-

Desconecte las tapas de bujia y extraiga la bujia.

2) Monte la bujia extraida en la tapa de bujia. Ponga a tierra el terminal nega-
tivo (—) de la bujfa (roscas) en el perno de la cubierta de la culata de
cilindros como se muestra.

3) Empleando el interruptor de combinacién, vire el motor y compruebe que

saltan chispas por los electrodos.

PRECAUCION

* No opere el motor de arranque durante mas de 5 segundos segui-
dos. Deje que se enfrie el motor de arranque durante 10 a 20 segun-

dos antes de volver a operar el motor de arranque.

4) Extraiga la bujfa de la tapa de bujia y repita los pasos 2 y 3 para el otro
cilindro.

* COMPROBACION DE LA COMPRESION DE CILINDROS
NOTA

* Desconecte el conector del solenoide de corte de combustible para
mayor seguridad.

® Aseglrese de extraer la otra tapa de bujia antes de comprobar la com-
presion del cilindro.

1) Extraiga las tapas de bujias y las bujias.
2) Instale un medidor de compresién en el orificio de la bujia.
3) Vire el motor usando el arrancador hasta obtener una compresion estable.

PRECAUCION

* No opere el motor de arranque durante més de 5 segundos segui-
dos. Si la compresién estable no se obtiene, pare el motor de arran-
que y deje que se enfrie durante 10 a 20 segundos, y luego repita
la operacién.

392—686 kPa (4,0—7,0 kg/cm?)/

Compresion del cilindro 350 rpm

4) Extraiga el medidor de compresion del motor y repita los pasos 2 y 3 para
el otro cilindro.
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c. SISTEMA DE ENCENDIDO

1. Efectde la prueba de chispa (P. 2-8). }—— No hay chispa en una bujia ——— * Bujia defectuosa

No hay chispa en ambas bujias

2. Gire el interruptor de combinacién a la No hay tensién
posicion ON. Mida la tensién entre los
cables negro/amarillo y negro de la uni-

dad CDI con el conector conectado.

Tensién de baterfa

Reemplace la bujia.
* Tapa de bujia y/o cable de alta tension defectuosos
Reemplace la tapa de bujia y/o cable de alta tension.

»  interruptor de combinacién defectuoso
Reemplace el interruptor de combinacion.

e Circuito abierto en el cable negro/amarillo o negro.
Reemplace o repare el mazo de cables.

3. Compruebe la bobina de pulsos (P. 8-3). ’—— Anormal

Normal

¢

»| ¢ Bobina de pulsos defectuosa
Reemplace la bobina de pulsos.

4. Compruebe la bobina de encendido (P. Anormal

14-2).

Normal

!

¢ Unidad CDI defectuosa
Reemplace la unidad CDI.

d. SOBRECALENTAMIENTO

\
.

Bobina de encendido defectuosa
Reemplace la bobina de encendido.

T

Se sobrecalienta el motor

¢ Empaquetadura de la culata de cilindros defectuosa
Reemplace la empaquetadura de la culata de cilindros.

¢ Bajo nivel de aceite
Anada aceite hasta el nivel correcto.

o Compruebe la presion del aceite (P. 2-10). Si la presion
del aceite es baja, reemplace la bomba de aceite si es
necesario.

o Termostato defectuoso
Reemplace el termostato.

¢ Bomba de agua defectuosa
Reemplace la bomba de agua.

* Ajuste incorrecto de la correa del ventilador de enfria-
miento
Reajuste la correa del ventilador de enfriamiento (P. 10-2).

* Rejilla del radiador y/o radiador sucios
Limpie la rejilla del radiador y el radiador.




« OIL PRESSURE CHECK
NOTE

= After warming up the engine, check the oil pressure.

1) Remove the 4 mm screw and disconnect the oil pressure
switch wire.
2) Remove the oil pressure switch.
3) Install the pressure gauge attachment to the pressure
switch hole, and connect the oil pressure gauge.
TORQUE: 9 N-m (0.9 kg-m, 6.5 ft-Ib)
TOOLS:
OIL PRESSURE GAUGE ATTACHMENT 07406-0030000
OIL PRESSURE GAUGE SET 07506-3000000
CAUTION

« Take care not to damage the threads of the switch hole.

4) Check oil level (P. 3-2)

b} Start the engine and check the oil pressure.
Oil pressure 294 - 392 kPa (3 - 4 kg/cm?, 43 - 57 psi)

6) [f the oil pressure is low, check the oil pump for wear or dam-
age and replace if necessary.

7) Stop the engine and remove the pressure gauge and attach-
ment.

8) Apply sealant to the threads of the oil pressure switch and
install it to the specified torque.
TORQUE: 8.5 N-M (0.85 kg-m, 6.1 ft-Ib)

9) Connect the oil pressure switch wire with the 4 x 8 mm screw.

TORQUE: 2.3 N-m (0.23 kg-m, 1.7 ft-Ib)

10) Start the engine and check that the oil pressure warning light

goes out after a few seconds.

[1
OIL PRESSURE
GAUGE SET
07506-3000000 —
)
OIL PRESSURE GAUGE ATTACHMENT
07406-0030000

|

11 Apply sealant

2-10
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¢ CONTROLE DE LA PRESSION D’HUILE
NOTE

* OLDRUCKPRUFUNG
ZUR BEACHTUNG

e Vérifier la pression d’huile apres avoir
laissé le moteur se réchauffer.

s Den Oldruck messen, nachdem der Mo-
tor seine Betriebstemperatur erreicht hat.

1) Déposer la vis de 4 mm et déconnecter le fil
du contacteur de pression d’huile.
2) Déposer le contacteur de pression d’huile.

[1} CONTACTEUR DE PRESSION D’HUILE

3) Poser I’accessoire du compressomeétre dans
le trou du contacteur de pression et raccor-
der le compressometre.

COUPLE DE SERRAGE: 9 N-m (0,9 kg-m)

OUTILS:
ACCESSOIRE DE MANOMETRE DE PRES-
SION D’HUILE
07406-0030000
MANOMETRE DE PRESSION D’HUILE
07506-3000000

PRECAUTION

¢ Faire attention de ne pas endommager le
filetage de I’orifice de contacteur.

4) Vérifier le niveau d’huile (P. 3-2).
5) Faire démarrer le moteur et vérifier la pres-
sion d’huile.

294 —392 kPa

Pression d’huile (3—4 kg/cm?)

6) Sila pression d’huile est trop faible, vérifier
si la pompe a huile est usée ou endommagée
et la remplacer si nécessaire.

7) Arréter le moteur et retirer le compressome-
tre et son accessoire.

[1] MANOMETRE DE PRESSION D’HUILE
07506-3000000

[2] ACCESSOIRE DE MANOMETRE DE
PRESSION D’HUILE 07406-0030000

8) Appliquer un produit d’étanchéité sur le file-
tage du contacteur de pression d’huile et le
serrer au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE:
8,5 N°m (0,85 kg-m)

9) Connecter le fil du contacteur de pression
d’huile en le fixant 4 I’aide d’une vis de 4 x
8 mm
COUPLE DE SERRAGE:
2,3 N'm (0,23 kg-m)

10) Faire démarrer le moteur et vérifier que le
voyant d’alarme de pression d’huile s’éteint
au bout de quelques secondes.

[1] Appliquer un produit d’étanchéité

1) Die 4-mm-Schraube herausdrehen, dann
das Kabel des Oldruckschalters abnehmen.
2) Den Oldruckschalter ausbauen.

(1] OLDRUCKSCHALTER

3) Den Adapter des OldruckmeRgerats in die
Offnung des Oldruckschalters einsetzen,
dann das C)ldruckmef&gerét anbringen.
ANZUGSDREHMOMENT:

9 Nm (0,9 kg-m)

WERKZEUG:

OLDRUCKMESSER-AUFSATZ

. 07406-0030000
OLDRUCKMESSER-SATZ 07506-3000000

VORSICHT

¢ Darauf achten, daR das Gewinde in der
Offnung fir den Oldruckschalter nicht
beschéadigt wird.

4) Den Motordlstand uberprufen (S. 3-2).
5) Den Motor anlassen und den Oldruck uber-
prufen.

e COMPROBACION DE LA PRE-
SION DEL ACEITE

NOTA

* Después de calentar el motor, compruebe
la presién del aceite.

1) Extraiga el tornillo de 4 mm y desconecte el
cable del interruptor de presién del aceite.
2) Extraiga el interruptor de presion del aceite.

[1] INTERRUPTOR DE PRESION

3) Instale el accesorio del medidor de presién
en el orificio del interruptor de presién, y co-
necte el medidor de presion.

TORSION: 9 N'm (0,9 kg-m)

HERRAMIENTAS:
ACCESORIO DEL MEDIDOR DE PRESION DE
ACEITE

07406-0030000

JUEGO DEL MEDIDOR DE PRESION DE
ACEITE
07506-3000000

PRECAUCION

Oldruck 294 - 392 kPa

(3 - 4 kglcm?)

6) Wenn der Oldruck zu niedrig liegt, mu® die
Olpumpe auf Verschleil? oder Beschadigung
(berpriift und nétigenfalls ersetzt werden.

7) Den Motor abstellen, dann das OldruckmeR-
gerat und den Adapter abnehmen.

(11 OLDRUCKMESSER-AUFSATZ
07506-3000000

(21 OLDRUCKMESSER-SATZ
07406-0030000

8} Das Gewinde des Oldruckschalter mit flis-
sigem Dichtmittel versehen, dann mit dem
vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment fest-
ziehen.

ANZUGSDREHMOMENT: 8,5 Nm (0,85
kg-m)

9) Das Kabel des Oldruckschalters wieder mit
der 4x8-mm-Schraube befestigen.
ANZUGSDREHMOMENT: 2,3 Nm (0,23
kg-m)

10)Den Motor anlassen und sich vergewissern,
daR die Oldruckwarnlampe nach einigen Se-
kunden erlischt.

[1] Hier Dichtmittel auftragen.

* Tenga cuidado de no daiiar las roscas del
orificio del interruptor.

4) Compruebe el nivel de aceite (P. 3-2).
5) Arranque el motor y compruebe la presion
de aceite.

294 -1392 kPa

Presion de aceite (3 - 4 kg/em?)

6) Si la presion del aceite es baja, compruebe
si hay desgaste o dafos en la bomba de aceite
y reemplacela si es necesario.

7) Pare el motor y extraiga el medidor de pre-
sion y el accesorio.

[1] JUEGO DEL MEDIDOR DE PRESION DE
ACEITE 07506-3000000

[2] ACCESORIO DEL MEDIDOR DE PRESION
DE ACEITE 07406-0030000

8) Aplique agente de sellado a las roscas del in-
terruptor de presion de aceite e instalelo a la
torsién especificada.

TORSION: 8,5 N'm (0,85 kg-m)

9) Conecte el cable del interruptor de presion
del aceite con el tornillo de 4 x 8 mm.

TORSION: 2,3 N'm (0,23 kg-m)
10) Arranque el motor y compruebe que se apa-
gue la luz de advertencia de la presién del

aceite después de algunos segundos.

[1] Aplique agente de sellado
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8. HARNESS ROUTING

[1] CDI UNIT [2) IGNITION COIL

[3] PULSER COIL CONNECTOR

"}. “\1\
riﬁmf oY,

DL
2 fg‘?"i”i’%vil
30
ﬂ' - / /'
D .‘ ‘

[5] STARTER MAGNETIC RELAY

[8] MAIN WIRE HARNESS

[6] CHARGING COIL WIRE

{71 HARNESS CLAMP
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8. CHEMINEMENT DES
FAISCEAUX DE FILS

[1] UNITE CDI

[2] BOBINE D’ALLUMAGE

[3]1 CONNECTEUR DE BOBINE DE
GENERATEUR D’IMPULSIONS

[4] FIL DE BOBINE DE GENERATEUR
D’IMPULSIONS

[S] RELAIS MAGNETIQUE DE
DEMARREUR

[6] FIL DE BOBINE DE CHARGE

[7]1 BRIDE DE FAISCEAU DE FILS

{8] FAISCEAU DE FILS PRINCIPAL

8. VERLEGUNG DER KABEL

{11 CDI-EINHEIT

[2] ZUNDSPULE

[3] STECKER DER IMPULSGEBERSPULE
4] KABEL DER IMPULSGEBERSPULE
[5] ANLASSERRELAIS

[6] KABEL DER LADESPULE

[71 KABELKLAMMER

[8] HAUPTKABELBAUM

8. ENRUTAMIENTO DE MAZOS
DE CABLES

[1] UNIDAD CDI

[2] BOBINA DE ENCENDIDO

[3] CONECTOR DE LA BOBINA DE PULSOS
[4] CABLE DE LA BOBINA DE PULSOS

[5] RELE MAGNETICO DEL ARRANCADOR
[6] CABLE DE LA BOBINA DE CARGA

[7] ABRAZADERA DEL MAZO DE CABLES
[8] MAZO DE CABLES PRINCIPAL
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[31 GROUND TERMINAL
[2] HARNESS CLAMP [4] CDI UNIT

(5] IGNITION COIL

11HAR P =2 -‘ s \\:‘/“3)}3
[11 HARNESS CL R X )’WII ] 'i‘,'!:??"_/))
'u“@/,

g7
23

[9] AIR VENT TUBE
L (61 ENGINE WIRE HARNESS
[8] FUEL DRAIN TUBE ~_ 7
[7] FUEL CUT SOLENOID WIRE L
U %
! BI/Y
| BIfY
[10] TO FUEL CUT SOLENOID :
[13] TO COMBINATION SWITCH
{12] TO STARTER MOTOR
[11] TO CDI UNIT Bl: BLACK
Y: YELLOW
W: WHITE

2-12



HONDA
GX640

[1] ATTACHE DE FAISCEAU DE FILS

[2] BRIDE DE FAISCEAU DE FILS

[3] BORNE DE MASSE

[4] UNITE CDI

{S] BOBINE D’ ALLUMAGE

[6]1 FAISCEAU DE FILS DU MOTEUR

[71 ELECTROVALVE DE COUPURE DE

CARBURANT

[8] TUBE DE VIDANGE DE CARBURANT

[9] TUBE DE PRISE D’AIR

[10] A L’ELECTROVALVE DE COUPURE
DE CARBURANT

[11] A L’UNITE CDI

[12] AU DEMARREUR

[13] AU CONTACTEUR COMBINE

BI:NOIR
Y:JAUNE
W:BLANC

[1] KABELSCHELLE
[2]) KABELKLAMMER
{3] MASSEKLEMME
[4] CDI-EINHEIT
[5] ZUNDSPULE
[6] MOTORKABELBAUM
[7]1 KABEL DES KRAFTSTOFFABSCHALT-
MAGNETVENTILS
[8] KRAFTSTOFF-ABLASS-SCHLAUCH
{91 ENTLUFTUNGSSCHLAUCH
[10] ZUM KRAFTSTOFFABSCHALT-
MAGNETVENTIL
[11) ZUR CDI-EINHEIT
[12] ZUM ANLASSER
[13] ZUM KOMBISCHALTER

Bi: SCHWARZ
Y: GELB
W: WEISS

[1] RETENEDOR DEL MAZO DE CABLES
[2] ABRAZADERA DEL MAZO DE CABLES
[3] TERMINAL DE TIERRA
[4] UNIDAD CDI
[5] BOBINA DE ENCENDIDO
[6] MAZO DE CABLES DEL MOTOR
[7] CABLE DEL SOLENOIDE DE CORTE DE
COMBUSTIBLE
[8] TUBO DE DRENAJE DE COMBUSTIBLE
[9] TUBO DE VENTILACION DE AIRE
[10] AL SOLENOIDE DE CORTE DE COM-
BUSTIBLE
[11] A LA UNIDAD CDI
[12] AL MOTOR DE ARRANQUE
[13] AL INTERRUPTOR DE COMBINACION

Bl: NEGRO
Y: AMARILLO
W: BLANCO
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3. MAINTENANCE

1. MAINTENANCE SCHEDULE 8. VALVE CLEARANCE

2. ENGINE OIL 9. SPARK PLUGS

3. OIL FILTER 10. CARBURETOR

4. AIR CLEANER 11. GOVERNOR

5. RADIATOR COOLANT 12. FUEL FILTER (Optional part)

6. RADIATOR CORE 13. FUEL LINE

7. RADIATOR SCREEN 14. SPARK ARRESTER (Optional part)

1. MAINTENANCE SCHEDULE

+ Stop the engine before performing any maintenance.

+ To prevent accidental start-up, turn the combination switch OFF and disconnect the battery negative cable from the bat-
tery terminal.

CAUTION

+ Use only genuine Honda parts or their equivalent. The use of replacement parts which are not of equivalent quality may
damage the engine.

Periodic inspection and adjustment of the engine is essential if high level performance is to be maintained. Regular mainte-
nance will also ensure a long service life. The required service intervals and the kind of maintenance to be performed are
described on the table below.

REGULAR SERVICE PERIOD (3) First Every Every Every
ITEM Performed at every indicated Each month 3 months 6 months year
month or operating hour interval, use or or or or
whichever comes first 20 Hrs. 50 Hrs. 100 Hrs. 300 Hrs.
Engine oil Check level O
Change O O
Radiator screen Clean O
Radiator coolant Check O
Change Every 2 years (2)
Radiator core Clean @]
Air cleaner Check O
Clean om
Spark plugs Clean-Adjust O
Replace @]
Spark arrester Clean O
(Optional part)
idle speed Check-Adjust O
Valve clearance Check-Adjust O (2)
Engine oil filter Replace O
or 200 hrs.
Fuel filter Check O
(Optional part) Replace 02
Fuel line Check Every 2 years (Replace if necessary) (2)
NOTE:

(1) Service more frequently when used in dusty areas.
(2) These items should be serviced by Honda dealer, unless the owner has the proper tools and is mechanically proficient.
(3) For commercial use, log hours of operation to determine proper maintenance intervals.
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3. ENTRETIEN

1. CALENDRIER D’ENTRETIEN 8. JEU AUX SOUPAPES

2. HUILE MOTEUR 9. BOUGIES D’ALLUMAGE

3. FILTRE A HUILE 10. CARBURATEUR

4. FILTRE A AIR 11. REGULATEUR DE VITESSE

5. LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR 12. FILTRE A CARBURANT (Piéce en option)
6. PROTEGE-RADIATEUR 13. CONDUITE A CARBURANT

7. COIFFE DE RADIATEUR 14. PARE-ETINCELLES (Piéce en option)

1. CALENDRIER D’ENTRETIEN

AATTENTION

® Arréter le moteur avant de procéder i une opération d’entretien.

¢ Pour empécher le démarrage accidentel du moteur, mettre le contacteur combiné a la position OFF et déconnecter le cible négatif de la borne
de la batterie.

PRECAUTION

* N'utiliser que des pi¢ces Honda d’origine ou des piéces de qualité équivalente. L’utilisation de piéces qui ne serait pas de qualité équivalente
pourrait endommager le moteur.

Une réalisation réguli¢re des opérations de contrdle et de réglage du moteur est essentielle pour maintenir les performances A un niveau élevé. Un
entretien régulier prolonge également la durée de vie de service du moteur. La périodicité des opérations d’entretien et le type d’opération & effectuer
sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

PERIODICITE NORMALE (3)
A chaque Premier Tous les Tous les Tous les
ELEMENT Entretien & effectuer aux intervalles indiqués en mois utilisa- mois ou 3 mois ou 6 mois ou ans ou
ou en heures de fonctionnement, en retenant ’inter- tion 20 heures 50 heures 100 heures 300 heures
valle le plus court.
Huile moteur Contrdler le niveau @]
Renouveler O O
Protége-radiateur Nettoyer O
Liquide de refroidissement Contrdler O
du radiateur Renouveler Remplacer tous les 2 ans (2)
Coiffe de radiateur Nettoyer O
Filtre a air Contrdler O
Nettoyer . oW
Bougies d’allumage Nettoyer-Régler O
Remplacer @]
Pare-étincelles Nettoyer @]
(Piéce en option)
Régime de ralenti Controler-Régler (ONP)]
Jeu aux soupapes Controler-Régler O @)
Filtre & huile moteur Remplacer O ou 200
heures
Filtre a carburant Contrdler @]
(Piéce en option) Remplacer o
Conduite a carburant Contrdler Tous les 2 ans (Remplacer si nécessaire)(2)

NOTE:
(1) Entretien a effectuer plus fréquemment en cas d’utilisation dans une zone poussiéreuse.

(2) L’entretien de ces pieces doit étre réalisé par un concessionnaire Honda agréé, a moins que le propriétaire ne soit en possession des outils nécessai-
res et qu’il n’ait les connaissances mécaniques requises.

(3) En cas d’utilisation professionnelle, noter les heures de fonctionnement pour déterminer la périodicité d’entretien correcte.
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3. WARTUNG

. KUHLERKERN
. KUHLERGITTER

N, WN -

. KUHLFLUSSIGKEIT

. WARTUNGSPLAN 8. VENTILSPIEL

. MOTOROL 9. ZUNDKERZEN

. OLFILTER 10. VERGASER

. LUFTFILTER 11. DREHZAHLREGLER

12. KRAFTSTOFFILTER (Sonderausristung)
13. KRAFTSTOFFLEITUNG
14. FUNKENFANGER (Sonderausriistung)

1. WARTUNGSPLAN

A WARNUNG

¢ Vor Beginn der Wartungsarbeiten den Motor abstellen.
* Um ein unbeabsichtigtes Anspringen des Motors zu vermeiden, den Kombischalter auf OFF stellen und das Minuskabel von der Batte-
riecklemme abnehmen.

VORSICHT

* Nur Original-Honda oder Teile gleichwertiger Qualitit verwenden. Bei einer Verwendung von Teilen, die den Spezifikationen von Hon-
da nicht entsprechen, kann eine Beschadigung des Aggregats die Folge sein.

Periodische Wartungs- und Einstellarbeiten sind fur eine optimale Leistung des Motors von groRer Wichtigkeit. Die Ausflhrung regelmaRiger War-
tungsarbeiten gewahrleistet ebenfalls einen stérungsfreien Betrieb und lange Haltbarkeit. Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle und die Art der
auszufiihrenden Uberprdfungen sind im nachstehenden Wartungsplan aufgefuhrt.

NORMALE WARTUNGSINTERVALLE (3)
Bei ied Im ersten Alle 3 Alle 8 Jedes Jahr
GEGENSTAND In den angezeigten Monatsabstanden oder v el jeder Monat oder | Monate oder | Monate oder oder alle
Betriebsstundenintervallen durchfthren, je erwendung nach 20 Std. 50 Std. 100 Std. 300 Std.
nachdem was zuerst eintritt.
Motorél Stand Uberpriafen O
Wechseln O O
Khiergitter Reinigen O
Kihlflissigkeit Uberprifen O
Wechseln Alle 2 Jahre (2)
Kuhlerkern Reinigen O
Luftfilter Uberprifen O
Reinigen o m
Zandkerzen Reinigen - Einstellen @)
Ersetzen O
Funkenfanger Reinigen O
(Sonderausristung)
Leerlaufdrehzahl Uberprufen - Einstellen O (2)
Ventilspiel Uberpriifen - Nachstellen O (2)
Motorélfilter Ersetzen QO oder nach
200 Stunden
Kraftstoffilter Uberpriifen @]
{Sonderausrastung) Ersetzen O (2)
Kraftstoffleitung Uberpriifen Alle 2 Jahre (ndtigenfalls ersetzen) (2)

ZUR BEACHTUNG:

(1) Unter staubigen Bedingungen ist die Wartung haufiger durchzufiihren.
{2) Diese Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Honda-Héndler vorgenommen werden, es sei denn, der Betreiber besitzt die erforderli-

chen Werkzeuge und die notigen mechanischen Vorkenntnisse.

(3) Bei gewerblicher Verwendung die Betriebsstunden registrieren, um die korrekten Wartungszeiten bestimmen zu kénnen.
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3. MANTENIMIENTO

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 8. HOLGURA DE VALVULAS

2, ACEITE DE MOTOR 9. BUJIAS

3. FILTRO DE ACEITE 10. CARBURADOR

4. FILTRO DE AIRE 11. REGULADOR

5. REFRIGERANTE DEL RADIADOR 12. FILTRO DE COMBUSTIBLE (Partes opcionales)
6. REJILLA DEL RADIADOR 13. LINEA DE COMBUSTIBLE

7. NUCLEO DEL RADIADOR 14. PARACHISPAS (Partes opcionales)

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

s Pare el motor antes de realizar cualquier operacion de mantenimiento.
* Para evitar el arranque accidental, ponga el interruptor de combinacién en la posicion OFF y desconecte el cable negativo de la bateria
del terminal de la bateria.
PRECAUCION
¢ Emplee sélo partes genuinas Honda o sus equivalentes. El empleo de partes de reemplazo que no tienen un calidad equivalente puede oca-
sionar dafios en el motor.
La inspecci6n vy ajuste periddicos del motor son esenciales para poder mantener un alto nivel de rendimiento. El mantenimiento regular también asegu-
rara una larga vida util del motor. Los intervalos de servicio requerido y el tipo de mantenimiento a efectuarse se describen en la tabla siguiente.
PERIODO DE SERVICIO R
i - DF ° oM A e Cada Primer mes rg:g;i rg:g;% Cada ano
Tem se fotn 7 cda vl de moss o e hors ozacion | 020 o | GG | (G o | 0 00 hows
Aceite de motor Comprobar el nivel @]
Cambiar O O
Rejilla del radiador Limpiar O
Refrigerante del radiador Comprobar O
Cambiar Cada 2 afnos (2)
Nucleo del radiador Limpiar O
Filtro de aire Comprobar @)
Limpiar O m
Bujias Comprobar-limpiar O
Reemplazar O
Parachispas (parte opcional) Limpiar O
Ralenti Comprobar-ajustar O @2
Holgura de vilvulas Comprobar-reajustar @)
Filtro de aceite de motor Reemplazar O
6 200 horas
Filtro de combustible Cambiar O
(parte opcional) Reemplazar O
Linea de combustible Comprobar Cada 2 anos (reemplazar si es necesario) (2)

NOTA:

(1) Realice el servicio con mayor frecuencia cuando lo utilice en lugares polvorientos.

(2) El servicio de estos itemes debe realizarlo un concesionario Honda, a menos que el propietario disponga de las herramientas adecuadas y esté
mecanicamente cualificado.

(3) Para aplicaciones comerciales, registre las horas de operacion para determinar los intervalos correctos de mantenimiento.
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2. ENGINE OIL

« Used engine oil may cause skin cancer if repeatedly left in
contact with the skin for prolonged periods. Although
this is unlikely unless you handle used oil on a daily basis,
it is still advisable to thoroughly wash your hands with
soap and water as soon as possible after handling used
oil. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

1l
Single
Viscosity

NOTE

20W 40, 20W 50

[2]
Multi-
Viscosity

15W.40, 15W 50

» Dispose of used motor oil in a manner that is compatible
with the environment. We suggest that you take it in
sealed container to your local waste disposal site, or ser-
vice station for reclamation.

* Do not throw it in the trash or pour it on the ground,
down sewers or drains.

-30 -20 -10 [ 10 20 30 40C

SO W S N— R—— —
-20 [ 20 40 80 80 100°F

[31 AMBIENT TEMPERATURE

« OIL LEVEL CHECK

1) Make sure that the engine is in a level position
2) Remove the engine oil dipstick and wipe it clean.
3) Fully insert the dipstick, then remove it to check the oil level.

4) If the oil level is near or below the lower level mark on the
dipstick, remove the oil filler cap, and fill to the upper tevel
mark with the recommended oil.

Recommended | Use Honda 4-stroke oil, or equivalent
engine oil Service Classification: SG, SF/CC, CD
Viscosity: 10W-30

» OlL CHANGE
NOTE

{11 ENGINE OIL DIPSTICK

[2]1 UPPER LEVEL
MARK

[3] LOWER LEVEL
MARK

» Draining can be performed rapidly and completely when

the engine is still warm.

1) Place a suitable container under the drain bolt. ‘
2) Remove the oil filler cap and oil drain bolt, and drain the oil
to the suitable container.

NOTE

» If necessary, replace oil filter at this time (P. 3-3).

3) Retighten the drain bolt to the specified torque.

TORQUE: 34 N-m (3.4 kg-m, 25 ft-Ib)

[1] OiL DRAIN BOLT

3-2
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2. HUILE MOTEUR

A ATTENTION

¢ Un contact régulier et prolongé avec de 'huile
moteur usée peut provoquer le cancer de la peau.
Bien que cette éventualité soit peu probable, a
moins de manipuler tous les jours de I’huile usée,
il n’en reste pas moins conseillé de se laver soi-
gneusement les mains avec de I’eau et du savon
dés que possible aprés avoir manipulé de I’huile
moteur usée, CONSERVER HORS DE POR-
TEE DES ENFANTS.

NOTE

e Se débarrasser de l'huile moteur usée d’une
maniére qui ne soit pas nuisible a ’environne-
ment. Nous suggérons de la mettre dans un réci-
pient hermétiquement fermé et de porter celui-ci
A la décharge publique la plus proche ou a une
station service.

Ne pas jeter I’huile avec les ordures ménageres
et ne pas la verser au sol, ni dans une bouche
d’égout ou une bouche de drainage des eaux de
pluie.

2. MOTOROL

A WARNUNG

¢ Motor-Alté! kann bei wiederholtem urd Ian-
gerem Hautkontakt zu Hautkrebs fiihren.
Obwohl dies sehr unwahrscheinlich ist - es
sei denn, Sie gehen tagtaglich mit Ali6l um
- ist es dennoch empfehlenswert, nach je-
dem Kontakt mit gebrauchtem Ol die Han-
de unmittelbar nach der Beriihrung griindlich
mit Wasser und Seife zu waschen. AUSSER-
HALB DER REICHWEITE VON KINDERN
HALTEN.

ZUR BEACHTUNG

e Bitte beachten Sie bei der Beseitigung des
Altéls die entsprechenden Umweitschutz-
Bestimmungen. Wir empfehlen, das Ol in
einem verschlossenen Behdlter zu einer Altol-
Sammelstelle oder einer Tankstelle zu bringen.

e Das gebrauchte Motorol nicht in den Abfall
werfen oder in die Kanalisation, den Abfluf’

oder auf den Boden gieRRen

[1] Monograde
[2] Multigrade
[3] TEMPERATURE AMBIANTE

e CONTROLE DU NIVEAU DE
L’HUILE

1) S’assurer que le moteur est en position horizontale.

2) Retirer la jauge & huile et bien I’essuyer.

3) Introduire la jauge & huile a fond et la retirer pour
vérifier le niveau de I’huile.

[1] JAUGE A HUILE MOTEUR
[2] REPERE DE NIVEAU SUPERIEUR
{3] REPERE DE NIVEAU INFERIEUR

4) Sile niveau de I’huile est proche ou au-dessous du
repére de niveau inférieur de la jauge, retirer le bou-
chon de remplissage d’huile et remplir avec de
Phuile préconisée jusqu’a ce que le niveau atteigne
le repére supérieur.

Huile moteur préconisée:

Huile 4 temps Honda ou huile de qualité
équivalente.

Classification de service: SG, SF/CC, CD
Viscosité: 10W-30

[1) CAPUCHON DE FILTRE A HUILE

e RENOUVELLEMENT DE L’HUILE
NOTE

{11 Einbereichséi
[2] Mehrbereichso!
{3] AUSSENTEMPERATUR

e UBERPRUFUNG DES
MOTOROLSTANDS

1} Sich vergewissern, daf} sich der Motor ir der Ho-
rizontalposition befindet.

2) Den OlmeRstab herausziehen und mit einem sau-
beren Lappen abwischen.

3) Den OlmeRstab wieder ganz einstecken, dann wie-
der herausziehen und den Motordistand Gber-
prufen.

[1] OLMESS-STAB
[2] OBERE MARKIERUNG
[3] UNTERE MARKIERUNG

4) Wenn der Pegel bis in die Néhe der unteren Mar-
kierung abgesunken ist, den Oleinfulldecka! abneh-
men, dann mit dem empfohienen Motordl bis zur
oberen Markierung auffilien.

Empfohlenes Motordl:

Honda-Viertakt-Motorol oder ein Ol gleichwertiger
Qualitat verwenden.

Wartungsklassifikation: SG, SF/CC, CD
Viskositat: TOW-30

{1] OLEINFULLDECKEL

e OLWECHSEL
ZUR BEACHTUNG

2. ACEITE DE MOTOR

A ADVERTENCIA

e El aceite de motor usado puede causar can-
cer de piel si se deja repetidamente en con-
tacto con la piel durante periodos
prolongados. Aunque esto es muy raro a me-
nos que se manipule aceite diariamente, es
aconsejable lavarse bien las manos con jabén
y agua lo antes posible después de haber ma-
nipulado aceite usado. MANTENGALQ APAR-
TADO DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

NOTA

¢ Tire el aceite de motor usado de forma que sea
compatible con el medio ambiente. Le acon-
sejamos que lo lleve en un recipiente cerrado
al lugar apropiado de su localidad o a una es-
tacion de servicio.

e No lo tire a la basura ni al suelo, ni por clo-
acas ni lugares de drenaje.

[1] Viscosidad sencilla
[2] Viscosidad maitiple
[3] TEMPERATURA AMBIENTAL

¢ COMPROBACION DEL NIVEL DE ACEITE

1) Aseglrese de que el motor esté en posicion ni-
velada.

2) Extraiga la varilla de medicion del nivel de aceite
de motor y limpiela.

3) inserte a fondo la varilla de medicion, y sdquela
para comprobar el nivel de aceite.

[1] VARILLA DE MEDICION DEL ACEITE DE MOTOR
[2] MARCA DEL NIVEL SUPERIOR
[3] MARCA DEL NIVEL INFERIOR

4) Si el nivel de aceite esta cerca o por debajo de
la marca de nivel inferior de la varilla de medi-
cion, extraiga la tapa de relleno de aceite y relle-
ne hasta la marca del nivel superior con aceite
recomendado.

Aceite de motor recomendado:

Emplee aceite de 4 tiempos Honda o
equivalente.

Clasificacion de servicio: SG, SF/CC, CD
Viscosidad: 10W-30

[1] TAPA DE RELLENO DE ACEITE

¢ CAMBIO DEL ACEITE
NOTA

¢ La vidange peut étre effectuée plus rapidement
et complétement lorsque le moteur est encore

tiede.

1) Placer un récipient approprié sous le boulon de
vidange.

2) Retirer le capuchon du filtre & huile et le boulon
de vidange d’huile et vidanger toute ’huile dans le
récipient approprié.

NOTE

* Si nécessaire, remplacer alors le filtre a huile (P.

3-3).

3) Reposer le boulon de vidange en le serrant au cou-
ple spécifié.
COUPLE DE SERRAGE:
34 N'm (3,4 kg-m)

[11 BOULON DE VIDANGE D’HUILE

e Um ein schnelles und restloses Ablaufen des
Motoréls zu gewahrleisten, das Ol bei noch
warmem Motor ablassen.

* El drenaje puede efectuarse con rapidez y de
forma completa cuando el motor todavia esta
caliente.

1) Einen geeigneten Behalter unter die AblalRschrau-
be stellen.

2) Den Oleinfilldeckel entfernen, dann das Ol ab-
lassen

ZUR BEACHTUNG

e Wenn erforderlich, kann der Offiiter nur ersetzt
werden (S. 3-3).

3) Die AblaRschraube mit dem vorgeschriebenen An-
zugsdrehmoment festziehen.

ANZUGSDREHMOMENT: 34 Nm (3,4 kg-m)
[1] ABLASS-SCHRAUBE

1) Ponga un recipiente adecuado debajo del per-
no de drenaje.

2) Extraiga la tapa de relleno de aceite y perno de
drenaje de aceite, y drene el aceite en el reci-
piente adecuado.

NOTA

¢ Sies necesario, reemplace entonces el filtro
de aceite (P. 3-3).

3) Vuelva a apretar el perno de drenaje a la tor-
sion especificada.
TORSION: 34 N-m (3,4 kg-m)

[1]1 PERNO DE DRENAJE DE ACEITE

3-2
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4) Refill to the upper level mark on the dipstick with the recom-
mended oil.

Oil capacity 2.0/(2.17USqt, 1.76 Imp qt)
2.31(2.43US qt, 2.02 Imp qt)
with oil filter replacement

5} Tighten the oil filler cap securely.

NOTE

» When a new oil filter has been installed, recheck the
engine oil level after running the engine for a few min-
utes.

3. OIL FILTER

« OIL FILTER REPLACEMENT

1) Drain the engine oil (P. 3-2)

2) Place a cloth under the oil filter to trap oil leakage.

3) Remove the oil filter with the oil filter wrench and let the
remaining oil drain out. Discard the oil filter.

TOOLS:
OIlL FILTER WRENCH 07HAA-PJ70100

4) Apply a thin coat of engine oil to the new oil filter O-ring.
5} Install the new ail filter and tighten to the specified torque.

TORQUE: 8 N-m (0.8 kg-m, 6 ft-Ib)

6) Fill the crankcase with the specified amount of engine oil
and run the engine for a few minutes. Check for oil leaks in
oil filter cartridge area.

Oil capacity 2.3/(2.43US qt, 2.02 Imp qt)

7) Stop the engine and check the oil level, and fill to the upper
level if necessary.

4. AIR CLEANER

AWARNING

* Never use gasoline or low flash point solvents to clean
the air cleaner element. A fire or explosion could result.

CAUTION

* Never run the engine without the air cleaner. Rapid
engine wear will result from contaminant, such as dust
and dirt being draw into the engine.

1) Remove the four wing nuts and air cleaner cover.
2) Remove the elements and separate them. Carefully check
both elements for holes or tears and replace if damaged.

WRENCH

07HAA-
PJ70100

[1]1 O-RING

3-3



HONDA
GX640

4) Remplir avec de I’huile préconisée jusqu’a ce que
le niveau atteigne le repére supérieur de la jauge.

2,0 litres
2,3 litres au remplacement

du filtre a huile

CAPACITE EN
HUILE:

5) Resserrer a fond le capuchon du filtre a huile.

NOTE

¢ Lorsqu’un filtre & huile neuf vient d’&tre posé,
controler de nouveau le niveau de I'huile apres

avoir fait tourner le moteur pendant quelques
minutes.

3. FILTRE A HUILE

¢ REMPLACEMENT DU FILTRE
A HUILE

1) Vidanger ’huile moteur (P. 3-2).

2) Placer un chiffon sous le filtre & huile pour
recueillir "huile qui s’échappe.

3) Retirer le filtre 4 huile 4 I’aide de la clé de filtre
4 huile et vidanger I’huile restante. Mettre le fil-
tre 4 huile au rebut.

OUTILS:
CLE DE FILTRE A HUILE
07HAA-PJ70100

[1] CLE DE FILTRE A HUILE
07THAA-PJ70100
[2] FILTRE A HUILE

4) Appliquer une mince pellicule d’huile moteur
sur le joint torique du filtre & huile neuf.
5) Poser le filtre 4 huile neuf et le serrer au couple
spécifié.
COUPLE DE SERRAGE:
8 N°'m (0,8 kg-m)

6) Remplir le carter moteur avec le volume d’huile
moteur spécifié et faire tourner le moteur pen-
dant quelques minutes. Vérifier qu’il n’y a
aucune fuite d’huile au niveau de la cartouche
du filtre a huile.

| CAPACITE EN HUILE: 2,3 litres_|

7) Arréter le moteur et vérifier le niveau de I’huile.
Remplir jusqu’au niveau supérieur si nécessaire.

[1] JOINT TORIQUE

4. FILTRE A AIR

* Ne jamais nettoyer I’élément du filtre a air
avec de ’essence ou un solvant a point d’éclair
bas. Ceci pourrait provoquer un début
d’incendie ou une explosion.

PRECAUTION

* Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre
A air. Ceci provoquerait une usure prématu-
rée du moteur a cause de I’introduction dans
le moteur de matiéres étrangéres telles que de
la p iére et des saleté

1) Déposer les quatre écrous a oreilles et le cou-
vercle du filtre a air.

2) Retirer les éléments et les séparer. Vérifier que
les deux éléments ne sont pas déchirés ou troués
et les remplacer si nécessaire.

[1] COUVERCLE DU FILTRE A AIR
[2] ELEMENT EN PAPIER

[3] ELEMENT MOUSSE

[4] ECROU A OREILLES

4) Den Motor mit dem vorgeschriebenen Motordl bis
zur oberen Markierung am OimeRstab auffulien.

O Liter
3

N . 2,
OLEINFULLMENGE: | 5 3 {jter mit Olfilterwechsel

5) Den Oleinfulldeckel wieder gut festziehen.

ZUR BEACHTUNG

® Nach dem Ersetzen des Motordffilters den Mo-
tor einige Minuten laufenlassen, dann den Mo-
tordistand noch einmal Uberprufen.

3. OLFILTER

e WECHSEL DES OLFILTERS

1) Das Motorol ablassen (S. 3-2).

2) Einen Lappen unter den Olfilter legen, um aus-
tropfendes O! aufzufangen.

3} Den Motorélfilter mit dem Filterschiussel losen
und das restliche Motordl herauslaufer lassen.
Den Offilter wegwerfen.

WERKZEUG:
OLFILTERSCHLUSSEL 07HAA-PJ70100

[1] OLFILTERSCHLUSSEL O7HAA-PJ70100
{2] OLFILTER

4} Den O-Ring des neuen Filters mit einer dinnen
Schicht Motorél versehen.

5) Den neuen Olfilter aufschrauben und mit dem
vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.

ANZUGSDREHMOMENT: 8 Nm (0,8 kg-m)
Die vorgeschriebene Olmenge einfillen und den

Motor einige Minuten laufen lassen. Den Filter-
bereich auf Undichtigkeit Uberprafen.

6

[ OLEINFULLMENGE: [ 23 0ter |

7) Den Motor abstellen, den Motoroistand noch
einmal Uberprifen und nétigenfalls bis zur obe-
ren Markierung auffillen.

[1] O-RING

4. LUFTFILTER

A WARNUNG

¢ Niemals Benzin oder Reinigungslésungen
mit niedrigem Entflammungspunkt zum
Reinigen des Luftfiltereinsatzes verwen-
den. Ein Feuer oder eine Explosion kénn-
te die Folge sein.

VORSICHT

¢ Den Motor niemals ohne aufgesetzten
Luftfilter laufenlassen, da in diesem Fall
Schmutz in das Ansaugsystem bzw. den
Motor gelangen kann, was einen rapiden
Motorverschiei® zur Folge hat.

1) Die vier Fligelmuttern und den Luftfilterdeckel
abnehmen.

2) Die beiden Luftfiltereinsétze herausnehmen und
voneinander trennen. Beide Einsétze sorgfaltig
auf Locher und Risse Gberprifen und nétigen-
falls ersetzen.

[1] LUFTFILTERDECKEL

[2] PAPIEREINSATZ

[3] SCHAUMSTOFFEINSATZ
[4] FLUGELMUTTER

4) Llene hasta la marca del nivel superior de la va-
rilla de medicién con el aceite recomendado.

2,0 lit.
2,3 lit. con reemplazo
del filtro de aceite

CAPACIDAD DE
ACEITE:

5) Apriete bien la tapa de relleno de aceite.
NOTA

* Cuando se haya instalado un filtro de aceite
nuevo, vuelva a comprobar el nivel del aceite
de motor después de tener en marcha el mo-
tor durante algunos minutos.

3. FILTRO DE ACEITE
¢ REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE

1) Drene el aceite de motor (P. 3-2).

2) Ponga un pano debajo del filtro de aceite para
el aceite gque pudiera escaparse.

3) Extraiga el filtro de aceite con la llave de filtros
de aceite y deje que se drene el aceite restante.
Tire el filtro de aceite.

HERRAMIENTAS:
LLAVE DE FILTROS DE ACEITE
07HAA-P}70100

[1] LLAVE DE FILTROS DE ACEITE
07HAA-P}J70100

[2] FILTRO DE ACEITE

4) Aplique una capa fina de aceite de motor a la
nueva junta térica del filtro de aceite.

5) Instale el nuevo filtro de aceite y apriete a la tor-
sion specificada.
TORSION: 8 N-m (0,8 kg-m)

6) Llene el carter con la cantidad de aceite de mo-
tor especificada y ponga en marcha el motor du-
rante algunos minutos. Compruebe que no haya
fugas de aceite en la parte del cartucho del filtro
de aceite.

| CAPACIDAD DE ACEITE:

2,3 lit.

7) Pare el motor y compruebe el nivel de aceite,
y llene hasta el nivel superior si es necesario.

[1] JUNTA TORICA

4. FILTRO DE AIRE

s No utilice nunca gasolina ni solventes de
bajo punto de inflamacion para limpiar el
elemento del filtro de aire. Podria produ-
cirse fuego o una explosién.

PRECAUCION

* No ponga nunca el marcha el motor sin el
filtro de aire. Se desgastaria con rapidez el
motor debido a la suciedad, como por
ejemplo polvo y otros que entrarian al
motor.

1) Extraiga las cuatro tuercas de aletas y la cubier-
ta del filtro de aire.

2) Extraiga los elementos y separelos. Compruebe
con cuidado ambos elementos para ver si hay
orificios o desgarre y reempléacelos si estan
danados.

[1] CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE
[2] ELEMENTO DE PAPEL

[3] ELEMENTO DE ESPUMA

[4] TUERCA DE ALETAS
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3) Clean the elements;
FOAM ELEMENT: Clean in warm soapy water, rinse and
allow to dry thoroughly, or clean with a high flash point sol-
vent and allow to dry. Dip the element in clean engine oil
and squeeze out all the excess oil.

CAUTION

» Do not aliow the element to soak overnight or for long
periods of time in solvent, this may cause damage to the
element.

NOTE

» Excess oil will restrict air flow through the foam element
and may transfer to paper element, soaking and clog-
ging it.

PAPER ELEMENT: Tap the element lightly several times on a
hard surface to remove any excess dirt, or blow low pres-
sure (200 kPa, 2 kg/cm?, 30 psi or less) compressed air
through the filter from the inside out. Never try to brush the
dirt off. Brushing will force dirt into the paper fibers.

CAUTION

« Carefully check both elements for holes or tears and
replace as required. Damaged elements will allow dirt to
pass into the system.

« Always clean the filter housing and air passages before
installing clean elements.

4) Reinstall the air cleaner elements and air cleaner cover
securely.

NOTE
* Install the paper element with the UP mark facing up.

9. RADIATOR COOLANT

« COOLANT RECOMMENDATION

Use high quality ethylene glycol antifreeze that is specifically
formulated for use in aluminum engines. Mix the antifreeze
with low-mineral drinking water or distilled water.

A 50/50 mixture of ethylene glycol antifreeze and water is rec-
ommended for most temperatures and provides good corro-
sion protection. A higher concentration of antifreeze decreases
cooling efficiency and is recommended only if additional pro-
tection against freezing is needed.

A concentration of less than 40% antifreeze will not provide
proper corrosion protection.

CAUTION

» The use of unsuitable antifreeze, hard water, or salt
water may cause corrosion damage that will shorten the
life of the engine.

[11 SOLVENT

[31 ENGINE OIL

[2] DRY

a6
(4] SQUEEZE OUT EXCESS OIL

[2] "UP" MARK
[1] AIR CLEANER COVER

(5] WING NUT

Freezing point (Hydrometer test):

55% Distilled water + 45% ethylene glycol: ~32°C (-25°F)
50% Distilled water + 50% ethylene glycol: -37°C {(-34°F)
45% Distilled water + 55% ethylene glycol: —44.5°C (-48°F)

Coolant capacity:

Radiator and engine: 3.51(3.70 US qt, 3.08 Imp qt)
Reserve tank: 0.41(0.43 US gt, 0.36 Imp qt)
Total system: 3.91(4.12 US gt, 3.43 Imp qt}
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3) Nettoyer les éléments;
ELEMENT EN MOUSSE: Le nettoyer avec de
I’eau savonneuse tidde, le rincer et le laisser sécher
ou le nettoyer avec un solvant a point d’éclair élevé
et le laisser sécher. Tremper I’élément dans de
I’huile moteur propre et le tordre pour éliminer
Phuile en exces.

PRECAUTION

* Ne pas laisser I’élément tremper toute la nuit ou
pendant une période prolongée dans du solvant
car ceci pourrait ’endommager.

3) Reinigen der Einsatze:
SCHAUMSTOFFELEMENT: Mit warmern Seifen-
wasser reinigen, spdlen und vollstandig trocknen
lassen, oder mit einem Losungsmittel (hoher
Flammpunkt) reinigen und trocknen lassen. Dann
das Schaumstoffelement in Motordl tauchen und
samtliches Uberschissiges Ol ausdrickan

VORSICHT

3} Limpie los elementos;
ELEMENTO DE ESPUMA: Limpielo con agua tibia
y jabén, escarralo y deje que se seque por comple-
to, o limpielo con solvente de alto punto de infla-
macién y déjelo que se seque. Humedezca el
elemento el aceite de motor limpio y exprimalo pa-
ra sacar el aceite excesivo.

PRECAUCION

* Den Luftfiltereinsatz nicht (iber Nacht oder fir
langere Zeit im Ldsungsmittel belassen, da
dies eine Beschadigung des Einsatzes zur Fol-
ge haben kann.

NOTE

* Un exceés d’huile réduirait la circulation de 1’air

a travers I’élément mousse et ’huile risquerait de
plus de contaminer et d’encrasser I’élément en
papier.

[1] SOLVANT

[2] SEC

[3] HUILE MOTEUR

[4] ELIMINER L’HUILE EN EXCES

ELEMENT EN PAPIER: Tapoter légérement 1’élé-
ment plusieurs fois de suite sur une surface dure pour
enlever la saleté ou souffler de I’air comprimé a basse
pression (200 kPa, 2 kg/cm? ou moins) a travers le fil-
tre de Vintérieur vers I’extérieur. Ne jamais essayer de
brosser 1’élément pour le nettoyer. Le fait de brosser
I’élément ferait pénétrer la saleté a ’intérieur des fibres
du papier.

PRECAUTION

o Vérifier avec soin que les deux éléments ne sont
pas percés ou déchirés et les remplacer si néces-
saire. Des élé ts end és lai péné-
trer de la saleté dans le systéme.

* Toujours nettoyer le logement du filtre et les pas-
sages d’air avant de reposer les éléments nettoyés.

4) Reposer les éléments et le couvercle du filtre & air.
NOTE

» Poser ’élément en papier avec I'indication “UP””
dirigée vers le haut.

[1]1 COUVERCLE DU FILTRE A AIR
[2] INDICATION “UP”

[3]1 ELEMENT EN PAPIER

[4] ELEMENT MOUSSE

[51 ECROU A OREILLES

5. LIQUIDE DE REFROIDISSE-
MENT DU RADIATEUR

* RECOMMANDATIONS CONCER-
NANT LE LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

Utiliser un produit antigel & I’éthyléne glycol de gua-
lité supérieure spécialement formulé pour les moteurs
en aluminium, Mélanger I’antigel 4 de I’eau potable &
faible teneur en sels minéraux ou a de I’eau distillée.
Un mélange 50/50 d’antigel a I’éthyléne glycol et d’eau
est préconisé pour la plupart des températures et assure
une bonne protection contre la corrosion. Une concen-
tration plus élevée d’antigel diminue le pouvoir de
refroidissement et n’est conseillée que lorsqu’une pro-
tection supplémentaire contre le gel est requise.

Une concentration inférieure 4 40% n’assure pas une
protection adéquate contre la corrosion.

PRECAUTION

ZUR BEACHTUNG

e Wenn zuviel Ol im Filtereinsatz verbleibt, redu-
ziert dies den Ansaugluftstrom; aufierdem kann
dann der Papiereinsatz ebenfalis durch Ol ver-
schmutzt und blockiert werden

(11 LOSUNGSMITTEL

[2] TROCKNENLASSEN

(3] MOTOROL, ) i

[4] UBERSCHUSSIGES OL HERAUSDRUCKEN

PAPIEREINSATZ: Den Luftfiltereinsatz meh-ere Male
auf eine harte Unterlage aufkiopfen, um den Schmutz
2u entfernen, oder Druckluft (weniger als 200 kPa, 2
kg,’cmz) von innen nach aulRen durchbiasen. Niemals
versuchen, den Schmutz herauszublrsten, da dies die
Schmutztellchen nur noch tiefer in die Fasern hinein-
druckt.

VORSICHT

* Beide Schaumstoffelemente auf Lécher oder
Risse Uberprifen und erforderlichenfalls aus-
wechseln. Beschéadigte Filtereinsétze lassen
Schmutz in das System eindringen.

e Vor dem Einbau von neuen Luftfilter-
einsitzen stets das Gehause und die Luftka-
nale reinigen.

« No deje que el elemento se moje durante toda
la noche ni durante periodos prolongados de
tiempo en solvente, porque causaria dafios en
el elemento.

NOTA

o Ef aceite excesivo restringird el paso de aire por
el elemento de espuma y puede transferirse al ele-

mento de papel, mojindolo y obstruyéndolo.

[1] SOLVENTE

[2] SECAR

[3] ACEITE DE MOTOR

[4] EXPRIMA EL ACEITE EXCESIVO

ELEMENTO DE PAPEL: Golpee el elemento un poco
varias veces contra una superficie dura para sacar el ex-
ceso de suciedad, o sogle aire comprimido a baja pre-
sion (200 kPa, 2kg-cm?) por el filtro desde el interior
hacia afuera. No intente nunca cepillar para sacar la su-
ciedad. El cepillado forzar4 la suciedad en las fibras del
papel.

PRECAUCION

» Compruebe con cuidado ambos elementos para
ver si hay agujeros o dafios y reemplacelos si es
necesario. Los elementos dafados dejaran pasar
la suciedad adentro del sistema.

e Limpie siempre la caja del filtro de aire y los pa-
sajes de aire antes de instalar los elementos
limpios.

4) Die beiden Luftfiltereinsatze und der Deckel wie-
der anbringen

ZUR BEACHTUNG
e Den Papiereinsatz so einlegen, dal die UP»J

Markierung nach oben zeigt.

4) Vuelva a instalar los elementos del filtro de aire y
la cubierta del filtro de aire con seguridad.
NOTA

« Instale el elemento de papel con la marca UP
orientada hacia arriba.

[1] LUFTFLTERDECKEL

[2] UP-MARKIERUNG

[3] PAPIEREINSATZ

[4] SCHAUMSTOFFEINSATZ
[5] FLUGELMUTTER

5. KUHLFLUSSIGKEIT
e EMPFOHLENE KUHLFLUSSIGKEIT

Fur die Verwendung in Aluminiummotoren ist ein hocn
qualitatives Athylenglykol-Frostschutzmittel zu verwen-
den, das mit mineralarmem Leitungswasser oder
destilliertern Wasser zu mischen ist.

Eine Mischung von Athylenglykoi und Wasser im Ver-
haltnis 1:1 wird als ausreichender Frost- und Korro-
sionsschutz fur fast alle Temperaturbereiche
empfohlen. Eine starkere Konzentration von Frost-
schutzmittel reduziert die Kuhlwirkung und wird nur
dann empfohlen, wenn wegen extremer Temperatu-
ren eine starkere Schutzwirkung erforderlicn st

Ein Mischungsverhditnis, bei dem der Anteil von Frost-
schutzm ttel weniger als 40% betragt, bietet keinen
ausreichenden Korrosionsschutz.

VORSICHT

¢ L’utilisation d’un antigel non approprié, d’eau
dure ou d’ean salée peut provoquer la corrosion
du moteur, ec qui réduirait sa durée de vie utile.

* Die Verwendung von ungeeignetem Frost-
schutzmittel, hartem Wasser oder Meerwas-
ser kann Korrosionsschaden verursachen, die
unter Umstanden zu einer wesentlichen Ver-
kurzung der Motorlebensdauer fihren.

Point de congélation (Essal au densimeétre):

55% eau distillée + 45% éthylene glycol: —32°C
50% eau distillée + 50% éthylene glycol: —37°C
45% eau distitlée + 55% éthyléne glycol: —44,5°C

Gefrierpunkt (Hydrometertest)
55% destilliertes Wasser

+ 45% Athylenglykol: —32°C
50% destilliertes Wasser

+ 50% Athylenglykol: —37°C
4h.. destilliertes Wasser

+ 55% Athylenglykol: —44,5°C

Capacité en liquide de refroidissement:
Radiateur et moteur: 3,5 litre
Réservoir de réserve: 0,4 litre

Kapacitat des Kahlsystems:

Kdhler und Maotor 3.5 Liter
Reservebehalter 0,4 Liter
Insgesamt 3.9 Liter

Capacité totale du systeme: 3,9 litre

[1] CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE
{2] MARCA “UP”

[31 ELEMENTO DE PAPEL

{4] ELEMENTO DE ESPUMA

[5] TUERCA DE ALETAS

5. REFRIGERANTE DEL RADIADOR

¢ RECOMENDACION DEL
REFRIGERANTE

Empiee anticongelante de etileno glicol de alta calidad
que esté especialmente formulado para su empleo en
motores de aluminio. Mezcle el anticongelante con
agua potable baja en minerales o agua destilada.

Se recomienda una mezcla de 50/50 de anticongelan-
te de etileno glicol y de agua para la mayor parte de
temperaturas y proporciona una buena proteccion
contra la corrosién. Una concentracion mas alta de an-
ticongelante reduce la eficiencia de enfriamiento y se
recomienda solo si se requiere una mayor proteccion
contra la congelacion.

Una concentracion de menos del 40% de anticonge-
lante no proporcionard una proteccion adecuada contra
la corrosion.

PRECAUCION
¢ El empleo de un anticongelante inadecuado,

agua dura o agua salada puede causar daiios de
corrosién que acortaran la vida atil del motor.

Punto de congelacion (prueba de hidrometro):
55% de agua destinada
+45% de etileno glicol: —32°C
50% de agua destinada
+ 50% de etileno glicol: —37°C
45% de agua destinada
+ 55% de etileno glicol: —44,5°C

Capacidad de refrigerante:

Radiador y motor: 3,5 lit.
Dep6sito de reserva: 0,4 lit.
Sistema total: 3,9 lit.




+ COOLANT LEVEL INSPECTION

+ Never remove the radiator cap when the engine is hot.
The coolant is under pressure and severe scalding could
result.

1) Check the coolant level in the reserve tank after the engine
reaches operating temperature. When the engine is at oper-
ating temperature, the coolant level should be between the
MIN and MAX marks on the reserve tank.

2) If the coolant level is near the MIN mark, add coolant to
bring it up to the MAX mark.

NOTE

[11 RESERVE TANK

21 MAX MARK
{3] MIN. MARK

« If there is no coolant in the reserve tank, check the cool-
ing system for leaks and repair as necessary.

« COOLANT REPLACEMENT

+ Never remove the radiator cap when the engine is hot.
The coolant is under pressure and severe scalding could
result. Allow the engine and radiator to cool completely
before draining.

+ Keep coolant away from children and pets.

1) Remove the radiator cap

2) Place a suitable container under the radiator drain bolt.

3) Loosen the drain bolt, facing its slit downward. Drain the
coolant into the suitable container.

4) Drain the coolant from the reserve tank.

5) After draining, reinstall the drain plug and tighten it secure-
ly.

6) Pour coolant into the radiator until the coolant level reaches
the filler opening.

7) Put the radiator cap on the filler opening without tightening.
Start the engine and let it run until warmed up (the water
hose B becomes warm).

8) Stop the engine and remove the radiator cap. Refill
coolant until the coolant level reaches the filler opening.
fill the reserve tank to the MAX. mark.

9) Install the filler cap without tightening. Restart the engine
and run it for a few minutes, then recheck the coolant levet
and add coolant as necessary. Repeat this procedure until
coolant level becomes stable.

10} Tighten the radiator cap.

[1]1 DRAIN BOLT

[1]1 FILLER OPENING
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e CONTROLE DU NIVEAU DU
LIQUIDE DE REFROIDISSE-
MENT

¢ Ne jamais retirer le bouchon du radiateur tant
que le moteur est chaud. Le liquide de refroi-
dissement est alors sous pression et pourrait
provoquer de graves brilures.

—
~

Vérifier le niveau du liquide de refroidissement
dans le réservoir de réserve une fois que le moteur
a atteint sa températre normale de fonctionne-
ment. Lorsque le moteur est 4 sa températur nor-
male de fonctionnement, le niveau du liquide de
refroidissement doit se situer entre les repéres
“MIN’ et “MAX"’ du réservoir de réserve.
Si le niveau est proche du repére “MIN”’, ajou-
ter du liquide de refroidissement préconisé
jusqu’a ce que le niveau atteigne le repére
“MAX’’,

NOTE

2

~

e UBERPRUFUNG DES KUHLFLUS-

SIGKEITSSTANDS

Den Kiihlerdeckel niemals bei heilem Mo-
tor abnehmen. Das Kiihlsystem steht
unter hohem Druck, und die heraussprit-
zende Kihlflissigkeit kann schwere Ver-

brennungen verursachen.

1)

Den Stand der Kuhiflussigkeit im Reservebehél-
ter Gberprifen, nachdem der Motor seine Be-
triebstemperatur erreicht hat. Nach dem
Erreichen der Betriebstemperatur mufé der Pe-
gel zwischen der MIN- und MAX-Markierung
am Reservebehalter liegen.

Wenn die Flussigkeit bis in die Nadhe der MIN-
Markierung abgesunken ist, mud Kahifiissig-
keit nachgefullt werden, bis die MAX-
Markierung erreicht ist.

ZUR BEACHTUNG

¢ S’il n’y a pas de liquide de refroidissement
dans le réservoir de réserve, vérifier si le
systéme de refroidissement présente des fui-
tes et réparer si nécessaire.

[1] RESERVOIR DE RESERVE
[2] REPERE “MAX’’
[3] REPERE *“MIN"’

¢ RENOUVELLEMENT DU
LIQUIDE DE REFROIDISS-
EMENT

* Ne jamais essayer de retirer le bouchon du
radiateur tant que le moteur est chaud. Le
liquide de refroidissement est alors sous pres-
sion et pourrait provoquer de graves brilu-
res. Laisser refroidir complétement le mot
et le radiateur avant de procéder a la vidange.

¢ Conserver hors de portée des enfants et des

animaux domestiques.
[1] BOUCHON DU RADIATEUR

1) Retirer le bouchon du radiateur.

2) Placer un récipient approprié sous le boulon de
vidange du radiateur.

3) Desserrer le boulon de vidange de liquide de
refroidissement et diriger sa découpe vers le bas.
Vidanger le liquide de refroidissement dans un
récipient approprié.

4) Vidanger le liquide de refroidissement du réser-
voir de réserve.

5) Une fois la vidange terminée, reposer le boulon
de vidange et le serrer a fond.

{1] BOULON DE VIDANGE

6) Verser du liquide de refroidissement dans le
radiateur jusqu’a ce que le liquide atteigne
I’ouverture du col de remplissage.

7) Reposer le bouchon de radiateur sur I’ouverture
de remplissage sans le serrer. Faire démarrer le
moteur et le laisser tourner jusqu’a ce qu’il se
réchauffe (le flexible d’eau B devient chaud).
Arréter le moteur et retirer le bouchon du radia-
teur. Ajouter du liquide de refroidissement
jusqu’a ce que le liquide atteigne 1’ouverture du
col de remplissage. Remplir le réservoir de
réserve jusqu’au repére “MAX™.
Reposer le bouchon du radiateur sans le serrer
et refaire démarrer le moteur. Le laisser tour-
ner pendant quelques minutes et contrdler de
nouveau le niveau du liquide de refroidissement;
ajouter du liquide si nécessaire. Procéder de cette
maniére plusieurs fois de suite jusqu’a ce que le
niveau du liquide de refroidissement devienne
stable.

10) Serrer le bouchon du radiateur.

[1] OUVERTURE DU FILTRE

8

~

9

—~

Wenn sich keine Flussigkeit mehr im Reser-
vebehélter befindet, muR das Kihlsystem
auf Undichtigkeit Uberprift und nétigenfalls
repariert werden.

(1]
2]
(3]

RESERVEBEHALTER
MAX-MARKIERUNG
MIN-MARKIERUNG

o WECHSELN DER KUHLFLUSSIGKEIT

A WARNUNG

.

Den Kiihlerdeckel niemals bei heiRem Mo-
tor abnehmen. Das Kuhisystem steht
unter hohem Druck, und die heraussprit-
zende Kihlflissigkeit kann schwere Ver-
brennungen verursachen. Vor dem
Ablassen den Kiihler und den Motor ab-
kihlen lassen.

Kihlfliissigkeit muf® auRRerhalb der Reich-
weite von Kindern und Haustieren gehal-
ten werden.

1]

1)
2)

3)

4

5)

KUHLERDECKEL

Den Kuhlerdeckel abnehmen.

Einen geeigneten Behalter unter die Ablaf3-
schraube des Kuhlers stellen.

Die AblaRschraube i6sen, bis der Schlitz nach
unten zeigt. Die Kuhlflissigkeit in den Behalter
ablassen.

Die restliche Kuhlflissigkeit aus dem Reserve-
behalter ablassen.

Nachdem die Kuhlflussigkeit restlos herausge-
laufen ist, die Ablalkschraube wieder einsetzen
und gut festziehen.

[1] ABLASS-SCHRAUBE

6)

7)

10}
(11

Kuhlflassigkeit in den Kuhler eingie3en, bis der
Rand des Einfullstutzens erreicht ist.

Den Kuhlerdeckel aufsetzen, ohne ihn festzu-
drehen.

Den Motor anlassen und laufen lassen, bis er
seine Betriebstemperatur erreicht hat (Wasser-
schlauch B erwarmt sich).

Den Motor abstellen und den Kuhierdeckel ab-
nehmen. Den Stand der Kuhlflissigkeit Gber-
prifen und nétigenfalls Fllssigkeit nachfillen.
Den Reservebehalter ebenfalls bis zur MAX-
Markierung auffullen.

Den Kiihlerdeckel wieder aufsetzen, aber nicht
festdrehen, dann den Motor anlassen. Den Mo-
tor einige Minuten laufenlassen, danach den
Stand der Kahiflassigkeit Gberprifen und néti-
genfalls korrigieren. Diesen Vorgang wiederho-
len, bis sich der Stand der Kuhlflissigkeit
stabilisiert hat.

Den Kuhlerdeckel festdrehen.

EINFULLSTUTZEN-OFFNUNG

INSPECCION DEL NIVEL DE
REFRIGERANTE

e No saque nunca la tapa del radiador
cuando el motor esté caliente. El refri-
gerante esta bajo presion y podria pro-
ducir graves quemaduras.

1)

Compruebe el nivel de refrigerante en el de-
p6sito de reserva después de que el motor ha-
ya alcanzado la temperatura de operacion.
Cuando el motor esta a la temperatura de ope-
racion, el nivel de refrigerante debe estar entre
las marcas MIN y MAX del depésito de
reserva.

2) Siel nivel de refrigerante esta cerca de la mar-

N

ca MIN, anada refrigerante para que llegue
a la marca MAX.
OTA

* Sino hay refrigerante en el depésito de re-
serva, compruebe si hay alguna fuga en
el sistema de enfriamiento y repare como
sea necesario.

f

] DEPOSITO DE RESERVA

[2] MARCA MAX.
[3] MARCA MIN.

A ADVERTENCIA

REEMPLAZO DEL REFRIGERANTE

* No saque nunca la tapa del radiador
cuando el motor esté caliente. El refri-
gerante esta bajo presion y podria pro-
ducir graves quemaduras. Deje que se
enfria por completo el motor y el ra-
diador antes del drenaje.

* Mantenga el refrigerante apartado de ani-
males y de nifios.

[1
1

1 TAPA DEL RADIADOR

Saque la tapa del radiador.

2) Ponga un recipiente adecuado debajo del per-

no de drenaje del radiador.

3) Afloje elperno de drenaje, orientando la ra-

4)
5)

[1
6)

7)

nura hacia abajo. Drene el refrigerante en un
recipiente adecuado.
Drene el refrigerante del depdsito de reserva.
Después de haberlo drenado, vuelva a insta-
lar el tapén de drenaje y apriételo bien.

1 PERNO DE DRENAJE

Introduzca el refrigerante en el radiador has-
ta que el nivel de refrigerante llegue a |a aber-
tura de relleno.

Ponga la tapa del radiador sobre la abertura
de relleno sin apretarla. Arranque el motor
y déjelo en marcha hasta que se caliente (se
caliente el agua de la manguera B).

Pare el motor y saque la tapa del radiador.
Rellene refrigerante hasta que el nivel de refri-
gerante alcance la abertura de relleno. Llene
el depésito de reserva hasta la marca MAX.
Instale la tapa de relleno sin apretarla. Vuel-
va a arrancar el motor y déjelo en marcha du-
rante algunos minutos. Luego, vuelva a
comprobar el nivel de refrigerante y afiada
refrigerante como sea necesario. Repita este
procedimiento hasta que el nivel de refrige-
rante sea estable.

10) Apriete la tapa del radiador.

[1

1 ABERTURA DE RELLENO
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6. RADIATOR CORE

+ If the engine has been running, the radiator will be very
hot, allow it to cool before this operation.

1) Remove the radiator screen from the radiator.

2) Clean dirt, leaves, and other obstructions from the radiator
core.

3) Check the radiator fins for bending. Straighten bent fins and
collapsed core tubes.

4) Install the radiator screen.

7. RADIATOR SCREEN

CAUTION

» If the engine has been running, the radiator will be very
hot, allow it to cool before this operation.

1) Remove the radiator screen from the radiator. Clean dirt,
leaves, and other obstructions from the screen.

2) Install the radiator screen into the groove of the front of the
radiator.

8. VALVE CLEARANCE

NOTE

* Valve clearance inspection and adjustment must be per-
formed with the engine cold.

+ INSPECTION

1) Remove the cylinder head cover.
2} Turn the crankshaft until one of the pistons is at top dead
center on its compression stroke.

3) Check intake and exhaust valve clearances for the cylinder
that is at top dead center of its compression stroke by insert-
ing a feeler gauge between the valve stem and the adjusting
screw on the rocker arm.

4) Crank the engine 360° to put the other cylinder at top dead
center of its compression stroke, then check the intake and
exhaust valve clearances of the cylinder.

Valve clearance IN: 0.10 - 0.14 mm (0.004 - 0.006 in)
EX:0.18 - 0.22 mm (0.007 - 0.009 in)

[1]1 RADIATOR FIN

[11 GROOVE
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6. COIFFE DU RADIATEUR

® Le radiateur est extrémement chaud lors-
que le moteur a tourné. Le laisser refroi-
dir avant de procéder a cette opération.

1) Retirer le protége-radiateur du radiateur.

2) Enlever toutes traces de saletés, feuilles et
autres matieres étrangeres de la coiffe du
radiateur.

3) Vérifier que les ailettes du radiateur ne sont
pas faussées. Redresser les ailettes faussées
et les tubes de la coiffe.

4) Reposer le protége-radiateur.

[1] AILETTE DE RADIATEUR

7. PROTEGERADIATEUR

PRECAUTION

¢ Le radiateur est extrémement chaud lors-
que le moteur a tourné, Le laisser refroi-

dir avant de procéder a cette opération.

1) Retirer le protége-radiateur du radiateur.
Enlever toutes traces de saletés, feuilles et
autres matiéres étrangeéres de la coiffe du
radiateur.

2) Reposer le protége-radiateur en introduisant
dans la gorge a ’avant du radiateur.

[1] GORGE
[2] PROTEGE-RADIATEUR

8. JEU AUX SOUPAPES

NOTE

® Le contrdle et le réglage du jeu aux sou-
papes doivent étre effectués lorsque le
moteur est froid.

¢ CONTROLE

1) Retirer le cache-culbuteurs.

2) Faire tourner le vilebrequin jusqu’a ce qu’un
des pistons soit au point mort haut de sa
course de compression.

[1] CACHE-CULBUTEURS

3) Vérifier le jeu aux soupapes d’admission et
d’échappement du cylindre qui est au point
mort haut de sa course de compression en
introduisant un calibre d’épaisseur entre la
tige de soupape et la vis de réglage sur le cul-
buteur.

4) Faire tourner le moteur de 360° pour metire
I’autre cylindre au point mort haut de sa
course de compression. Vérifier ensuite le jeu
aux soupapes d’admission et d’échappement
de ce cylindre.

Jeu aux ADM: 0,10—0,14 mm

soupapes: ECH: 0,18—0,22 mm

6. KUHLERKERN

* Wenn der Motor in Betrieb war, ist der
Kuhler noch sehr heil3; vor Beginn der
Arbeiten Motor und Kihler abkdhien
lassen.

1) Das Kuohlergitter vom Kuhler abnehmen.

2) Jegliche Verschmutzung, Blatter und andere
Fremdko6rper vom Kuahler entfernen.

3} Die Kuhlirippen auf Beschadigung Uberpru-
fen. Verbogene Lamellen und Kahirohre wie-
der ausrichten.

4) Das Kuhlergitter wieder anbringen.

[1] KUHLRIPPEN

7. KUHLERGITTER
VORSICHT

* Wenn der Motor in Betrieb war, ist der
Khler noch sehr hei3; vor Beginn der
Arbeiten Motor und Kihler abkihlen
lassen.

1) Das Kuhlergitter vom Kihler abnenmen. Jeg-
liche Verschmutzung, Blétter und andere
Fremdkdrper vom Kuahler entfernen.

2) Das Kuhlergitter wieder in die Fuhrungsrille
im vorderen Bereich des Kdhlers einsetzen.

[1] FUHRUNGSRILLE
[2] KUHLERGITTER

8. VENTILSPIEL
ZUR BEACHTUNG

6. NUCLEO DEL RADIADOR

¢ Elsi el motor ha estado en marcha, se ca-
lentara mucho. Deje que se enfrie antes
de realizar esta operacion.

1) Extraiga la rejilla del radiador.

2) Limpie la suciedad, hojas, y otras obstruc-
ciones del ntcleo del radiador.

3) Compruebe la combadura de las aletas del
radiador. Enderezca las aletas dobladas y los
tubos del radiador.

4) Instale la rejilla del radiador.

[1]1 ALETA DEL RADIADOR

7. REJILLA DEL RADIADOR

PRECAUCION

* Elsi el motor ha estado en marcha, se ca-
lentara mucho. Deje que se enfrie antes
de realizar esta operacion.

1) Extraiga la rejilla del radiador. Limpie la su-
ciedad, hojas, y otras obstrucciones de la
rejilla.

2) Instale la rejilla del radiador en la ranura de
la parte frontal del radiador.

[1] RANURA
[2] REJILLA DEL RADIADOR

8. HOLGURA DE VALVULAS
NOTA

e Uberprifung und Einstellung des Ventil-
spiels muassen bei kaltem Motor vorge-
nommen werden.

¢ UBERPRUFUNG

1) Die Zylinderkopfhaube abnehmen.

2) Die Kurbelwelle drehen, bis sich einer der
beiden Kolben im oberen Totpunkt des Kom-
pressionshubs befindet.

[1] ZYLINDERKOPFHAUBE

3) Das Spiel der Einla®- und AuslalBventile an
dem Zylinder Gberprifen, dessen Kolben sich
im oberen Totpunkt des Kompressionshubs
befindet. Die Fuhlerlehre zwischen Ventil-
schaft und Einstellschraube am Kipphebel
einfuhren.

Die Kurbelwelle um 3680° rotieren, um den
anderen Kolben in den oberen Totpunkt des
Kompressionshubs zu bringen, dann das
Ventilspiel am EinlaRR- und AuslaBventil die-
ses Zylinders ebenfalls Gberprifen.

4

EiIN: 0,10 - 0,14 mm

Ventilspiel: AUS: 0,18 - 0,22 mm

* Lainspeccion y el ajuste de la holgura de
vélvulas debe efectuarse con el motor frio.

¢ INSPECCION

1) Extraiga la cubierta de la culata de cilindros.

2) Gire el cigiiefial hasta que uno de los pisto-
nes esté en el punto muerto superior de su
carrera de compresion.

[1] CUBIERTA DE LA CULATA DE CILINDROS

3) Compruebe las holguras de las valvulas de
admisién y escape para el cilindro que esta
en el punto muerto superior de su carrera de
compresion insertando un calibre de espeso-
res entre el vastago de la valvula y el tornillo
de ajuste del balancin.

4) Vire el motor 360° para poder el otro cilindro
en elpunto muerto superior de su carrera de
compresién y compruebe entonces las hol-
guras de las valvulas de admisién y escape
del cilindro.

Holgura de
valvulas:

ADM: 0,10-—-0,14 mm
ESC: 0,18—0,22 mm
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+ ADJUSTMENT

1) With the cylinder at top dead center of its compression
stroke, loosen the lock nut and turn the adjusting screw to
obtain the specified intake and exhaust valve clearances.

2) Hold the adjusting screw with the valve adjusting wrench
and tighten the lock nut.

TOOL:
VALVE ADJUSTING WRENCH: 07908-KE90100

3) Recheck the valve clearance after tightening the lock nut.

4) Install the cylinder head cover, after adjustment.

9. SPARK PLUGS

[11 VALVE ADJUSTING WRENCH
07908-KE90100

« If the engine has been running, the engine will be very
hot, allow it to cool before proceeding.

1) Remove the spark plug caps.
2) Clean any dirt from around each spark plugs.
3) Remove the spark plugs using the spark plug wrench.

4) Visually inspect the spark plug. Discard the plug if the insu-
lator is cracked or chipped.

5) Remove carbon or other deposits with a stiff wire brush.
6) Measure the plug gap with a wire-type feeler gauge. If nec-
essary, adjust the gap by bending the side electrode.

Spark plug gap 1.0-1.1mm (0.039 - 0.041 in)
Recommended BPR5ES-11 (NGK)
spark plug W16EPR-U11 (NIPPONDENSO)

7) Make sure the sealing washer is in good condition. Thread
the spark plugs in by hand to prevent cross-threading.

8) After spark plugs are seated, tighten with a spark plug
wrench to compress the washer.

TORQUE: 20 N-m (2.0 kg-m, 14 ft-Ib)

NOTE

* When installing new spark plugs, tighten 1/2 turn after
the spark plug seat to compress the washers. When
reinstalling used spark plug, tighten 1/8 — 1/4 turn after
the spark plugs seat to compress the washer.

CAUTION

+ The spark plugs must be securely tightened. Improperly
tightened spark plugs can become very hot and may
damage the engine.

* Never use a spark plug with an improper heat range.

i1l [2] CENTER ELECTRODE
PLUG GAP:
1.0-1.1mm
{0.039 - 0.041 in)

[3] SIDE ELECTRODE

[4] WIRE BRUSH

[1]1 SPARK PLUG WRENCH
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* REGLAGE * EINSTELLUNG e AJUSTE
1) Le cylindre étant au point mort haut de sa course 1) Wenn sich der Kolben im oberen Totpunkt des 1) Con el cilindro en el punto muerto superior
de Tomprfstswn’ deise”.er;e c‘?“l”e'eii”’“ de vis de Kompressionshubs befindet, die Sicherungs- de su carrera de compresién, afloje la contra-
:)(i)gt:ngi? eleso}l;:ll:r a?xstsouep;;ge:gc?a;xr?ilsas?:nreei: mutter der Einstellschraube losen und diese dre- tuerca v gire el tornillo de ajuste para obte-
d’échappement spécifiés. - . Zi’;ia%'ieﬁﬁ Z‘:ﬁ;;ig*ea?rgp'e' an Eirla®- und ner las holguras especificadas de las valvulas
2) Manqzenu: la vis de réglage en position a I'aide de 2) Die Einstellschraube mit Hife des Ventilspiel- de admisién y escape.
I’outil spécial et resserrer a fond le contre-écrou. Einstellschitssels festhalten dann die Siche- 2) Retenga el tornillo de ajuste con la llave de
OUTIL: rungsmutter festziehen. ' ajuste de vélvulas y apriete la contratuerca.
CLE DE REGLAGE DE SOUPAPE: WERKZEUG: HERRAMIENTA:
07908-KE90100 VENTILSPIEL-EINSTELLSCHLUSSEL: LLAVE DE AJUSTE DE VALVULAS:
3) Contrdler de nouveau le jeu aux soupapes aprés 07908-KE90100 07908-KE90100
avoir serré le contre-écrou. ) ) 3) Nach dem Anziehen der Sicherungsmutter das | 3) Vuelva a comprobar la holgura de valvulas
4) Reposer le cache-culbuteurs une fois le réglage Ventilspiel noch einmal {iberprifen. después de apretar la contratuerca.
termine. 4) Nach Abschiu® der Einstellarbeiten die Zylin- | 4) Instale la cubierta de la culata de cilindros des-
[1] CLE DE REGLAGE DE SOUPAPE derkopfhaube wieder anbringen. pués del ajuste.
[1] VENTILSPIEL-EINSTELLSCHLUSSEL [1] LLAVE DE AJUSTE DE VALVULAS:
9. BOUGIES D’ ALLUMAGE 9. ZUNDKERZEN

Le moteur est extrémement chaud lorsqu’il a
tourné. Le laisser refroidir avant de procéder a

cette opération.

Wenn der Motor in Betrieb war, ist die-
ser noch sehr heil; vor Beginn der Arbei-
ten daher den Motor abkihlen lassen.

9. BUJIAS

Si el motor ha estado en marcha, estara
muy caliente. Deje gue se enfrie antes de

1) Retirer les capuchons de bougie d’allumage. . . i seguir.
2) Nettoyer la zone autour de chaque bougie pour B ?'9 I.'ZL;]ndt/erzer;\stectker abZ|eheBn. n di
enlever toutes traces de saleté. egliche verschmutzung vom pereicn um die ; i
3) Déposer les bougies d’allumage 2 I'aide d’une clé Ziindkerzen restlos entfernen. ) Extraiga las tapas de bujia.
a bougie. 3) Die Ziindkerzen mit Hilfe eines Zundkerzen- | 2) Limpie la suciedad de alrededor de las tapas
4) Contr6ler visuellement chaque bougie d’allumage. schlussels herausdrehen. de bujia.
Remplacer les bougies si Iisolant est fissuré ou | 4) Jede Ziindkerze visuell auf Schaden berpri- | 3) Usando una llave para bujias, extraiga las
écaillé. fen. Wenn der Isolator gerissen oder abgesp- bujfas.
5 }@gilgzeé'tuoxretegrt;;?sm deet ;fl?‘?ong ou autre dépdt a littert ist, muR die Zandkerze ersetzt werden. | 4) Inspeccione visualmente la bujia. Deseche la
ique dure. Geksta HO . . ) -
6) Mesurer I’écartement des électrodes & I’aide d’un 5 glr:(é)rr]rlﬁt :ir:gra&i?;i %22;28?Siggzzr:;i(fztfnr;? bu“a si los aisladores estan agrletados 0 as-
calibre d'épaisseur de type métallique. Si nécessaire | ) pon Elektrodenabstand mit einer Fuhlerlehre tlllad_os. . .
ajuster 1'écartement en recourbant I’électrode messen. Wenn erforderlich. den Elektrodenab- 5) Extraiga los dep6sitos de carbonilla, etc., con
latérale. stand durch Biegen der Seitenelektrode ein- un cepillo de alambres duros.
Ecartement des 1.0—1.1 mm stellen. 6) Mida el huelgo de bujia con un calibre de es-
€lectrodes T pesores del tipo de alambre. Si es necesario,
Bougie d’allumage | BPRSES-11 (NGK) Elektrodenabstand | 1,0 - 1,1 mm ajuste el huelgo doblando el electrodo lateral.
préconisée WI16PR-U11 (NIPPONDENSO) Empfchlene BPRGES-11 (NGK)
Zindkerzen: WIBPR-U11 Huelgo de 10—1.1 mm
[1] ECARTEMENT DES ELECTRODES: (NIPPONDENSO) bujl’a ’ ’
1,0—1,1 mm -,
[2] ELECTRODE CENTRALE [1] ELEKTRODENABSTAND 1,0 - 1,1 mm Bujia BPRSES-T1 (NGK)
[3] ELECTRODE LATERALE [2] MITTELELEKTRODE recomendada:| W16PR-U11 (NIPPONDENSO)
[4] BROSSE METALLIQUE (3] SEITENELEKTRODE

{1] HUELGO DE JUJiA: 1,0-1,1 mm
[2] ELECTRODO CENTRAL

[3] ELECTRODO LATERAL

[4] CEPILLO DE ALAMBRES

[4] DRAHTBURSTE

7) Vérifier que larondelle d’étanchéité de chaque bou- 7) Sich vergewissern, daf} der Abdichtring in ein-

gie est en bon état et visser les bougies a la main
pour éviter de fausser les filetages.

wandfreiem Zustand ist. Die Zandkerze von
Hand eindrehen, um ein Uberschneiden des Ge-

7) Asegurese de que las arandelas de sellado es-

8) Une fois que les bougies ont été mises en place & windes zu vermeiden. tén en buenas condiciones. Enrosque las bu-
la main, les serrer 4 I'aide de la cl¢ a bougie afin | 8) Nachdem die Ziindkerzen aufsitzen, die Kerzen jias con la mano para evitar el enrosque
de comprimer les rondelles. mit dem Zindkerzenschlassel festziehen, um excesivo.

COUPLE DE SERRAGE: 20 N-m (2,0 kg-m) den Abdichtring zusammenzudricken. 8) Después de haber sentado las bujias, apriete

NOTE: ANZUGSDREHMOMENT: 20 Nm (2,0 kg-m) con una llave de bujfas para comprimir la

: arandela.
* En cas de pose d’une bougie neuve et aprés 7UR BEACHTUNG .
’avoir mise en place 4 la main, la serrer d’un 1/2 " 7 - TORSION: 20 N-m 2,0 kg-m)
tour supplémentaire 4 I'aide d’une clé pour com- Wenn neue Zundkerzen eingebaut werden, NOTA

primer la rondelle. En cas de pose d’une bougie
déja utilisée, ne la serrer que de 1/8 a 1/4 de tour
aprés I’avoir mise en place a la main pour com-
primer la rondelle.

PRECAUTION:

¢ Les bougies doivent étre bien serrées. Lorsque les
bougies sont mal serrées, elles risquent de chauf-
fer excessivement et d’endommager le moteur.

* N’utiliser jamais une bougie d’allumage ayant
une plage thermique incorrecte.

[1] CLE DE BOUGIE D’ALLUMAGE

die Kerze nach dem Aufsitzen noch um 1/2
Umdrehung festziehen, um den Abdichtring
zusammenzudrlicken. Beim Wiederverwen-
den einer Zundkerze ist sie nach dem Auf-
sitzen nur noch um 1/8 - 1/4 Umdrehungen
anzuziehen.

VORSICHT

Die Ziindkerzen muissen gut festgezogen
werden. Eine lockere Zindkerze kann sich
sehr stark erhitzen und unter Umsténden
einen Motorschaden verursachen.
Niemais eine Ziindkerze mit einem inkor-
rekten Warmewert verwenden.

[1]

ZUNDKERZENSCHLUSSEL

* Cuando instale cada bujia nueva, apriéte-
las 1/2 vuelta después de haberse senta-
do la bujia para comprimir las arandelas.
Si esta reusando una bujia, apriete 1/8-1/4
de vuelta después de asentar las bujias pa-
ra comprimir las arandelas.

PRECAUCION

* Las bujias deben apretarse bien. Una bu-
jia mal apretada puede calentarse mucho
y causar dafos en el motor.

¢ Nunca utilice bujias de un margen tér-
mico incorrecto.

(1] LLAVE DE BUJiAS
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10. CARBURETOR

« IDLE SPEED ADJUSTMENT

1) Turn the throttle stop screw to obtain the standard idle
speed.

Standard idle speed 1,400 £ 100 min™ (rpm)

11. GOVERNOR

1) Slightly loosen the adjusting bolt on the governor arm A.

2) Set the governor arm B to the full throttle position, then
move the governor arm A away from the carburetor so that
the throttle arm is in the carburetor throttle valve fully open
position. Hold the governor arms B and A and tighten the
adjusting bolt.

* MAXIMUM SPEED ADJUSTMENT

1) Start the engine and allow it to reach normal operating tem-
perature.

2) Move the throttie lever to the full throttle position and check
the maximum engine speed.

Standard 3,000 rpm types: 3,150 + 100 min* (rpm)
maximum speed | 3,600 rpm types: 3,750 + 100 min” (rpm)

3) Adjust the maximum speed by turning the adjusting screw.

4) If the standard maximum speed is less than the specifica-
tion, change the governor spring hook position of the throt-
tle arm to (1) position, and adjust the maximum speed by
turning the adjusting screw.

[1 THROTTLE STOP SCREW

{2] STOPPER

[2]1 GOVERNOR SPRING

3-8




HONDA
GX640

10. CARBURATEUR

* REGLAGE DU REGIME DE
RALENTI

1) Tourner la vis de butée d’ouverture du papil-
lon de maniére a obtenir le régime de ralenti
spécifié.

Régime de
alenti spécifié:
[1] VIS DE BUTEE D’OUVERTURE DU
PAPILLON

1400 % 100 min! (tr/mn)

11. REGULATEUR DE VITESSE

1) Desserrer légérement le boulon de réglage du
levier A de régulateur.

2) Mettre le levier B de régulateur 3 la position
pleine admission et éloigner du carburateur
le levier A de régulateur de maniére que le
levier du papillon soit i la position d’ouver-
ture compléte du papillon de carburateur.
Maintenir les leviers A et B du régulateur et
resserrer le boulon de réglage.

[1] BOULON DE REGLAGE

[2] LEVIER A DU REGULATEUR DE
VITESSE

[3] LEVIER DU PAPILLON DE CARBU-
RATEUR

[4] LEVIER B DU REGULATEUR DE
VITESSE

* REGLAGE DU REGIME
MOTEUR MAXIMAL

1) Faire démarrer le moteur et le laisser attein-
dre sa température normale de fonction-
nement.

2) Mettre le levier du papillon a la position
pleine admission et mesurer le régime

10. VERGASER
e EINSTELLUNG DES LEERLAUFS
1) Die Drosselklappen-Anschlagschraube ent-

sprechend drehen, um die Standard-
Leerlaufdrehzahl zu erhalten.

Standard-

Leerlaufdrehzahl: 1400+ 100 U/min

[1] DROSSELKLAPPENANSCHLAG-SCHRAUBE

11. DREHZAHLREGLER

1) Die Einstellschraube am Drehzahlregler-Arm
A etwas ldsen.

2) Den Drehzahlregler-Arm B auf die Vollgaspo-
sition stellen, dann den Drehzahlregler-Arm
A vom Vergaser wegschieben, damit sich
das Drosselklappenventil in der voll gedffne-
ten Position befindet. Nun die
Drehzahlregler-Arme A und B festhalten,
dann die Einstelischraube festziehen.

[1] EINSTELLSCHRAUBE

[2] DREHZAHLREGLER-ARM A
(3] DROSSELKLAPPENHEBEL
[4] DREHZAHLREGLER-ARM B

* EINSTELLUNG DER
HOCHSTDREHZAHL

1) Den Motor anlassen und auf normale Be-
triebstemperatur bringen.

2) Den Drosselklappenhebel auf die Vollgaspo-
sition schieben, dann die Hochstdrehzahl

. Uberprifen.

maximal.

L. Types 3000 tr/min: . Typen 3000 U/min
Régime | 3750+ 100 min"! (tr/mn) Standard- | 53564100 Ulmin
maximal . Hoéchstdreh- o
spécifié: Types 3600 tr/min: 2ahl- Typen 3600 U/min

: 3750 + 100 min! (tr/mn) ) 3750100 U/min

3) Régler le régime maximal a ’aide de la vis
de réglage.

[1] VIS DE REGLAGE
{2] PIECE D’ARRET

4y Sile régime maximal est inférieur au régime
spécifié, changer la position du crochet du
ressort du régulateur de vitesse et régler le
régime maximal & ’aide de la vis de réglage.
[1] RESSORT DU REGULATEUR DE

VITESSE
[2] LEVIER DU PAPILLON

3) Die Hochstdrehzahl einstellen, indem die Ein-
stellschraube entsprechend gedreht wird.

[1] EINSTELLSCHRAUBE
[2] ANSCHLAG

4) Wenn die Standard-Hochstdrehzahl unter
dem spezifizierten Wert liegt, ist der Haken
an der Drehzahiregler-Feder in die Position
1 am Drosselklappenarm einzuhangen, da-
nach die Héchstdrehzahl durch Drehen der
Einstellschraube einjustieren.

[1] DREHZAHLREGLER-FEDER
[2] DROSSELKLAPPENARM

10. CARBURADOR
e AJUSTE DEL RALENTI

1) Gire el tornillo de tope del acelerador para
obtener el ralenti estindar.

I Ralenti estandar: l 1.400 £ 100 rpm

[1]1 TORNILLO DE TOPE DEL ACELERADOR

11. REGULADOR

1) Afloje un poco el perno de ajuste del brazo
del regulador A.

2) Ajuste el brazo del regulador B a la posicion
de aceleracién completa, y entonces mueva
el brazo del regulador A apartandolo del car-
burador para que el brazo del acelerador es-
té en la posicién completamente abierta de
la valvula del acelerador del carburador. Re-
tenga los brazos del regulador By A y apriete
el perno de ajuste.

[1] PERNO DE AJUSTE

[2] BRAZO DEL REGULADOR A

[3] PALANCA DEL ACELERADOR DEL
CARBURADOR

[4] BRAZO DEL REGULADOR B

e AJUSTE DE LA VELOCIDAD MAXIMA

1) Arranque el motor y déje que alcance la tem-
peratura normal de funcionamiento.

2) Mueva la palanca del acelerador a la posicién
de aceleracién completa y compruebe la ve-
locidad maxima del motor.

Velocidad
maxima
estandar:

Tipos 3000 rpm: 3.150+ 100 rpm
Tipos 3600 rpm: 3.750+ 100 rpm

3) Ajuste la velocidad méxima girando el tornillo
de ajuste.

[1] TORNILLO DE AJUSTE
[2] TOPE

4) Si la velocidad maxima estandar es inferior
que la especificada, cambie la posicion del
gancho del resorte del regulador del brazo del
acelerador a la posicion(1), y ajuste la velo-
cidad maxima girando el tornillo de ajuste.

[1] RESORTE DEL REGULADOR
[2] BRAZO DEL ACELERADOR
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12. FUEL FILTER (Optional part)

AWARNING

+ Gasoline is extremely flammable and explosive under
certain conditions. Do not smoke or allow flames or
sparks in the work area.

1) Visually inspect the fuel filter.
2) Replace the fuel filter if it is contaminated with dirt or water.

3) Pinch the fuel tubes with fuel tube clips and disconnect the

fuel tubes from the fuel filter and discard it.
4) Install a new fuel filter.

13. FUEL LINE

« Gasoline is extremely flammable and explosive under
certain conditions. Do not smoke or allow flames or
sparks in the work area.

Check the fuel lines for deterioration, cracks or signs of leak-
age. Replace if necessary.

14. SPARK ARRESTER (Optional part)

+ [If the engine has been running, the muffler will be very
hot. Allow it to cool before proceeding.

1) Remove the screw from the muffler and remove the spark
arrester.

2) Use a wire brush to remove carbon deposits from the spark
arrester screen.

3) Inspect the spark arrester screen for breaks or tears.
Replace if necessary.

4} Reinstall the spark arrester in the reverse order of removal.

[1]1 FUEL FILTER

[1] SPARK ARRESTER
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12. FILTRE A CARBURANT
(Piéce en option)

* L’essence est une substance extrémement
inflammable qui peut exploser dans certai-
nes conditions. Ne pas fumer et n’appro-
cher ni flammes ni étincelles de la zone de
travail.

1) Examiner visuellement le filtre 4 carburant.
2) Remplacer le filtre a carburant s’il est
encrassé ou présente des traces d’eau.

3) Pincer les tuyaux a carburant a ’aide de col-
liers de serrage et les séparer du filtre. Met-
tre ce dernier au rebut.

4) Poser un filtre 4 carburant neuf.

[1] FILTRE A CARBURANT

13. CONDUITE A
CARBURANT

» I.’essence est une substance extrémement
inflammable qui peut exploser dans certai-
nes conditions. Ne pas fumer et n’appro-
cher ni flammes ni étincelles de la zone de
travail.

Vérifier que les conduites & essence ne sont ni
détériorées ni craquelées et qu’il n’y a aucune
trace de fuite. Remplacer si nécessaire.

14. PAREETINCELLES
(Piéce en option)

* Le silencieux est extrémement chaud lors-
que le moteur a tourné. Le laisser refroi-
dir avant de procéder a cette opération.

1) Retirer la vis du silencieux et déposer le pare-
étincelles.

2) Enlever toutes traces de dépdts de calamine
du pare-étincelles a ’aide d’une brosse
métallique.

3) Vérifier que la grille du pare-étincelles n’est
ni cassée ni déchirée. La remplacer si
nécessaire.

4) Reposer le pare-étincelles en procédant dans
Pordre inverse de sa dépose.

[1] GRILLE DU PARE-ETINCELLES

12. KRAFTSTOFFILTER
{Sonderausriistung)

A WARNUNG

* Benzin ist extrem feuergefahrlich und
unter gewissen Bedingungen explosiv.
Im Arbeitsbereich nicht rauchen und of-
fene Flammen und Funken fernhalten.

12. FILTRO DE COMBUSTIBLE
(Partes opcionales)

La gasolina es muy inflamable y explosi-
va bajo ciertas condiciones. No fume ni
permita llamas o chispas en el lugar de
trabajo.

1) Den Kraftstoffilter visuell Uberprifen.

2) Den Kraftstoffilter auf Ansammlung von
Wasser oder Ablagerungen Uberprifen und
notigenfalls ersetzen.

Die Kraftstoffleitung auf beiden Seiten des
Kraftstoffilters mit zwei Schlauchklammern
abklemmen, die Kraftstoffschlduche vom
Kraftstoffilter abnehmen, dann den Filter her-
ausnehmen und wegwerfen.

4) Einen neuen Kraftstoffilter einbauen.

3

[1] KRAFTSTOFFILTER

13. KRAFTSTOFFLEITUNG

¢ Benzin ist extrem feuergefdhrlich und
unter gewissen Bedingungen explosiv.
Im Arbeitsbereich nicht rauchen und of-

fene Flammen und Funken fernhalten.

1) Inspeccione visualmente el filtro de com-
bustible.

2) Reemplace el filtro de combustible si estd su-
cio de suciedad o agua.

3) Fije los tubos de combustible con retenedo-
res para tubos y desconecte los tubos de com-
bustinle del filtro de combustible y tirelo.

4) Instale un filtro de combustible nuevo.

[1] FILTRO DE COMBUSTIBLE

13. LINEA DE COMBUSTIBLE

¢ la gasolina es muy inflamable y explosi-
va bajo ciertas condiciones. No fume ni
permita llamas o chispas en el lugar de
trabajo.

Die Kraftstoffleitungen auf Verschlei3, Ri3bil-
dung und Anzeichen von Undichtigkeiten tber-
prafen. Wenn ein Defekt festgestellt wird, muf3
die Kraftstoffleitung ersetzt werden.

14. FUNKENFANGER
(Sonderausriistung)

* Wenn der Motor in Betrieb war, ist der
Schalldampfer noch sehr heil3. Vor Be-
ginn der Arbeiten den Schalldédmpfer
abkuhlen lassen.

1) Die Schraube aus dem Schalldampfer her-
ausdrehen, dann den Funkenfanger ent-
fernen.

]

Mit Hilfe einer Drahtblrste alle Verbren-
nungsruckstdnde vom Funkenfangersieb
entfernen.

@

Das Sieb des Funkenfangers auf Risse und
Lécher Uberprifen und notigenfalls ersetzen.

4) Das Funkenfangersieb in umgekehrter Rei-
henfolge des Ausbaus wieder einbauen.

[1] FUNKENFANGERSIEB

Compruebe el grado de deterioro, grietas, o sig-
nos de fugas de las lineas de combustible. Re-
emplacelas si es necesario.

14. PARACHISPAS
(Partes opcionales)

¢ Si el motor ha estado en marcha, el si-
lenciador estard muy caliente. Deje que
se enfrie antes de seguir.

1) Saque el tornillo del silenciador y extraiga el
parachispas.

2) Emplee un cepillo de alambre para sacar los
depésitos de carbonilla de la rejilla del pa-
rachispas.

3) Inspeccione la rejilla del parachispas para ver
si hay rupturas o desgarre. Reemplacela si es
necesario.

4) Vuelva a instalar el parachispas siguiendo el
orden inverso al de la extraccion.

[1] REJILLA DEL PARACHISPAS






